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Upozornem 

Zaruky na produkty a sluzby 
spolecnosti Hewlett-Packard jsou 
uvedeny v pfsemnych zarucnfch 
prohlasenfch, kterajsou soucastf 
takovych produktu nebo sluzeb. 
Zadne zde uvedene informace nelze 
chapat jako ustanovenf dodatecne 
zaruky. Spolecnost Hewlett-Packard 
nenf odpovedna za zde obsazene 
technicke nebo vydavatelske chyby ci 
opomenutf. 

Spolecnost Hewlett-Packard nenf 
odpovedna za nahodne nebo 
nasledne skody vznikle v dusledku 
nebo v souvislosti s poskytnutfm, 
vlastnostmi nebo pouzitfm tohoto 
dokumentu a programoveho 
materialu, ktery popisuje. 
Poznamka: Informace o pfedpisech 
jsou uvedeny v kapitole s technickymi 
informacemi v teto pffrucce. 
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Na mnoha mfstech nenf zakonne 
vytvafet kopie nasledujfcfch polozek. 



V pffpade pochybnostf se nejprve 
obrat'te na pravnfho zastupce. 

• Statnf dokumenty: 

Pasy 

Imigracnf doklady 
Vybrane sluzebnf 
dokumenty 
Identifikacnf odznaky, 
karty nebo insignie 

• Statnf kolky a ceniny: 
Postovnf znamky 
Potravinove znamky 

• Seky nebo smenky vydane 
statnfmi institucemi 

• Bankovky, cestovnf seky nebo 
peneznf poukazky 

• Vkladove certifikaty 

• Dokumenty chranene 
autorskym zakonem 

Bezpecnostni informace 

AUpozorneni Aby se 
zamezilo nebezpecf pozaru 
nebo urazu, nevystavujte 
tento produkt desti nebo 
vlhkosti. 

Pfi pouzfvanf tohoto produktu vzdy 
dodrzujte bezpecnostni pfedpisy, aby 
se zamezilo nebezpecf zranenf v 
dusledku pozaru nebo poranenf 
elektrickym proudem. 

AUpozorneni Mozne 
nebezpecf urazu 

1 Pfectete si pozorne vsechny 
pokyny na instalacnfm letaku. 

2 Pro pfipojenf zaffzenf ke zdroji 
elektricke energie pouzfvejte 
pouze uzemnene elektricke 
zasuvky. Pokud nevfte, zda je 
elektricka zasuvka uzemnena, 
obrat'te se na kvalifikovaneho 
elektrikafe. 

3 Dodrzujte vsechna varovanf a 
pokyny vyznacene na produktu. 

4 Pfed cistenfm odpojte tento 
produkt ze zasuvky. 

5 Neinstalujte a nepouzfvejte 
tento produkt v blfzkosti vody a 
nemanipulujte s nim, pokud 
mate mokre ruce. 

6 Instalujte produkt bezpecne na 
stabilnf povrch. 

7 Instalujte produkt na chranene 
mfsto, kde nenf mozne 
stoupnout na sft'ovy kabel a kde 
nemuze dojft k poskozenf 
sft'oveho kabel u. 



8 Jestlize produkt nefunguje 
spravne, vyhledejte napovedu 
online pro odstranovanf 
problemu. 

9 Uvnitf se nenachazejf zadne 
dfly, jejichz opravu by bylo 
mozne zkonzultovat telefonicky. 
Pfenechejte servis 
kvalifikovanemu servisnfmu 
personalu. 

10 Pouzfvejte produkt v dobfe 
vetranem prostoru. 

AUpozorneni Toto zaffzenf 
bude v pffpade vypadku 
sft'oveho napajenf mimo 
provoz. 
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\ Pfehled zanzeni HP all-in-one 



Celou radu funkci zanzeni HP all-in-one Ize pouzivat primo bez zapnuti pocitace. 
Pomoci zanzeni HP all-in-one Ize snadno provadet ulohy jako kopi'rovam, odesilani 
faxu nebo tisk fotografii z pamet'ove karty. Tato kapitola popisuje hardwarove funkce 
zanzeni HP all-in-one, funkce ovladaciho panelu a zpusoby spousteni aplikace 
HP Image Zone. 

Poznamka Funkce zarizeni HP Officejet 7300 series a HP Officejet 7400 series all- 
in-one se ponekud lisi. Nektere z funkci popsanych v teto prirucce 
nemuseji platit pro zakoupeny model. 

Tip Po instalaci aplikace HP Image Zone do pocitace budete moci vyuzivat zanzeni 
HP all-in-one k provadeni dalsich uloh. Aplikace umozhuje vyuzivat rozsirene 
funkce pro kopi'rovam, faxovani, skenovani a praci s fotografiemi, ale take 
poskytuje rady pro odstrahovani problemu a napovedu k vyrobku. Dalsi 
informace naleznete v napovede na obrazovce k aplikaci HP Image Zone a 
Dalsi funkce zanzeni HP all-in-one pri pouziti aplikace HP Image Zone. 

Strucny pfehled zanzeni HP all-in-one 




Popisek 


Popis 


1 


Zasobnik podavace dokumentu 


2 


Viko 


3 


Barevny graficky displej 


4 


Ovladaci panel 


5 


Kontrolka bezdratoveho radioveho rezimu 
802.11g 

(pouze HP Officejet 7300/7400 series all- 
in-one) 
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HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



(pokracovani) 



Popisek 


Popis 


6 


Patice pro pamet'ove karty a port pro 
fotoaparat kompatibilm se standardem 
PictBridge 


7 


Vystupni zasobnik 


8 


Voditko delky papi'ru 


9 


Podpera vystupniho zasobniku 


10 


Vstupni zasobnik 


11 


Voditko sirky papiru 


12 


Port a indikatory pro sit' Ethernet 


13 


Zadni port USB 


14 


Pripojeni ke zdroji 


15 


Porty pro fax (1-LINE a 2-EXT) 


16 


Zadni dvirka pro cistern zanzem 



Poznamka Bezdratovy radiovy rezim na zarizeni HP Officejet 7400 series all-in-one 
je ve vychozim nastaveni zapnuty. Modra kontrolka (bezdratovy radiovy 
rezim) oznacuje stav bezdratoveho radioveho rezimu; pokud je tedy 
radiovy rezim zapnuty, kontrolka sviti. Jestlize pfipojite zarizeni HP all-in- 
one pomoci kabelu USB nebo Ethernet, vypnete bezdratovy radiovy 
rezim. Informace o vypnuti bezdratoveho radioveho rezimu a modre 
kontrolky naleznete v Pruvodci pripojenim k siti dodavanem se zarizenim 
HP all-in-one. 

Ovladaci panel - prehled 

Tato cast popisuje funkce tlacitek, kontrolek a klavesnice ovladaci ho panelu, jakoz i 
ikony barevneho grafickeho displeje a sporic obrazovky. 
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Kapitola 1 

Funkce ovladaci'ho panelu 




Popisek 


Nazev a popis 


1 


Skenovat do: Vyber cfle skenovanf. 


2 


Skenovat: Spustenf ulohy skenovanf a jejf odeslanf do vybraneho cfle pomoci 
tlacitka Skenovat do. 


3 


Dotykova tlacitka rychle volby: Pristup k prvmm peti cislum rychle volby. 


4 


Faxovat cernobNe: Spusti cernobily fax. 


5 


Faxovat barevne: Spusti barevny fax. 


6 


Klavesnice: Zadavani faxovych cisel, hodnot nebo textu. 


7 


Kontrolka Automaticka odpoved': Jestlize sviti kontrolka Automaticka 
odpoved', je zanzeni HP all-in-one nastaveno na automaticky prijem faxu. 


8 


Automaticka odpoved': Nastavi funkci faxu na automatickou odpoved' na telefon 
po zadanem poctu zazvoneni. 


9 


Opakovana volba/pauza: Vytoci naposledy vytocene cislo nebo vlozi 
trisekundovou pauzu do cisla faxu. 


10 


Nabidka: Vyberte moznosti faxu, vcetne funkci Rozliseni, Svetlejsi ci tmavsi, 
Oboustranny a nekolik dalsi moznosti pomoci tlacitka Nabidka v oblasti Fax. 


11 


Rychla volba: Vyberte cislo rychle volby. 
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HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



Popisek 


Nazev a popis 


12 


Oboustranny: Provede oboustranne kopi'rovani nebo fax. 


13 


Vyber zasobmku: Vyber zasobniku. 


14 


HP Instant Share: Pffstup k funkci'm aplikace HP Instant Share. 


15 


OK: Vyber nabidky, nastaveni nebo vyber fotografii pro tisk na barevnem 
grafickem displeji. 


16 


Storno: Slouzi k ukonceni ulohy, nabidky nebo nastaveni. 


17 


Sipka dolu: Prochazeni moznostmi nabidky smerem dolu. 


18 


Sipka vpravo: Zvyseni hodnot nebo postup vpred pfi prohhzeni fotografii na 
barevnem grafickem displeji. 


19 


Kopirovat cernobNe: Spusti cernobile kopi'rovani. 


20 


Kopirovat barevne: Spusti barevne kopi'rovani. 


21a 


Kompletovat: Vytvori sady kopii v pfesnem poradi, ve kterem jsou skenovany z 
podavace dokumentu. (pouze HP Officejet 7300/7400 series all-in-one) 


21b 


Svetlejsi ci tmavsi: Otevfe nabi'dku, ktera umozhuje zesvetlit nebo ztmavit vystup 
z kopi'rovani. (pouze HP Officejet 7300/7300 series all-in-one) 


22 


Tisk fotografii: Vytiskne fotografii z pamet'ove karty, ktera je aktualne zobrazena 
na barevnem grafickem displeji, nebo pomoci tlaci'tka OK vytiskne vsechny 
vybrane fotografie. 


23 


Zkusebm list: Tisk zkusebm'ho listu po vlozeni pamet'ove karty do patice pro 
pamet'ove karty. Zkusebm list obsahuje miniatury vsech fotografii ulozenych na 
pamet'ove karte. Fotografie ze zkusebniho listu je mozne vybrat a vytisknout je 
prochazeni'm zkusebm'ho listu. 
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Kapitola 1 
(pokracovani) 



Popisek 


Nazev a popis 


24 


Otocit: Otoceni fotografie zobrazene na barevnem grafickem displeji o 90 stupnu. 
Kazde dalsi stisknuti otoci fotografii vzdy o dalsich 90 stupnu. 


25 


Zapnuto: Zapina a vypi'na zanzeni HP all-in-one. Je-li zanzeni HP all-in-one 
vypnute, nadale spotrebovava minimalni mnozstvi energie. Chcete-li zanzeni 
HP all-in-one zcela odpojit, vypnete je a pote odpojte napajeci kabel. 


26 


Kontrolka Zapnout: Jestlize tato kontrolka svi'ti, oznacuje kontrolka Zapnout, ze 
je zarfzenf HP all-in-one zapnute. Behem provadenf ulohy kontrolka blika. 


27 


Funkce zoom: Zvetseni obrazu na barevnem grafickem displeji. Pfi tisku Ize 
pomoci tohoto tlacitka upravit ramecek pro onznuti. 


28 


Nabfdka: Tisk fotografie, prenos fotografii do pocitace, zobrazeni prezentace 
nebo sdileni fotografii se sluzbou HP Instant Share Ize provadet pomoci tlacitka 
Nabi'dka v oblasti Fotografie. 


Oft 

29 


Pocet kopii: Vyberte pocet kopif pomocf sipky ^ nebo ► nebo zadejte pocet 
pnmo z klavesnice. 


30 


Kvalita: Rizeni rychlosti a kvality kopif. 


31 


Nabidka: Vyberte moznosti kopirovani, vcetne funkci Vyber zasobniku, Typ 
papfru, Format papfru a nekolika dalsfch moznostf pomocf tlacitka Nabfdka v 
oblasti Kopie. 


32 


Zmensit/Zvetsit: Zmeni format fotografie pro tisk. 


33 


Setup (Nastavem): Prfstup k systemu nabi'dek pro funkce protokolu, nastavenf 
faxu a udrzbu. Dalsi informace naleznete take v napovede k produktu. 


34 


Sipka nahoru: Prochazenf moznostmi nabfdky smerem nahoru. 


35 


Kontrolka Pozor: Jestlize kontrolka Pozor blika, doslo k chybe, ktera vyzaduje 
vasi pozornost. 


36 


Sipka vlevo: Snizem hodnot nebo navrat zpet pri prohhzeni fotografii na 
barevnem grafickem displeji. 


37 


Barevny graficky displej: Slouzi k zobrazeni nabidek, fotografii a hlaseni. 
Barevny graficky displej je na tomto zanzeni vestaveny. 



Ikony barevneho grafickeho displeje 

Nasledujici ikony se zobrazuji v dolni casti barevneho grafickeho displeje a poskytuji 
dulezite informace o zanzeni HP all-in-one. Nektere ikony se zobrazi jen v pnpade, ze 
je zarfzenf HP all-in-one vybaveno podporovou bezdratove site. 



Ikona 


Ucel 




Znazorhuje, ze tiskova kazeta je temer prazdna. Barva ve 
spodni casti ikony odpovida barevne znacce na horni 
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HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



(pokracovani) 



Ikona 


Ucel 




strane tiskove kazety. Zelena ikona napfiklad oznacuje 
kazetu se zelenou znackou, coz je tribarevna tiskova 
kazeta. 


^B^r 


Znazorhuje hladinu inkoustu tiskove kazety odpovi'daji'ci 
barve ikony. V tomto pri'kladu je zobrazena seda 
fotograficka tiskova kazeta. 






VIoVU. ZlldZOrnUJc, ZdriZoNI Jo pnpOJcllO KdUololTl K. bill. 

Vpravo: znazorhuje, ze zanzeni neni pfipojeno kabelem k 
siti. 




Znazorhuje, ze zanzeni HP all-in-one je vybaveno 
podporou bezdratove site, ale momentalne neni k 
bezdratove siti pfipojeno. To plati pouze pro rezim 
infrastruktury (pouze HP Officejet 7300/7400 series all-in- 
one) 




Znazorhuje, ze zanzeni je pfipojeno k bezdratove siti v 
rezimu Ad hoc (pouze HP Officejet 7400 series all-in-one). 


t 

«<t») 


M 


Znazorhuje intenzitu signalu pripojeni k bezdratove siti. To 
plati pouze pro rezim infrastruktury (pouze HP Officejet 
7400 series all-in-one). 




Zobrazuje, ze byla pfijata zprava sluzby HP Instant Share. 




Znazorhuje, ze je sluzba HP Instant Share nastavena, ale 
je vypnuta funkce automaticke kontroly. 




Znazorhuje, ze adapter Bluetooth je instalovan a pripojeni 
je k dispozici. 



Sporic barevneho grafickeho displeje 

Za ucelem prodlouzeni zivotnosti barevny graficky displej po dvou minutach 
necinnosti mirne pohasne. Po dalsich osmi minutach necinnosti (tedy celkem po 
deseti minutach) pfejde displej do rezimu spofice. Po 60 minutach necinnosti pfejde 
barevny graficky displej do rezimu spanku a zcela zhasne. Displej se znovu rozsviti, 
jakmile provedete nejakou operaci, napfiklad stisknete tlacitko na ovladaci'm panelu, 
nadzvednete viko, vlozite pamet'ovou kartu, zacnete zanzeni HP all-in-one ovladat z 
pfipojeneho pocitace nebo pfipojite fotoaparat do pfedniho portu pro fotoaparat. 
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Kapitola 1 



Prehled nabidek 

Nasledujici tabulky nabi'zeji rychle seznameni s nabi'dkami nejvyssi urovne, ktere se 
zobrazuji na barevnem grafickem displeji zanzeni HP all-in-one. 

Nabidka Kopfrovam 



Nabidka Kopie 



A 
I . 


\ /\ / K*\ /*N IT "TOO 1 l/l 1 

vyDer zasouniKU 


o 


Format papfru 


o 
O. 


Typ papfru 


4. 


Kompletovat 


5. 


Oboustranny 


6. 


Pocet kopii 


7. 


Zmensit/Zvetsit 


8. 


Kvalita 


9. 


Svetlejsi ci tmavsi 


0. 


Zvyrazneni 


* 


Intenzita barev 


#. 


Nastavit nove vychozi 



hodnoty 

Nabidka Skenovat do 

Nabidka Skenovat do obsahuje seznam ci'lu skenovani vcetne aplikaci instalovanych 
v pocitaci. Nabidka Skenovat do tedy muze obsahovat seznam jinych ci'lu skenovani, 
nez jsou ci'le zde uvedene. 

Skenovat do (USB - Windows) 

1 . HP Image Zone 

2. Microsoft PowerPoint 

3. Adobe Photoshop 

4. HP Instant Share 

5. Pamet'ova karta 



Skenovat do (USB - 
Macintosh) 

1 . JPEG to HP Gallery (JPEG do 
Galerie HP) 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft PowerPoint 

4. HP Instant Share 

5. Pamet'ova karta 
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Nabi'dka Skenovani 

Pokud je zanzeni HP all-in-one pripojeno k siti s jedmm nebo vice pocitaci, nabidka 
Skenovani umozni jeste pfed zobrazenim nekterych moznosti vybrat pripojeny 
pocitac. 



Nabidka Skenovani 
(pripojeno k siti) 

1 . Vyberte pocitac 

2. HP Instant Share 

3. Pamet'ova karta 

Nabidka Fotografie 

Je-li zanzeni HP all-in-one pripojeno k jednomu nebo vice pocitacum v siti, nabidka 
Fotografie obsahuje odlisnou sadu voleb, nez kdyz je pripojeno k pocitaci pomoci 
kabelu USB. 



Nabidka Fotografie 

1 . Moznosti tisku 

2. Upravit 

3. Prenos do pocitace 

4. Prezentace 

5. HP Instant Share 

Nabidka Faxovam 



Nabidka Faxovam 

1 . Rozliseni 

2. Svetlejsi ci tmavsi 

3. Oboustranny 

4. Sejmout a odeslat faxem 

5. Odeslat fax pozdeji 

6. Zadost o pri'jem 

7. Nastavit nove vychozi 
hodnoty 

Nabidka Zkusebm list 



Nabidka Zkusebm list 

1. Zkusebm list pro tisk 

2. Zkusebm list pro skenovani 
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Kapitola 1 

Nabi'dka zanzeni HP Instant Share 



Zanzeni HP Instant Share 

1 . Odeslat 

2. Pfijmout 

3. Moznosti HP Instant Share 

Nabi'dka Nastavem 

Vyberem nabidky Napoveda v nabidce Nastavem ziskate rychly pn'stup k dulezitym 
tematum napovedy. Vetsina informaci je zobrazena na monitoru poci'tace PC se 
systemem Windows nebo poci'tace Macintosh. Informace o ikonach barevneho 
grafickeho displeje jsou vsak zobrazeny pouze na barevnem grafickem displeji. 



Nabfdka Nastaveni 


1. 


Nabi'dka Napoveda 


2. 


Tisk protokolu 


3. 


Nastaveni rychle volby 


4. 


Zakladni nastaveni faxu 


5. 


Upresnit nastaveni faxu 


6. 


Nastroje 


7. 


Pfedvolby 


8. 


Sit' 


9. 


HP Instant Share 


0. 


Bluetooth 



Dalsi funkce zanzeni HP all-in-one pri pouziti aplikace 
HP Image Zone 

Aplikace HP Image Zone se nainstaluje na poci'tac pri nastavovani zanzeni HP all-in- 
one. Dalsi informace naleznete v Pruvodci nastaveni'm dodavanem se zanzeni m. 

Zpusob zi'skani pn'stupu k aplikaci HP Image Zone se u ruznych operacm'ch systemu 
(OS) lisi. Jestlize pouzi'vate napri'klad PC se systemem Windows, vstupmm bodem 
softwaru aplikace HP Image Zone je program Spravce HP. Pokud pouzi'vate poci'tac 
Macintosh se systemem OS X V10.1 .5 nebo novejsi'm, vstupm'm bodem aplikace 
HP Image Zone je okno HP Image Zone. Bez ohledu na vyse uvedene slouzi vstupni 
bod jako odrazovy mustek pro aplikaci a sluzby HP Image Zone. 

Pomoci aplikace HP Image Zone Ize rychle a snadno rozsirit funkce zanzeni HP all- 
in-one. Rady pro jednotliva temata a uzitecne informace pro vase projekty najdete v 
cele teto pfi'rucce v poh'ch podobnych tomuto. 
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Zi'skam pnstupu k aplikaci HP Image Zone (Windows) 

Pomoci ikony na plose, ikony v systemove oblasti hlavniho panelu nebo z nabi'dky 
Start spust'te aplikaci Spravce HP. V okne Spravce HP se objevi funkce aplikace 
HP Image Zone. 

Spustem aplikace Spravce HP 

1 Proved'te jeden z nasleduji'ci'ch kroku: 

Poklepejte na ikonu Spravce HP na plose systemu Windows. 
V systemove oblasti v prave casti hlavniho panelu systemu Windows 
poklepejte na ikonu Monitor digital m ho zobrazeni Hewlett-Packard. 
- Na hlavmm panelu systemu Windows klepnete na tlacitko Start, prejdete na 
polozku Programy nebo Vsechny programy, dale na polozku HP a 
klepnete na polozku Spravce HP. 

2 V okne Vyber zarizeni klepnutim zobrazte seznam instalovanych zafizeni. 

3 Zvolte zafizeni HP all-in-one. 

Poznamka Ikony aplikace Spravce HP na mze uvedenem obrazku mohou ve vasem 
pocitaci vypadat odlisne. Program Spravce HP je upraven tak, aby 
zobrazoval pouze ikony, ktere nalezi k vybranemu zarizeni. Jestlize dane 
zafizeni neni vybaveno urcitou funkci, ikona teto funkce se v aplikaci 
Spravce HP nezobrazi. 

Tip Pokud program Spravce HP ve vasem pocitaci neobsahuje zadne ikony, 

pravdepodobne doslo k chybe pfi instalaci aplikace. Chcete-li tento stav opravit, 
odinstalujte zcela software HP Image Zone pomoci Ovladacich panelu v 
systemu Windows a pote jej instalujte znovu. Dalsi informace naleznete v 
Pruvodci nastavem'm dodavanem se zanzenim HP all-in-one. 



Tlacitko 


Nazev a ucel 




Scan Picture (Sejmout obrazek): Naskenuje fotografii, obrazek nebo kresbu 
a zobrazi ji v aplikaci HP Image Zone. 




Scan Document (Sejmout dokument): Slouzi ke skenovani dokumentu 
obsahujicich text nebo text a grafiku a jejich zobrazeni ve vybranem programu. 




Make Copies (Kopirovat): Pro vybrane zarizeni zobrazi dialogove okno 
Kopirovat, ze ktereho muzete vytvofit tistenou kopii obrazku nebo dokumentu. 
Muzete zvolit kvalitu kopie, pocet kopii, barvu a format. 


■ 


HP Image Zone: Spusti aplikaci HP Image Zone, ktera umozhuje: 

• Zobrazit a upravit obrazky, 

• vytisknout fotografie na ruzne formaty, 

• vytisknout fotoalbum, pohlednici nebo letak, 

• vytvofit multimedialm disk CD, 

• sdilet obrazky prostfednictvim elektronicke posty nebo webovych stranek 



Uzivatelska pnrucka 
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Tlacitko 


Nazev a ucel 


z is 


Prenest obrazky: Spusti aplikaci HP Image Transfer, pomoci ktere muzete 
pfenest obrazky ze zanzeni HP all-in-one a ulozit je v pocitaci. 



Poznamka Informace o dalsich funkcich a polozkach nabidek, napriklad Aktualizace 
softwaru, Kreativni napady a Nakupy HP naleznete v napovede k 
softwaru HP Image Zone na obrazovce. 

K dispozici jsou rovnez nabidky a polozky seznamu, ktere vam pomohou vybrat 
zanzeni, ktere se ma pouzit, zkontrolovat jeho stav, upravit ruzna softwarova 
nastaveni a zi'skat pristup k napovede na obrazovce. Tyto polozky jsou vysvetleny v 
nasledujici tabulce. 



Funkce 


Ucel 


Napoveda 


Tato funkce spusti napovedu k aplikaci HP Image Zone, ktera slouzi jako 
pomucka pri praci s aplikaci a poskytuje informace o odstrahovani problemu, 
ktere se mohou u zanzeni HP all-in-one vyskytnout. 


Vyber zanzeni 


Pomoci teto funkce muzete ze seznamu nainstalovanych zanzeni vybrat 
pozadovane zanzeni. 


Nastaveni 


Tato funkce slouzi k zobrazeni nebo zmene ruznych nastaveni zanzeni HP all- 
in-one, jako je tisk, skenovani nebo kopirovani. 


Stav 


Pomoci teto funkce zobrazite aktualni stav zanzeni HP all-in-one. 



Spust'te aplikaci HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 nebo novejsf) 

Poznamka Systemy Macintosh OS X v1 0.2.1 a v1 0.2.2 nejsou podporovany. 

Pri instalaci aplikace HP Image Zone se v doku vytvon ikona HP Image Zone. 

Poznamka Pokud instalujete vice zanzeni HP all-in-one, v doku se pro kazde 
zanzeni zobrazi ikona HP Image Zone. Pokud mate napriklad 
nainstalovany skener HP a zanzeni HP all-in-one, budou v doku 
zobrazeny dve ikony HP Image Zone, jedna pro kazde zanzeni. Jestlize 
jste vsak nainstalovali dva stejne typy zanzeni (napriklad dve zanzeni 
HP all-in-one), v doku se zobrazi pouze jedna ikona HP Image Zone, 
ktera bude predstavovat vsechna zanzeni tohoto typu. 

Aplikaci HP Image Zone Ize spustit jednim ze dvou zpusobu: 

• Pomoci okna HP Image Zone 

• Pomoci nabidky doku HP Image Zone 
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Otevrete okno aplikace HP Image Zone 

Vyberem ikony aplikace HP Image Zone otevrete okno HP Image Zone. Okno 
aplikace HP Image Zone ma dva hlavni prvky: 

• Oblast zobrazeni pro karty Produkty/Sluzby 

- Karta Produkty poskytuje pfistup k mnoha funkci'm produktu HP pro tisk a 
zpracovani obrazu, napriklad k rozbalovaci nabidce instalovanych produktu 
a seznamu uloh, ktere jsou k dispozici pro aktualni produkt. Tento seznam 
muze obsahovat ulohy jako kopirovani, skenovani, faxovani nebo prenos 
obrazku. Klepnuti na urcitou ulohu spusti aplikaci, ktera vam s touto ulohou 
pomuze. 

Karta Sluzby poskytuje pfistup k aplikaci'm pro digitalni zobrazovani, ktere 
vam mohou pomoci pfi zobrazovani, upravach, sprave a sdileni obrazku. 

• Pole pro zadavani textu vyhledavani v napovede k aplikaci HP Image Zone 

Pole pro zadavani textu vyhledavani v napovede k aplikaci HP Image Zone 
umozhuje vyhledavat v napovede k aplikaci HP Image Zone khcova slova nebo 
fraze. 

Otevrem okna aplikace HP Image Zone 
~* V doku klepnete na ikonu HP Image Zone. 
Objevi se okno aplikace HP Image Zone. 

Okno aplikace HP Image Zone zobrazi pouze funkce aplikace HP Image Zone, 

ktere pnslusi vybranemu zanzem. 

Poznamka Ikony aplikace v nize uvedene tabulce mohou ve vasem pocitaci vypadat 
odlisne. Okno aplikace HP Image Zone je upraveno tak, aby 
zobrazovalo pouze ikony funkci, ktere nalezi k vybranemu zanzem. 
Jestlize dane zafizeni neni vybaveno urcitou funkci, tato funkce se v 
aplikaci HP Image Zone nezobrazi. 



Produkty 



Ikona 


Funkce a ucel 




Nacist obrazky: Tato funkce se pouziva k pfenosu obrazku z pamet'ove karty 
do pocitace. 




Scan Picture (Sejmout obrazek): Tato funkce se pouziva k naskenovani 
obrazku a jeho zobrazeni v aplikaci HP Gallery. 






Scan to OCR (Skenovat do OCR): Tato funkce se pouziva k naskenovani 
textu a jeho zobrazeni ve vybranem cilovem programu pro upravu textu. 

Poznamka Dostupnost teto funkce se lisi podle zeme/oblasti. 




Make Copies (Kopirovat): Tato funkce se pouziva pro vytvofeni cernobile 
nebo barevne kopie. 



Uzivatelska pnrucka 
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Sluzby 


Ikona 


Funkce a ucel 


Ha 


HP Gallery: Tato funkce se pouziva ke spusteni programu HP Gallery za 

ucelem zobrazovani a uprav obrazku. 


1-1 


HP Image Print (Tisk obrazku HP): Tato funkce se pouziva k tisku obrazku z 
alba pomoci jedne z nekolika dostupnych sablon. 




HP Instant Share: Tato funkce se pouziva ke spusteni softwarove klientske 
aplikace HP Instant Share. 


Krome ikon funkci je k dispozici nekolik nabidek a seznamu, ktere umoznuji vybrat 
pozadovane zafizeni, upravit celou fadu softwarovych nastaveni a vyvolat napovedu 
na obrazovce. Tyto polozky jsou vysvetleny v nasledujici tabulce. 


Funkce 


Ucel 


Vyber zafizeni 


Pomoci teto funkce muzete ze seznamu nainstalovanych zafizeni vybrat 
pozadovane zafizeni. 


Nastaveni 


Tato funkce slouzi k zobrazeni nebo zmene ruznych nastaveni zafizeni HP all- 
in-one, jako je tisk, skenovani nebo kopirovani. 


Vyhledavani 
v napovede 
k aplikaci 
HP Image 
Zone 


Tato funkce umozhuje prohledavat napovedu k aplikaci HP Image Zone, 

ktera slouzi jako pomucka pfi praci s aplikaci a obsahuje informace o 
odstrahovani problemu, ktere se mohou u zafizeni HP all-in-one vyskytnout. 



Zobrazeni nabidky doku HP Image Zone 

Nabidka doku HP Image Zone obsahuje zastupce sluzeb aplikace HP Image Zone. 
Nabidka doku automaticky obsahuje v seznamu na karte Sluzby v okne programu 
HP Image Zone vsechny aplikace, ktere jsou k dispozici. Zde je mozne rovnez 
nastavit pfedvolby aplikace HP Image Zone a pfidat do nabidky dalsi polozky, 
napnklad ulohy ze seznamu na karte Produkty nebo z napovedy k aplikaci HP 
Image Zone. 

Zobrazeni nabidky doku HP Image Zone 

Proved'te jeden z nasledujicich kroku: 

- Jako sveho spravce fotografii nastavte bud' HP Gallery nebo iPhoto. 

- Nastavte dalsi moznosti pro sveho spravce fotografii. 

- Upravte seznam polozek zobrazovanych v nabidce doku aplikace HP Image 
Zone. 
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Spust'te aplikaci HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 nebo novejsi') 

Poznamka Jsou podporovany systemy Macintosh OS 9 v9.1 .5 a novejsi a v9.2.6 a 
novejsi. Systemy Macintosh OS X v10.0 a v1 0.0.4 nejsou podporovany. 

Program Spravce HP je vstupmm bodem do aplikace HP Image Zone. V zavislosti 
na moznostech vaseho zarizeni HP all-in-one umoznuje program Spravce HP 
spoustet funkce zarizeni, napriklad skenovani, kopirovam, faxovani nebo nacitani 
obrazku z digitalniho fotoaparatu nebo pamet'ove karty. Program Spravce HP muzete 
pouzit rovnez k otvirani aplikace HP Gallery za ucelem prohhzem, uprav a spravy 
obrazku v pocitaci. 

Program Spravce HP muzete spustit nekterym z nasledujicich zpusobu: Tyto 
zpusoby jsou specificke pro pnslusny operacni system pocitace Macintosh. 

• Macintosh OS X: Program Spravce HP se spousti automaticky behem instalace 
aplikace HP Image Zone a v doku se pro vase zarizeni vytvon ikona 
Spravce HP. Zobrazeni nabidky programu Spravce HP: 

V doku klepnete na ikonu Spravce HP vaseho zarizeni. 

Zobrazi se nabidka programu Spravce HP. 

Poznamka Pokud jste nainstalovali nekolik zarizeni HP ruzneho druhu 
(napriklad zarizeni HP all-in-one, fotoaparat a skener HP), v 
doku se zobrazuje ikona programu Spravce HP pro kazdy typ 
zarizeni. Jestlize jste vsak nainstalovali dve zarizeni stejneho 
druhu (napriklad muzete mit pfenosny pocitac, ktery pfipojujete 
ke dvema ruznym zanzenim HP all-in-one - k jednomu v praci a 
k jednomu doma), v doku se zobrazuje pouze jedna ikona 
programu Spravce HP. 

• Macintosh OS 9: Spravce HP je samostatna aplikace, ktera musi byt spustena 
drive, nez je mozne vyuzivat jeji funkce. Program Spravce HP muzete spustit 
nekterym z nasledujicich zpusobu: 

Poklepejte na zastupce aplikace Spravce HP na plose. 
Poklepejte na zastupce programu Spravce HP ve slozce Applications 
(Aplikace): Hewlett-Packard: HP Photo and Imaging Software (Software 
Zpracovam fotografii a obrazku HP). 

Program Spravce HP zobrazi pouze tlacitka uloh, ktere pnslusi vybranemu 
zarizeni. 

Poznamka Ikony aplikace v mze uvedene tabulce mohou ve vasem pocitaci vypadat 
odlisne. Nabidka aplikace Spravce HP je upraveno tak, aby zobrazovalo 
pouze ikony funkci, ktere nalezi k vybranemu zarizeni. Jestlize dane 
zarizeni neni vybaveno urcitou funkci, ikona teto funkce se nezobrazi. 



Device Tasks (Ulohy zarizeni) 



Ikona 


Ucel 




Nacist obrazky: Tato funkce se pouziva k pfenosu obrazku z pamet'ove karty 
do pocitace. 



Uzivatelska pnrucka 
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Device Tasks (Ulohy zanzeni) 



Ikona 


Ucel 




Poznamka Macintosh OS 9: Pfenos obrazku z pamet'ove karty do pocitace 
pres sff nem podporovan. 


\& 


Scan Picture (Sejmout obrazek): Tato funkce se pouziva k naskenovani 
obrazku a jeho zobrazeni v aplikaci HP Gallery. 




Scan Document (Sejmout dokument): Tuto moznost pouzijte k naskenovani 
textu a jeho zobrazeni ve vybranem ci'lovem programu pro upravu textu. 

Poznamka Dostupnost teto funkce se lis f podle zeme/oblasti. 




Make Copies (Kopirovat): Tato funkce se pouziva pro vytvofeni cernobile 
nebo barevne kopie. 



Manage and Share (Sprava a sdNeni) 



Ikona 


Ucel 




HP Gallery: Tato funkce se pouziva ke spusteni HP Gallery za ucelem 
zobrazovani a uprav obrazku. 



Krome funkce HP Gallery umozhuje nekolik polozek napovedy bez ikon vybrat dalsi 
aplikace v pocitaci, menit nastaveni funkci v zanzeni HP all-in-one a spoustet 
napovedu na obrazovce. Tyto polozky jsou vysvetleny v nasledujici tabulce. 



Manage and Share (Sprava a sdilem) 


Funkce 


Ucel 


More Applications 
(Dalsi aplikace) 


Tuto moznost pouzijte, chcete-li v pocitaci vybrat jine aplikace. 


HP on the Web 
(HP na webu) 


Tuto moznost vyberte, chcete-li zobrazit webovy server spolecnosti HP. 


HP Help 
(Napoveda HP) 


Tato moznost slouzi k vyberu zdroje napovedy k zanzeni HP all-in-one. 


Nastaveni 


Tato funkce slouzi k zobrazeni nebo zmene ruznych nastaveni zanzeni 
HP all-in-one, jako je tisk, skenovani nebo kopirovani. 



16 



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



2 Vyhledam dalsich informaci 



Informace o nastaveni a pouzivani zafizeni HP all-in-one poskytuje cela fada zdroju, 
jak tistenych, tak na obrazovce. 



if 



BB 



Pruvodce nastaveni 

Pruvodce nastaveni obsahuje pokyny k instalaci a 
konfiguraci vaseho zafizeni HP all-in-one a instalaci 
softwaru. Ujistete se, ze jednotlive kroky provadite ve 
spravnem pofadi. 

Jestlize se pfi nastavovani setkate s problemy, 
prostudujte si Odstrahovani problemu v posledni casti 
Pruvodce nastaveni nebo kapitolu Odstrahovani 
problemu v teto pnrucce. 

Uzivatelska pnrucka 

Tato Uzivatelska pfirucka obsahuje informace o pouziti 
zafizeni HP all-in-one vcetne rad ohledne odstrahovani 
problemu a pokynu krok za krokem. 



Pruvodce pfipojemm k siti 

Pruvodce pfipojenim k siti obsahuje informace o 
nastaveni a pripojenf zafizeni HP all-in-one k siti. 



V 7 



Prezentace produktu HP Image Zone 

Prezentace produktu HP Image Zone je zabavny 
interaktivni zpusob ziskani zbezneho pfehledu o 
softwaru dodavanem se zafizeni m HP all-in-one. Dozvite 
se, jak vam aplikace HP Image Zone muze pomoci s 
upravami, spravou a tiskem fotografii. 



Spravce HP 

Program Spravce HP poskytuje snadny pfistup k 
softwarovym aplikacim, vychozim nastavenim, stavu a 
napovede na obrazovce pro zafizeni zafizeni HP. 
Program Spravce HP spustite poklepanim na ikonu 
Spravce HP na plose. 



Uzivatelska pnrucka 



17 



Kapitola 2 
(pokracovani) 




Napoveda k aplikaci HP Image Zone 

Napoveda k aplikaci HP Image Zone obsahuje podrobne 
informace o zpusobech pouziti software pro zarizeni 
HP all-in-one. 

• Tema Pokyny krok za krokem obsahuje informace 
o pouziti softwaru HP Image Zone se zarizemmi HP. 

• Tema Prozkoumejte sve moznosti obsahuje dalsi 
informace o praktickych a tvurcich cinnostech, ktere 
muzete vykonavat pomoci softwaru HP Image Zone 
se zaffzenimi HP. 

• Jestlize potrebujete dalsi pomoc nebo chcete 
zkontrolovat aktualizace softwaru HP, prostudujte si 
tema Odstranovam problemu a podpora. 




Napoveda na obrazovce pro pnslusne zanzem 

Pro pnslusne zanzeni je k dispozici napoveda na 
obrazovce, ktera obsahuje dalsi informace o vybranych 
tematech. Napoveda na obrazovce se spousti z 
ovladaciho panelu. Z nabidky Nastaveni zvyraznete 
polozku Napoveda a stisknete tlacitko OK. 



Soubor Readme 

Soubor obsahuje nejnovejsi informace, ktere nemusi byt 
obsazeny v jinych publikacich. 

Instalujte aplikaci, ktera umoznuje otevreni souboru 
Readme. 



www.hp.com/support 



Mate-li pristup k siti Internet, muzete vyhledat napovedu 
a podporu na webovych strankach HP. Tento webovy 
server nabizi technickou podporu, ovladace, spotrebni 
material a informace o objednavani. 
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3 Informace o pripojem 



Zarizeni HP all-in-one se dodava jiz vybavene podporou prace v siti. Dodava se 
rovnez vybavene USB portem, pomoci nejz se muze pfimo pfipojit k pocitaci kabelem 
USB. Kdyzzapojite bezdratovy adapter tiskarny HP bt300 Bluetooth® Wireless do 
portu pro fotoaparat kompatibilni se standardem PictBridge (hostitelsky port USB) na 
predni strane zarizeni HP all-in-one, na zarizeni HP all-in-one mohou tisknout 
pnstroje Bluetooth, napnklad PDA a telefony s fotoaparatem. 



Podporovane typy pripojem 



Popis 


Pocet pripojenych 
pocftacu 
doporuceny pro 
dosazeni nejlepsich 
vysledku 


Podporovane 
softwarove funkce 


Pokyny pro 
nastavem 


Pripojeni USB 


Jeden pocitac 
pfipojeny k zarizeni 
pomoci kabelu USB. 


Vsechny funkce jsou 
podporovany. 


Podrobne pokyny 
naleznete v Pruvodci 
nastavem m. 


Prinoipnf Fthprnpt 

1 Ilk-/ VJJ w 1 1 1 1— L 1 1 w 1 1 1 w L 

(kabelove) 


Ay npf nnnftanu 
pripojenych pomoci 
rozbocovace nebo 
smerovace. 


V^prhnv funkrp i^nu 

V O^/vl II IV IUI ll\uU JOUU 

podporovany, vcetne 
funkce Webscan. 


Podrohnp nnkvnv 
naleznete v Pruvodci 
nastavenim a v 
Pruvodci pripojemm k 
siti. 


Pripojeni 802.11b 
nebo g (bezdratove) 

(pouze HP Officejet 
7300/7400 series all- 
in-one) 


Az pet pocftacu 
pripojenych pomoci 
pnstupoveho bodu 
(rezim infrastruktury). 


Vsechny funkce jsou 
podporovany, vcetne 
funkce Webscan. 


Podrobne pokyny 
naleznete v Pruvodci 
nastavenim a v 
Pruvodci pripojeni m k 
siti. 


Bezdratovy adapter 
tiskarny HP bt300 
Bluetooth® 
(HP bt300) 


Nelze pouzit. 


Tisk. 


Postupujte podle 
pokynu uvedenych v 
Pripojeni pomoci 
bezdratoveho 
adapteru tiskarny 
HP bt300 Bluetooth. 



Pripojeni pomoci kabelu USB 

Podrobne pokyny pro pripojeni pocitace k zarizeni HP all-in-one pomoci kabelu USB 
jsou obsazeny v Pruvodci nastavenim dodavanem se zanzemm. 



Uzivatelska pnrucka 
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Pripojeni pomoci kabelu Ethernet 

Zanzeni HP Officejet 7300/7400 series all-in-one podporuje pripojeni k si'ti Ethernet s 
pfenosovou rychlosti 10 Mb/s i 100 Mb/s. Podrobne pokyny pro pripojeni zanzeni 
HP all-in-one k siti Ethernet (kabelove) jsou obsazeny v Pruvodci nastavenim a v 
Pruvodci pripojenim k siti dodavanym se zarizemm. 



Pripojeni pomoci bezdratove komunikace 

Zanzeni HP Officejet 7400 series all-in-one pouziva vnitrni sit'ovou komponentu, ktera 
podporuje bezdratovou sit'. Podrobne pokyny pro pripojeni zarizeni HP all-in-one k 
bezdratove siti (802.1 1 b nebo g) jsou obsazeny v Pruvodci nastavenim a v Pruvodci 
pripojenim k siti dodavanych se zanzemm. 



Pripojeni pomoci bezdratoveho adapteru tiskarny 
HP bt300 Bluetooth 

Zarizeni HP bt300 umozhuje tisknout obrazky z vetsiny pristroju Bluetooth pfimo na 
zanzeni HP all-in-one bez pripojeni kabelem. Jednoduse zapojte HP bt300 do portu 
pro fotoaparat kompatibilm se standardem PictBridge umisteneho na pfedni strane 
zarizeni HP all-in-one a zacnete tisknout z pnstroje Bluetooth, napriklad z PDA nebo 
z telefonu s fotoaparatem. 

Poznamka Pouziti technologie Bluetooth k tisku z PC nebo prenosneho pocitace do 
zarizeni HP all-in-one neni v tomto okamziku podporovano. 

Pripojeni HP bt300 k zanzeni HP all-in-one 

1 Zapojte zarizeni HP bt300 do portu pro fotoaparat kompatibilni se standardem 
PictBridge (zobrazeneho na nasledujicim obrazku). 
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Poznamka Kdyz se po zapojeni HP bt300 do zanzeni HP all-in-one na 
barevnem grafickem displeji zobrazi zprava oznamujici Nem 
Bluetooth, vypojte adapter ze zanzeni HP all-in-one a prostudujte si 
Aktualizace zarizeni. 

2 Nektera zarizeni Bluetooth pri vzajemne komunikaci a navazovani spojeni mem 
adresy jednotlivych zarizeni. Jestlize zarizeni Bluetooth vyzaduji k navazani 
spojeni adresu zanzeni HP all-in-one: 

a Stisknete tlacitko Nastaveni na ovladacim panelu zanzeni HP all-in-one. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka Nastaveni. 
b Stisknete tlacitko 0 a potom tlacitko 1 . 

Zobrazi se nabidka Bluetooth a bude vybran ph'kaz Adresa zanzeni. 

Zobrazi se Adresa zanzeni pro zarizeni HP all-in-one. Tato informace je jen 
pro cteni. 

c Chcete-li zadat adresu do sveho zarizeni, postupujte podle pokynu pnrucky, 
ktera byla dodana s vasim zanzeni m Bluetooth. 

3 Nektera zarizeni Bluetooth zobrazujf pri pfipojovani nazev tiskarny. Jestlize 
zanzeni Bluetooth zobrazuje nazev tiskarny: 

a Stisknete tlacitko Nastaveni na ovladacim panelu zarizeni HP all-in-one. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka Nastaveni. 
b Stisknete tlacitko 0 a potom tlacitko 2. 

Zobrazi se nabidka Bluetooth a bude vybran prikaz Nazev zanzeni. 

Zobrazi se obrazovka Nazev zanzeni. 

Poznamka Zarizeni HP all-in-one se dodava s predem definovanym 
nazvem pro zarizeni HP all-in-one: TBD. 

c Pro zadani noveho nazvu muzete pouzit obrazovkove klavesnice na 
obrazovce Nazev zanzeni. 

Dalsi informace o pouziti obrazovkove klavesnice naleznete v tematu 
Zadavani textu a symbolu. 

d Po dokonceni zadavani nazvu zarizeni HP all-in-one zvyraznete polozku 
Hotovo na obrazovkove klavesnici a stisknete tlacitko OK. 

Nazev, ktery jste zadali, se objevi na zarizeni Bluetooth pri pfipojovani k 
zanzeni HP all-in-one za ucelem tisku. 

Nastaveni zabezpeceni Bluetooth pro zanzeni HP all-in- 
one 

Nastaveni zabezpeceni tiskarny je mozne aktivovat pomoci nabidky Bluetooth na 
zanzeni HP all-in-one. Jednoduse stisknete tlacitko Nastaveni na ovladacim panelu a 
vyberte polozku Bluetooth z nabidky Nastaveni. Z nabidky Bluetooth je mozne: 

• Vyzadovat overovani hlavniho klice predtim, nez nekdo zahaji tisk do zarizeni 
HP all-in-one ze zanzeni Bluetooth 

• Zobrazeni nebo skryti zarizeni HP all-in-one pro zarizeni Bluetooth, ktera jsou v 
dosahu 
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Pouzitf hlavniho klice k overem zanzeni Bluetooth 

Uroveh zabezpeceni zanzeni HP all-in-one je mozne nastavit na Nizka nebo Vysoka: 

• Nizka: Zanzeni HP all-in-one nevyzaduje hlavni klic. Tisk do zanzeni je povolen 
libovolnemu zarizeni Bluetooth v dosahu. 

• Vysoka: Zanzeni HP all-in-one vyzaduje od zanzeni Bluetooth hlavni khc, nez 
tomuto zanzeni povoli zaslat tiskovou ulohu. 

Nastaveni zanzeni HP all-in-one pro vyzadam ovefem hlavniho klice 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni na ovladacim panelu zarizeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 0 a potom tlacitko 3. 

Zobrazi se nabidka Bluetooth a bude vybran ph'kaz Hlavni klic. 
Objevi se obrazovka Hlavni klic. 

Poznamka Zarizeni HP all-in-one se dodava s pfedem definovanym hlavnim 
khcem, ktery je nastaven na ctyri nuly. 

3 Pro zadani noveho hlavniho klice pouzijte ciselne klavesnice na ovladacim 
panelu zanzeni HP all-in-one. 

Dalsi informace o pouzitf teto klavesnice naleznete v tematu Zadavani textu a 
symbolu. 

4 Po dokonceni zadavani hlavniho klice stisknete tlacitko OK. 
Zobrazi se nabidka Bluetooth. 

5 Stisknete tlacitko 5. 

To vybere Uroveh zabezpeceni a zobrazi nabidku Uroveh zabezpeceni. 

6 Stisknutim tlacitka 1 vyberte moznost Vysoka. 

Vysoka uroveh zabezpeceni vyzaduje ovefovani. 

Poznamka Vychozi nastaveni zabezpeceni je Nizka. Nizka uroveh 
zabezpeceni nevyzaduje ovefovani. 

Pro zarizeni HP all-in-one je nyni nastaveno ovefovani hlavniho klice. 

Nastaveni zanzeni HP all-in-one jako skryte pro zanzeni Bluetooth 

Zarizeni HP all-in-one je mozne nastavit bud' jako Viditelne pro vsechny pfistroje 
Bluetooth (vefejne) nebo Neviditelne pro kohokoli (soukrome): 

• Viditelne pro vsechny: Tisk do zanzeni HP all-in-one je povolen libovolnemu 
zanzeni Bluetooth v dosahu. 

• Neviditelne: Na zanzeni HP all-in-one mohou tisknout pouze zanzeni Bluetooth, 
ktera ulozila jeho adresu. 

Nastaveni zarizeni HP all-in-one jako Neviditelne 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni na ovladacim panelu zanzeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 0 a potom tlacitko 4. 

Zobrazi se nabidka Bluetooth a bude vybran ph'kaz Dostupnost. 
Zobrazi se nabidka Dostupnost. 
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Poznamka Zaffzenf HP all-in-one se dodava s vychozi urovnf dostupnosti 
nastavenou na Viditelne pro vsechny. 

3 Stisknuti'm tlacftka 2 vyberte moznost Neviditelne. 

Zaffzenf HP all-in-one je nedostupne pro zarizeni Bluetooth, ktera neulozila jeho 
adresu zarizeni. 

Resetovanf nastavenf Bluetooth na zanzeni HP all-in-one 

Chcete-li provest novou konfiguraci vsech nastavenf Bluetooth na zarizeni HP all-in- 
one, muzete obnovit vychozi nastavenf od vyrobce provedenfm nasledujfcfch kroku: 

1 Stisknete tlacftko Nastavenf na ovladacfm panelu zarizeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazf nabfdka Nastavenf. 

2 Stisknete tlacftko 0 a potom tlacftko 6. 

Zobrazf se nabfdka Bluetooth a bude vybran pffkaz Resetovat zanzeni 
Bluetooth. 

Poznamka Pffkaz Resetovat zanzeni Bluetooth vyberte pouze tehdy, chcete-li 
obnovit vsechna nastavenf Bluetooth zarizeni HP all-in-one na 
vychozi hodnoty od vyrobce. 

Pouziti aplikace Webscan 

Aplikace Webscan umozhuje provest zakladnf skenovanf pomocf zarizeni HP all-in- 
one pouze s vyuzitfm weboveho prohhzece. Umozhuje rovnez provest skenovanf ze 
zarizeni HP all-in-one bez softwaru zarizeni nainstalovaneho na pocftaci. Ve 
webovem prohhzeci pouze zadejte adresu IP zarizeni HP all-in-one. V okne 
prohhzece se zobrazf domovska stranka zabudovaneho weboveho serveru. V levem 
sloupci v ramecku Aplikace vyberte pffkaz Skenovat. Dalsf informace o vytistenf 
stranky s konfiguraci site a zfskanf adresy IP zaffzenf HP all-in-one naleznete v 
Pruvodci pfipojenfm k sfti dodavanem se zaffzenfm. 

Uzivatelske rozhranf pro aplikaci Webscan je jedinecne pro pouzfvanf zaffzenf HP all- 
in-one a nepodporuje cfle funkce "skenovanf do" jako skenovacf software HP Image 
Zone. Funkcnost elektronicke posty aplikace Webscan je omezena, proto se namfsto 
toho doporucuje pouzfvat pro tuto funkci skenovacf software HP Image Zone. 
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Zarizeni HP all-in-oneumoznuje pfenaset, upravovat, sdilet a tisknout fotografie 
nekolika ruznymi zpusoby. Tato kapitola obsahuje strucny pfehled siroke skaly 
moznosti pro provadeni kazde z techto uloh, v zavislosti na vasich preferencich a 
nastavem pocitace. Podrobnejsi informace pro kazdou ulohu jsou k dispozici v dalsich 
kapitolach v ramci teto prirucky nebo v napovede k aplikaci HP Image Zone na 
obrazovce. 

Prenos fotografii 

Pro pfenos fotografii mate k dispozici nekolik ruznych moznosti. Fotografie muzete 
pfenaset do zarizeni HP all-in-one, pocitace nebo pamet'ove karty. Dalsi informace 
najdete v nasledujici casti vztahujici se konkretne k vasemu operacnimu systemu. 

Pfenos fotografii pomocf PC se systemem Windows 

Nasledujici obrazek zobrazuje nekolik metod pro pfenos fotografii do pocitace se 
systemem Windows, do zarizeni HP all-in-one nebo do pamet'ove karty. Dalsi 
informace najdete v seznamu pod obrazkem. 




A 


Pfenos fotografie do pocitace se systemem Windows z pamet'ove karty 
vlozene do zarizeni HP all-in-one. 


B 


Pfenos fotografie z digitalm'ho fotoaparatu HP do pocitace se systemem 
Windows. 
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(pokracovani) 



Prenos fotografie skenovanim fotografie primo na pamet'ovou kartu vlozenou 
do zanzeni HP all-in-one. 



Prenos fotografii s pouzitfm pocitace Macintosh 

Nasledujici obrazek zobrazuje nekolik metod pro prenos fotografii do pocitace 
Macintosh, do zanzeni HP all-in-one nebo do pamet'ove karty. Dalsi informace 
najdete v seznamu pod obrazkem. 






Prenos fotografie do pocitace Macintosh z pamet'ove karty vlozene do zanzeni 
HP all-in-one. 



B 

C 



Prenos fotografie z digitalniho fotoaparatu HP do pocitace Macintosh. 



Prenos fotografie skenovanim fotografie primo na pamet'ovou kartu vlozenou 
do zanzeni HP all-in-one. 



Uprava fotografii 

Pro upravu fotografii mate k dispozici nekolik ruznych moznosti. Dalsi informace 
najdete v nasledujici casti vztahujici se konkretne k vasemu operacmmu systemu. 

Uprava fotografii pomocf PC se systemem Windows 

Nasledujici obrazek zobrazuje dva zpusoby upravy fotografii s pouzitfm pocitace se 
systemem Windows. Dalsi informace najdete v seznamu pod obrazkem. 
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A 


Uprava fotografie na pocitaci se systemem Windows pomoci aplikace 
HP Image Zone. 


B 


Uprava fotografie s pouzitim ovladaciho panelu na zanzeni HP all-in-one. 



Uprava fotografii s pouzitim pocftace Macintosh 

Nasledujici obrazek zobrazuje tri zpusoby upravy fotografii s pouzitim pocftace 
Macintosh. Dalsi informace najdete v seznamu pod obrazkem. 




A 


Uprava fotografie na pocitaci Macintosh pomoci aplikace HP Image Zone. 


B 


Uprava fotografie na pocitaci Macintosh pomoci aplikace iPhoto. 


C 


Uprava fotografie s pouzitim ovladaciho panelu na zarizeni HP all-in-one. 
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Sdileni fotografii 

Pro sdileni fotografii s rodinou a pfateli je k dispozici nekolik ruznych moznosti. Dalsi 
informace najdete v nasledujici casti vztahujici se konkretne k vasemu operacni'mu 
system u. 

Sdileni fotografii pomoci PC se systemem Windows 

Nasledujici obrazek zobrazuje nekolik zpusobu sdileni fotografii s pouzitim pocitace 
se systemem Windows. Dalsi informace najdete v seznamu pod obrazkem. 




A 


Sdileni fotografii ze zanzeni HP all-in-one pripojeneho kabelem USB pomoci 
sluzby HP Instant Share. Pfenos fotografii ze zanzeni HP all-in-one 
pripojeneho kabelem USB k pocitaci pfi pouziti softwaru HP Instant Share k 
odeslani fotografii pomoci sluzby HP Instant Share jako elektronickou postu 
vasi rodine nebo pfatelum. 


B 


Sdileni fotografii ze zanzeni HP all-in-one pripojeneho prostfednictvim site 
pres Internet ke sluzbe HP Instant Share, kde jsou fotografie ulozeny v online 
albu fotografii. 


C 


Sdileni fotografii ze zanzeni HP all-in-one pripojeneho prostfednictvim site 
pres Internet ke sluzbe HP Instant Share. Sluzba HP Instant Share muze 
potom odeslat fotografie rodine nebo pfatelum jako elektronickou postu, nebo 
mohou byt tyto fotografie odeslany do jineho zanzeni HP all-in-one 
pfipojeneho prostfednictvim site. 



Sdileni fotografii s pouzitim pocitace Macintosh 

Nasledujici obrazek zobrazuje nekolik zpusobu sdileni fotografii s pouzitim pocitace 
Macintosh. Dalsi informace najdete v seznamu pod obrazkem. 
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A 


Sdileni fotografii ze zanzeni HP all-in-one pripojeneho kabelem USB pomoci 
sluzby HP Instant Share. Prenos fotografii ze zanzeni HP all-in-one 
pripojeneho kabelem USB k pocitaci pfi pouziti softwaru HP Instant Share k 
odeslani fotografii pomoci sluzby HP Instant Share jako elektronickou postu 
vasi rodine nebo pfatelum. 


B 


Sdileni fotografii ze zanzeni HP all-in-one pripojeneho prostrednictvim site 
pres Internet ke sluzbe HP Instant Share, kde jsou fotografie ulozeny v online 
albu fotografii. 


C 


Sdileni fotografii ze zanzeni HP all-in-one pripojeneho prostrednictvim site 
pres Internet ke sluzbe HP Instant Share. Sluzba HP Instant Share muze 
potom odeslat fotografie rodine nebo pfatelum jako elektronickou postu, nebo 
mohou byt tyto fotografie odeslany do jineho zanzeni HP all-in-one 
pripojeneho prostrednictvim site. 



Tisk fotografii 

Pro tisk fotografii mate k dispozici nekolik ruznych moznosti. Dalsi informace najdete 
v nasledujici casti vztahujici se konkretne k vasemu operacmmu systemu. 

Tisk fotografii s pouzitfm PC se systemem Windows 

Nasledujici obrazek zobrazuje nekolik zpusobu vytisteni fotografii s pouzitfm pocitace 
se systemem Windows. Dalsi informace najdete v seznamu pod obrazkem. 
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A 


Tisk fotografii z digitalni'ho fotoaparatu kompatibilniho se standardem PictBridge 


B 


Tisk fotografii z fotoaparatu pomoci softwarove aplikace v pocitaci. 


C 


Tisk fotografii z pamet'ove karty pomoci ovladaciho panelu na zarizeni HP all- 
in-one. 


D 


Tisk fotografii z pamet'ove karty pomoci preneseni fotografii do pocitace se 
systemem Windows a jejich vytisteni pomoci aplikace HP Image Zone. 



Tisk fotografii s pouziti'm pocitace Macintosh 

Nasledujici obrazek zobrazuje nekolik zpusobu vytisteni fotografii s pouzitim pocitace 
Macintosh. Dalsi informace najdete v seznamu pod obrazkem. 
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A 


Tisk fotografii z digitalni'ho fotoaparatu kompatibilniho se standardem 
PictBridge. 


B 


Tisk fotografii z fotoaparatu pomoci softwarove aplikace v pocitaci. 


C 


Tisk fotografii z pamet'ove karty pomoci ovladaciho panelu na zarizeni HP all- 
in-one. 


D 


Tisk fotografii z pamet'ove karty pomoci pfeneseni fotografii do pocitace 
Macintosh a jejich vytisteni pomoci aplikace HP Gallery nebo aplikace 
Spravce HP. 
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5 Vlozem pfedloh a papiru 



Tato kapitola obsahuje pokyny pro vkladani pfedloh do automatickeho podavace 
dokumentu nebo na sklenenou podlozku pfi kopirovani, skenovani nebo faxovani; 
vyber nejlepsiho typu papiru pro danou ulohu; vkladani papiru do vstupniho 
zasobniku a predchazeni uviznuti papiru. 



Do automatickeho podavace dokumentu nebo na sklenenou podlozku muzete vlozit 
pfedlohu ke kopirovani, faxovani nebo skenovani. Pfedlohy vkladane do 
automatickeho podavace dokumentu budou automaticky podavany do zarizeni HP all- 
in-one. 

Vlozem' pfedlohy do automatickeho podavace dokumentu 

Pomoci podavace dokumentu muzete kopirovat, skenovat nebo faxovat dokument o 
vice stranach (do 50 stran) formatu Letter, A4 nebo Legal. 

AUpozorneni Nevkladejte do automatickeho podavace dokumentu fotografie, 
protoze by mohlo dojit k jejich poskozeni. 

Poznamka Nektere funkce kopirovani, napriklad Fit to Page (Prizpusobit na 



stranku) a Fill Entire Page (Vyplnit celou stranku), nebudou v pnpade, 
ze se pfedlohy nachazeji v automatickem podavaci dokumentu, aktivni. 
Pokud navic skenujete zkusebni list pro tisk fotografii z pamet'ove karty, 
musite zkusebni list polozit na sklenenou podlozku. Dalsi informace 
uvadi tema Vlozte pfedlohu na sklenenou podlozku. 



Vlozem pfedlohy do automatickeho podavace dokumentu 

1 Pfedlohy vkladejte do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru a s hornim 
okrajem stranky vlevo. 

Automaticky podavac dokumentu muze obsahovat maximalne 50 listu papiru. 

Tip Dalsi informace tykajici se vkladani pfedloh do automatickeho podavace 
dokumentu naleznete na diagramu vytlacenem na podavaci dokumentu. 



2 Posuhte voditka papiru smerem dovnitf az po levy a pravy okraj papiru. 



Vlozem pfedloh 
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Vlozte predlohu na sklenenou podlozku 

Po vlozeni pfedlohy na sklenenou podlozku muzete zkopirovat, naskenovat nebo 
odfaxovat pfedlohy az do formatu letter, A4 nebo legal, jak je popsano mze. Pokud 
pfedloha obsahuje vice stranek plneho formatu, vlozte je do automatickeho podavace 
dokumentu. Dalsi informace uvadi tema Vlozeni pfedlohy do automatickeho 
podavace dokumentu. 

Podle techto pokynu postupujte take pfi vkladani zkusebniho listu pfi tisku fotografii. 
Jestlize zkusebni list obsahuje vice stranek, pokladejte kazdou stranku na sklenenou 
podlozku zvlast'. Nevkladejte zkusebni list do automatickeho podavace dokumentu. 

Poznamka Pokud nejsou sklenena podlozka a spodni strana vika ciste, nebude cela 
fada specialnich funkci pracovat spravne. Dalsi informace uvadi tema 
Cistern zanzeni HP all-in-one. 

Vlozeni pfedlohy na sklenenou podlozku 

1 Pfed zvednutim vika zanzeni HP all-in-one nejprve odeberte vsechny pfedlohy z 
podavace dokumentu. 

2 Umistete pfedlohu do praveho pfedm'ho rohu sklenene podlozky h'covou stranou 
dolu. 

Pfi vkladani zkusebniho listu musi byt horni okraj zkusebniho listu pfirazeny k 
pravemu okraji sklenene podlozky. 

Tip Dalsi napovedu tykajici se vkladani pfedlohy nabizeji voditka na pfedmm a 
pravem okraji sklenene podlozky. 




3 Zavfete viko. 

Vyber papiru pro tisk a kopirovani 

Pro zanzeni HP all-in-one je mozne pouzit mnoho typu a formatu papiru. Nejlepsi 
kvality pfi tisku a kopirovani dosahnete, budete-li se ndit nasledujicimi doporucenimi. 
Pfi kazde zmene typu nebo formatu papiru nezapomehte upravit pfislusna nastaveni. 
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Doporucene papi'ry 

Chcete-li dosahnout nejlepsf kvality pfi tisku, HP doporucuje pouziti papiru HP, ktere 
jsou primo urceny pro typ projektu, ktery tisknete. Tisknete-li napffklad fotografie, 
vlozte do vstupniho zasobni'ku leskly nebo matny fotograficky papfr. Tisknete-li 
brozuru nebo prezentaci, pouzijte typ papiru primo urceny pro tento ucel. 

Dalsf informace o papirech HP najdete v napovede k aplikaci HP Image Zone na 

obrazovce nebo muzete pfeji't na webovou adresu www.hp.com/support. 

Papiry, jejichz pouziti se nedoporucuje 

Pfi pouziti pnlis tenkeho papiru, papiru s hladkou strukturou nebo papiru, ktery Ize 
snadno natahnout, muze dojft k jeho uvfznutf. Pouziti papiru s tezkou texturou nebo 
takoveho, ktery spatne prijima inkoust, muze pfi tisku zpusobit smouhy, skvrny nebo 
neuplne vyplneni barvou. 

Nedoporucujeme tisknout na nasledujicf papiry: 

• Papir s vyfezy nebo perforaci (neni-li primo urcen pro pouziti s inkoustovymi 
tiskarnami HP Inkjet). 

• Papir s vyraznou texturou pfipommajici platno. Tisk nemusi byt rovnomerny a 
inkoust se muze na techto papirech rozpijet. 

• Extremne jemne, leskle nebo potazene papiry, ktere nejsou primo urceny pro 
zanzenf HP all-in-one. Mohou v zarizeni HP all-in-one uviznout nebo odpuzovat 
inkoust. 

• Viced fine formulafe (napffklad dvojite nebo trojite). Mohou se pomackat nebo 
uviznout. Inkoust bude pravdepodobne vytvafet smouhy. 

• Obalky se sponami nebo s okenky. 

Nedoporucujeme kopirovat na nasledujicf papiry: 

• Papfry jinych formatu nez letter, A4 nebo 10 * 15 cm , 5 * 7 palcu, Hagaki nebo L 
(pouze Japonsko) nebo legal. V zavislosti na zemi/oblasti vam nektere z techto 
papiru nebudou mozna dostupne. 

• Papfr s vyfezy nebo perforaci (nenf-li pffmo urcen pro pouziti s inkoustovymi 
tiskarnami HP Inkjet). 

• Jiny fotograficky papfr nez HP Premium Photo Paper nebo 
HP Premium Plus Photo Paper. 

• Obalky. 

• Skladany papfr. 

• Jine pruhledne folie nez HP Premium Inkjet Transparency Film nebo 
HP Premium Plus Inkjet Transparency Film. 

• Viced fine formulafe nebo balfk stftku. 

Vkladani papiru 

V teto casti je popsan postup vkladani ruznych typu a formatu papiru do zaffzenf 
HP all-in-one pro ucely kopfrovanf, tisku nebo faxovanf. 

Tip Uchovavanfm papiru v uzavfratelnem obalu na rovne podlozce zabranfte 

potrhanf, svrastenf nebo pokroucenf ci ohnutf okraju. Pfi nespravnem uskladnenf 
mohou extremnf zmeny teploty a vlhkosti zpusobit pokroucenf papiru, se kterym 
nebude zaffzenf HP all-in-one pracovat spravne. 
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Vlozenf papfru plneho formatu 

Do hlavniho vstupniho zasobniku zafizeni HP all-in-one muzete vlozit celou radu typu 
papiru formatu letter, A4 nebo legal. 

Tip Pokud je v zafizeni nainstalovan pffdavny zasobnik 

HP 250 Sheet Plain Paper Tray, muzete do tohoto spodniho zasobniku vlozit 
dalsich 250 listu obycejneho papi'ru formatu letter nebo A4. 

Vlozenf papiru plneho formatu do hlavniho vstupniho zasobniku 

1 Vyjmete vystupni zasobnik a posuhte voditko sifky a delky do krajni polohy. 



2 Poklepamm baliku papiru o rovnou plochu zarovnejte okraje papiru a proved'te 
nasledujici kontrolu: 

Zkontrolujte, zda papir neni potrhany nebo zapraseny a nema zahyby a 
pokroucene ci ohnute okraje. 

Ujistete se, ze vsechny papiry v baliku jsou stejneho formatu a typu. 

3 Balik papiru vlozte do zasobniku kratsi stranou dopfedu a tiskovou stranou dolu. 
Zasuhte balik papiru az k dorazu. 

Tip Pouzivate-li hlavickovy papir, zasuhte horni okraj stranky jako prvni. 
Potiskova strana musi smefovat dolu. Dalsi pokyny pro vkladani papiru 
plneho formatu a hlavickovych papiru naleznete na obrazku vyrytem na 
zakladne vstupniho zasobniku. 



4 Posuhte voditko delky a voditko sifky papiru smerem dovnitf, dokud se nezarazi 
o hrany papiru. 

Nepfeplhujte vstupni zasobnik. Ujistete se, ze balik papiru nepfesahuje vstupni 
zasobnik a ze neni vyssi nez voditko sifky papiru. 
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5 Vrat'te vystupnf zasobni'k na mi'sto. 




6 Zcela vysuhte podperu vystupniho zasobniku. Podpera bude zachytavat hotove 
kopie, vytisky nebo faxy. 



Vlozeni obycejneho papfru plneho formatu do pndavneho spodnfho zasobniku 

~* Zasobnik HP 250 Sheet Plain Paper Tray je k dispozici jako pnslusenstvi k 
tomuto produktu. Informace o vkladani papi'ru do zasobniku naleznete v 
dokumentaci dodavane k tomuto pnslusenstvi. 

Vlozeni fotografickeho papfru formatu 10x15 cm (4x6 palcu) 

Fotograficky papir formatu 10 x 15 cm muzete vlozit do hlavniho vstupniho zasobniku 
zanzeni HP all-in-one nebo do pndavneho zadm'ho vstupniho zasobniku (V Japonsku 
se toto pnslusenstvi nazyva Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory. V 
jinych zemich se pouziva nazev 

HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray). 

Pro dosazeni nejlepsich vysledku pouzijte doporuceny typ fotografickeho papfru 
formatu 10 * 15 cm a nastavte tento typ a format papfru pro ulohu tisku nebo 
kopfrovanf. Dalsf informace naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci 
HP Image Zone. 
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Tip Uchovavanim papiru v uzaviratelnem obalu na rovne podlozce zabram'te 

potrham, svrasteni nebo pokrouceni ci ohnuti okraju. Pfi nespravnem uskladneni 
mohou extremni zmeny teploty a vlhkosti zpusobit pokrouceni papiru, se kterym 
nebude zanzeni HP all-in-one pracovat spravne. 

Vlozeni fotografickeho papiru 10 * 15 cm do hlavniho vstupniho zasobniku 

1 Vyjmete vystupni zasobm'k. 

2 Ze vstupniho zasobniku vyjmete vsechny papiry. 

3 Balik fotografickeho papiru vlozte kratsi stranou k prave zadni strane vstupniho 
zasobniku lesklou stranou dolu. Zasuhte balik fotografickeho papiru az k dorazu. 
Jestlize fotograficky papir, ktery pouzivate, ma perforovane chlopne, vlozte jej 
tak, aby chlopne byly otoceny smerem k vam. 

4 Posuhte voditko delky a voditko sirky papiru smerem dovnitr proti baliku 
fotografickeho papiru, dokud se nezarazi. 

Nepreplhujte vstupni zasobnik. Ujistete se, ze balik fotografickych papiru 
nepresahuje vstupni zasobnik a ze neni vyssi nez voditko sirky papiru. 



5 Vrat'te vystupni zasobnik na misto. 

Vlozeni fotografickeho papiru 10x15 cm do pndavneho zadniho zasobniku 

~* Pro tento produkt jsou k dispozici zasobniky 

HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray a 

Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory. Informace o vkladani papiru do 

techto zasobniku naleznete v dokumentaci dodavane k tomuto prislusenstvi. 

Vlozenf pohlednic nebo karet Hagaki 

Pohlednice nebo karty Hagaki muzete vlozit do hlavniho vstupniho zasobniku zanzeni 
HP all-in-one nebo do pndavneho zadniho vstupniho zasobniku (V Japonsku se toto 
prislusenstvi nazyva Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory. V jinych 
zemich se pouziva nazev HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray). 

Chcete-li dosahnout co nejlepsich vysledku, nastavte pfed tiskem take typ a format 
papiru. Dalsi informace naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci HP Image 



Vlozeni pohlednic nebo karet Hagaki do hlavniho vstupniho zasobniku 

1 Vyjmete vystupni zasobnik. 

2 Ze vstupniho zasobniku vyjmete vsechny papiry. 

3 Balik pohlednic vlozte kratsi stranou k prave zadni strane vstupniho zasobniku 
tiskovou stranou dolu. Zasuhte balik pohlednic az k dorazu. 

4 Posouvejte voditko delky a voditko sirky papiru smerem dovnitr proti baliku 
pohlednic, dokud se nezarazi. 




Zone. 
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Nepreplnujte vstupni zasobnik. Ujistete se, ze balik pohlednic nepresahuje 
vstupni zasobnik a ze neni vyssi nez voditko sirky papiru. 




5 Vrat'te vystupni zasobnik na misto. 

Vlozeni pohlednic nebo karet Hagaki do pndavneho zadmho zasobniku 

~* Pro tento produkt jsou k dispozici zasobniky 

HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray a 

Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory. Informace o vkladani papiru do 

techto zasobniku naleznete v dokumentaci dodavane k tomuto prislusenstvi. 

Vlozeni obalek 

Do vstupniho zasobniku zanzeni HP all-in-one je mozne vlozit jednu nebo vice 
obalek. Nepouzivejte leskle ani reliefni obalky, ani obalky se sponami ci pruhlednymi 
okenky. 

Poznamka O zvlastnostech formatovani textu, ktery ma byt vytisten na obalky, si 
prectete v napovede ke svemu textovemu editoru. Nejlepsich vysledku 
dosahnete, pouzijete-li pro zpatecni adresu stitek, ktery nalepite na 
obalku. 

Vlozeni obalek 

1 Vyjmete vystupni zasobnik. 

2 Ze vstupniho zasobniku vyjmete vsechny pap fry. 

3 Vlozte jednu nebo nekolik obalek k prave zadni strane vstupniho zasobniku 
chlopni vzhuru a doleva. Posouvejte balik obalek vpfed, dokud se nezarazi. 

Tip Dalsi pokyny pro vkladani obalek naleznete na obrazku vytlacenem na 
zakladne vstupniho zasobniku. 

4 Posouvejte voditko delky a voditko sirky papiru smerem dovnitr proti baliku 
obalek, dokud se nezarazi. 

Nepreplnujte vstupni zasobnik. Ujistete se, ze balik obalek nepresahuje vstupni 
zasobnik a ze neni vyssi nez voditko sirky papiru. 
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Vlozeni jinych typu papfru 

V nasledujici tabulce jsou uvedeny pokyny pro vkladani ruznych typu papfru. 
Nejlepsfch vysledku dosahnete, zmenfte-li nastaveni papfru po kazde zmene jeho 
formatu nebo typu. Informace o zmene nastaveni papfru naleznete v napovede na 
obrazovce k aplikaci HP Image Zone. 

Poznamka Ne vsechny funkce zaffzenf HP all-in-one jsou k dispozici pro vsechny 
formaty a typy papfru. Nektere formaty a typy papfru Ize pouzft pouze v 
prfpade, ze tiskovou ulohu spustfte z dialogoveho okna Tisk v 
softwarove aplikaci. Tyto papfry nelze pouzft pro kopfrovanf, faxovanf 
nebo tisk fotografif z pamet'ove karty nebo digitalnfho fotoaparatu. 
Papfry, ktere Ize pouzft pouze pri tisku z aplikace, jsou uvedeny v 
nasledujici tabulce. 



Papir 


Tipy 


Papfry HP 


• Papfr HP Premium Paper: Na netiskove strane papfru najdete 
sedou sipku a zasuhte papfr do vstupnfho zasobnfku tak, aby 
strana se sipkou byla otocena smerem nahoru. 

• Pruhledne folie pro inkoustove tiskarny HP Premium Inkjet 
Transparency Film: Vlozte folii tak, aby bfly prusvitny prouzek (s 
sipkami a logem HP) byl umfsten nahofe a vchazel do vstupnfho 
zasobnfku nejdffve. 

Poznamka Zaffzenf HP all-in-one nemusf automaticky rozpoznat 
pruhledne folie, pokud jsou vlozeny nespravne nebo 
kdyz pouzijete pruhledne folie od jineho vyrobce nez 
HP. Chcete-li dosahnout co nejlepsfch vysledku, 
nastavte pfed tiskem nebo kopfrovanfm na pruhledne 
folie typ papfru na pruhledne folie. 

• Nazehlovacf folie HP Iron-On Transfers: Pfed pouzitfm 
nazehlovacf folii dukladne vyrovnejte - nevkladejte pokroucene 
folie (pokroucenf zabranfte tak, ze ponechate nazehlovacf folii az 
do jejfho pouzitf v originalnfm balenf). Na netiskove strane folie 
najdete modry prouzek a pak do vstupnfho zasobnfku rucne 
vkladejte vzdy pouze jeden list modrym prouzkem nahoru. 

• Matny pohlednicovy papfr HP Matte Greeting Cards, fotograficky 
pohlednicovy papfr HP Photo Greeting Cards nebo dekorativnf 
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(pokracovani) 



Papir 


Tipy 




pohlednicovy papir HP Textured Greeting Cards: Vlozte maly bah'k 
pohlednicoveho papiru HP do vstupniho zasobniku tiskovou 
stranou dolu. Papiry pak zasuhte az k dorazu. 


Stitky 

(pouze pfi tisku z 
aplikace) 


Vzdy pouzivejte listy stitku formatu letter nebo A4 urcene k pouziti v 
zarizem'ch HP vyuzivajicich inkoustovy tisk (napffklad stitky Avery 
Inkjet) a pfesvedcte se, ze stitky nejsou vice nez dva roky stare. 

1 Provzdusnete balik stitku, abyste zajistili, ze zadne z listu nebudou 
slepeny dohromady. 

2 Polozte bah'k listu se stitky na bezny papir plneho formatu do 
vstupniho zasobniku tak, aby strana se stitky smerovala dolu. 
Stitky nevkladejte po jednom listu. 


Skladany papir 
(transparent) 

(pouze pfi tisku z 
aplikace) 


Skladany papir pro tisk transparentu je tez znamy jako pocitacovy 
papir nebo papir skladany do Z. 

1 Vyjmete vystupni zasobnik. 

2 Ze vstupniho zasobniku vyjmete vsechny papiry. 

Poznamka Pri tisku transparentu na zanzeni HP all-in-one je 

vhodne odebrat vystupni zasobnik, aby se skladany 
papir nepotrhal. 

3 Zkontrolujte, zda bah'k papiru pro transparent obsahuje alespoh 
pet stranek. 

Poznamka Pokud pouzi'vate papir jinych znacek nez HP, je tfeba 
pouzi't papir o gramazi 75 g/m2. 

4 Odtrhnete opatrne perforovane pasky na obou stranach bah'ku 
papiru (pokud existuji) a rozlozte a znovu slozte papir, abyste se 
ujistili, ze stranky nejsou navzajem slepeny. 

5 Zasuhte papir do vstupniho zasobniku tak, aby se volny konec 
nalezal na norm strane baliku. 

6 Podle obrazku mze zasuhte predni konec papiru do vstupniho 
zasobniku az na doraz. 
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Predchazeni uviznuti papiru 

Aby nedochazelo k uviznuti papiru, postupujte podle nasledujicich pokynu: 

• Uchovavanim papiru v uzaviratelnem obalu na rovne podlozce zabranite 
svrasteni nebo zkrouceni papiru. 

• Casto odebirejte potistene papiry z vystupniho zasobniku. 

• Ujistete se, zda papir vlozeny do vstupniho zasobniku lezi rovne a jeho okraje 
nejsou ohnute ani potrhane. 

• Ve vstupnim zasobniku nekombinujte papiry ruznych typu a formatu. Cely svazek 
papiru ve vstupnim zasobniku musi byt stejneho typu a formatu. 

• Posuhte voditka papiru ve vstupnim zasobniku tak, aby tesne prilehala k papiru. 
Ujistete se, zda voditka papiru neohybaji papiry ve vstupnim zasobniku. 

• Nezasouvejte papir do vstupniho zasobniku nasili'm a pnlis hluboko. 

• Pouzivejte typy papiru doporucene pro zanzeni HP all-in-one. Dalsi informace 
uvadi tema Vyber papiru pro tisk a kopirovani. 

• Nezanechavejte predlohy na sklenene podlozce. Jestlize vlozite predlohu do 
automatickeho podavace dokumentu, pficemzje pfedloha jiz na sklenene 
podlozce, muze pfedloha v automatickem podavaci dokumentu uviznout. 

Dalsi informace o odstrahovani uviznutych papiru uvadi cast Odstranovani problemu 
s papirem. 
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5 Pouziti pamet'ove karty nebo 
fotoaparatu kompatibilniho se 
standardem PictBridge 

Zanzeni HP all-in-one umi cist pamet'ove karty pouzivane ve vetsine digitalnich 
fotoaparatu, takze s jeho pomoci muzete tisknout, ukladat, spravovat a sdi'let sve 
fotografie. Pamet'ovou kartu muzete vlozit do zanzeni HP all-in-one, pnpadne muzete 
pnmo pripojit digitalni fotoaparat, pricemz zanzeni HP all-in-one nacte obsah 
pamet'ove karty vlozene ve fotoaparatu. 

Tato kapitola obsahuje informace o pouzrvam pamet'ovych karet nebo fotoaparatu 
kompatibilniho s technology PictBridge spolu se zarizenhn HP all-in-one. V teto casti 
muzete nalezt informace o prenosu fotografii do pocitace, nastaveni voleb pro tisk 
fotografii, tisku fotografii, uprave fotografii, zobrazovani prezentaci a sdileni fotografii 
s rodinou a prateli. 

Patice pro pamet'ove karty a port pro fotoaparat 

Pokud vas digitalni fotoaparat pouziva k ukladani fotografii pamet'ovou kartu, je 
mozne tuto kartu vlozit do zarizeni HP all-in-one a ulozene fotografie vytisknout nebo 
ulozit. 

Lze vytisknout zkusebni list, ktery muze mit nekolik stranek a zobrazuje miniatury 
fotografii ulozenych na pamet'ove karte. Fotografie z pamet'ove karty muzete 
vytisknout i v pnpade, ze zanzeni HP all-in-one neni pfipojeno k pocitaci. K zanzeni 
HP all-in-one muzete pripojit take digitalni fotoaparat, ktery podporuje standard 
PictBridge, a vytisknout fotografie pnmo z fotoaparatu. 

Zanzeni HP all-in-one umi pfecist nasledujici pamet'ove karty: CompactFlash (I, II), 
Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia a xD-Picture Card. 

Poznamka Je mozne naskenovat dokument a poslat naskenovany obrazek do 
vlozene pamet'ove karty. Dalsi informace uvadi cast Odeslani 
naskenovaneho obrazku na pamet'ovou kartu. 

Zarizeni HP all-in-one ma ctyri patice pro pamet'ove karty, ktere jsou znazorneny na 
nasledujicim obrazku s pamet'ovymi kartami, ktere odpovidaji jednotlivym paticim. 
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Patice maji nasledujici konfiguraci: 

• Leva norm patice: CompactFlash (I, II) 

• Prava horni patice: Secure Digital, Multi Media Card (MMC) 

• Leva dolni patice: SmartMedia, xD-Picture Card (Ize zasunout do prave horni 
casti patice) 

• Prava dolni patice: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo 
(s uzivatelskym adapterem), Memory Stick Pro 

• Port pro fotoaparat (pod paticemi pro pamet'ove karty): kompatibilni s digitalnimi 
fotoaparaty vybavenymi rozhranim USB, ktere podporuji standard PictBridge. 

Poznamka Do portu pro fotoaparat Ize pripojit pouze digitalni fotoaparaty vybavene 
rozhranim USB, ktere podporuji standard PictBridge. Tento port 
nepodporuje jine typy zanzem USB. Pokud do portu pro fotoaparat 
pripojite zanzem USB, ktere neni kompatibilni s digitalnimi fotoaparaty, 
zobrazi se na barevnem grafickem displeji chybove hlaseni. Vlastnite-li 
starsi digitalni fotoaparat znacky Hewlett-Packard, zkuste pouzit kabel 
USB, ktery byl dodan spolecne s fotoaparatem. Kabel pfipojte do portu 
USB v zadni casti zarizeni HP all-in-one, nikoli do portu pro fotoaparat 
vedle patic pro pamet'ove karty. 

Tip Pri vychozim nastaveni zformatuje operacni system Windows XP pamet'ovou 
kartu s kapacitou do 8 MB nebo od 64 MB ve formatu FAT32. Digitalni 
fotoaparaty a dalsi zarizeni pouzivaji format FAT (FAT16 nebo FAT12) a neumi 
pracovat s kartami, ktere jsou zformatovany na format FAT32. Bud' zformatujte 
pamet'ovou kartu ve fotoaparatu nebo vyberte format FAT, pokud chcete 
pamet'ovou kartu formatovat v pocitaci se systemem Windows XP. 
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Zabezpeceni pamet'ove karty v siti 

Zarizeni HP all-in-one pfipojene k siti umoznuje, aby ostatni pocitace v siti mely 
pristup k obsahu pamet'ovych karet. Pfi provozu v bezdratove siti bez zapnuteho 
sifrovani bezdratove site ma pristup k obsahu pamet'ove karty vlozene do zarizeni 
HP all-in-one kdokoli, kdo je v dosahu bezdratove site a zna nazev vasi site a sit'ove 
ID zarizeni HP all-in-one. 

Zabezpeceni svych dat na pamet'ove karte muzete zvysit zavedemm klice WEP 
(Wired Equivalent Privacy) nebo WPA/PSK (Wi-Fi Protected Access/Pre-Shared Key) 
v bezdratove siti nebo takovym nastavemm zarizeni HP all-in-one, kterym zakazete 
sdileni vlozene pamet'ove karty pocitacum v bezdratove i kabelove siti. To znamena, 
ze ostatni pocitace v siti nebudou mit pristup k souborum na pamet'ove karte. 

Dalsi informace tykajici se pridani sifrovani do bezdratove site naleznete v Pruvodci 
pfipojemm k siti. 

Poznamka Zarizeni HP all-in-one neumozhuje sdilet obsah pamet'ove karty v 
digitalmm fotoaparatu, kteryje kzanzeni HP all-in-one pfipojen 
prostrednictvim portu pro fotoaparat. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 8 a potom tlacitko 3. 

Zobrazi se nabidka Sit' a bude vybrana moznost Upresnit nastaveni. 

3 Stisknutim tlacitka 3 vyberte moznost Zabezpeceni pamet'ove karty. 

4 Stisknete tlacitko vedle pozadovane moznosti zabezpeceni: 

- 1. Sdilet soubory 
2. NesdNet soubory 

Prenos digitalnich obrazku do pocitace 

Po pofizeni fotografii pomoci digitalniho fotoaparatu je mozne tyto fotografie ihned 
vytisknout nebo je ulozit primo na pevny disk pocitace. Chcete-li fotografie ulozit do 
pocitace, je nutne vyjmout pamet'ovou kartu z fotoaparatu a vlozit ji do prislusne 
patice v zarizeni HP all-in-one. 

Poznamka V zarizeni HP all-in-one je v danem okamziku mozne pracovat pouze 
s jednou pamet'ovou kartou. 

1 Zasuhte pamet'ovou kartu do odpovidajici patice zarizeni HP all-in-one. 

Jestlize je pamet'ova karta vlozena spravne, zacne stavova kontrolka vedle patic 
pro pamet'ove karty blikat. Na barevnem grafickem displeji se zobrazi hlaseni 
Nacitani fotografii.... V prubehu nacitani blika zelene stavova kontrolka 
umistena vedle patice pro pamet'ovou kartu. 

Pokud vlozite pamet'ovou kartu nespravne, zacne stavova kontrolka vedle patice 
pro pamet'ovou kartu blikat zlute a na barevnem grafickem displeji se zobrazi 
chybove hlaseni, napnklad Karta je zasunuta opacne nebo Karta nem uplne 
zasunuta. 
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AUpozornem V prubehu naci'tani nikdy nevyjimejte pamet'ovou kartu. 
Pokud byste tak ucinili, mohou se poskodit soubory na karte. Kartu je 
mozne bezpecne vyjmout pouze v pripade, ze stavova kontrolka vedle 
patice neblika. 

Pokud se na pamet'ove karte nalezaji fotograficke soubory, ktere jeste nebyly 
preneseny, zobrazi se v pocitaci dialogove okno s dotazem, zda chcete tyto 
soubory ulozit do pocitace. 

Je-li zanzeni HP all-in-one pfipojeno k si'ti, zobrazte tlacitkem Nabidka nabidku 
Fotografie, tlacitkem 3 vyberte moznost Pfenos do pocitace a ze zobrazeneho 
seznamu vyberte svuj pocitac. Vrat'te se k pocitaci a postupujte podle pokynu na 
obrazovce. 

Klepnutim na pfislusnou moznost proved'te ulozem. 

Tim budou vsechny nove fotografie z pamet'ove karty ulozeny do pocitace. 
Pro uzivatele systemu Windows: Soubory jsou pri vychozim nastaveni 
ukladany do slozek oznacenych rokem a mesicem ponzem fotografii. V 
systemech Windows XP a Windows 2000 jsou tyto slozky vytvareny ve slozce C: 
\Documents and Settings\uzivatelskeJmeno\Dokumenty\Obrazky. 
Pro uzivatele systemu Macintosh: Soubory jsou pri vychozim nastaveni 
ukladany do pocitace do slozky Hard Drive:Documents:HP All-in-One 
Data:Photos (Pevny disk:Dokumenty:HP All-in-One data: Fotografie) (OS 9) nebo 
Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos (Pevny 
disk:Uzivatele:Jmeno uzivatele:Obrazky:Fotografie HP) (OS X). 

Tip K pfenosu souboru z pamet'ove karty do pfipojeneho pocitace je mozne 
pouzit take ovladaci panel. V oblasti Fotografie stisknete tlacitko Nabidka a 
stisknutim tlacitka 3 vyberte moznost Prenos do pocitace. Postupujte 
podle pokynu zobrazenych na pocitaci. Pamet'ova karta se v pocitaci 
zobrazuje take jako jednotka. Fotograficke soubory muzete presunout z 
pamet'ove karty na pracovni plochu. 

Jakmile zanzeni HP all-in-one ukonci cteni pamet'ove karty, prestane stavova 
kontrolka vedle patic pro pamet'ove karty blikat a zustane rozsvicena. Prvni 
fotografie z pamet'ove karty se zobrazi na barevnem grafickem displeji. 
Fotografie na pamet'ove karte Ize prochazet stisknutim tlacitka 4 nebo ►. Mezi 
fotografiemi se Ize pohybovat smerem zpet nebo vpfed vzdy po jedne fotografii. 
Pokud stisknete a podrzite tlacitko 4 nebo ►, fotografie Ize rychle prochazet zpet 
nebo vpred. 

Tisk fotografii ze zkusebniho listu 

Zkusebni list umozhuje jednoduchym a pohodlnym zpusobem vybirat fotografie 
a tisknout je primo z pamet'ove karty bez pouziti pocitace. Na zkusebnim listu, ktery 
muze mit vice stranek, jsou zobrazeny miniatury fotografii ulozenych na pamet'ove 
karte. Pod kazdou miniaturou je uveden nazev souboru, cislo miniatury a datum. 
Zkusebni listy rovnez umozhujf rychle vytvoreni tisteneho katalogu fotografii. Chcete-li 
fotografie vytisknout pomoci zkusebniho listu, je nutne nejprve vytisknout zkusebni 
list, vyplnit jej a potom naskenovat. 

Tisk fotografii ze zkusebniho listu se provadi ve tfech krocich: Tisk zkusebniho listu, 
vyplneni zkusebniho listu a skenovani zkusebniho listu. Tato cast obsahuje podrobne 
informace o vsech tfech krocich. 
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Tip Kvalitu fotografii vytistenych zaffzemm HP all-in-one muzete zvysit i zakoupem'm 
fotograficke nebo sede fotograficke tiskove kazety. S instalovanou tfibarevnou 
tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou kazetou mate k dispozici system se 
sesti inkousty, ktery zajist'uje vyssi kvalitu tisku barevnych fotografii. 
S instalovanou tfibarevnou tiskovou kazetou a sedou fotografickou tiskovou 
kazetou muzete tisknout cely rozsah odstinu sede, coz zajist'uje vyssi kvalitu 
tisku cernobilych fotografii. Dalsi informace o fotograficke tiskove kazete uvadi 
cast Pouziti fotograficke tiskove kazety. Dalsi informace o sede fotograficke 
tiskove kazete uvadi cast Pouziti sede fotograficke tiskove kazety. 

Tisk zkusebniho listu 

Prvmm krokem je vytisteni zkusebniho listu ze zanzeni HP all-in-one. 

1 Zasuhte pamet'ovou kartu do odpovidajici patice zanzeni HP all-in-one. 

2 V oblasti Fotografie stisknete tlacitko Zkusebni list a pak stisknete tlacitko 1 . 
Zobrazi se nabidka Zkusebni listy a bude vybran pfikaz Zkusebni list pro tisk. 

Poznamka V zavislosti na poctu fotografii na pamet'ove karte muze tisk 
zkusebniho listu trvat ruzne dlouho. 

3 Jestlize je na karte vice nez 20 fotografii, zobrazi se nabidka Vyber fotografii. 
Stisknete cislo vedle prikazu, ktery chcete zvolit: 

- LVsechny 

- 2. Posledmch 20 

- 3. Vlastni rozsah 

Poznamka Pomoci cisla miniatury na zkusebmm listu vyberte, ktere fotografie 
chcete vytisknout pro vlastni rozsah. Toto cislo se muze lisit od 
cisla, pod kterym je dana fotografie uvedena v digitalmm 
fotoaparatu. Pokud na pamet'ovou kartu pridate fotografie nebo je z 
ni odstranite, vytisknete znovu zkusebni list, aby se zobrazila 
spravna cisla miniatur. 

4 Pokud zvoh'te moznost Vlastni rozsah, zadejte cisla miniatur pro prvni a 
posledni fotografii, kterou chcete vytisknout. 

Poznamka Cisla miniatur Ize vymazat stisknutim tlacitka ^. 

Vyplnenf zkusebniho listu 

Po vytisteni muzete na zkusebmm listu vybrat fotografie, ktere chcete vytisknout. 

Poznamka Nejvyssi kvality tisku muzete dosahnout s pouzitim fotograficke tiskove 
kazety. S instalovanou tfibarevnou tiskovou kazetou a fotografickou 
tiskovou kazetou mate k dispozici system se sesti inkousty. Dalsi 
informace uvadi tema Pouziti fotograficke tiskove kazety. 
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1 Pomoci tmaveho pera nebo tuzky vyberte fotografie pro tisk tak, ze vyplnite 
krouzky pod miniaturami obrazku na zkusebnim listu. 

2 Vyberte jeden styl vzhledu vyplneni'm krouzku v kroku 2 uvedenem na zkusebnim 
listu. 




Poznamka Pokud potrebujete mit lepsi kontrolu nad nastavenim tisku, nez 
jakou nabi'zi zkusebni list, muzete vytisknout fotografie pffmo z 
ovladaciho panelu. Dalsi informace uvadi tema Tisk fotografii pnmo 
z pamet'ove karty. 

Polozte zkusebni list potistenou stranou dolu do praveho pfedniho rohu sklenene 
podlozky. Zkontrolujte, zda jsou okraje zkusebniho listu prirazeny k prave a 
predni hrane. Zavrete viko. 
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Skenovam zkusebm'ho listu 

Poslednim krokem je naskenovani vyplneneho zkusebm'ho listu, ktery jste polozili na 
sklenenou podlozku. 

Tip Ujistete se, ze sklenena podlozka zanzeni HP all-in-one je zcela cista, aby se 
zkusebni list spravne naskenoval. Dalsi informace uvadi tema Cistern' sklenene 
podlozky. 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupm'm zasobniku vlozen fotograficky papir. Zkontrolujte, 
zda pfi skenovam zkusebmho listu je v patici vlozena stejna pamet'ova karta, 
kterou jste pouzili k tisku tohoto zkusebm'ho listu. 

2 V oblasti Fotografie stisknete tlaci'tko Zkusebni list a pak stisknete tlaci'tko 2. 

Zobrazi se nabidka Zkusebni listy a vybere se moznost Zkusebni list pro 
skenovam. 

Zanzeni HP all-in-one naskenuje zkusebni list a vytiskne vybrane fotografie. 

Nastaveni moznosti tisku fotografii 

Pomoci ovladaci'ho panelu muzete nastavit, jakym zpusobem bude zanzeni HP all-in- 
one tisknout fotografie, napn'klad typ a format papi'ru, vzhled a dalsi moznosti. 

Tato cast obsahuje informace o nasleduji'ci'ch tematech: Nastaveni moznosti tisku 
fotografii, zmena moznosti tisku a nastaveni novych vychozi'ch moznosti tisku 
fotografii. 

Pfi'stup k moznostem tisku fotografii zi'skate pomoci nabidky Fotografie dostupne z 
ovladaci'ho panelu. 

Tip K nastaveni moznosti tisku fotografii muzete pouzi't take aplikaci HP Image 
Zone. Dalsi informace naleznete v napovede k aplikaci HP Image Zone. 

Nastaveni moznosti tisku fotografii pomoci nabidky Moznosti tisku 

Nabidka Moznosti tisku poskytuje pri'stup k ruznym nastavem'm, ktera ovlivhuji 
zpusob tisku fotografii, napn'klad pocet kopii, typy papi'ru apod. Vychozi rozmery a 
formaty se mohou lisit podle zeme/oblasti. 

1 Zasuhte pamet'ovou kartu do odpovi'dajici patice zari'zeni HP all-in-one. 
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V oblasti Fotografie stisknete tlaci'tko Nabidka. 
Zobrazi se nabidka Fotografie. 

Stisknutim tlacitka 1 zpfistupnete nabidku Moznosti tisku a stisknete cislo vedle 
nastaveni, ktere chcete zmenit. 



Nastaveni 


Popis 


1. Pocet kopii 


Umozhuje nastavit pocet vytistenych kopii. 


2. Format obrazku 


Umozhuje nastavit format, na ktery ma byt obrazek 
vytisten. Vetsinu voleb neni tfeba vysvetlovat, s 
vyjimkou nasledujicich dvou: Vyplnit celou stranku a 
Prizpusobit na stranku. 

Pfi nastaveni Vyplnit celou stranku bude velikost 
obrazku upravena tak, aby obrazek pokryl celou 
tiskovou oblast na strance. Vlozite-li fotograficky papir 
do vstupniho zasobniku, fotografie nebude ohranicena 
bilym okrajem. Muze dojit k vyskytu oriznuti. Pri 
nastaveni Prizpusobit na stranku je velikost obrazku 

UjJiavciici Lar\, auy uui az.c;i\ |JvJi\iyi L/vJ iicjvcloi [Jiuuiiu 

stranky pfi zachovani puvodm'ho pomeru stran a 
nedoslo pfitom k onznuti. Obrazek je vytisten 
uprostfed stranky a ohranicen bilym okrajem. 


3. Vyber zasobniku 


Umozhuje vybrat vstupni zasobm'k (pfedni nebo 
zadni), ktery ma zarizeni HP all-in-one pouzivat. Toto 
nastaveni je k dispozici pouze v pripade, ze zarizeni 
HP all-in-one po zapnuti zjisti zadni zasobnik. 


4. Format papiru 


Umozhuje vybrat format papiru pro aktualni tiskovou 
ulohu. Pri nastaveni Automaticky se jako vychozi 
pouzije velky format (letter nebo A4) nebo maly format 
10 x 15 cm v zavislosti na zemi/oblasti. Pokud jsou 
moznosti Format papiru i Typ papiru nastaveny na 
Automaticky, vybere zarizeni HP all-in-one optimalm 
moznosti tisku pro aktualni tiskovou ulohu. Nastavite-li 
jiny Format papiru, bude mit toto nastaveni pfednost 
pred automatickym nastaveni m. 


5. Typ papiru 


Umozhuje vybrat typ papiru pro aktualni tiskovou 
ulohu. Pfi nastaveni Automaticky zanzeni HP all-in- 

nnfi ai itnmatipkv "71 i^t f a naQtavf t\/n nani'ni Pnkiirl i^ni i 
vji ic auiui i iciiiL/fxy Z-jioLi cx 1 laoiavi '■yp papiiu. 1 vj i\u u jouu 

moznosti Format papiru i Typ papiru nastaveny na 
Automaticky, vybere zanzeni HP all-in-one optimalm 
moznosti pro aktualni tiskovou ulohu. Nastavite-li jiny 
Typ papiru, bude mit toto nastaveni pfednost pfed 
automatickym nastavem'm. 


6. Vzhled 


Umozhuje vybrat jeden ze tfi stylu vzhledu pro aktualni 
tiskovou ulohu. 
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Nastavem 


Popis 




Pokud je vybran vzhled Setreni papirem, umisti se na 
stranku co nejvice fotografii, ktere jsou podle potfeby 
otoceny nebo offznuty. 

Pfi pouziti vzhledu Album je zachovana orientace 
puvodm'ch fotografii. Vzhled Album odkazuje na 
orientaci stranky, nikoli samotnych fotografii. Muze 
doji't k jejich onznuti. 


7. Inteligentni 
zaostreni 


Umoznuje zapnout nebo vypnout automaticke digitalni 
ostreni fotografii. Moznost Inteligentni zaostreni 
ovlivhuje pouze vytistene fotografie. Tato moznost 
nema vliv na vzhled fotografii na barevnem grafickem 
displeji ani na skutecny soubor s obrazkem na 
pamet'ove karte. Moznost Inteligentni zaostreni je ve 
vychozim nastavem' zapnuta. 


8. Digitalni blesk 


Umoznuje zesvetlit tmave fotografie. Moznost 
Digitalni blesk ovlivhuje pouze vytistene fotografie. 
Tato moznost nema vliv na vzhled fotografii na 
barevnem grafickem displeji ani na skutecny soubor s 
obrazkem na pamet'ove karte. Moznost Digitalni 
blesk je ve vychozfm nastavem' vypnuta. 


9. Nastavit nove 
vychozi hodnoty 


Umoznuje ulozit aktualni Moznosti tisku jako nove 
vychozi hodnoty. 



Zmena moznosti tisku 

Vsechna nastavem v nabidce Moznosti tisku je mozne zmenit pomoci stejneho 
postupu. 

1 Stisknete tlacitko Nabidka v oblasti Fotografie, stisknete tlacitko 1 a pak 
stisknete cislo vedle nastavem', ktere chcete zmenit. Nabidku Moznosti tisku 
muzete prochazet stisknutim tlacitka ▼ na ovladacim panelu a prohlednout si tak 
vsechny moznosti. 

Aktualne vybrana moznost je zvyraznena a pfislusne vychozi nastavem' (pokud 
existuje) je zobrazeno ve spodm' casti barevneho grafickeho displeje. 

2 Proved'te zmeny nastavem' a stisknete tlacitko OK. 

Poznamka Opetovnym stisknutim tlacitka Nabidka v oblasti Fotografie 

vystoupi'te z nabi'dky Moznosti tisku a vrati'te se k zobrazem' 
fotografie. 

Dalsi informace o nastavem' vychozi'ch moznosti tisku fotografii naleznete v tematu 
Nastavem' novych vychozi'ch hodnot moznosti tisku fotografii. 

Nastavem' novych vychozfch hodnot moznosti tisku fotografii 

Vychozi hodnoty moznosti tisku fotografii muzete zmenit pomoci ovladaci'ho panelu. 

1 V oblasti Fotografie stisknete tlacitko Nabidka a pak stisknete tlacitko 1 . 
Zobrazi se nabidka Moznosti tisku. 

2 Podle potfeby proved'te zmeny libovolneho nastavem'. 
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Pfi potvrzeni noveho nastaveni kterekoli moznosti se znovu zobrazi nabidka 
Moznosti tisku. 

3 Pfi zobrazene nabidce Moznosti tisku stisknete tlacitko 9 a jakmile budete 
vyzvani k nastaveni novych vychozich hodnot, stisknete tlacitko OK. 

Vsechna aktualni nastaveni se stanou novymi vychozimi hodnotami. 



Pouziti funkci uprav 

Zarizenf HP all-in-one nabizi nekolik zakladnich funkci pro upravu obrazku, ktere 
muzete pouzit u obrazku prave zobrazeneho na barevnem grafickem displeji. Mezi 
tyto funkce patri napriklad uprava jasu a specialni barevne efekty. 

Tato cast obsahuje informace o nasledujicich tematech: Uprava obrazku v zarizenf 
HP all-in-one a pouziti funkci Zoom nebo Otocit. 

Postup upravy fotografie z ovladacfho panelu 

Pomoci techto funkci muzete upravit fotografii, ktera je aktualne zobrazena na displeji. 
Tyto upravy se vztahuji pouze na tisk nebo prohhzeni a nejsou ulozeny spolu se 
samotnym obrazkem. 

1 V oblasti Fotografie stisknete tlacitko Nabidka a pak stisknete tlacitko 2. 
Zobrazi se nabidka Upravy. 

2 Stisknutim odpovidajiciho cisla vyberte pozadovanou moznost upravy. 



Moznost upravy 


Ucel 


1. Jas fotografie 


Umozhuje zesvetlit nebo ztmavit obrazek. Stisknutim 
tlacitka <4 obrazek ztmavite. Stisknutim tlacitka ► 
obrazek zesvetlite. 


2. Barevny efekt 


Zobrazi nabidku specialnich barevnych efektu, ktere 
muzete u obrazku pouzit. Volba Bez efektu ponecha 
obrazek v puvodmm stavu. Volba Hnede zabarveni 
zbarvi obrazek dohneda, takze se bude podobat 
fotografiim z pocatku 20. stoleti. Volba Rucni 
kolorovani je podobna volbe Hnede zabarveni s tim 
rozdilem, ze jsou do obrazku pridany svetle barvy, 
takze obrazek vypada jako rucne kolorovany. Volba 
CernobNe nahradi barvy na fotografii odstiny cerne, 
bile a sede. 


3. Ram 


Umozhuje pridat k aktualnimu obrazku ramecek a 
zvolit jeho barvu. 


4. Cervene oci 


Umozhuje z fotografii odstranit efekt cervenych oci. Pfi 
volbe Zapnuto je funkce odstraneni cervenych oci 
aktivni. Pfi volbe Vypnuto je funkce odstraneni 
cervenych oci vypnuta. Vychozi nastaveni je Vypnuto. 
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Pouziti funkci' Zoom a Otocit 



Pred vytistenim muzete obrazek zvetsit ci zmensit nebo otocit. Nastaveni funkce 
Zoom a Otocit plati pro aktualni tiskovou ulohu. Tato nastaveni nejsou ulozena spolu 
s fotografii. 

Pouzitf funkce Zoom 

1 Zobrazte fotografii na barevnem grafickem displeji. 

2 Chcete-li zobrazit fotografii v ruznych velikostech, stisknutim tlacitka Zoom - 
fotografii zmensite a stisknutim tlacitka Zoom + fotografii zvetsite. Pomoci 
tlacitek se sipkami muzete fotografii posouvat a zjistit tak pfibliznou oblast, ktera 
bude vytistena. 

3 Chcete-li fotografii vytisknout, stisknete tlacitko Tisk fotografii. 

4 Stisknutim tlacitka Storno ukoncite funkci Zoom a fotografie se vrati do 
puvodniho stavu. 

Pouziti funkce Otocit 

1 Zobrazte fotografii na barevnem grafickem displeji. 

2 Stisknutim tlacitka Otocit otocite fotografii vzdy o 90 stuphu ve smeru 
hodinovych rucicek. 

3 Chcete-li fotografii vytisknout, stisknete tlacitko Tisk fotografii. 

4 Opakovanym stisknutim tlacitka Otocit vratite fotografii do puvodniho stavu. 

Tisk fotografii pfimo z pamet'ove karty 

Do zanzem HP all-in-one muzete vlozit pamet'ovou kartu a pomoci ovladaciho panelu 
vytisknout fotografie. Informace o tisku fotografii na zanzem HP all-in-one z 
fotoaparatu kompatibilniho se standardem PictBridge naleznete v casti Tisk fotografii 
z digitalniho fotoaparatu kompatibilniho se standardem PictBridge. 

Tato cast obsahuje informace o nasledujicich tematech: Tisk jednotlivych fotografii, 
vytvoreni fotografii bez ramecku a zruseni vyberu fotografii. 

Poznamka Pri tisku fotografii je tfeba vybrat spravny typ papiru a zvyrazneni. Dalsi 
informace uvadi tema Nastaveni moznosti tisku fotografii. Muze byt 
rovnez vhodne pouzit fotografickou tiskovou kazetu, aby bylo dosazeno 
nejvyssi kvality tisku. Dalsi informace uvadi tema Pouziti fotograficke 
tiskove kazety. 

Pri pouziti aplikace HP Image Zone budete mit krome tisku digitalnich fotografii k 
dispozici jeste dalsi moznosti. Tento software vam umozni pouzit fotografie pro 
nazehlovaci obtisky na tricka, plakaty, transparenty, nalepky a pro dalsi kreativni 
projekty. Dalsi informace naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci HP Image 
Zone. 

Tisk jednotlivych fotografii 

Fotografie je mozne tisknout primo z ovladaciho panelu bez pouziti zkusebniho listu. 

1 Zasuhte pamet'ovou kartu do odpovidajici patice zanzem' HP all-in-one. 
Rozsviti se stavova kontrolka vedle patic pro pamet'ove karty. 

2 Zobrazte fotografii na barevnem grafickem displeji a stisknutim tlacitka OK ji 
vyberte k tisku. U vybrane fotografie je zobrazeno zaskrtnuti. Pomoci tlacitek 4 
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nebo ► postupne po jedne prochazejte fotografie. Kdyz tlacitka 4 nebo ► 
stisknete a podrzite, muzete prochazet fotografie rychleji. 

Poznamka Fotografie Ize take vybrat zadanim cisel miniatur fotografii, ktere 
chcete vytisknout. Pomoci znaku knzku (#) zadejte rozsah: 21-30. 
Jakmile dokoncite zadavani cisel miniatur fotografii, stisknete 
tlacitko OK. Pokud neznate cisla miniatur fotografii, pfed vyberem 
jednotlivych fotografii pro tisk vytisknete nejprve zkusebni list. 

3 Stisknutim tlacitka nabidka v oblasti Fotografie zobrazte nabidku Fotografie a 
podle potfeby upravte moznosti tisku fotografii. Po dokonceni tiskove ulohy se 
moznosti tisku vrati zpet do vychozi'ho nastaveni. 

4 Vybrane fotografie vytisknete stisknutim tlacitka Tisk fotografii v oblasti 
Fotografie. 

Vytvofem fotografii bez okraju 

Jedinecnou funkci zarfzenf HP all-in-one je schopnost pfevest digitalni fotografie na 
pamet'ove karte na profesionalni fotografie bez okraju. 

1 Zasuhte pamet'ovou kartu do odpovidajici patice zarfzenf HP all-in-one. 
Rozsviti se stavova kontrolka vedle patic pro pamet'ove karty. 

2 Zobrazte fotografii na barevnem grafickem displeji a stisknutim tlacitka OK ji 
vyberte k tisku. U vybrane fotografie je zobrazeno zaskrtnuti. Pomoci tlacitek ^ 
nebo ► postupne po jedne prochazejte fotografie. Kdyz tlacitka ^ nebo ► 
stisknete a podrzite, muzete prochazet fotografie rychleji. 

Poznamka Fotografie je rovnez mozne vybrat tak, ze zadate cisla miniatur 

fotografii, ktere chcete vytisknout. Pomoci znaku krizku (#) zadejte 
rozsah: 21-30. Jakmile dokoncite zadavani cisel miniatur fotografii, 
stisknete tlacitko OK. 

3 Vlozte fotograficky papir do praveho dolm'ho rohu vstupm'ho podavace h'covou 
stranou dolu a nastavte voditka papiru. 

Tip Jestlize fotograficky papir, ktery pouzivate, ma perforovane chlopne, vlozte 
jej tak, aby chlopne byly otoceny smerem k vam. 

4 Vybrane fotografie vytisknete bez okraju stisknutim tlacitka Tisk fotografii v 
oblasti Fotografie. 

Zrusem vyberu fotografii 

Zruseni vyberu fotografii Ize provest z ovladaciho panel u. 

Proved'te jeden z nasledujicich kroku: 

Stisknutim tlacitka OK zrusite vyber fotografie, ktera je prave zobrazena na 
displeji, 

- stisknutim tlacitka Storno zrusite vyber vsech fotografii a uvedete displej do 
pohotovostniho stavu. 
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Tisk fotografii z digitalniho fotoaparatu kompatibilniho se 
standardem PictBridge 

Zanzeni HP all-in-one podporuje standard PictBridge, ktery umoznuje pfipojit jakykoli 
fotoaparat kompatibilni s timto standardem do portu pro fotoaparat a vytisknout 
fotografie ulozene ve formatu JPEG na pamet'ove karte ve fotoaparatu. 

1 Zkontrolujte, zda je zanzeni HP all-in-one zapnuto a ze je dokoncen proces 
inicializace. 

2 Pripojte digitalni fotoaparat kompatibilni se standardem PictBridge do portu pro 
fotoaparat v predni casti zarizeni HP all-in-one pomoci kabelu USB, ktery byl 
dodan k fotoaparatu. 

3 Zapnete fotoaparat a zkontrolujte, zda pracuje v rezimu PictBridge. 

Poznamka Jestlize je fotoaparat pripojen spravne, stavova kontrolka vedle patic pro 
pamet'ove karty sviti. Behem tisku z fotoaparatu stavova kontrolka blika 
zelene. 

Jestlize fotoaparat neni kompatibilni se standardem PictBridge nebo 
neni v rezimu PictBridge, stavova kontrolka blika zlute a na monitoru 
pocitace se zobrazuje chybove hlaseni (pokud mate nainstalovanou 
aplikaci HP all-in-one). Odpojte fotoaparat, odstrahte problem a 
fotoaparat znovu pripojte. Dalsi informace o odstranovani problemu s 
portem pro fotoaparat kompatibilni se standardem PictBridge najdete v 
napovede na obrazovce k Odstranovani problemu, ktera je soucasti 
softwaru HP Image Zone. 

Po uspesnem pripojeni fotoaparatu kompatibilniho se standardem PictBridge k 
zarizeni HP all-in-one muzete vytisknout fotografie. Zkontrolujte, zda format papiru, 
ktery je vlozen do zanzeni HP all-in-one, souhlasi s nastavemm na fotoaparatu. 
Pokud je nastaveni formatu papiru ve fotoaparatu nastaveno na vychozi hodnoty, 
zanzeni HP all-in-one pouzije papir, ktery je v te chvili vlozen do vstupniho zasobniku. 
Podrobne informace o tisku z fotoaparatu naleznete v prirucce k fotoaparatu. 

Tip Pokud pouzivate starsi model digitalniho fotoaparatu od spolecnosti Hewlett- 
Packard, ktery nepodporuje standard PictBridge, muzete presto na zarizeni 
HP all-in-one tisknout ph'mo. Namisto portu pro fotoaparat pripojte fotoaparat k 
portu USB na zadni strane zanzeni HP all-in-one. Tento postup Ize pouzit pouze 
u digitalm'ch fotoaparatu spolecnosti Hewlett-Packard. 

Tisk aktualni fotografie 

Pomoci tlacitka Rychly tisk muzete vytisknout fotografii, ktera je prave zobrazena na 
barevnem grafickem displeji. 

1 Zasuhte pamet'ovou kartu do odpovidajici patice zarizeni HP all-in-one. 

2 Vyhledejte fotografii, kterou chcete vytisknout. 

3 Ph'slusnou fotografii vytisknete s pouzitim aktualnich nastaveni stisknutim tlacitka 
Tisk fotografii v oblasti Fotografie. 
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Tisk souboru DPOF 



Format DPOF (Digital Print Order Format) je soubor formatovany podle prumysloveho 
standardu, ktery vytvafeji nektere digitalni fotoaparaty. Fotoaparatem vybrane 
fotografie jsou fotografie, ktere jste oznacili v digitalm'm fotoaparatu jako urcene pro 
tisk. Pokud vyberete fotografie pomoci digitalniho fotoaparatu, vytvori fotoaparat 
soubor DPOF, jenz urcuje, ktere fotografie byly oznaceny pro tisk. Zarizeni HP all-in- 
one je schopno nacist soubor DPOF z pamet'ove karty, takze neni treba vybirat 
fotografie k tisku znovu. 

Poznamka Ne vsechny digitalni fotoaparaty umozhuji oznacit fotografie pro tisk. 

Prostudovamm dokumentace k digitalmmu fotoaparatu muzete zjistit, 
zda podporuje soubor DPOF. Zaffzem HP all-in-one podporuje format 
souboru DPOF ve verzi 1.1. 

Pokud tisknete fotoaparatem vybrane fotografie, nepouzije se tiskove nastaveni 
zarizeni HP all-in-one; nastaveni v souboru DPOF tykajici se rozvrzeni fotografie a 
poctu kopii ma pfednost pfed nastavemm v zarizeni HP all-in-one. 

Digitalni fotoaparat uklada vytvarene soubory DPOF na pamet'ovou kartu. Soubory 
obsahuji nasledujici informace: 

Fotografie, ktere maji byt vytisteny, 
pocet vytisku jednotlivych fotografii, 
otoceni fotografie, 
ofiznuti fotografie, 

tisk indexu (miniatur vybranych fotografii). 
Postup tisku fotografii vybranych ve fotoaparatu 

1 Zasuhte pamet'ovou kartu do odpovidajici patice zarizeni HP all-in-one. Pokud 
karta obsahuje fotografie oznacene pro soubor DPOF, zobrazi se na barevnem 
grafickem displeji vyzva Nalezeno DPOF. 

2 Proved'te jeden z nasledujicich kroku: 

- Stisknutim tlacitka 1 vytisknete vsechny fotografie oznacene pomoci souboru 
DPOF na pamet'ove karte. 

- Stisknutim tlacitka 2 vynechejte tisk fotografii DPOF. 



Pouziti funkce prezentace 

Pomoci moznosti Prezentace v nabidce Fotografie muzete vsechny fotografie na 
pamet'ove karte zobrazit v podobe prezentace. 

Tato cast obsahuje informace o nasledujicich tematech: Zobrazeni nebo vytisteni 
fotografii v podobe prezentace a zmena rychlosti prezentace. 

Zobrazeni nebo tisk fotografii v podobe prezentace 

Fotografie muzete zobrazit nebo vytisknout v podobe prezentace na zarizeni HP all-in- 
one pomoci funkce Prezentace. 

Postup zobrazeni prezentace 

1 Zasuhte pamet'ovou kartu do odpovidajici patice zarizeni HP all-in-one. 
Rozsviti se stavova kontrolka vedle patic pro pamet'ove karty. 

2 Stisknutim tlacitka Nabidka v oblasti Fotografie zobrazte nabidku Fotografie. 
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3 Stisknuti'm tlacitka 4 zahaji'te prezentaci. 

4 Stisknuti'm tlacitka Storno ukoncite prezentaci. 

Postup tisku fotografie aktualne zobrazene v prezentaci 

1 Jakmile se pozadovana fotografie zobrazi na barevnem grafickem displeji, 
prezentaci muzete ukoncit stisknutim tlacitka Storno. 

2 Prislusnou fotografii vytisknete s pouzitim aktualnich nastaveni stisknutim tlacitka 
Tisk fotografii v oblasti Fotografie. 

SdMeni fotografii pomoci sluzby HP Instant Share 

Zanzem HP all-in-one a jeho software vam pomohou sdilet fotografie s pfateli a cleny 
rodiny pomoci technologie zvane HP Instant Share. Sluzbu HP Instant Share muzete 
pouzit ke: 

• Sdileni fotografii s pfateli a pnbuznymi prostfednictvim elektronicke posty, 

• vytvareni alb online, 

• objednavani tisku fotografii online. 

Poznamka Objednavani tisku fotografii online je k dispozici pouze v nekterych 
zemich a oblastech. 

Poznamka Pokud jste nastavili sluzbu HP Instant Share v siti, nebudete moci 
pouzivat HP Instant Share u zanzem pfipojeneho pomoci USB. 

SdMeni fotografii z pamet'ove karty s pfateli a pnbuznymi (pfipojem 
USB) 

Zanzem HP all-in-one umozhuje sdilet fotografie okamzite po vlozeni pamet'ove karty. 
Jednoduse zasuhte pamet'ovou kartu do odpovidajici patice zarizeni, vyberte jednu 
nebo nekolik fotografii a stisknete tlacitko Fotografie na ovladacim panelu. 

Poznamka Pokud jste jiz nastavili sluzbu HP Instant Share v siti, nebudete moci 
pouzivat HP Instant Share u zanzem pfipojeneho pomoci USB. 

1 Zkontrolujte, zda je do odpovidajici patice na zarizeni HP all-in-one vlozena 
pamet'ova karta. 

2 Vyberte jednu nebo vice fotografii. 

3 Stisknete tlacitko Fotografie na ovladacim panelu zanzem HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka Fotografie. 

4 Stisknutim tlacitka 5 vyberte moznost HP Instant Share. 

Pokud pouzivate system Windows, v pocitaci se spusti aplikace HP Image Zone. 
Zobrazi se karta HP Instant Share. V panelu vyberu se zobrazi miniatury 
fotografii. Dalsi informace o pouzivani systemu HP Image Zone naleznete v casti 
Pouzivani systemu HP Image Zone v napovede na obrazovce. 
Pokud pouzivate operacni system Macintosh, spusti se na pocitaci software 
klientske aplikace HP Instant Share. Miniatury fotografii se zobrazi v okne HP 
Instant Share. 

Poznamka Pokud pouzivate starsi operacni system nez Macintosh OS X 
v10.1.5 (vcetne OS 9), fotografie budou nacteny do HP Gallery 
pocitace Macintosh. Klepnete na polozku E-mail. Podle pokynu na 
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obrazovce poci'tace Ize fotografie odeslat jako pfflohu elektronicke 
posty. 

Chcete-li sdilet skenovane fotografie s ostatnimi pomoci' sluzby HP Instant Share, 
postupujte podle pokynu na obrazovce poci'tace. 

SdMeni fotografii z pamet'ove karty s prateli a pflbuznymi (pfipojem 
prostfednictvfm site) 

Zarizeni HP all-in-one umoznuje sdilet fotografie okamzite po vlozeni pamet'ove karty. 
Jednoduse zasuhte pamet'ovou kartu do odpovi'daji'ci patice zafizem, vyberte jednu 
nebo nekolik fotografii a stisknete tlacitko Fotografie na ovladacim panelu. 

Nez muzete sdilet fotografie na pamet'ove karte pomoci zarizeni HP all-in-one 
pfipojeneho prostfednictvim site, je nutne nejprve na zarizeni nastavit sluzbu 
HP Instant Share. Dalsi informace o nastaveni sluzby HP Instant Share na zarizeni 
naleznete v casti Zaciname. 



Zkontrolujte, zda je do odpovi'daji'ci patice na zarizeni HP all-in-one vlozena 
pamet'ova karta. 

Vyberte jednu nebo vice fotografii. 

Na ovladacim panelu stisknete tlacitko Fotografie. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka Fotografie. 

Stisknuti'm tlacitka 5 vyberte moznost HP Instant Share. 

Zobrazi se nabidka SdNem. 

Pomoci sipek A a ▼ zvyraznete ci'l, do nejz chcete fotografie odeslat. 
Stisknuti'm tlacitka OK vyberte ci'l a odeslete fotografie. 



Pouziti aplikace HP Image Zone 

Aplikaci HP Image Zone muzete pouzi't k zobrazovani a upravam obrazovych 
souboru. Pomoci tohoto softwaru muzete obrazky tisknout, zasi'lat je elektronickou 
postou nebo faxem sve rodine ci pfatelum, vystavit je na webovych strankach nebo je 
jinak pouzi't v ruznych zabavnych a kreativm'ch tiskovych projektech. Software HP 
vam umoznuje toto vse a jeste mnohem vice. Prostudujte software, abyste mohli pine 
vyuzi't vsechny funkce zarizeni HP all-in-one. 

Pro uzivatele systemu Windows:Chcete-li software HP Image Zone spustit pozdeji, 
spust'te program Spravce HP a klepnete na ikonu HP Image Zone. 

Pro uzivatele systemu Macintosh: Pokud chcete soucast HP Gallery aplikace 
HP Image Zone otevri't pozdeji, spust'te program Spravce HP a klepnete na moznost 
HP Gallery (OS 9) nebo klepnete na polozku Spravce HP v doku a vyberte moznost 
HP Gallery v casti Manage and Share (Sprava a sdilem) nabi'dky Spravce HP (OS 

X). 
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7 Pouziti funkci kopirovani 



Zarizeni HP all-in-one umoznuje vytvaret barevne a cernobile kopie nejvyssi kvality 
na papi'ry ruznych typu vcetne pruhlednych folii. Muzete zvetsit nebo zmensit format 
pfedlohy tak, aby se vesla na urcity format papi'ru, nastavit jas a intenzitu barev kopie 
a pouzivat zvlastni funkce pro vytvoreni vysoce kvalitnich kopii fotografii vcetne 
formatu 10 x 15 cm bez okraju. 

Tato kapitola obsahuje pokyny pro zvyseni rychlosti kopirovani, zvyseni kvality 
kopirovani, nastaveni poctu vytistenych kopii, pokyny pro volbu nejlepsiho typu a 
formatu papiru pro danou ulohu, vytvareni plakatu a nazehlovacich folii. 

Tip Pro dosazeni nejlepsich vysledku pri kopirovani u standardnich kopirovacich 
projektu doporucujeme nastavit format papiru na Letter nebo A4, typ papiru na 
Obycejny papir a kvalitu kopie na Rychla. 

Dalsi informace o postupu nastaveni formatu papiru naleznete v tematu 
Nastaveni formatu papiru pro kopirovani. 

Dalsi informace o postupu nastaveni typu papiru naleznete v tematu Nastaveni 
typu papiru pro kopirovani. 

Informace o zmene nastaveni kvality kopie uvadi tema Zvyseni rychlosti nebo 
kvality kopirovani. 

Zde se muzete dozvedet dalsi informace o projektech s kopirovamm fotografii, 
napnklad jak vytvaret kopie fotografii bez okraju, jak zvetsovat a zmensovat kopie 
fotografii tak, aby vyhovovaly vasim pozadavkum, jak vytvaret nekolik kopii fotografii 
na strance a jak zvysovat kvalitu kopii vybledlych fotografii. 

Vytvoreni kopie fotografie 10 * 15 cm (4 * 6 palcu) bez okraje. 
Kopirovani fotografie formatu 10 * 15 cm (4 * 6 palcu) na celou stranku. 

i 




□ ►a 



Vicenasobne kopirovani jedne fotografie na stranku. 
Zvyrazneni svetlych ploch kopie. 



Nastaveni formatu papiru pro kopirovani 

Format papiru Ize na zanzem HP all-in-one nastavit. Vybrany format papiru by mel 
odpovidat papiru vlozenemu do zasobniku. Ve vychozim nastaveni je format papiru 
nastaven na moznost Automaticky. Pri tomto nastaveni zarizeni HP all-in-one zjisti 
format papiru ve vstupnim zasobniku. 



Typ papiru 


Doporucena nastaveni formatu papiru 


Kopirovaci, viceucelove nebo obycejne 


Letter nebo A4 


papi'ry 
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Typ papiru 


Doporucena nastaveni formatu papiru 


Papiry pro inkoustove tiskarny 


Letter nebo A4 


Nazehlovaci folie 


Letter nebo A4 


Hlavickovy papir 


Letter nebo A4 


Fotograficke papiry 


10x15 cm nebo 10x15 cm bez okraje 

4x6 palcu nebo 4x6 bez okraje 

5x7 palcu nebo 5x7 bez okraje 

Letter nebo Letter bez okraje 

A4 nebo A4 bez okraje 

Format L nebo format L bez okraje 


Karty Hagaki 


Hagaki nebo Hagaki bez okraje 


Pruhledne folie 


Letter nebo A4 



Postup nastaveni formatu papiru z ovladaciho panelu 

1 V oblasti Kopie stisknete tlacitko Nabidka a pak stisknete tlacitko 2. 
Zobrazi se nabidka Kopirovani a bude vybran prikaz Format papiru. 

2 Zvyraznete pnslusny format papiru stisknutim tlacitka ▼. 

3 Stisknutim tlacitka OK vyberte zobrazeny format papiru. 



Nastaveni typu papiru pro kopirovani 

Typ papiru Ize na zanzem HP all-in-one nastavit. Vychozi nastaveni typu papiru 
uceneho kopirovani tisk je Automaticky. Toto nastaveni zajisti, ze zanzem HP all-in- 
one automaticky zjisti typ papiru ve vstupmm zasobniku. 

Pokud kopirujete na specialni papiry a pri nastaveni Automaticky nejste spokojeni s 
kvalitou tisku, muzete typ papiru nastavit rucne v nabidce Kopirovani. 

1 V oblasti Kopie stisknete tlacitko Nabidka a pak stisknete tlacitko 3. 
Zobrazi se nabidka Kopirovani, zvoli se moznost Typ papiru. 

2 Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete nastaveni typu papiru a stisknete tlacitko OK. 

Pomoci nasledujici tabulky urcete nastaveni typu papiru podle papiru vlozeneho ve 
vstupmm zasobniku. 



Typ papiru 


Nastaveni na ovladacim panelu 


Papir urceny pro kopirovani nebo hlavickovy 
papir 


Obycejny papir 


Jasne bily papir HP Bright White Paper 


Obycejny papir 


Fotograficky leskly papir HP Premium Plus 
Photo Paper, Glossy 


Fotograficky papir HP 


Fotograficky matny papir HP Premium Plus 
Photo Paper, Matte 


Fotograficky papir HP 
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Typ papiru 


Nastavem na ovladacim panelu 


Fotograficky papir HP Premium Plus 4x6 palcu 
Photo Paper 


Fotograficky papir HP 


Fotograficky papir HP Photo Paper 


Fotograficky papir 


Fotograficky papir pro kazdodenni pouziti HP 
Everyday Photo Paper 


Fotograficky papir pro 
kazdodenni pouziti 


Pololeskly fotograficky papir pro kazdodenni 
pouziti HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss 


Matny pro kazdodenni pouziti 


Jiny fotograficky papir 


Jiny fotograficky 


Nazehlovaci folie HP Iron-On Transfer (pro 
barevne textilie) 


Nazehlovaci folie 


Nazehlovaci folie HP Iron-On Transfer (pro 
svetle nebo bile textilie) 


Nazehlovaci zrcadlovy 


Papir HP Premium Paper 


Papir Premium Inkjet 


Jiny papir do inkoustove tiskarny 


Papir Premium Inkjet 


Leskly papir na brozury a letaky HP Professional 
Brochure & Flyer Paper, Glossy 


Leskly papir na brozury 


Matny papir na brozury a letaky HP Professional 
Brochure & Flyer Paper, Matte 


Matny papir na brozury 


Pruhledna folie do inkoustovych tiskaren 
HP Premium nebo Premium Plus 


Pruhledna folie 


Jina pruhledna folie 


Pruhledna folie 


Obycejna karta Hagaki 


Obycejny papir 


Leskly papir Glossy Hagaki 


Fotograficky papir HP 


L (pouze Japonsko) 


Fotograficky papir HP 



Zvysem rychlosti nebo kvality kopirovani 

Zanzeni HP all-in-one nabizi tri moznosti nastaveni rychlosti a kvality kopirovani. 

• Volba Nejlepsi zajist'uje nejvyssi moznou kvalitu pro vsechny typy papiru 

a zamezuje vyskytu vad (pruhu), ktere se nekdy objevuji na souvislych plochach. 
Volba Nejlepsi znamena, ze kopirovani probiha pomaleji nez pri jinych 
nastavem'ch kvality. 

• Volba Normalnf poskytuje vystup vysoke kvality a je doporucenym nastavenim 
pro kopirovani ve vetsine pnpadu. Volba Normalni umozhuje rychlejsi 
kopirovani nez volba Nejlepsi. 

• Volba Rychla umoznuje rychlejsi kopirovani nez volba Normalni. V tomto 
rezimu ma text srovnatelnou kvalitu jako pri pouziti volby Normalni, kvalita 
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grafiky vsak muze byt nizsi. Pfi volbe Rychla se spotrebuje mene inkoustu a 
zivotnost tiskovych kazet je proto delsi . 

Postup zmeny kvality kopirovani z ovladaciho panelu 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupni'm zasobniku vlozen papir. 

2 Vlozte predlohu licem dolu do praveho predm'ho rohu sklenene podlozky nebo 
licem nahoru do zasobniku podavace dokumentu. 

Pokud pouzivate podavac dokumentu, umistete stranky tak, aby norm' okraj 
dokumentu vstupoval prvni. 

3 V oblasti Kopie stisknete tlacitko Kvalita. 
Tim zobrazite nabidku Kvalita kopii. 

4 Stisknutim ▼ zvyraznete nastaveni kvality a stisknete tlacitko OK. 

5 Stisknete Kopirovat cernobNe nebo Kopfrovat barevne. 

Vyber vstupniho zasobniku pro kopirovani 

Pokud je nektere pfislusenstvi k podporovanemu zasobniku papiru jiz instalovano, 
muzete urcit, ktery vstupni zasobnik chcete pouzit pro kopirovani: 

• Muzete vlozit vsechny typy podporovanych typu a formatu papiru, jako je 
fotograficky papir nebo pruhledne folie do hlavniho zasobniku papiru (horni 
zasobnik). 

• Muzete vlozit az 250 listu bezneho bileho papiru plneho formatu do pfidavneho 
zasobniku na 250 listu bezneho papiru (dolni zasobnik). 

• Do pfidavneho zasobniku HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper 
Tray (zadni zasobnik) muzete vlozit maly papir, jako je fotograficky papir nebo 
karty Hagaki. 

Pokud napriklad kopirujete mnoho fotografii, muzete vlozit do hlavniho zasobniku 
fotograficky papir a do pfidavneho dolniho zasobniku papir formatu letter nebo A4. Do 
pfidavneho zadm'ho zasobniku je take mozne vlozit fotograficky papir 10 * 15 cm a 
do hlavniho vstupniho zasobniku papir plneho formatu. Pouziti pndavnych vstupm'ch 
zasobniku vam usetn cas, protoze nemusite papir pokazde vyjmout a znovu vlozit 
pokazde, kdyz chcete vytvafet kopie na ruzne formaty a typy papiru. 

Poznamka Informace o vkladani papiru do zasobniku naleznete v dokumentaci 
dodavane k tomuto pfislusenstvi. 

Postup vyberu vstupniho zasobniku z ovladaciho panelu 

1 Vlozte papir do vstupniho zasobniku, z ktereho chcete kopirovat. 

2 Stisknete tlacitko Vyber zasobniku a pak stisknete tlacitko 1 . 
Zobrazi se nabidka Vyber funkce a pote vyberte moznost Kopie. 

3 Vyberte vstupni zasobnik pomoci tlacitka T a pote stisknete tlacitko OK. 
Tim vyberete vstupni zasobnik a zobrazite nabidku Kopirovani. 

4 Proved'te vsechny potfebne zmeny nastaveni v nabidce Kopirovani. 

5 Stisknete Kopirovat cernobNe nebo Kopirovat barevne. 

Zmena vychoziho nastaveni kopirovani 

Zmenite-li nastaveni kopirovani z ovladaciho panelu, bude pouzito pouze pro aktualni 
ulohu kopirovani. Chcete-li pouzit nastaveni pro vsechny budouci ulohy kopirovani, 
muzete ulozit tato nastaveni jako vychozi. 
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Zmenite-li nastaveni kopirovani z ovladaciho panelu nebo z aplikace Spravce HP, 
bude pouzito pouze pro aktualni ulohu kopirovani. Chcete-li pouzit nastaveni pro 
vsechny budouci ulohy kopirovani, muzete ulozit tato nastaveni jako vychozi. 

1 Proved'te vsechny potfebne zmeny nastaveni v nabidce Kopirovani. 

2 V nabidce Kopirovani zvyraznete moznost Nastavit nove vychozi hodnoty 
stisknutim tlacitka A- 

3 Stisknutim tlacitka OK vyberte pnkaz Nastavit nove vychozi hodnoty z 
nabidky Kopirovani. 

4 Potvrd'te nastaveni jako nove vychozi stisknutim tlacitka OK. 

Nastaveni, ktera zde byla zadana, budou ulozena pouze v zarizeni HP all-in-one. 
Nemem nastaveni v softwaru. Nejcasteji pouzivane nastaveni je mozne ulozit pomoci 
aplikace HP Image Zone dodane se zanzenim HP all-in-one. Dalsi informace 
naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci HP Image Zone. 

Vytvorem vice kopii jedne predlohy 

Pocet kopii, ktere chcete vytisknout, Ize nastavit pomoci volby Pocet kopii v nabidce 
Kopirovani. 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupmm zasobniku vlozen papir. 

2 Vlozte pfedlohu licem dolu do praveho predm'ho rohu sklenene podlozky nebo 
licem nahoru do zasobniku podavace dokumentu. 

Pokud pouzivate podavac dokumentu, umistete stranky tak, aby horni okraj 
dokumentu vstupoval prvni. 

3 V oblasti Kopie stisknete tlacitko Pocet kopii. 
Objevi se obrazovka Pocet kopii. 

4 Stisknete tlacitko ► nebo zadejte pocet kopii nepresahujici povolene maximum 
pomoci klavesnice a potom stisknete tlacitko OK 

(maximalni pocet kopii se lisi v zavislosti na modelu). 

Tip Jestlize stisknete a podrzite nektere z tlacitek se sipkou, pocet kopii se 
zvysi vzdy o 5, takze bude usnadneno nastaveni velkeho poctu kopii. 

5 Stisknete Kopfrovat cernobile nebo Kopirovat barevne. 

V teto ukazce zarizeni HP all-in-one vytiskne sest kopii fotografie formatu 10^15 
cm. 



Uzivatelska pnrucka 
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Kopirovani dvoustrankoveho cernobileho dokumentu 

Zanzeni HP all-in-one muzete pouzi't k cernobilemu nebo barevnemu kopirovani 
jednostrankoveho nebo vicestrankoveho dokumentu. V tomto pnkladu je zanzeni 
HP all-in-one pouzito ke kopirovani dvoustrankove cernobile pfedlohy. 




Postup kopirovani dvoustrankoveho dokumentu z ovladaciho panelu 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupnim zasobniku vlozen papir. 

2 Vlozte pfedlohy formatu letter nebo A4 do podavace dokumentu. Umistete 
stranky tak, aby norm okraj dokumentu vstupoval prvni. 

3 Stisknete tlacitko Kopirovat, pokud jiz neni jeho indikator rozsvicen. 

4 Stisknete tlacitko Kopirovat cernobile. 

5 Odeberte prvni stranku z podavace dokumentu a vlozte druhou stranku. 

6 Stisknete tlacitko Kopirovat cernobile. 



Oboustranne kopirovani 

Oboustranne kopie Ize vytvafet z jednostrannych nebo oboustrannych pfedloh 
formatu letter nebo A4. 

Poznamka Oboustranne kopie Ize vytvafet jen v pfipade, ze ze zafizeni HP all-in- 
one vybaveno prislusenstvim pro automaticky oboustranny tisk HP. 
Prislusenstvi HP pro automaticky oboustranny tisk je u nekterych modelu 
standardnim vybavenim nebo je Ize zakoupit samostatne. 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupnim zasobniku vlozen papir. 

2 Vlozte pfedlohy formatu letter nebo A4 do podavace dokumentu. Umistete 
stranky tak, aby norm okraj dokumentu vstupoval prvni. 

Poznamka Oboustranne kopie nelze vytvafet z pfedloh formatu legal. 

3 Stisknete tlacitko Oboustranny, potom stisknete tlacitko 1 . 
Zobrazi se nabidka Vyber funkce a pote vyberte moznost Kopie. 

4 Vyberte nekterou z nasledujicich moznosti stisknutim tlacitka ▼, pomoci ktereho 
zvyraznite pozadovane nastaveni. Pote stisknete tlacitko OK. 

- Jednostranna predloha, jednostranna kopie 

Vysledkem pouziti teto moznosti je standardni jednostranna kopie 
jednostranne pfedlohy. 

Jednostranna predloha, oboustranna kopie 

Pomoci teto moznosti muzete z oboustrannych pfedloh vytvofit 
oboustrannou kopii. 

Oboustranna predloha, jednostranna kopie 

Pomoci teto moznosti vytvofite jednostranne kopie oboustranne pfedlohy. 
Oboustranna predloha, oboustranna kopie 
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Pomoci teto moznosti vytvorite oboustrannou kopii oboustranneho originalu. 
5 Stisknete Kopirovat cernobile nebo Kopirovat barevne. 

Poznamka Nevyjimejte papir z podavace pfed dokonceni'm obou stran kopie. 

Kompletovani kopii 

Funkci Kompletovat Ize pouzi't k vytvofeni sad kopii v pfesnem pofadi, ve kterem 
byly skenovany z podavace dokumentu. Chcete-li pouzi't funkci kompletovani, musi'te 
kopirovat vice nez jednu predlohu. 

Poznamka Funkce kompletovani je k dispozici jen u urcitych modelu. 

Postup nastavem kompletovani kopii z ovladaciho panelu 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupmm zasobniku vlozen papir. 

2 Pfedlohy vkladejte do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru a s hornim 
okrajem stranky vlevo. 

Tip Vetsi projekty kompletovani mohou prekrocit kapacitu pameti zarizeni HP all- 
in-one. Pokuste se rozdelit velke projekty kompletovani do mensich uloh. 
Kopirujte mene stranek najednou a pote stranky spojte dohromady. 

3 V oblasti Kopie stisknete tlacitko Kompletovat. 
Zobrazi se nabidka Kompletovat. 

4 Stisknete tlacitko 1 a potom tlacitko OK. 

Tim vyberete moznost Zapnuto a zavfete nabidku Kompletovat. 

5 Stisknete Kopirovat cernobile nebo Kopirovat barevne. 




Kopirovani dvou predloh na jednu stranku 

Pomoci funkce 2 na 1 Ize vytisknout dve odlisne pfedlohy na jednu stranku. 
Zkopirovane obrazky se objevi vodorovne vedle sebe na strance. 

Postup pri kopirovani dvou predloh na jednu stranku z ovladaciho panelu 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupmm zasobniku vlozen papir. 

2 Vlozte pfedlohy formatu letter nebo A4 do podavace dokumentu. Umistete 
stranky tak, aby norm okraj dokumentu vstupoval prvni. 

3 V oblasti Kopie stisknete tlacitko Zmensit/Zvetsit a potom tlacitko 8. 
Zobrazi se nabidka Zmensit/Zvetsit a bude vybran pnkaz 2 na 1. 

4 Stisknete Kopirovat cernobile nebo Kopirovat barevne. 



Uzivatelska pnrucka 
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Vytvofeni kopie fotografie 10x15 cm (4x6 palcu) bez 
okraje 

Pro dosazeni nejlepsi kvality kopirovane fotografie vlozte do vstupm'ho zasobniku 
fotograficky papir a nastavte spravny typ papi'ru a zvyrazneni fotografie. Muze byt 
rovnez vhodne pouzit fotografickou tiskovou kazetu, aby bylo dosazeno nejvyssi 
kvality tisku. S instalovanou tfibarevnou tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou 
kazetou mate k dispozici system se sesti inkousty. Dalsi informace uvadi tema Pouziti 
fotograficke tiskove kazety. 

AUpozorneni Chcete-li vytvorit kopii bez okraje, musi byt do zanzeni vlozen 
fotograficky papir (nebo jiny specialni papir). Jestlize zanzeni HP all-in-one 
zjisti ve vstupnim zasobniku obycejny papir, nevytvori kopii bez okraje. Kopie 
bude mit okraje. 

1 Vlozte fotograficky papir 10 x 15 cm do vstupm'ho zasobniku. 

Poznamka Jestlize je zarizeni HP all-in-one vybaveno vice vstupnimi 

zasobniky, muze byt nutne vybrat spravny vstupni zasobnik. Dalsi 
informace uvadi tema Vyber vstupm'ho zasobniku pro kopi'rovani. 

2 Vlozte original fotografie do praveho pfedni'ho rohu sklenene podlozky stranou s 
obrazkem dolu. 

Upravte polohu fotografie na sklenene podlozce tak, aby byla delsi strana 
fotografie umi'stena podel pfedni'ho okraje sklenene podlozky. 

3 Stisknete tlaci'tko Kopfrovat barevne. 

Zanzeni HP all-in-one vytvon kopii originalni fotografie formatu 10 x 15 cm bez 
okraju, jak je znazorneno nize. 

Tip Pokud vystup neni bez okraje, nastavte format papi'ru na 5x7 bez okraje 
nebo 4x6 bez okraje, nastavte typ papiru na Fotograficky papir, nastavte 
zvyrazneni Fotografie a potom opakujte pokus. 

Dalsi informace o nastaveni formatu papi'ru naleznete v casti Nastaveni 
formatu papiru pro kopi'rovani. 

Informace o nastaveni typu papi'ru naleznete v casti Nastaveni typu papi'ru 
pro kopi'rovani. 

Informace o nastaveni zvyrazneni Fotografie uvadi cast Zvyrazneni 
svetlych ploch kopie. 

Kopirovani fotografie formatu 10x15 cm (4x6 palcu) na 
celou stranku 

Nastaveni Vyplnit celou stranku muzete pouzit ke zvetseni nebo zmensem pfedlohy 
tak, aby byla zaplnena cela tiskova plocha papi'ru vlozeneho ve vstupnim zasobniku. 
V tomto pri'kladu je funkce Vyplnit celou stranku pouzita ke zvetseni fotografie 
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formatu 10 * 15 cm na kopii bez okraju pfes celou stranku. Pfi kopirovani fotografie 
muze byt vhodne pouzit fotografickou tiskovou kazetu, aby bylo dosazeno nejvyssi 
kvality tisku. S instalovanou tribarevnou tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou 
kazetou mate k dispozici system se sesti inkousty. Dalsi informace uvadi tema Pouziti 
fotograficke tiskove kazety. 

Poznamka Aby bylo mozne vytvorit kopii bez okraju beze zmeny rozmeru originalni 
fotografie, muze zafizeni HP all-in-one offznout cast obrazku, ktera 
pfesahuje okraje. Ve vetsine pfipadu nebude toto oriznuti znatelne. 




AUpozorneni Chcete-li vytvorit kopii bez okraje, musi byt do zafizeni vlozen 
fotograficky papir (nebo jiny specialni papir). Jestlize zafizeni HP all-in-one 
zjisti ve vstupnim zasobniku obycejny papir, nevytvofi kopii bez okraje. Kopie 
bude mit okraje. 

Poznamka Pokud nejsou sklenena podlozka a spodni strana vika ciste, nebude tato 
funkce pracovat spravne. Dalsi informace uvadi tema Cistern zafizeni 
HP all-in-one. 

1 Vlozte do vstupm'ho zasobniku fotograficky papir formatu letter nebo A4. 
Jestlize je zafizeni HP all-in-one vybaveno vice vstupmmi zasobm'ky, muze byt 
nutne vybrat spravny vstupni zasobnik. Dalsi informace uvadi tema Vyber 
vstupniho zasobniku pro kopirovani. 

2 Vlozte original fotografie do praveho pfedniho rohu sklenene podlozky stranou s 
obrazkem dolu. 

Upravte polohu fotografie na sklenene podlozce tak, aby byla delsi strana 
fotografie umistena podel pfedniho okraje sklenene podlozky. 

3 V oblasti Kopie stisknete tlacitko Zmensit/Zvetsit a potom tlacitko 4. 

Zobrazi se nabidka Zmensit/Zvetsit a bude vybran pnkaz Vyplnit celou stranku. 

4 Stisknete tlacitko Kopirovat barevne. 

Tip Pokud vystup neni bez okraje, nastavte format papiru na 5x7 bez okraje 
nebo 4x6 bez okraje, nastavte typ papiru na Fotograficky papir, nastavte 
zvyrazneni Fotografie a potom opakujte pokus. 

Dalsi informace o nastaveni formatu papiru naleznete v casti Nastaveni 
formatu papiru pro kopirovani. 

Informace o nastaveni typu papiru naleznete v casti Nastaveni typu papiru 
pro kopirovani. 

Informace o nastaveni zvyrazneni Fotografie uvadi cast Zvyrazneni 
svetlych ploch kopie. 



Uzivatelska pnrucka 
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Vicenasobne kopirovani jedne fotografie na stranku 

Jednu fotografii Ize vicekrat zkopirovat na stranku vyberem formatu obrazku 
pristupneho z moznosti Zmensit/Zvetsit v nabidce Kopirovani. 

Jakmile zvolite nektery z dostupnych formatu, muzete byt dotazani, zda chcete 
vytisknout vice kopii fotografie tak, aby zaplnily papir vlozeny do vstupni'ho zasobniku. 



■ 




Postup pri vicenasobnem kopirovani jedne fotografie na jednu stranku 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupnim zasobniku vlozen papir. 

2 Vlozte original fotografie do praveho predm'ho rohu sklenene podlozky stranou s 
obrazkem dolu. 

Upravte polohu fotografie na sklenene podlozce tak, aby byla delsi strana 
fotografie umistena podel predniho okraje sklenene podlozky. 

3 V oblasti Kopie stisknete tlacitko Zmensit/Zvetsit a potom tlacitko 5. 
Zobrazi se nabidka Zmensit/Zvetsit a bude vybran pfikaz Formaty obrazku. 

4 Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete format, na ktery chcete kopirovat fotografii, a 
pak stisknete tlacitko OK. 

V zavislosti na vybranem formatu obrazku se muze zobrazit vyzva Vice na 
stranku?, pomoci ktere Ize zadat, zda chcete tisknout vice kopii fotografie nebo 
jen jednu kopii na papir ve vstupnim zasobniku. 

U nekterych vetsich formatu se vyzva k zadani poctu obrazku neobjevi. V 
takovem pfipade se na stranku zkopiruje pouze jeden obrazek. 

5 Pokud se zobrazi vyzva Vice na stranku?, vyberte moznost Ano nebo Ne a 
stisknete tlacitko OK. 

6 Stisknete Kopirovat cernobNe nebo Kopirovat barevne. 



Zmena formatu predlohy na papir formatu letter nebo 
A4 

Jestlize obrazek nebo text predlohy bez okraju vyplni cely list, pouzijte ke zmensem 
predlohy funkci Prizpusobit na stranku nebo Cela stranka (91%), cimz zabranite 
oriznuti textu nebo obrazku na okrajich listu. 



66 



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



Tip Funkci Pfizpusobit na stranku Ize take pouzit ke zvetseni male fotografie tak, aby 
se vesla do hranic oblasti urcene pro tisk na cele strance. Aby bylo mozne toto 
provest beze zmeny proporci puvodni fotografie nebo bez oriznuti hran, zarizeni 
HP all-in-one muze na okrajich papi'ru ponechat ruzne mnozstvi bi'leho mista. 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupnim zasobniku vlozen papir. 

2 Vlozte predlohu licem dolu do praveho predniho rohu sklenene podlozky nebo 
licem nahoru do zasobniku podavace dokumentu. 

Vlozte stranku do zasobniku podavace dokumentu tak, aby byl norm okraj 
dokumentu podavan napred. 

3 V oblasti Kopie stisknete tlacitko Zmensit/Zvetsit. 
Zobrazi se nabidka Zvetsit/Zmensit. 

4 Stisknete nektere z nasledujicich tlacitek: 

Pokud jste vlozili predlohu do podavace dokumentu, stisknete tlacitko 2. 
Tim vyberete moznost Cela stranka (91%). 

Jestlize chcete pouzit funkci Pfizpusobit na stranku, stisknete tlacitko 3. 

Tim vyberete moznost Pfizpusobit na stranku. 

5 Stisknete Kopirovat cernobNe nebo Kopirovat barevne. 

Zmena formatu predlohy pomoci vlastnich nastaveni 

Kopii dokumentu je mozne zmensit nebo zvetsit za pouziti vlastniho nastaveni. 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupnim zasobniku vlozen papir. 

2 Vlozte predlohu licem dolu do praveho predniho rohu sklenene podlozky nebo 
licem nahoru do zasobniku podavace dokumentu. 

Vlozte stranku do zasobniku podavace dokumentu tak, aby byl norm okraj 
dokumentu podavan napred. 

3 V oblasti Kopie stisknete tlacitko Zmensit/Zvetsit a potom tlacitko 5. 
Zobrazi se nabidka Zmensit/Zvetsit a bude vybran prikaz Vlastm (100%). 

4 Zadejte procento zmensem nebo zvetseni kopie pomoci tlacitek ^ nebo ► nebo 
pouzijte klavesnici a pak stisknete tlacitko OK. 

(Procento minimalm a maximalm zmeny formatu kopie se lisi podle jednotlivych 
modelu.) 

5 Stisknete Kopirovat cernobNe nebo Kopirovat barevne. 

Kopirovam dokumentu formatu legal na papir formatu 
letter 

Chcete-li zmensit kopii dokumentu formatu legal na format, ktery odpovida papiru 
formatu letter, pouzijte nastaveni Legal > Ltr (72%). 




Uzivatelska pnrucka 
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Poznamka Procentualni hodnota v tomto pffkladu, Legal > Ltr (72%) nemusi 
odpovidat procentu, ktere se zobrazi na displeji ovladaci'ho panelu. 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupnim zasobm'ku vlozen papi'r. 

2 Pfedlohy vkladejte do zasobm'ku podavace dokumentu h'cem nahoru a s horni'm 
okrajem stranky vlevo. 

Vlozte stranku do zasobm'ku podavace dokumentu tak, aby byl norm' okraj 
dokumentu podavan napfed. 

3 V oblasti Kopie stisknete tlaci'tko Zmensit/Zvetsit a potom tlaci'tko 6. 
Zobrazi se nabidka Zmensit/Zvetsit a bude vybran pffkaz Legal > Ltr (72%). 

4 Stisknete Kopirovat cernobNe nebo Kopirovat barevne. 

Zanzeni HP all-in-one zmensi format pfedlohy tak, aby odpovi'dal tiskove oblasti 
papi'ru formatu letter, jak je znazorneno nize. 



il 




Kopirovani nevyrazne pfedlohy 

Pomoci volby Svetlejsi ci tmavsf muzete nastavit, zda maji byt vytvarene kopie 
svetle nebo tmave. Upravou intenzity barev Ize na kopii'ch dosahnout zivejsi'ch nebo 
naopaktlumenejsi'ch barev. 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupnim zasobm'ku vlozen papi'r. 

2 Vlozte pfedlohu h'cem dolu do praveho pfedm'ho rohu sklenene podlozky nebo 
h'cem nahoru do zasobm'ku podavace dokumentu. 

Pokud pouzi'vate podavac dokumentu, umi'stete stranky tak, aby norm okraj 
dokumentu vstupoval prvni. 

3 V oblasti Kopie stisknete tlaci'tko Nabidka. 
Zobrazi se nabidka Kopirovani. 

4 Stisknutim tlaci'tka ▲ zvyraznete polozku Svetlejsi ci tmavsi a pak stisknete 
tlacitko OK. 

Zobrazi se nabidka Svetlejsi ci tmavsi. Rozsah hodnot moznosti Svetlejsi ci 
tmavsi se na barevnem grafickem displeji zobrazi ve forme stupnice. 

5 Ztmavte kopii stisknutim tlaci'tka ► a stisknete tlacitko OK. 

Poznamka Kopii muzete take zesvetlit stisknutim tlacitka 

6 Zvyraznete moznost Intenzita barev pomoci tlaci'tka ▲ a pak stisknete tlaci'tko OK. 
Rozsah hodnot intenzity barev se zobrazi na barevnem grafickem displeji ve 
forme stupnice. 

7 Nastavte zivejsi barevnost obrazku stisknutim tlaci'tka ► a pak stisknete tlaci'tko OK. 
Poznamka Barvy obrazku muzete ztlumit pomoci tlaci'tka ^. 

8 Stisknete Kopirovat cernobNe nebo Kopirovat barevne. 
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Kopirovani dokumentu, ktery byl nekolikrat posilan 
faxem 

Pomoci funkce Zvyrazneni muzete upravit kvalitu textovych dokumentu zaostfenim 
hran cerneho textu nebo kvalitu fotografii zvyraznenim svetlych barev, ktere se 
mohou jinak jevit jako bile. 

Vychozim nastavenim pro zvyrazneni je moznost Smisene. Moznost Smisene 
pouzijte k zaostreni okraju vetsiny predloh. 

Postup pri kopirovani neostreho dokumentu 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupnim zasobniku vlozen papir. 

2 Vlozte pfedlohu h'cem dolu do praveho predm'ho rohu sklenene podlozky nebo 
licem nahoru do zasobniku podavace dokumentu. 

Pokud pouzivate podavac dokumentu, umistete stranky tak, aby horni okraj 
dokumentu vstupoval prvni. 

3 V oblasti Kopie stisknete tlacitko Nabfdka. 
Zobrazi se nabfdka Kopirovani. 

4 Zvyraznete moznost Zvyrazneni pomoci tlacitka A a pak stisknete tlacitko OK. 
Tim zobrazite nabidku Zvyrazneni. 

5 Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznite nastaveni zvyrazneni Text. Potom stisknete 
tlacitko OK. 

6 Stisknete Kopirovat cernobNe nebo Kopirovat barevne. 

Tip Jestlize se vyskytne nektera z nasledujfcich situaci, vypnete moznost zvyrazneni 
Text pomoci volby Fotografie nebo Zadne: 

• V okoli nekterych casti textu jsou na kopiich vytisteny nahodne rozmistene 
barevne body 

• Velka cerna pismena se zobrazuji se skvrnami (nestejnomerne) 

• Tenke barevne objekty nebo cary obsahuji cerne useky 

• Ve svetle a stredne sedych oblastech jsou zobrazeny zrnite nebo bile vodorovne 
pruhy 

Zvyrazneni svetlych ploch kopie 

Pomoci moznosti zvyrazneni Fotografie muzete zvyraznit svetle barvy, ktere se 
mohou jinak jevit jako bile. Moznost zvyrazneni Fotografie muzete take pouzit, 
chcete-li eliminovat nebo snizit vyskyt nektereho z nasledujfcich jevu, ktere se 
vyskytuji pri kopirovani se zvyraznenim Text: 

• V okoli nekterych casti textu jsou na kopiich vytisteny nahodne rozmistene 
barevne body 

• Velka cerna pismena se zobrazuji se skvrnami (nestejnomerne) 

• Tenke barevne objekty nebo cary obsahuji cerne useky 

• Ve svetle a stredne sedych oblastech jsou zobrazeny zrnite nebo bile vodorovne 
pruhy 

Postup pri kopirovani preexponovane fotografie 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupnim zasobniku vlozen papir. 

2 Vlozte original fotografie do praveho pfedniho rohu sklenene podlozky stranou s 
obrazkem dolu. 
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Upravte polohu fotografie na sklenene podlozce tak, aby byla delsi strana 
fotografie umi'stena podel pfedniho okraje sklenene podlozky. 

3 V oblasti Kopie stisknete tlacitko Nabidka. 
Zobrazi se nabidka Kopirovam. 

4 Zvyraznete moznost Zvyrazneni pomoci tlacitka ▲ a pak stisknete tlacitko OK. 
Tim zobrazite nabidku Zvyrazneni. 

5 Stisknuti'm tlacitka ▼ zvyraznete nastaveni Fotografie. Potom stisknete tlacitko 
OK. 

6 Stisknete tlacitko Kopirovat barevne. 

Nastaveni moznosti Zvyrazneni pro fotografie a jine kopirovane dokumenty pomoci 
aplikace HP Image Zone dodane spolecne se zarizenim HP all-in-one je snadne. 
Jedinym klepnutim muzete urcit, aby byla fotografie kopirovana s nastavenym 
zvyraznenim Fotografie, textovy dokument se zvyraznenim Text a dokument, ktery 
obsahuje obrazky i text, se zvyraznenim Fotografie i Text. Dalsi informace naleznete 
na obrazovce v napovede k aplikaci HP Image Zone. 

Zvetseni okraje posunutim kopie 

Pomoci moznosti Posun okraje 100% Ize posunout kopii doleva nebo doprava a 
zvetsit tak okraj pro vazbu. 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupmm zasobniku vlozen papir. 

2 Vlozte predlohu licem dolu do praveho predm'ho rohu sklenene podlozky nebo 
licem nahoru do zasobniku podavace dokumentu. 

Vlozte stranku do zasobniku podavace dokumentu tak, aby byl horni okraj 
dokumentu podavan napred. 

3 V oblasti Kopie stisknete tlacitko Zmensit/Zvetsit a potom tlacitko 9. 

Zobrazi se nabidka Zmensit/Zvetsit a bude vybran prikaz Posun okraje (100%). 

4 Posuhte okraj doleva nebo doprava pomoci tlacitka ^ nebo ►. 

5 Stisknete Kopirovat cernobNe nebo Kopirovat barevne. 

Vytvoreni plakatu 

Pomoci funkce Plakat muzete zvetsit kopii predlohy na nekolik casti a sestavit z nich 
plakat. 




1 Zkontrolujte, zda je ve vstupmm zasobniku vlozen papir. 

2 Vlozte predlohu do praveho pfedniho rohu sklenene podlozky, licovou stranou 
dolu. 

Jestlize kopirujete fotografii, upravte jeji polohu na sklenene podlozce tak, aby 
byla delsi strana fotografie umistena podel predm'ho okraje sklenene podlozky. 

3 Stisknete tlacitko Zmensit/Zvetsit a potom tlacitko 0. 
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Zobrazi se nabi'dka Zmensit/Zvetsit a bude vybran prikaz Plakat. 

4 Stisknuti'm tlacitka ▼ zvyraznete sirku stranky pro plakat. Potom stisknete 
tlacitko OK. 

Vychozi format plakatu je na sirku dvou stranek. 

5 Stisknete Kopirovat cernobile nebo Kopirovat barevne. 

Po vyberu sirky plakatu zanzeni HP all-in-one automaticky upravi jeho delku tak, 
aby zustaly zachovany proporce predlohy. 

Tip Pokud nelze original zvetsit na pozadovany format plakatu, protoze by doslo k 
prekroceni maximalniho procentualniho zvetseni, zobrazi se chybove hlaseni s 
zadosti o zadani mensi sfrky. V takovem pfipade zvolte mensi format plakatu 
a kopirovani opakujte. 

Prace s fotografiemi muze byt jeste kreativnejsi, pokud pouzijete software HP Image 
Zone dodany se zanzenim HP all-in-one. Dalsi informace naleznete na obrazovce v 
napovede k aplikaci HP Image Zone. 

Pnprava barevne nazehlovaci folie 

Obrazek nebo text Ize zkopirovat na nazehlovaci folii a pote jej prenest na tricko, 
potah polstare, podlozku nebo na jiny kus tkaniny. 

Tip Naneseni nazehlovaci folie nejprve vyzkousejte na starsim kusu obleceni. 

1 Vlozte nazehlovaci obtisk do vstupniho zasobniku. 

2 Vlozte pfedlohu do praveho pfedm'ho rohu sklenene podlozky, h'covou stranou 
dolu. 

Jestlize kopirujete fotografii, upravte jeji polohu na sklenene podlozce tak, aby 
byla delsi strana fotografie umistena podel predniho okraje sklenene podlozky. 

3 V oblasti Kopie stisknete tlacitko Nabidka a pak stisknete tlacitko 3. 
Zobrazi se nabidka Kopirovani, zvoli se moznost Typ papiru. 

4 Stisknuti'm tlacitka ▼ zvyraznete moznost Nazehlovaci obtisk nebo 
Nazehlovaci zrcadlovy a stisknete tlacitko OK. 

Poznamka Moznost Nazehlovaci obtisk vyberte jako typ papiru pro tmavy 
textil, moznost Nazehlovaci zrcadlovy pro bily a svetly textil. 

5 Stisknete Kopirovat cernobile nebo Kopirovat barevne. 

Poznamka Jestlize jako typ papiru zvolite Nazehlovaci zrcadlovy, zanzeni 

HP all-in-one automaticky zkopiruje zrcadlovy obraz predlohy, takze 
se pfi nazehleni na tkaninu zobrazi spravne. 

Zastaveni kopirovani 

Chcete-li zastavit kopirovani, stisknete tlacitko Storno na ovladacim panelu. 



Uzivatelska pnrucka 



71 



Pouziti funkci skenovani 



Skenovani (snimani) je proces prevodu textu a obrazku do elektronickeho formatu 
vhodneho pro pocitacove zpracovani. Skenovat je mozne cokoli: fotografie, novinove 
clanky, textove dokumenty a dokonce i trojrozmerne objekty, pokud budete davat 
pozor, abyste neposkrabali sklenenou podlozku zanzeni HP all-in-one. Ulozenim 
naskenovanych obrazku na pamet'ovou kartu dosahnete jeste vetsi prenositelnosti 
obrazku. 

Skenovaci funkce zarizeni HP all-in-one muzete vyuzit nasledujicimi zpusoby: 

• Skenovat text z clanku do textoveho editoru a pote jej citovat ve vlastnim textu. 

• Naskenovat logo spolecnosti a pomoci publikacniho softwaru vytisknout vizitky 
nebo propagacni brozury. 

• Naskenovat fotografie a zaslat je v priloze elektronicke posty svym pribuznym a 
pratelum. 

• Vytvofit fotograficky inventaf sveho domu nebo kancelafe nebo archivovat cenne 
fotografie v elektronickem albu 

Poznamka Skenovani textu (oznacovane take jako opticke rozpoznavani znaku 

neboli OCR) muzete pouzit k pfeneseni obsahu novinovych clanku, knih 
a jinych tistenych materialu do oblibeneho textoveho procesoru (a 
mnoha dalsich programu) ve forme pine upravitelneho textu. Chcete-li 
dosahnout co nejlepsich vysledku, je dulezite naucit se pri provadeni 
optickeho rozpoznavani znaku spravny postup. Necekejte, ze pri prvnim 
pouziti softwaru OCR budou naskenovane textove dokumenty bez jedine 
chyby. Pouzivani softwaru OCR je dovednost, jejiz zvladnuti vyzaduje 
urcity cas a zkusenosti. Dalsi informace o skenovani dokumentu (zvlaste 
dokumentu obsahujicich text i grafiku) naleznete v dokumentaci k 
softwaru OCR. 

Chcete-li vyuzivat funkce skeneru, musi byt zarizeni HP all-in-one pripojeno k pocitaci 
a pocitac musi byt zapnuty. Pred skenovanim je take treba do pocitace nainstalovat 
a spustit software HP all-in-one. Chcete-li v prostfedi Windows overit, zda je software 
zanzeni HP all-in-one spusten, vyhledejte ikonu zanzeni HP all-in-one v systemove 
oblasti hlavniho panelu, ktera je umistena vpravo dole na obrazovce vedle zobrazeni 
casu. Na pocitaci Macintosh je software HP all-in-one spusten vzdy. 

Poznamka Zavfete-li tuto ikonu v systemove oblasti hlavniho panelu, mohou byt 

nektere skenovaci funkce zanzeni HP all-in-one nedostupne a na displeji 
se zobrazi chybove hlaseni Bez pripojem. Pokud k tomu dojde, muzete 
funkcnost zarizeni pine obnovit restartovanim pocitace nebo spustenim 
aplikace HP Image Zone. 

Informace o skenovani z pocitace a uprave, otoceni, oh'znuti, zmene velikosti a 
vyostreni naskenovanych obrazku naleznete v napovede k aplikaci HP Image Zone, 
ktera je soucasti dodaneho softwaru. 

Tato kapitola obsahuje informace o skenovani do aplikace, do ciloveho umistem ve 
sluzbe HP Instant Share a na pamet'ovou kartu. Obsahuje take informace o 
skenovani z programu Spravce HP a o uprave nahledu obrazku. 
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Skenovani do aplikace 

Predlohy polozene na sklenenou podlozku muzete naskenovat pnmo z ovladaciho 
panelu. 

Poznamka Obsah nabi'dek uvedenych v teto casti se muze lisit v zavislosti na 

pouzitem operacnim systemu pocitace a na torn, ktere aplikace byly v 
aplikaci HP Image Zone nastaveny jako ci'lova umisteni pro skenovani. 

Skenovani predlohy (pripojem USB) 

Postupujte podle techto kroku, je-li zanzeni HP all-in-one pnmo pfipojeno k pocitaci 
pomoci kabelu USB. 

1 Vlozte pfedlohu do praveho pfedniho rohu sklenene podlozky h'covou stranou 
dolu. 

2 V oblasti Skenovani stisknete tlacitko Skenovat do. 

Zobrazi se nabidka Skenovat do se seznamem cilovych umisteni (vcetne 
aplikaci) pro skenovane obrazky. Vychozi cilove umisteni je to, ktere jste vybrali 
pri poslednim pouziti teto nabidky. Aplikace a dalsi cilova umisteni uvedena v 
nabidce Skenovani se urcuji pomoci aplikace HP Image Zone na pocitaci. 

3 Chcete-li vybrat aplikaci, ktera ma byt prijemcem naskenovaneho obrazku, 
stisknete odpovidajici cislo na ovladaci'm panelu nebo pomoci tlacitek se sipkami 
tuto aplikaci zvyraznete a pak stisknete tlacitko OK nebo Skenovat. 

Zobrazi se nahled skenovaneho obrazku v okne HP Scan (Snimani HP) v 
pocitaci, kde je mozne jej upravit. 

Dalsi informace o upravach obrazku v nahledu naleznete v napovede na 
obrazovce k aplikaci HP Image Zone, ktera je soucasti dodaneho softwaru. 

4 Proved'te pozadovane upravy nahledu obrazku v okne Smmam HP. Po 
dokonceni klepnete na tlacitko Prijmout. 

Zanzeni HP all-in-one odesle naskenovany obrazek do vybrane aplikace. Pokud 
jste napnklad zvolili HP Image Zone, tento software se automaticky spusti a 
zobrazi obrazek. 

Skenovani predlohy (sft'ove pripojem) 

Postupujte podle techto kroku, je-li vase zanzeni HP all-in-one pfipojeno k jednomu 
nebo vice pocitacum v siti. 

1 Vlozte pfedlohu do praveho pfedniho rohu sklenene podlozky licovou stranou 
dolu. 

2 V oblasti Skenovani stisknete tlacitko Skenovat do. 

Zobrazi se nabidka Skenovat do se seznamem ruznych moznosti. 

3 Stisknutim tlacitka 1 zvolte polozku Vyberte pocitac nebo ji zvyraznete pomoci 
tlacitek se sipkami a pak stisknete tlacitko OK. 

Zobrazi se nabidka Vyberte pocitac se seznamem pocitacu pfipojenych k 
zanzeni HP all-in-one. 

Poznamka V nabidce Vyberte pocitac mohou byt krome pocitacu pfipojenych 
prostfednictvim site uvedeny take pocitace pfipojene pomoci 
rozhrani USB. 

4 Chcete-li vybrat vychozi pocitac, stisknete tlacitko OK. Pokud chcete vybrat jiny 
pocitac, stisknete odpovidajici cislo na ovladaci'm panelu nebo pocitac 
zvyraznete pomoci tlacitek se sipkami a pak stisknete tlacitko OK. Jestlize chcete 
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naskenovany obrazek odeslat do aplikace ve svem pocitaci, vyberte v nabidce 
svuj pocitac. 

Zobrazi se nabidka Skenovat do se seznamem cilovych u mi stem' (vcetne 
aplikaci) pro skenovane obrazky. Vychozi ci'love umisteni je to, ktere jste vybrali 
pfi posledni'm pouziti teto nabidky. Cflova umisteni uvedena v nabidce Skenovat 
do se urcuji pomoci aplikace HP Image Zone na pocitaci. Dalsi informace 
naleznete v napovede na obrazovce k aplikaci HP Image Zone, ktera je 
soucasti dodaneho softwaru. 

5 Chcete-li vybrat aplikaci, ktera ma byt prijemcem naskenovaneho obrazku, 
stisknete odpovidajici cislo na ovladacim panelu nebo pomoci tlacitek se sipkami 
tuto aplikaci zvyraznete a pak stisknete tlacitko OK nebo Skenovat. 

Pokud jste zvolili software HP Image Zone, zobrazi se nahled skenovaneho 
obrazku v okne Snimani HP v pocitaci, kde je mozne jej upravit. 

6 Proved'te pozadovane upravy nahledu obrazku v okne Smmam HP. Po 
dokonceni klepnete na tlacitko Prijmout. 

Zarizenf HP all-in-one odesle naskenovany obrazek do vybrane aplikace. Pokud 
jste napriklad zvolili HP Image Zone, tento software se automaticky spusti a 
zobrazi obrazek. 

Odeslani naskenovaneho obrazku do ciloveho umisteni 
sluzby HP Instant Share 

Pomoci sluzby HP Instant Share muzete sdilet sve fotografie s pnbuznymi a prateli 
prostrednictvim zprav elektronicke posty, online fotoalb a kvalitnich vytisku fotografii. 

Poznamka Objednavani tisku fotografii online je k dispozici pouze v nekterych 
zemich a oblastech. 

Informace o nastaveni a vyuzivani sluzby HP Instant Share naleznete v napovede na 
obrazovce k aplikaci HP Image Zone. 

Poznamka Pokud jste nastavili sluzbu HP Instant Share v siti, nebudete moci 
pouzivat HP Instant Share u zanzeni pripojeneho pomoci USB. 

SdMem naskenovaneho obrazku s prateli a pnbuznymi (zanzeni pripojene 
pomoci USB) 

Naskenovany obrazek Ize sdilet stisknutim tlacitka Skenovat do na ovladacim 
panelu. Pokud chcete pouzit tlacitko Skenovat do, polozte obrazek licovou stranou 
dolu na sklo, vyberte cN, do nejz chcete obrazek odeslat, a zacnete skenovat. 

Poznamka Pokud jste jiz nastavili sluzbu HP Instant Share v siti, nebudete moci 
pouzivat HP Instant Share u zarizenf pripojeneho pomoci USB. 

1 Vlozte predlohu licem dolu do praveho predniho rohu sklenene podlozky nebo do 
zasobm'ku podavace dokumentu (pokud podavac dokumentu pouzivate). 

2 V oblasti Skenovani stisknete tlacitko Skenovat do. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka Skenovat do. 

3 Pomoci sipek A a ▼ zvyraznete polozku HP Instant Share. 

4 Stisknutim tlacitka OK vyberete cil a zahajfte skenovani. 

Obrazek bude naskenovan a nacten do pocitace. 
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Pokud pouzi'vate system Windows, v pocitaci se spusti aplikace HP Image Zone. 
Zobrazi se karta aplikace HP Instant Share. V panelu vyberu se zobrazi 
miniatura skenovaneho obrazku. Dalsi informace o aplikaci HP Image Zone 
naleznete v napovede na obrazovce k aplikaci HP Image Zone, ktera je 
soucasti dodaneho softwaru. 

Pokud pouzi'vate system Macintosh, v pocitaci se otevfe software klientske 
aplikace HP Instant Share. V okne aplikace HP Instant Share se zobrazi 
miniatura skenovaneho obrazku. 

Poznamka Pokud pouzi'vate starsi operacni system nez Macintosh OS X 
v10.1 .5 (vcetne OS 9), naskenovany obrazek bude nacten do 
HP Gallery poci'tace Macintosh. Klepnete na polozku E-mail. Podle 
pokynu na obrazovce poci'tace odeslete obrazek jako pfi'lohu 
elektronicke posty. 

Chcete-li sdi'let skenovane fotografie s ostatni'mi pomoci' sluzby HP Instant Share, 
postupujte podle pokynu na obrazovce poci'tace. 

SdNem naskenovaneho obrazku s prateli a pffbuznymi (pripojem 
prostfednictvfm site) 

Naskenovany obrazek Ize sdi'let stisknuti'm tlaci'tka Skenovat do na ovladaci'm 
panelu. Pokud chcete pouzi't tlaci'tko Skenovat do, polozte obrazek h'covou stranou 
dolu na sklo, vyberte cN, do nejz chcete obrazek odeslat, a zacnete skenovat. 

Drive, nez muzete sdi'let naskenovany obrazek na zanzeni HP all-in-one pfipojenem 
prostrednictvi'm site, je nutne mi't v pocitaci nainstalovanou aplikaci HP Image Zone. 
Dalsi informace o instalaci softwaru HP Image Zone do poci'tace naleznete v 
Pruvodci nastavem'm dodavanem se zari'zeni'm HP all-in-one. 

1 Vlozte predlohu h'cem dolu do praveho predni'ho rohu sklenene podlozky nebo do 
zasobm'ku podavace dokumentu (pokud podavac dokumentu pouzi'vate). 

2 V oblasti Skenovani stisknete tlaci'tko Skenovat do. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabi'dka Skenovat do. 

3 Pomoci sipek Aaf zvyraznete polozku HP Instant Share. 
Zobrazi se nabidka SdNeni. 

4 Pomoci sipek Aaf zvyraznete ci'l, do nejz chcete sni'mky odeslat. 

5 Stisknuti'm tlaci'tka OK vyberete ci'l a zahaji'te skenovani. 

Obrazek bude po naskenovani odeslan do vybraneho ci'le. 

Odeslani naskenovaneho obrazku na pamet'ovou kartu 

Naskenovany obrazek je mozne odeslat jako obrazek ve formatu JPEG na 
pamet'ovou kartu, ktera je aktualne vlozena do nektere z patic pro pamet'ove karty na 
zanzeni HP all-in-one. Tim umozm'te vyuziti funkci pamet'ove karty k vytvareni vytisku 
bez okraju a stranek fotoalba ze skenovaneho obrazku. Naskenovane obrazky jsou 
pak k dispozici i v jinem zarizeni, ktere umi pracovat s pamet'ovymi kartami. 

Odeslani naskenovaneho obrazku na pamet'ovou kartu, ktera je zasunuta 
do zanzeni HP all-in-one (pripojem USB) 

Naskenovany obrazek muzete odeslat ve formatu JPEG na pamet'ovou kartu. V teto 
casti je popsan postup, ktery je treba provest v pnpade, ze je zarizeni HP all-in-one 
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pfimo pripojeno k pocitaci pomoci kabelu USB. Zkontrolujte, zda je pamet'ova karta 
zasunuta do zanzeni HP all-in-one. 

1 Vlozte predlohu do praveho pfedniho rohu sklenene podlozky h'covou stranou 
dolu. 

2 V oblasti Skenovani stisknete tlacitko Skenovat do. 

Zobrazi se nabidka Skenovat do se seznamem ruznych moznosti nebo cilovych 
umisteni. Vychozi cilove umisteni je to, ktere jste vybrali pri poslednim pouziti 
teto nabidky. 

3 Zvyraznete moznost Pamet'ova karta pomoci tlacitka ▼ a pak stisknete tlacitko 
OK. 

Zanzeni HP all-in-one naskenuje obrazek a ulozi soubor na pamet'ovou kartu ve 
formatu JPEG. 

Odeslam naskenovaneho obrazku na pamet'ovou kartu, ktera je zasunuta 
do zanzeni HP all-in-one (sft'ove pfipojenf) 

Naskenovany obrazek muzete odeslat ve formatu JPEG na pamet'ovou kartu. V teto 
casti je popsan postup, ktery je treba provest v pripade, ze je zarizeni HP all-in-one 
pripojeno k siti. 

Poznamka Naskenovany obrazek muzete na pamet'ovou kartu odeslat, pouze 
pokud je pamet'ova karta sdilena v siti. Dalsi informace uvadi tema 
Zabezpeceni pamet'ove karty v siti. 

1 Vlozte predlohu do praveho pfedniho rohu sklenene podlozky h'covou stranou 
dolu. 

2 V oblasti Skenovani stisknete tlacitko Skenovat do. 

Zobrazi se nabidka Skenovat do se seznamem ruznych moznosti nebo cilovych 
umisteni. 

3 Stisknutim tlacitka 3 vyberte polozku Pamet'ova karta nebo ji zvyraznete pomoci 
tlacitek se sipkami a pak stisknete tlacitko OK. 

Zarizeni HP all-in-one naskenuje obrazek a ulozi soubor na pamet'ovou kartu ve 
formatu JPEG. 

Zastaveni skenovani 

Chcete-li zastavit skenovani, stisknete tlacitko Storno na ovladacim panelu. 
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Tisk z pocitace 



Zanzeni HP all-in-one Ize pouzi't s libovolnou aplikaci, ktera umoznuje tisk. Pokyny se 
ponekud lisi v zavislosti na torn, zda pfi tisku pouzi'vate pocitac se systemem 
Windows nebo Macintosh. Ujistete se, zda pokyny uvedene v teto kapitole, podle 
kterych postupujete, plati pro vas operacni system. 

Krome tiskovych funkci popsanych v teto kapitole muzete tisknout specialni tiskove 
ulohy, jako jsou vytisky bez okraju, bulletiny nebo transparenty. Muzete take tisknout 
obrazky primo z fotograficke pamet'ove karty nebo z digitalniho fotoaparatu, ktery 
podporuje technologii PictBridge, tisknout z podporovaneho zanzeni Bluetooth, 
napriklad z telefonu s fotoaparatem nebo osobniho digitalniho asistenta (PDA), pouzit 
skenovane obrazky v tiskovych projektech v aplikaci HP Image Zone. 

• Dalsi informace o tisku z pamet'ove karty nebo digitalniho fotoaparatu naleznete 
v tematu Pouziti pamet'ove karty nebo fotoaparatu kompatibilniho se standardem 
PictBridge. 

• Dalsi informace o nastaveni zanzeni HP all-in-one pro tisk ze zanzeni Bluetooth 
obsahuje tema Informace o pripojeni. 

• Dalsi informace o provedeni specialnich tiskovych uloh nebo tisku obrazku v 
aplikaci HP Image Zone naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci 
HP Image Zone. 



Vetsina nastaveni tisku se automaticky provadi v softwarove aplikaci, ze ktere 
tisknete, pnpadne pomoci technologie HP ColorSmart. Tato nastaveni je treba zmenit 
rucne pouze pfi zmene kvality tisku, tisku na urcite typy papiru nebo pruhledne folie 
nebo pfi pouziti specialnich funkci. 

Postup pro tisk dokumentu z aplikace, ve ktere byl vytvofen (uzivatele systemu 
Windows) 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupm'm zasobniku vlozen papir. 

2 Otevfete v aplikaci nabidku Soubor a klepnete na pfikaz Tisk. 

3 Jako tiskarnu vyberte zanzeni HP all-in-one. 

4 Pokud potfebujete zmenit nektera nastaveni, klepnete na tlacitko, ktere otevfe 
dialogove okno Vlastnosti. 

V zavislosti na aplikaci muze byt toto tlacitko oznaceno Vlastnosti, Moznosti, 
Nastaveni tiskarny nebo Tiskarna. 

5 Vyberte vhodne moznosti pro tiskovou ulohu pomoci funkci, ktere jsou k dispozici 
na kartach Papir/Kvalita, Upravy, Efekty, Zakladni a Barva. 

Tip Ulohu muzete snadno tisknout se sadou vychozich nastaveni zalozenych na 
typu ulohy, kterou chcete tisknout. Klepnutim v seznamu Co chcete 
provest? na karte Zkracena nastaveni tisku zvolte typ tiskove ulohy. 
Vychozi nastaveni pro tento typ tiskove ulohy jsou nastavena a shrnuta na 
karte Zastupci pro tisk. V pfipade potfeby muzete upravit nastaveni na teto 
karte nebo muzete provest zmeny na ostatm'ch kartach v dialogovem okne 
Vlastnosti. 

6 Klepnutim na tlacitko OK zavfete dialogove okno Vlastnosti. 



Tisk z aplikace 



Uzivatelska pnrucka 
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7 Klepnuti'm na tlaci'tko Tisk nebo OK zahajte tisk. 

Postup pro tisk dokumentu z aplikace, ve ktere byl vytvoren (uzivatele systemu 
Macintosh) 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupnim zasobniku vlozen papi'r. 

2 Pfed zahajenim tisku vyberte zanzeni HP all-in-one v nabidce Chooser 
(Pripojem) (OS 9), Print Center (Tiskove centrum) (OS 10.2 nebo starsi) nebo 
Printer Setup Utility (Nastroj nastavem tiskarny) (OS 10.3 nebo novejsi). 

3 Otevfete v aplikaci nabidku File (Soubor) a klepnete na pfikaz Page Setup 
(Vzhled stranky). 

Zobrazi se dialogove okno Page Setup (Nastavem stranky), ve kterem muzete 
zadat format papiru, orientaci a mefftko. 

4 Zadejte atributy stranky: 

Vyberte format papiru. 
Vyberte orientaci. 
Zadejte procenta mefftka. 

Poznamka Pro OS 9 obsahuje dialogove okno Page Setup (Vzhled stranky) 

take moznosti pro tisk zrcadlove otoceneho (neboli pfevraceneho) 
obrazu a pro nastavem okraju stranky pro oboustranny tisk. 

5 Klepnete na tlaci'tko OK. 

6 Otevfete v aplikaci nabidku File (Soubor) a klepnete na pnkaz Print (Tisk). 
Prohhzec zobrazi dialogove okno Tisk. Pokud pouzivate system OS 9, otevfe se 
panel General (Obecne). Pokud pouzivate OS X, otevfe se panel Copies & 
Pages (Kopie a stranky). 

7 Zmente nastavem' tisku pro jednotlive moznosti v rozbalovaci nabidce, aby byla 
vhodna pro dany projekt. 

8 Klepnuti'm na pfikaz Print (Tisk) zahaji'te tisk. 

Zmena nastavem' tisku 

Nastavem' tisku na zanzeni HP all-in-one je mozne pfizpusobit temef pro jakoukoli 
tiskovou ulohu. 

Uzivatele systemu Windows 

Pfed zmenou nastavem' tisku byste se meli rozhodnout, zda chcete zmenit nastavem' 
pouze pro aktualm' tiskovou ulohu nebo jestli se ma toto nastavem' stat vychozi'm pro 
vsechny budouci tiskove ulohy. Zpusob zobrazem' nastavem' tisku zavisi na torn, zda 
chcete pouzi't tuto zmenu pro vsechny budouci tiskove ulohy nebo pouze pro aktualm' 
tiskovou ulohu. 

Postup pro zmenu nastavem tisku pro vsechny budouci ulohy 

1 V aplikaci Spravce HP klepnete na nabidku Nastavem, pfejdete na pfikaz 
Nastavem tiskarny a pak klepnete na pfikaz Nastavem tiskarny. 

2 Zmente nastavem' tisku a klepnete na tlaci'tko OK. 

Postup pro zmenu nastavem tisku pro aktualm tiskovou ulohu 

1 Otevfete v aplikaci nabidku Soubor a klepnete na pfikaz Tisk. 

2 Zkontrolujte, zda je zvolena tiskarna HP all-in-one. 
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3 Klepnete na tlaci'tko, kterym se otevfe dialogove okno Vlastnosti. 

V zavislosti na aplikaci muze byt toto tlaci'tko oznaceno Vlastnosti, Moznosti, 
Nastaveni tiskarny nebo Tiskarna. 

4 Zmehte nastaveni tisku a klepnete na tlaci'tko OK. 

5 Vytisknete ulohu klepnuti'm na tlaci'tko Tisk nebo OK v dialogovem okne Tisk. 

Uzivatele pocitacu Macintosh 

Pokud chcete zmenit nastaveni tiskove ulohy, pouzijte dialogova okna Page Setup 
(Vzhled stranky) a Print (Tisk). Vyber dialogoveho okna zavisi na nastaveni, ktere 
chcete zmenit. 

Postup pro zmenu formatu papiru, orientace nebo mentka papiru 

1 Pred zahajem'm tisku vyberte zanzeni HP all-in-one v nabi'dce Chooser 
(Pripojem) (OS 9), Print Center (Tiskove centrum) (OS 10.2 nebo starsi) nebo 
Printer Setup Utility (Nastroj nastaveni tiskarny) (OS 10.3 nebo novejsi). 

2 Otevrete v aplikaci nabi'dku File (Soubor) a klepnete na pfi'kaz Page Setup 
(Vzhled stranky). 

3 Zmehte nastaveni formatu papiru, orientace a mentka a klepnete na tlaci'tko OK. 

Postup pro zmenu vsech ostatmch nastaveni tisku 

1 Pred zahajem'm tisku vyberte zanzeni HP all-in-one v nabi'dce Chooser 
(Pripojem) (OS 9), Print Center (Tiskove centrum) (OS 10.2 nebo starsi) nebo 
Printer Setup Utility (Nastroj nastaveni tiskarny) (OS 10.3 nebo novejsi). 

2 Otevrete v aplikaci nabi'dku File (Soubor) a klepnete na pfi'kaz Print (Tisk). 

3 Zmehte nastaveni tisku a klepnuti'm na tlaci'tko Print (Tisk) vytisknete tiskovou 
ulohu. 

Zastaveni tiskove ulohy 

Ackoli je mozne zastavit tiskovou ulohu bud' ze zanzeni HP all-in-one nebo 

z poci'tace, doporucujeme ji pro zajisteni nejlepsi'ch vysledku zastavit ze zanzeni 

HP all-in-one. 

Postup pro zastaveni tiskove ulohy ze zanzeni HP all-in-one 

~* Stisknete tlaci'tko Storno na ovladaci'm panelu. Overte, zda se zobrazilo hlaseni 
Print Cancelled (Tisk zrusen) na barevnem grafickem displeji. Pokud se hlaseni 
nezobrazi, stisknete znovu tlaci'tko Storno. 
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Po provedeni vsech kroku v Pruvodci nastavenim dokoncete nastaveni faxu pomoci 
pokynu v teto kapitole. Uchovejte Pruvodce nastavenim pro pozdejsi pouziti. 

V teto kapitole se dozvite, jak nastavit zafizeni HP all-in-one tak, aby odesilani faxu 
bylo uspesne s jakymkoliv vybavenim a sluzbami, pripojenymi na stejne telefonni 
lince jako zafizeni HP all-in-one. 

Pfed zahajenim nastavovani zafizeni HP all-in-one pro faxovani zjistete, jaky typ 
zafizeni nebo sluzeb mate na stejne telefonni lince. Z prvniho sloupce v nasledujici 
tabulce vyberte kombinaci zafizeni a sluzeb, ktere je mozne pouzit pro vasi 
domacnost nebo kancelaf. Pak vyhledejte spravne nastaveni ve druhem sloupci. Pro 
kazdy z techto pfipadu jsou dale v teto kapitole uvedeny pokyny krok za krokem. 



Dalsi zaffzem nebo sluzby, sdNejici 
vasi faxovou linku 


Doporucene nastaveni faxu 


Zadne. 

Mate vyhrazenou telefonni linku pro 
faxovani. 


Typ A: Samostatna faxova linka 
(nebudou pfijimana hlasova volani) 


Sluzba DSL (digitalni pfedplatitelska 

1 1 1 1 rxd y u vcioi icicixvji i iui iirvcioi ii opuicui ivjoli. 


Typ B: Nastaveni zafizeni HP all-in-one 
s DSL 


Telefonni system PBX (adapter 
pobockove site) nebo sit' ISDN. 


Typ C: Nastaveni zafizeni HP all-in-one 
s telefonmm systemem PBX nebo linkou 
ISDN 


Sluzba rozlisovaciho vyzvaneni 
poskytovana telekomunikacni 
spolecnosti. 


Typ D: Fax se sluzbou rozlisovaciho 
vyzvaneni na stejne lince 


Hlasova volani. 

Na teto telefonni lince pfijimate jak 
hlasova, tak faxova volani. 


Typ E: Sdilena hlasova a faxova linka 


Hlasova volani a sluzba hlasove posty. 

Na teto telefonni lince pfijimate jak 
hlasova, tak faxova volani a mate 
zavedenu sluzbu hlasove posty 
poskytovanou telekomunikacni 
spolecnosti. 


Typ F: Sdilena hlasova a faxova linka s 
hlasovou postou 



Typ A: Samostatna faxova linka (nebudou pfijimana 
hlasova volani) 

Jestlize mate samostatnou telefonni linku, na ktere nepfijimate hlasova volani a 
nemate na ni pfipojeno zadne dalsi zafizeni, pfipojte zafizeni HP all-in-one tak, jak je 
popsano v teto casti. 



80 



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 




Pohled zezadu na zaffzenf HP all-in-one 



1 


Telefonni zasuvka ve zdi 


2 


Telefonni kabel dodany se zafizenim HP all-in-one, zapojeny do zdifky "1-LINE" 



Nastavenf zaffzenf HP all-in-one se samostatnou faxovou linkou 

1 Jeden konec telefonniho kabelu dodaneho spolu se zafizenim HP all-in-one 
zapojte do telefonni zasuvky ve zdi a pak zapojte druhy konec do zdifky 
oznacene "1-LINE" na zadnf strane zanzeni HP all-in-one. 

AUpozorneni Jestlize nepouzijete dodany kabel k propojenf telefonni 
zasuvky a zanzeni HP all-in-one, nebudete moci uspesne faxovat. Tento 
specialnf telefonni kabel je odlisny od telefonnfch kabelu, kterymi je 
pravdepodobne vybavena vase domacnost ci kancelaf. Pokud je dodany 
telefonni kabel pfilis kratky, v tematu Telefonni kabel, ktery byl dodan 
spolu se zafizenim HP all-in-oneneni dostatecne dlouhy naleznete 
informace o zpusobu jeho prodlouzeni. 

2 Nastavenf zanzeni HP all-in-one na automatickou odpoved' na ph'chozi volani. 
Stisknete a podrzte tlacitko Automaticka odpoved' tak dlouho, dokud se 
nerozsviti kontrolka. 

3 (Volitelne) Zmehte nastavenf Pocet zazvoneni pred odpovedi na jedno 
zazvonenf nebo dve zazvoneni. 

Informace o zpusobu zmeny tohoto nastavenf uvadf tema Nastavenf poctu 
zazvonenf pfed odpovedi. 

4 Proved'te zkousku faxu. Dalsf informace uvadf tema Test nastavenf faxu. 

Kdyz zazvonf telefon, zaffzenf HP all-in-one odpovf automaticky po poctu zvonenf, 
ktery jste nastavili jako Pocet zazvoneni pred odpovedi. Pak zacne vysflat tony pro 
pffjem faxu k odesflajfcfmu faxu a prijfmat fax. 

Typ B: Nastavenf zanzeni HP all-in-one s DSL 

Jestlize mate u vasf telekomunikacnf spolecnosti zavedenu sluzbu DSL, pouzijte 
pokyny v teto casti k pfipojenf filtru DSL mezi telefonni zasuvku a zaffzenf HP all-in- 
one. Filtr DSL odstrahuje digitalnf signal, ktery branf zaffzenf HP all-in-one ve spravne 
komunikaci s telefonni linkou (v nekterych zemfch/oblastech muze byt sluzba DSL 
nazyvana ADSL). 

AUpozorneni Jestlize mate linku DSL a nepfipojfte filtr DSL, nebudete moci 
odesflat a prijfmat faxy pomocf zaffzenf HP all-in-one. 



Uzivatelska pfirucka 
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Pohled zezadu na zanzeni HP all-in-one 



1 


Telefonni zasuvka ve zdi 


2 


Filtr a kabel DSL, dodane poskytovatelem DSL 


3 


Telefonni kabel dodany se zafizenim HP all-in-one, zapojeny do zdi'fky "1-LINE" 



Nastavem zanzeni HP all-in-one s DSL 

1 Filtr DSL Ize zi'skat od poskytovatele sluzby DSL. 

2 Jeden konec telefonniho kabelu dodaneho se zafizenim HP all-in-one zapojte do 
otevfene zdifky na filtru DSL a druhy konec do zdifky oznacene jako "1-LINE" na 
zadni strane zanzeni HP all-in-one. 

AUpozorneni Jestlize nepouzijete dodany kabel k propojeni telefonni 
zasuvky a zanzeni HP all-in-one, nebudete moci uspesne faxovat. Tento 
specialni telefonni kabel je odlisny od telefonnich kabelu, kterymi je 
pravdepodobne vybavena vase domacnost ci kancelaf. 

3 Zapojte kabel filtru DSL do telefonni zasuvky 

4 Proved'te zkousku faxu. Dalsi informace uvadi tema Test nastavem faxu. 



Typ C: Nastavem zanzeni HP all-in-one s telefonmm 
systemem PBX nebo linkou ISDN 

Jestlize pouzivate bud' telefonni system PBX nebo pfevodnik ci koncovy adapter 
ISDN, je dulezite provest nasledujici ukony: 

• Jestlize pouzivate pfevodnik ci koncovy adapter PBX nebo ISDN, zapojte 
zanzeni HP all-in-one do portu, ktery je urcen pro faxove a telefonni vyuziti. 
Zkontrolujte take to, zda je koncovy adapter nastaven na typ pfepinace 
odpovidajici vasi zemi/oblasti (pokud je tato moznost k dispozici). 

Poznamka Nektere systemy ISDN umozhuji konfigurovat porty pro specificka 
telefonni zanzeni. Mohli jste napnklad pfifadit jeden port pro telefon 
a fax Skupiny 3 a jiny port pro vice dalsich ucelu. Pokud mate 
problemy po pfipojeni k portu pro fax a telefon pfevodm'ku ISDN, 
zkuste pouzit port vycleneny pro dalsi ucely (ten muze byt oznacen 
jako „multi-combi" nebo podobne). 

• Jestlize pouzivate telefonni system PBX, nastavte ton cekajiciho hovoru na "vyp." 

AUpozorneni Mnoho digitalnich systemu PBX obsahuje moznost tonu 
cekajiciho hovoru, ktery je od vyrobce nastaven na "zap." Ton cekajiciho 



82 



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



hovoru bude rusit kazdy faxovy pfenos a vy nebudete schopni pomoci 
zanzeni HP all-in-one odesilat ani pfijimat faxy. Informace o torn, jak 
vypnout ton cekajiciho hovoru, najdete v dokumentaci, ktera byla soucasti 
dodavky telefonniho systemu PBX. 

• Pouzivate-li telefonni system PBX, pred vytacenim faxoveho cisla je nutne vytocit 
cislo vnejsi linky. 

• Zkontrolujte, zda jste pouzili dodany kabel k propojeni telefonni zasuvky a 
zanzeni HP all-in-one, v opacnem pnpade nebudete moci uspesne faxovat. 
Tento specialni telefonni kabel je odlisny od telefonnich kabelu, kterymi je 
pravdepodobne vybavena vase domacnost ci kancelar. Pokud je dodany 
telefonni kabel prilis kratky, v tematu Telefonni kabel, ktery byl dodan spolu se 
zanzenim HP all-in-oneneni dostatecne dlouhy naleznete informace o zpusobu 
jeho prodlouzeni. 

Typ D: Fax se sluzbou rozlisovaciho vyzvaneni na stejne 
lince 

Jestlize si u vasi telekomunikacni spolecnosti objednate sluzbu rozlisovaciho 
vyzvaneni, ktera umoznuje, abyste meli nekolik telefonnich cisel na jedne lince, kazde 
s jinym typem zvoneni, pfipojte zanzeni HP all-in-one tak, jak je popsano v teto casti. 




Pohled zezadu na zanzeni HP all-in-one 



1 


Telefonni zasuvka ve zdi 


2 


Telefonni kabel dodany se zafizenim HP all-in-one, zapojeny do zdifky "1-LINE" 



Nastavenf zanzeni HP all-in-one se sluzbou rozlisovaciho vyzvaneni 

1 Jeden konec telefonniho kabelu dodaneho spolu se zanzenim HP all-in-one 
zapojte do telefonni zasuvky ve zdi a pak zapojte druhy konec do zdifky 
oznacene "1-LINE" na zadni strane zanzeni HP all-in-one. 



Uzivatelska pnrucka 
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AUpozornem Jestlize nepouzijete dodany kabel k propojeni telefonni 
zasuvky a zanzeni HP all-in-one, nebudete moci uspesne faxovat. Tento 
specialni telefonni kabel je odlisny od telefonnich kabelu, kterymi je 
pravdepodobne vybavena vase domacnost ci kancelar. Pokud je dodany 
telefonni kabel pri'lis kratky, v tematu Telefonni kabel, ktery byl dodan 
spolu se zanzenim HP all-in-oneneni dostatecne dlouhy naleznete 
informace o zpusobu jeho prodlouzem. 

2 Nastaveni zanzeni HP all-in-one na automatickou odpoved' na pnchozi volani. 
Stisknete a podrzte tlacitko Automaticka odpoved' tak dlouho, dokud se 
nerozsviti kontrolka. 

3 Zmehte nastaveni Odpoved' na typ zvonem na typ, ktery byl pridelen 
telekomunikacni spolecnosti pro vase faxove cislo, napfiklad dvojite zvoneni 
nebo trojite zvoneni. 

Informace o zpusobu zmeny tohoto nastaveni uvadi tema Zmena odpovedi podle 
typu zvoneni (rozlisovaci vyzvaneni). 

Poznamka Zarizeni HP all-in-one bylo ve vyrobe nastaveno na odpoved' na 
vsechna zvoneni. Jestlize nenastavite spravny typ vyzvaneni, 
prideleny telekomunikacni spolecnosti vasemu faxovemu cislu, 
zanzeni HP all-in-one by mohlo odpovidat na hlasova volani i na 
faxy nebo by nemuselo odpovidat vubec. 

4 (Volitelne) Zmehte nastaveni Pocet zazvoneni pred odpovedi na jedno 
zazvoneni nebo dve zazvoneni. 

Informace o zpusobu zmeny tohoto nastaveni uvadi tema Nastaveni poctu 
zazvoneni pred odpovedi. 

5 Proved'te zkousku faxu. Dalsi informace uvadi tema Test nastaveni faxu. 

Zanzeni HP all-in-one bude automaticky odpovidat na pnchozi volani, ktera maji 
zvoleny typ zvoneni (nastaveni Odpoved' na typ zvoneni) a po poctu zvoneni, ktery 
jste vybrali (nastaveni Pocet zazvoneni pred odpovedi). Pak zacne vysilat tony pro 
prijem faxu k odesilajicimu faxu a prijimat fax. 



Typ E: Sdilena hlasova a faxova linka 

Jestlize prijimate hlasova volani i faxy na stejnem telefonnim cisle a zadne jine 
kancelafske zafizeni (nebo hlasova posta) neni pfipojeno k teto telefonni lince, 
pfipojte zanzeni HP all-in-one tak, jak je popsano v teto casti. 



84 



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 




Pohled zezadu na zanzeni HP all-in-one 



1 


Telefonni zasuvka ve zdi 


2 


Telefonni kabel dodany se zafizenim HP all-in-one, zapojeny do zdifky "1-LINE" 



Nastavenf zanzeni HP all-in-one se sdMenou hlasovou a faxovou linkou 

1 Jeden konec telefonniho kabelu dodaneho spolu se zafizenim HP all-in-one 
zapojte do telefonni zasuvky ve zdi a pak zapojte druhy konec do zdifky 
oznacene "1-LINE" na zadni strane zanzeni HP all-in-one. 

AUpozorneni Jestlize nepouzijete dodany kabel k propojeni telefonni 
zasuvky a zanzeni HP all-in-one, nebudete moci uspesne faxovat. Tento 
specialni telefonni kabel je odlisny od telefonnich kabelu, kterymi je 
pravdepodobne vybavena vase domacnost ci kancelar. Pokud je dodany 
telefonni kabel pfilis kratky, v tematu Telefonni kabel, ktery byl dodan 
spolu se zafizenim HP all-in-oneneni dostatecne dlouhy naleznete 
informace o zpusobu jeho prodlouzeni. 

2 Nyni se budete muset rozhodnout, jak ma zanzeni HP all-in-one odpovidat na 
volani: automaticky nebo rucne: 

- Pokud nastavite zanzeni HP all-in-one na automaticky phjem volani, bude 
odpovidat na vsechna ph'chozi volani a prijfmat faxy. Zanzeni HP all-in-one 
nebude moci v tomto pfipade rozlisovat mezi hlasovym a faxovym volamm, 
domnivate-li se, ze se jedna o hlasove volani, budete je muset pfevzit pfed 
patym zazvonemm, jinak zanzeni HP all-in-one odpovi jako prvni. 
Chcete-li automaticky odpovidat na faxova volani, stisknete a podrzte 
tlacitko Automaticka odpoved' tak dlouho, dokud se nerozsviti kontrolka. 
Pokud nastavite zanzeni HP all-in-one na rucni pnjem faxu, musite byt 
pfitomni, abyste osobne reagovali na pfichozi faxova volani, jinak zanzeni 
HP all-in-one nebude moci faxy pfijmout. 

Chcete-li odpovidat na faxova volani rucne, stisknete a podrzte tlacitko 
Automaticka odpoved' tak dlouho, dokud kontrolka nezhasne. 

3 Proved'te zkousku faxu. Dalsi informace uvadi tema Test nastavenf faxu. 

Jestlize zvednete telefon drive nez zanzeni HP all-in-one a uslysite tony odesilajiciho 
faxu, budete muset odpovedet na faxovy hovor rucne. Dalsi informace uvadi tema 
Rucni pnjem faxu. 
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Typ F: Sdilena hlasova a faxova linka s hlasovou 
postou 

Jestlize pfijimate hlasova volani i faxova volani na stejnem telefonnim cisle a mate u 
vasi telekomunikacni spolecnosti take zavedenu sluzbu hlasove posty, pfipojte 
zafizeni HP all-in-one tak, jak je popsano v teto casti. 

Poznamka Pokud mate nastavenu sluzbu hlasove posty na stejnem telefonnim 

cisle, ktere pouzivate kfaxovam, nelze faxy prijimat automaticky. Faxy je 
tfeba prijimat rucne. To znamena, ze pfi pfijimani pfichozich faxu musite 
byt osobne pritomni. Jestlize chcete prijimat faxy automaticky, obrat'te se 
na telekomunikacni spolecnost a nechejte si zavest sluzbu rozlisovaciho 
zvoneni nebo oddelenou telefonni linku pro fax. 




Pohled zezadu na zanzeni HP all-in-one 



1 


Telefonni zasuvka ve zdi 


2 


Telefonni kabel dodany se zafizenim HP all-in-one, zapojeny do zdifky "1-LINE" 



Nastavem zanzeni HP all-in-one s hlasovou postou 

1 Jeden konec telefonniho kabelu dodaneho spolu se zafizenim HP all-in-one 
zapojte do telefonni zasuvky ve zdi a pak zapojte druhy konec do zdifky 
oznacene "1-LINE" na zadni strane zanzeni HP all-in-one. 

AUpozorneni Jestlize nepouzijete dodany kabel k propojeni telefonni 
zasuvky a zafizeni HP all-in-one, nebudete moci uspesne faxovat. Tento 
specialni telefonni kabel je odlisny od telefonnich kabelu, kterymi je 
pravdepodobne vybavena vase domacnost ci kancelaf. Pokud je dodany 
telefonni kabel pnlis kratky, v tematu Telefonni kabel, ktery byl dodan 
spolu se zafizenim HP all-in-oneneni dostatecne dlouhy naleznete 
informace o zpusobu jeho prodlouzeni. 

2 Nastavem zanzeni HP all-in-one na rucni odpovidani na pnchozi volani. 
Stisknete a podrzte tlacitko Automaticka odpoved' tak dlouho, dokud nezhasne 
kontrolka. 

3 Proved'te zkousku faxu. Dalsi informace uvadi tema Test nastavem' faxu. 

Musite byt osobne pfitomni pro pfijeti pfichozich faxovych volani, jinak vase zafizeni 
HP all-in-one nebude moci pfijimat faxy. Dalsi informace o rucnim pfijmu faxu 
naleznete v tematu Rucni ph'jem faxu. 
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Test nastaveni faxu 

Nastaveni faxu muzete proverit a zkontrolovat tak stav zanzeni HP all-in-one a ujistit 
se, ze je nastaveno spravne pro faxovani. Tento test proved'te po dokonceni 
nastaveni zanzeni HP all-in-one na faxovani. Test obsahuje nasledujici ukony: 

• Zkontroluje hardware faxu, 

• oven, zda je telefonni kabel zapojen do spravneho portu, 

• zkontroluje pntomnost oznamovaciho tonu, 

• zkontroluje, zda je telefonni linka aktivni, 

• zkontroluje stav spojeni telefonni linky. 

Zanzeni HP all-in-one vytiskne protokol s vysledky testu. Jestlize test neprobehne 
uspesne, zkontrolujte informace v tomto protokolu, ktere vam pomohou problem 
vyfesit, a znovu proved'te test. 

Testovam nastaveni faxu z ovladaciho panelu 

1 Nastavte zarizeni HP all-in-one na faxovani podle pokynu pro nastaveni v teto 
kapitole. 

2 Pred spustenim testu zkontrolujte, zda jsou v zarizeni vlozeny tiskove kazety a 
papir. 

Dalsi informace uvadeji temata Vymena tiskovych kazet a Vlozeni papiru plneho 
formatu. 

3 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

4 Stisknete tlacitko 6 a potom tlacitko 5. 

Zobrazi se nabidka Nastroje, zvoli se moznost Spustit test faxu. 

Stav testu se zobrazi na barevnem grafickem displeji a zarizeni HP all-in-one 

vytiskne protokol. 

5 Zkontrolujte protokol. 

- Pokud test probehne v poradku a problemy s faxem budou pfetrvavat, 
zkontrolujte spravnost nastaveni faxu uvedenych v protokolu. Pricinou 
problemu s faxem muze byt nevyplnene nebo nespravne nastaveni faxu. 
Jestlize test neprobehne uspesne, vyhledejte v protokolu dalsi informace, 
ktere vam pomohou jakykoli zjisteny problem vyfesit. 

6 Po vyjmuti protokolu faxu ze zarizeni HP all-in-one stisknete tlacitko OK. 

V pfipade potreby opravte vsechny zjistene problemy a znovu proved'te test. 
Dalsi informace o feseni libovolnych problemu zjistenych v prubehu testu 
naleznete v tematu Test faxu se nezdaril. 
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\ \ Pouziti funkci faxu 

Zaffzenf HP all-in-one muzete pouzfvat pro odesilani a prijem cernobflych i barevnych 
faxu. K rychlemu a snadnemu odesilani faxu na casto pouzfvana cfsla muzete pouzft 
rychle volby. Z ovladacfho panelu Ize nastavit fadu funkci faxu, napnklad rozlisenf. 

Prozkoumejte program Spravce HP dodany se softwarem HP Image Zone, abyste 
pine vyuzili vsechny jeho funkce. Pomocf aplikace Spravce HP muzete odeslat fax 
z pocftace, vcetne pocftacem vytvorene titulnf stranky, a ihned nastavit rychle volby. 
Dalsf informace naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci HP Image Zone. 

Informace o spustenf programu Spravce HP a napovedy na obrazovce najdete v 
tematu Dalsf funkce zarizeni HP all-in-one pfi pouziti aplikace HP Image Zone. 

Nastaveni zarizeni HP all-in-one pro prijimani faxu 

Zarizeni HP all-in-one muze byt nastaveno na automaticky nebo rucnf pnjem faxu, 
v zavislosti na nastaveni v domacim nebo pracovnim pocitaci. Pokud nastavite 
zanzenf HP all-in-one na automaticky pnjem faxu, bude odpovidat na vsechna 
pfichozi volani a prijfmat faxy. Pokud nastavite zarizeni HP all-in-one na rucni pfijem 
faxu, musite byt pfitomni, abyste osobne reagovali na pfichozi faxova volani, jinak 
zanzenf HP all-in-one nebude moci faxy pfijmout. Dalsi informace o rucmm pffjmu 
faxu uvadi tema Rucni pnjem faxu. 

V urcitych situacich muze byt zadouci pfijimat faxy rucne. Jestlize napfiklad zafizeni 
HP all-in-one sdili linku s telefonnim pnstrojem a tato linka nepodporuje rozlisovaci 
vyzvaneni nebo k nf neni pfipojen telefonni zaznamnik, bude nutne nastavit zanzenf 
HP all-in-one na rucni odpoved' na faxova volani. Rucni odpoved' na faxova volani 
bude nutna take v pfipade, ze pouzivate sluzbu hlasove posty. Je tomu tak proto, ze 
zanzenf HP all-in-one nebude schopno rozlisovat mezi faxovym a telefonnim volanfm. 

Poznamka Dalsf informace o nastaveni vybavenf kancelafe se zaffzenfm HP all-in- 
one naleznete v casti Nastaveni faxu. 

Volba doporuceneho rezimu odpovedi pro nastaveni 

Doporuceny rezim odpovedi pro zaffzenf HP all-in-one vybrany podle nastaveni v 
domacim nebo v kancelafskem pocitaci naleznete v tabulce mze. Z prvnfho sloupce 
v tabulce vyberte typ zaffzenf a sluzby dostupne ve vasf kancelafi. Pak vyhledejte 
doporuceny rezim odpovedi v druhem sloupci. Tfetf sloupec popisuje, jak bude 
zaffzenf HP all-in-one odpovidat na pfichozi volani. 

Po urcenf doporuceneho nastaveni rezimu odpovedi pro domacnost nebo kancelaf 
vyhledejte dalsf informace v kapitole Nastaveni rezimu odpovedi. 



Zarizeni nebo sluzby 
sdNejici vasi faxovou 
telefonni linku 


Doporuceny 
rezim odpovedi 


Popis 


Zadne. 


Automaticky 


Zaffzenf HP all-in-one automaticky odpovf na 
pfichozi volani podle nastaveni parametru 
Pocet zazvonem pred odpovedi. Dalsf 
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(pokracovani) 



Zanzem nebo sluzby 
sdMejici vasi faxovou 
telefonni linku 


Doporuceny 
rezim odpovedi 


Popis 


(Pouzivate samostatnou 
faxovou linku pouze pro 
pffjem faxovych volani.) 


(Kontrolka 
Automaticka 
odpoved' svftf) 


informace o nastaveni poctu zazvoneni 
naleznete v tematu Nastaveni poctu 
zazvoneni pred odpovedi. 


Sdilena hlasova a 
faxova linka bez 
telefonniho zaznamni'ku. 

(Pouzivate sdflenou 
telefonni linku pro 
pffjem hlasovych i 
faxovych volani.) 


Rucne 

(Kontrolka 
Automaticka 
odpoved' nesvftf) 


Zaffzeni HP all-in-one nebude automaticky 
odpovidat na volani. Musite pfijmout vsechny 
faxy rucne stisknutim tlacitka Faxovat 
cernobNe nebo Faxovat barevne. Dalsi 
informace o rucnim prijmu faxu naleznete 
v tematu Rucni pffjem faxu. 

Nastaveni muzete pouzit, pokud vetsina 
volani na teto telefonni lince jsou hlasova 
volani a faxy prijimate pouze zridka. 


Sluzba hlasove posty 
poskytovana 
telekomunikacni 
spolecnosti. 


Rucne 

(Kontrolka 
Automaticka 
odpoved' nesvftf) 


Zaffzeni HP all-in-one nebude automaticky 
odpovidat na volani. Musite pfijmout vsechny 
faxy rucne stisknutim tlacitka Faxovat 
cernobNe nebo Faxovat barevne. Dalsi 
informace o rucnim pffjmu faxu naleznete 
v tematu Rucni pffjem faxu. 


Telefonni zaznamnik a 
sdilena hlasova a 
faxova linka. 


Automaticky 

(Kontrolka 
Automaticka 
odpoved' svftf) 


Zaznamnik odpovi na volani a zaffzeni HP all- 
in-one bude sledovat linku. Pokud zaffzeni 
HP all-in-one rozpozna faxove tony, pfijme 
zaffzeni HP all-in-one fax. 

Dale nastavte pocet zazvoneni do odpovedi 
zaffzeni HP all-in-one, ktery by mel byt vyssi 
nez pocet zazvoneni pred odpovedi 
zaznammku. Zaznamnik musi odpovedet na 
volani drive nez zaffzeni HP all-in-one. Dalsi 
informace o nastaveni poctu zazvoneni pfed 
odpovedi naleznete v tematu Nastaveni poctu 
zazvoneni pfed odpovedi. 


Sluzba rozlisovacfho 
vyzvaneni. 


Automaticky 

(Kontrolka 
Automaticka 
odpoved' svftf) 


Zaffzeni HP all-in-one bude automaticky 
odpovidat na vsechna pfichozi volani. 

Ujistete se, ze typ zvoneni nastaveny 
telekomunikacni spolecnosti pro vasi faxovou 
linku odpovida nastaveni funkce Odpoved' na 
typ zvoneni pro zaffzeni HP all-in-one. Dalsi 
informace uvadi tema Zmena odpovedi podle 
typu zvoneni (rozlisovaci vyzvaneni). 



Nastaveni rezimu odpovedi 

Rezim odpovedi urcuje, zda zaffzeni HP all-in-one odpovi na pfichozi volani. Pokud 
nastavite zaffzeni HP all-in-one na automaticky pffjem faxu (kontrolka Automaticka 
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odpoved' svi'ti), bude odpovi'dat na vsechna pfichozi volani a prijimat faxy. Pokud 
nastavi'te zanzeni HP all-in-one na rucni pnjem faxu (kontrolka Automaticka 
odpoved' nesviti), musi'te byt ph'tomni, abyste osobne reagovali na pfichozi faxova 
volani, jinak zanzeni HP all-in-one nebude moci faxy pfijmout. Dalsi informace o 
rucmm pnjmu faxu uvadi tema Rucni pnjem faxu. 

Jestlize nevi'te, ktery rezim odpovedi je tfeba pouzi't, pfectete si kapitolu Volba 
doporuceneho rezimu odpovedi pro nastaveni. 

~* Chcete-li nastavit rezim odpovedi, stisknete tlacitko Automaticka odpoved'. 

Pokud kontrolka Automaticka odpoved' sviti, bude zanzeni HP all-in-one 
automaticky odpovi'dat na volani. Pokud kontrolka nesviti, zanzeni HP all-in-one 
nebude na volani odpovi'dat. 

OdesMani faxu 

Fax muzete odeslat nekolika zpusoby. Pomoci ovladaci'ho panelu je mozne ze 
zanzeni HP all-in-one odeslat cernobi'ly nebo barevny fax. Fax muzete take odeslat 
rucne z pfipojeneho telefonu. To umozhuje pfed odeslam'm faxu hovofit s jeho 
ph'jemcem. 

Zanzeni HP all-in-one je dokonce mozne nastavit na odesi'lani oboustrannych pfedloh. 

Jestlize casto odesi'late faxy na stejna ci'sla, muzete nastavit rychle volby a odesi'lat 
faxy rychleji pomoci tlaci'tka Rychla volba nebo dotykoveho tlaci'tka rychle volby. 
Pokud se chcete dozvedet vsechny zpusoby, kterymi muzete odesi'lat faxy, 
prostudujte si tuto cast. 

Odeslam zakladmho faxu 

Pomoci ovladaci'ho panelu muzete odeslat zakladni fax o jedne nebo vice stranach. 

Poznamka Potfebujete-li vytisknout potvrzeni o uspesnem odeslam' faxu, aktivujte 
potvrzovani jeste pfed odeslamm libovolnych faxu. Dalsi informace 
uvadi tema Aktivace potvrzeni faxu. 

Tip Rovnez je mozne odeslat fax pomoci monitoru vytaceni. To umozhuje ovladat 
rychlost vytaceni. Tato funkce je uzitecna, pokud chcete poplatek za volani 
uhradit pomoci telefonni karty a potfebujete odpovedet na tonovou vyzvu behem 
vytaceni. Dalsi informace uvadi tema Odeslam' faxu pomoci monitoru vytaceni. 

1 Pfedlohy vkladejte do zasobm'ku podavace dokumentu h'cem nahoru a s horm'm 
okrajem stranky vlevo. Pokud odesi'late jednostrankovy fax, muzete jej take 
polozit na sklenenou podlozku. 

Poznamka Pokud odesi'late fax o vice stranach, je tfeba pfedlohy vlozit do 
automatickeho podavace dokumentu. 

2 Pomoci klavesnice zadejte ci'slo faxu. 

Tip Chcete-li vlozit pauzu do ci'sla faxu, stisknete tlacitko Opakovana volba/ 
pauza. 

3 Stisknete tlacitko Faxovat cernobNe. 

4 Je-li pfedloha vlozena na sklenenou podlozku, stisknuti'm tlaci'tka 1 vyberte 
Faxovat pfedlohu ze sklenene podlozky skeneru. 
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Tip Zanzeni HP all-in-one umoznuje rovnez odesilani barevnych faxu, napnklad 
fotografii. Stisknete pouze tlacitko Faxovat barevne namisto tlacitka Faxovat 
cernobile. 

Vi'te o moznosti odeslat fax z poci'tace pomoci programu Spravce HP, ktery je 
soucasti aplikace HP Image Zone? Je mozne take pripojit k faxu titulni stranku 
vytvofenou v pocitaci a odeslat ji spolu s mm. Je to snadne. Dalsi informace 
naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci HP Image Zone, ktera je soucasti 
dodaneho softwaru HP Image Zone. 

Aktivace potvrzem faxu 

Potrebujete-li vytisknout potvrzem o uspesnem odeslani faxu, aktivujte potvrzeni faxu 
podle nasleduji'ci'ch pokynu jeste pred odeslanim libovolnych faxu. 

Vychozi nastaveni pro potvrzeni faxu je Pri kazde chybe. To znamena, ze zanzeni 
HP all-in-one vytiskne protokol pouze v pnpade, ze nastanou potize s odeslanim nebo 
pfijmem faxu. Po skonceni kazde transakce se na barevnem grafickem displeji kratce 
zobrazi hlaseni informujici, zda byl fax spravne odeslan. Dalsi informace o tisku 
protokolu naleznete v tematu Tisk protokolu. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 2 a potom tlacitko 1 . 

Zobrazi se nabidka Tisk protokolu a bude vybran prikaz Nastaveni protokolu 
faxu. 

3 Stisknete tlacitko 5 a pak tlacitko OK. 
Bude vybrana moznost Pouze odeslane. 

Pri kazdem odeslani faxu vytiskne zanzeni HP all-in-one potvrzovaci protokol, 
ktery informuje, zda fax byl nebo nebyl uspesne odeslan. 

Poznamka Jestlize vyberete moznost Pouze odeslane, neziskate tistene 

protokoly v pnpade vyskytu chyb pri pfijmu faxu zarizenim HP all-in- 
one. Chcete-li zobrazit jakekoli chyby pfijmu, vytisknete protokol 
faxu. Dalsi informace o tisku protokolu faxu naleznete v tematu 
Rucni vytvareni protokolu. 

Odeslani oboustrannych predloh 

Jestlize je instalovano pnslusenstvi HP pro oboustranny tisk, muzete odesilat 
oboustranne pfedlohy. Informace o vkladani papiru do zasobm'ku naleznete v 
dokumentaci dodavane ktomuto prislusenstvi. 

Tato funkce je podporovana pouze u odesilani cernobilych faxu. Neni k dispozici, 
pokud odesilate barevne faxy. 

Tip Oboustranne muzete tisknout take prijate faxy. Dalsi informace uvadi tema 

Nastaveni zarizeni HP all-in-one pro tisk jednostrannych nebo oboustrannych faxu. 

1 Pfedlohy vkladejte do zasobm'ku podavace dokumentu licem nahoru a s hormm 
okrajem stranky vlevo. 

Poznamka Originaly musi byt vlozeny do podavace dokumentu, protoze 
odesilani oboustrannych predloh neni podporovano v pnpade 
odesilani faxu ze sklenene podlozky. 

2 Pomoci klavesnice zadejte cislo faxu. 
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3 V oblasti Fax stisknete tlacitko Nabfdka a pak stisknete tlacitko 3. 
Zobrazi se nabidka Faxovam a bude vybran pnkaz Oboustranny - pouze 
cernobNe. 

4 Vyberte nekterou z nasledujicich moznosti: 

- Pokud chcete odeslat jednostranne predlohy, vyberte stisknutim tlacitka 1 
moznost Istranna predloha. 

Pokud chcete odeslat oboustranne predlohy vcetne titulni stranky, vyberte 
stisknutim tlacitka 2 moznost 2stranna predloha s titulni strankou. 
Pomoci tohoto nastaveni naskenujete a odeslete jen pfedni stranu titulni 
stranky, zatimco zbyle stranky budou pote naskenovany a odeslany 
oboustranne. Tim zabranite nahodnemu odeslani prazdne stranky v pnpade, 
ze pouzijete titulni stranku. 

Pokud chcete odeslat oboustranne predlohy bez titulni stranky, vyberte 
stisknutim tlacitka 3 moznost 2stranna predloha. 

Pomoci tohoto nastaveni naskenujete a odeslete obe strany vsech stranek. 
Pouzijte toto nastaveni, pokud vsechny predlohy obsahuji text po obou 
stranach. 

Poznamka Pokud vyberete moznost 2 nebo 3, nevyjimejte predlohy z 
vystupni oblasti drive, nez budou naskenovany obe strany. 
Zanzeni HP all-in-one naskenuje pfedni stranu predlohy, umisti 
ji do vystupni oblasti a pote ji opet vyzvedne a naskenuje 
opacnou stranu. Predlohy muzete odebrat az po naskenovani 
obou stran kazdeho listu. 

5 Stisknete tlacitko Faxovat cernobNe. 

Poznamka Vybrana moznost bude pouzita jen pro aktualni fax. Jestlize chcete 
odesilat vsechny budouci faxy pomoci stejne moznosti, zmente 
vychozi nastaveni. Dalsi informace uvadi tema Nova vychozi 
nastaveni. 

Rucnf odeslani faxu z telefonu 

Pred odeslamm faxu muzete mit zavolat prijemci a hovofit s mm. Tato metoda 
odesilani faxu se oznacuje jako rucnf odesilani faxu. Rucnf odesilani faxu je uzitecne, 
pokud se chcete pred odeslamm faxu ujistit, ze pnjemce ma moznost fax pfijmout. 

1 Predlohy vkladejte do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru a s hormm 
okrajem stranky vlevo. 

2 Vytocte cislo pomoci klavesnice na telefonu pfipojeneho k zanzeni HP all-in-one. 

Poznamka K vytoceni cisla je nutne pouzit klavesnici na telefonu. Nepouzivejte 
klavesnici na ovladacim panelu zanzeni HP all-in-one. 

3 Proved'te jeden z nasledujicich kroku: 

Jestlize po vytoceni cisla slysite signal faxu, stisknete behem tn sekund 
tlacitko Faxovat cernobNe nebo Faxovat barevne, kterym odeslete fax. 

- Pokud pnjemce odpovi na volani, muzete s mm pred odeslanim faxu hovorit. 
Jakmile jste pripraveni odeslat fax, stisknete tlacitko Faxovat cernobile 
nebo Faxovat barevne na ovladacim panelu. 
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Odeslam faxu pomocf opakovane volby 

Opakovanou volbu muzete pouzft pro odeslam faxu na faxove cfslo naposledy 
vytocene z ovladacfho panelu. 

1 Pfedlohy vkladejte do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru a s horni'm 
okrajem stranky vlevo. 

2 Stisknete tlacitko Opakovana volba/pauza. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi posledni vytocene cfslo. 

3 Stisknete tlacitko Faxovat cernobNe nebo Faxovat barevne 

Odeslam' faxu pomocf rychlych voleb 

Fax Ize rychle odeslat stisknutim tlacitka Rychla volba nebo dotykoveho tlacitka 
rychle volby na ovladacim panelu. 

Poznamka Dotykova tlacitka rychle volby odpovfdajf prvnim peti polozkam rychle 
volby. 

Polozky rychle volby se nezobrazi, dokud je nenastavite. Dalsi informace uvadi tema 
Nastaveni rychlych voleb. 

1 Pfedlohy vkladejte do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru a s hornim 
okrajem stranky vlevo. 

2 Proved'te jeden z nasledujicich kroku: 

Stisknete tlacitko Rychla volba a vyckejte, dokud se na hornim fadku 
barevneho grafickeho displeje nezobrazi pnslusna polozka rychle volby. 
Polozkami rychle volby muzete take prochazet pomocf tlacitek ▼ nebo A- 
Jakmile bude zvyraznena pozadovana volba, stisknete tlacitko OK. 
- Stisknete tlacitko Rychla volba a pote zadejte kod rychle volby pomocf 
klavesnice na ovladacim panelu. Stisknete tlacitko OK. 
Stisknete dotykove tlacitko rychle volby. Stisknete tlacitko OK. 

3 Stisknete tlacitko Faxovat cernobNe nebo Faxovat barevne 
Planovam faxu 

V prfpade cernobfleho faxu je mozne naplanovat jeho odeslam tentyz den (napffklad v 
dobe, kdy nebudou telefonnf linky tak vytizene nebo budou nizsf telefonnf poplatky). 
Pri planovanf faxu musf byt predlohy vlozeny do podavace dokumentu a nikoli na 
sklenenou podlozku. Zarfzenf HP all-in-one fax automaticky odesle po dosazenf 
urceneho casu. 

Naplanovat muzete vzdy jen odeslanf jednoho faxu. Pokud je naplanovan fax, muzete 
nadale odesflat faxy beznym zpusobem. 

1 Pfedlohy vkladejte do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru a s hornim 
okrajem stranky vlevo. 

Poznamka Pfedlohy vkladejte do podavace dokumentu a nikoli na sklenenou 
podlozku. Tato funkce nenf v pffpade, ze pfedlohy polozfte na 
sklenenou podlozku, podporovana. 

2 V oblasti Fax stisknete tlacitko Nabidka. 
Zobrazi se nabidka Faxovam. 

3 Stisknutim tlacitka 5 vyberte moznost Odeslat fax pozdeji. 

4 Zadejte cas odeslanf pomocf cfselne klavesnice a stisknete tlacitko OK. 
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5 Zadejte cislo faxu pomoci ci'selne klavesnice, stisknete dotykove tlacitko rychle 
volby nebo stisknete tlacitko Rychla volba a podrzte je, dokud se nezobrazi 
prislusna polozka rychle volby. 

6 Stisknete tlacitko Faxovat cernobNe. 

Zanzeni HP all-in-one odesle fax v planovanou dobu. Moznost Odeslat fax 
pozdeji se zobrazi na grafickem displeji spolecne s planovanym casern. 

Zmena nebo zrusem planovaneho faxu 

U naplanovaneho faxu je mozne zmenit cislo nebo cas odeslani nebo jej Ize zcela 
zrusit. Po naplanovani faxu se naplanovany cas zobrazi na barevnem grafickem 
displeji. 

1 V oblasti Fax stisknete tlacitko Nabidka. 
Zobrazi se nabidka Faxovam. 

2 Stisknutim tlacitka 5 vyberte moznost Odeslat fax pozdeji. 

Pokud byl fax jiz naplanovan, zobrazi se nabidka Fax je naplanovan. 

3 Proved'te jeden z nasledujicich kroku: 

- Chcete-li naplanovany fax zrusit, stisknete tlacitko 1 . 

Tim vyberete moznost Zrusit naplanovany fax. Naplanovany fax bude 
zrusen. 

Chcete-li zmenit cas nebo cislo, stisknete tlacitko 2. 

Tim vyberete moznost Nastavit novy cas odeslani faxu. 

4 Jestlize jste stiskli tlacitko 2, zadejte novy cas odeslani a stisknete tlacitko OK. 

5 Zadejte nove cislo faxu a stisknete tlacitko Faxovat cernobNe. 

Odeslani faxu z pameti 

Cernobily fax Ize naskenovat do pameti a pote fax odeslat z pameti. Tato funkce je 
uzitecna v pnpade, ze je cislo faxu, s kterym se chcete spojit, obsazeno nebo je 
docasne nedostupne. Zanzeni HP all-in-one naskenuje pfedlohy do pameti a odesle 
je, jakmile se bude moci spojit s prijimajicim faxovym pnstrojem. Po naskenovani 
stranek do pameti v zanzeni HP all-in-one je mozne predlohy ihned odebrat z 
podavace dokumentu. 

1 Pfedlohy vkladejte do zasobm'ku podavace dokumentu licem nahoru a s hornim 
okrajem stranky vlevo. 

Poznamka Predlohy vkladejte do podavace dokumentu a nikoli na sklenenou 
podlozku. Tato funkce neni v pripade, ze predlohy polozite na 
sklenenou podlozku, podporovana. 

2 V oblasti Fax stisknete tlacitko Nabidka. 
Zobrazi se nabidka Faxovani. 

3 Stisknutim tlacitka 4 vyberte moznost Sejmout a odeslat faxem. 

4 Zadejte cislo faxu pomoci ciselne klavesnice, stisknete dotykove tlacitko rychle 
volby nebo stisknete tlacitko Rychla volba a podrzte je, dokud se nezobrazi 
pnslusna polozka rychle volby. 

5 Stisknete tlacitko Faxovat cernobNe. 

Poznamka Jestlize stisknete tlacitko Faxovat barevne, bude fax odeslan v 
cernobile a na barevnem grafickem displeji se zobrazi zprava. 
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Zafizeni HP all-in-one naskenuje predlohy do pameti a odesle fax, jakmile bude 
pfijfmajfcf faxovy pristroj dostupny. 

Odeslam faxu pomoci monitoru vytaceni 

Monitor vytaceni umozhuje vytocit cfslo z ovladacfho panelu stejnym zpusobem, 
jakym byste je vytaceli na beznem telefonnfm pnstroji. Tato funkce je uzitecna, pokud 
chcete poplatek za volani uhradit pomoci telefonni karty a potfebujete odpovedet na 
tonovou vyzvu behem vytaceni. V pripade potfeby umozhuje take vytocit cfslo 
vlastnfm tempem. 

Poznamka Ujistete se, ze je zapnuto hlasite vytaceni, v opacnem pripade neuslysfte 
oznamovaci ton. Dalsf informace uvadi tema Nastaveni hlasitosti. 

1 Predlohy vkladejte do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru a s hornim 
okrajem stranky vlevo. Pokud odesilate jednostrankovy fax, muzete jej take 
polozit na sklenenou podlozku. 

2 Stisknete tlacitko Faxovat cernobfle nebo Faxovat barevne 

3 Je-li pfedloha vlozena na sklenenou podlozku, stisknutim tlacitka 1 vyberte 
Faxovat predlohu ze sklenene podlozky skeneru. 

4 Jakmile uslysite oznamovaci ton, zadejte cislo pomoci klavesnice na ovladacim 
panelu. 

5 Postupujte podle pokynu, ktere se zobrazi. 

Fax se odesle, kdyz pfijimajici faxovy pristroj odpovi. 

Pfijem faxu 

Zafizeni HP all-in-one muze prijimat faxy automaticky nebo rucne v zavislosti na 
nastavenem rezimu odpovedi. Pokud sviti kontrolka vedle tlacitka Automaticka 
odpoved', bude zarizeni HP all-in-one automaticky odpovidat na pnchozi volani a 
prijimat faxy. Pokud kontrolka nesviti, je nutne prijimat faxy rucne. Dalsi informace o 
rezimu odpovedi naleznete v tematu Nastaveni zanzeni HP all-in-one pro prij \ man \ faxu. 

Tip Zafizeni HP all-in-one je mozne nastavit pro tisk pfijatych faxu na obe strany 
listu, coz prinasi usporu papiru. Dalsi informace uvadi tema Nastaveni zarizeni 
HP all-in-one pro tisk jednostrannych nebo oboustrannych faxu. 

Poznamka Pokud je instalovana fotograficka tiskova kazeta nebo seda fotograficka 
tiskova kazeta pro tisk fotografii, muze byt nutne ji pro prijem faxu 
nahradit cernou tiskovou kazetou. Viz tema Prace s tiskovymi kazetami. 

Nastaveni poctu zazvonenf pfed odpovedi 

Muzete zadat, po kolika zazvonenich zarizeni HP all-in-one automaticky pfijme 
pnchozi volani. 

Poznamka Toto nastaveni se pouziva jen v pripade, ze je zanzeni HP all-in-one 
nastaveno na automaticky pfijem faxu. 

Nastaveni Pocet zazvonenf pred odpovedi je dulezite, pokud je ke stejne telefonni 
lince jako zanzeni HP all-in-one pfipojen i zaznammk. Zaznamnik musi odpovedet na 
volani dfive nez zafizeni HP all-in-one. Pocet zazvonenf pfed odpovedi zafizeni 
HP all-in-one by mel byt vyssf nez pocet zazvonenf pfed odpovedi zaznamnfku. 
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Nastavte zaznamni'k napri'klad na odpoved' po ctyrech zazvoneni'ch a zanzeni HP all- 
in-one na odpoved' po maximalm'm poctu zazvoneni podporovanem zaffzemm 
(maximalni pocet zazvoneni se lisf podle zeme/oblasti). Pri tomto nastaveni odpovi 
zaznamni'k na volani a zarizeni HP all-in-one bude sledovat linku. Pokud zanzeni 
HP all-in-one rozpozna faxove tony, pfijme zarizeni HP all-in-one fax. Pokud je volani 
hlasove, zaznamena zaznamni'k pnchozi zpravu. 

Nastaveni poctu zazvoneni pred odpovedi z ovladaciho panelu 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 4 a potom tlacitko 3. 

Zobrazi se nabidka Zakladni nastaveni faxu a bude vybran pfikaz Pocet 
zazvoneni pred odpovedi. 

3 Pomoci klavesnice zadejte prislusny pocet zazvoneni. 

4 Zvolene nastaveni potvrd'te stisknutim tlacitka OK. 

Nastaveni zanzeni HP all-in-one pro tisk jednostrannych nebo 
oboustrannych faxu 

Jestlize je instalovano pnslusenstvi HP pro oboustranny tisk, muzete tisknout 
oboustranne faxy. 

Informace o vkladani papiru do zasobm'ku naleznete v dokumentaci dodavane k 
tomuto pnslusenstvi. 

Tip Oboustranne originaly Ize take odesilat pomoci automatickeho podavace 
dokumentu. Dalsi informace uvadi tema Odeslani oboustrannych pfedloh. 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupmm zasobm'ku vlozen papi'r. 

2 Stisknete tlacitko Oboustranny, potom stisknete tlacitko 3. 

Zobrazi se nabidka Vyber funkce a pote bude vybrana moznost Tisk faxu. 

Tip Pristup k funkci oboustranneho tisku zi'skate take stisknutim tlaci'tek 
Nastaveni, 4 a tlacitka 6. 

3 Vyberte nekterou z nasleduji'ci'ch moznosti: 

Jestlize chcete tisknout na jednu stranu listu, vyberte stisknutim tlacitka 1 
polozku Istranny vystup. 

Chcete-li tisknout na obe strany listu, stisknete tlacitko 2 a vyberte polozku 
2stranny vystup. 

Poznamka Jestlize vyberete tlacitko 2, neodeberte stranky z vystupm'ho 
zasobm'ku drive, nez zarizeni HP all-in-one dokonci tisk faxu. 
Zarizeni HP all-in-one vytiskne predm' stranu listu, umi'sti jej do 
vystupm'ho zasobm'ku a pote jej opet vyzvedne a potiskne 
opacnou stranu. Fax je mozne odebrat az tehdy, kdy jsou 
vytisteny obe strany kazdeho listu. 

4 Stisknete tlacitko OK. 

Toto nastaveni pouzi'va zarizeni HP all-in-one pro tisk vsech faxu. 
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Rucnf pnjem faxu 

Nastavi'te-li zanzeni HP all-in-one pro rucnf pnjem faxu (kontrolka Automaticka 
odpoved' nesviti) nebo zvednete telefon a uslysi'te tony odesi'laji'ci'ho faxu, faxy 
muzete prijimat pomoci pokynu v teto casti. 

• zapojeny pnmo do zanzeni HP all-in-one (do portu "2-EXT"), 

• pfipojeny ke stejne telefonni lince, ale neni pripojen k zanzeni HP all-in-one. 

1 Zkontrolujte, zda je zanzeni HP all-in-one zapnuto a zda je ve vstupnim 
zasobm'ku vlozeny spravny papi'r. 

2 Odeberte veskere pfedlohy z podavace dokumentu. 

3 Nastavte pro parametr Pocet zazvoneni pred odpovedi vyssi hodnotu, ktera 
vam umozni odpovedet na prichozi volani drive, nez odpovi zanzeni HP all-in- 
one. Nebo nastavte zarizeni HP all-in-one na rucnf prijem faxu. 

Informace o nastaveni poctu zazvoneni pred odpovedi naleznete v tematu 
Nastaveni poctu zazvoneni pred odpovedi. Informace tykajici se nastaveni 
zanzeni HP all-in-one pro rucnf prijem faxu naleznete v tematu Nastaveni rezimu 
odpovedi. 

4 Proved'te jeden z nasledujicich kroku: 

- Pokud je telefonni pristroj pripojen ke stejne telefonni lince (avsak neni 

zapojen do zadni casti zanzeni HP all-in-one) a pokud uslysi'te signaly faxu z 
odesilajiciho faxoveho pfistroje, pockejte 5-10 sekund a pote na telefonu 
stisknete tlacitko 12 3. Pokud zarizeni HP all-in-one nezahaji prijem faxu, 
vyckejte nekolik dalsich sekund a stisknete tlacitko 12 3 znovu. 

Poznamka Kdyz zarizeni HP all-in-one pfijima prichozi hovor, zobrazuje 
napis Vyzvaneni na barevnem grafickem displeji. Jestlize 
zvednete telefon, po nekolika sekundach se objevi napis 
Vyveseny telefon. Pred stiskem tlacitek 12 3 musite pockat, 
dokud se tato zprava neobjevi, v opacnem pripade nebudete 
moci fax prijmout. 

Pokud prave hovorite s odesilatelem pouzivajicim telefonni pristroj pfipojeny 
k zarizeni HP all-in-one, pozadejte ho, aby nejprve stiskl tlacitko Start na 
svem faxovem pnstroji. Jakmile uslysi'te signaly faxu z odesi'laji'ci'ho 
faxoveho pfistroje, stisknete tlacitko Faxovat cernobNe nebo Faxovat 
barevne na ovladaci'm panelu. 

Poznamka Jestlize stisknete tlacitko Faxovat barevne, ale odesi'latel 
odeslal fax cernobi'le, zanzeni HP all-in-one vytiskne fax 
cernobi'le. 

Zadost o pnjem faxu 

Funkce zadosti zarizeni HP all-in-one umozhuje pozadat jiny faxovy pfi'stroj o 
odeslani faxu, ktery je u nej ve fronte. Jestlize pouzijete funkci Zadost o pnjem bude 
zanzeni HP all-in-one volat urceny faxovy pfi'stroj a vyzada si od nej fax. Urceny 
faxovy pfi'stroj musi byt nastaven na funkci zadosti a musi mi't fax pfipraveny k 
odeslani. 

Poznamka Zanzeni HP all-in-one nepodporuje zadosti o vstupni kody. Jedna se o 
funkci zabezpeceni, ktera vyzaduje, aby pfijimajici faxovy pfi'stroj 
(zanzeni HP all-in-one) poskytl vstupni kod k zarizeni, ktere zada o fax. 
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Ujistete se, ze zanzeni, do ktereho odesilate zadost, neni nastaveno pro 
vstupni kod (nebo nema zmenen vychozi vstupni kod), protoze zanzeni 
HP all-in-one by nemohlo pfijmout fax. 

1 V oblasti Fax stisknete tlacitko Nabidka. 
Zobrazi se nabidka Faxovam. 

2 Stisknutim tlacitka 6 vyberte moznost Zadost o pnjem. 

3 Zadejte ci'slo druheho faxu. 

4 Stisknete tlacitko Faxovat cernobile nebo Faxovat barevne 

Poznamka Jestlize stisknete tlacitko Faxovat barevne, ale odesilatel odeslal 
fax cernobile, zanzeni HP all-in-one vytiskne fax cernobile. 

Nastaveni data a casu 

Datum a cas muzete nastavit z ovladaciho panelu. Pri odesilani faxu se aktualni 
datum a cas vytisknou spolu s jeho zahlavim. Format data a casu zavisi na 
pouzivanem jazyku a nastaveni zeme/oblasti. 

Poznamka Jestlize bude pferusen pnvod proudu do zanzeni HP all-in-one, bude 
nutne datum a cas nastavit znovu. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 4 a potom tlacitko 1 . 

Zobrazi se nabidka Zakladm nastaveni faxu a bude vybran prikaz Datum a cas. 

3 Stisknutim odpovidajicich tlacitek na ciselne klavesnici zadejte mesic, den a rok. 
V zavislosti na nastaveni zeme/oblasti budete mozna zadavat jednotlive casti 
data v jinem pofadi. 

Kurzor v podobe podtrzitka, ktery je na zacatku umisten pod prvni cislici, se po 
kazdem stisknuti tlacitka automaticky posune k dalsi cislici. Po zadani posledni 
cislice data se automaticky zobrazi dotaz na cas . 

4 Zadejte hodiny a minuty. 

Pokud se cas zobrazuje ve dvanactihodinovem formatu, zobrazi se po zadani 
posledni cislice automaticky hodnota dop. nebo odp. 

5 Jestlize se tato hodnota zobrazi, vyberte stisknutim tlacitka 1 hodnotu dop. a 
stisknutim tlacitka 2 hodnotu odp. 

Nove nastaveni data a casu se zobrazi na barevnem grafickem displeji. 

Nastaveni zahlavi faxu 

Zahlavi faxu obsahuje vase jmeno a cislo faxu a bude vytisteno na horni strane 
kazdeho faxu, ktery odeslete. Doporucujeme nastavit zahlavi faxu pomoci Pruvodce 
nastavenim faxu (uzivatele systemu Windows) nebo Setup Assistant (Pomocmka 
instalace) (uzivatele systemu Macintosh) behem instalace aplikace HP Image Zone. 

Zahlavi faxu muzete take nastavit nebo zmenit z ovladaciho panelu. 

V mnoha zemich ci oblastech jsou informace uvedene v zahlavi faxu povinne ze 
zakona. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 4 a potom tlacitko 2. 

Zobrazi se nabidka Zakladm nastaveni faxu a bude vybran pnkaz Zahlavi faxu. 

3 Zadejte sve jmeno nebo nazev spolecnosti. 
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Informace o zadavani textu z ovladaci'ho panelu naleznete v tematu Zadavani 
textu a symbolu. 

4 Po dokoncem zadavani sveho jmena nebo nazvu spolecnosti stisknete tlacitko 
Hotovo na obrazovkove klavesnici a potom stisknete tlacitko OK. 

5 Zadejte ci'slo faxu pomoci ciselne klavesnice. 

6 Stisknete tlacitko OK. 

Mozna zjistite, ze je jednodussi zadat udaje pro zahlavi faxu pomoci aplikace 
Spravce HP dodavane se softwarem HP Image Zone. Krome informaci pro zahlavi 
faxu muzete zadat take informace pro titulni stranku, ktere budou pouzity, pokud 
odeslete fax z pocitace a pfipojfte k nemu titulni stranku. Dalsi informace naleznete 
na obrazovce v napovede k aplikaci HP Image Zone, ktera je soucasti dodaneho 
softwaru HP Image Zone. 

Zadavani textu a symbolu 

Text a symboly muzete zadavat z ovladaci'ho panelu pomoci obrazovkove klavesnice, 
ktera se automaticky zobrazi na barevnem grafickem displeji pfi zadavani informaci 
pro zahlavi faxu nebo polozek rychle volby. K zadani textu a symbolu muzete take 
pouzit klavesnici na ovladacim panelu. 

Symboly muzete zadavat z klavesnice i pfi vytaceni faxoveho nebo telefonniho cisla. 
Pfi vytaceni cisla zanzeni HP all-in-one vyhodnoti symbol a pnslusnym zpusobem 
zareaguje. Pokud napnklad zadate ve faxovem cisle pomlcku, zafizeni HP all-in-one 
pfed vytocemm zbyvajici casti cisla chvili pocka. Pauza je uzitecna, pokud 
potfebujete pfed vytocenim faxoveho cisla zpnstupnit vnejsi linku. 

Poznamka Pokud chcete vlozit do faxoveho cisla symbol, napnklad pomlcku, musite 
jej zadat pomoci klavesnice. 

Zadani textu pomoci obrazovkove klavesnice 

Text a symboly muzete zadavat pomoci obrazovkove klavesnice, ktera se 
automaticky zobrazi na barevnem grafickem displeji, kdyz potfebujete zadat text. 
Obrazovkova klavesnice se napnklad automaticky zobrazi pfi zadavani informaci pro 
zahlavi faxu nebo polozek rychle volby. 

• Pokud chcete vybrat pismeno, cislici nebo symbol, zvyraznete pfislusnou volbu 
stisknutim tlacitek Aaf. 

• Zvyraznene pismeno, cislici nebo symbol vyberte stisknutim tlacitka OK na 
ovladacim panelu. 

Vybrany symbol se zobrazi na barevnem grafickem displeji. 

• Chcete-li zadat mala pismena, vyberte tlacitko abc na obrazovkove klavesnici a 
stisknete tlacitko OK. 

• Chcete-li zadat velka pismena, vyberte na obrazovkove klavesnici tlacitko ABC a 
stisknete tlacitko OK. 

• Chcete-li zadat cislice nebo symboly, vyberte na obrazovkove klavesnici tlacitko 
123 a stisknete tlacitko OK. 

• Pokud chcete smazat pismeno, cislici nebo symbol, vyberte na obrazovkove 
klavesnici tlacitko Vymazat a pak stisknete tlacitko OK. 

• Chcete-li vlozit mezeru, stisknete tlacitko ► na obrazovkove klavesnici a pak 
stisknete tlacitko OK. 
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Poznamka Mezeru je nutne vkladat pomoci' tlacitka ► na obrazovkove 

klavesnici. Mezeru nebude mozne doplnit pouzitim tlacitek se sipkou 
na ovladaci'm panelu. 

• Po dokoncem zadavani textu, cislic nebo symbolu stisknete tlacitko Hotovo na 
obrazovkove klavesnici a potom stisknete tlacitko OK. 

Zadavani textu pomoci klavesnice na ovladaci'm panelu 

Text nebo symboly muzete zadattake pomoci klavesnice na ovladaci'm panelu. 
Zvolene symboly se zobrazi na vizualni klavesnici na barevnem grafickem displeji. 

• Stisknete cisla na klavesnici, ktera odpovidaji pi'smenum jmena. Pismena a, b, c 
napnklad odpovidaji cislici 2, jak je znazorneno na mze uvedenem tlacitku. 

(2 abc) 

• Dostupne znaky zobrazite opakovanym stisknutim tlacitka. 

Poznamka V zavislosti na pouzivanem jazyku a nastaveni zeme/oblasti mohou 
byt k dispozici dalsi znaky. 

• Pote, co se zobrazi spravne pismeno, pockejte, nez se kurzor automaticky 
pfesune doprava, nebo stisknete tlacitko ►. Stisknete tlacitko s cislem, ktere 
odpovida dalsimu pismeni v nazvu. Tlacitko stisknete tolikrat, dokud se neobjevi 
spravne pismeno. Prvni pismeno slova se automaticky nastavi jako velke. 

• Chcete-li vlozit mezeru, stisknete tlacitko Mezera (#). 

• Chcete-li vlozit pauzu, stisknete tlacitko Opakovana volba/pauza. V ciselne 
posloupnosti se zobrazi pomlcka. 

• Chcete-li zadat symbol, jako napnklad @, prochazejte opakovanym stisknutim 
tlacitka Symboly (*) nasledujici seznam dostupnych symbolu: hvezdicka (*), 
pomlcka (-), ampersand (&), tecka (.), lomitko (/), zavorka { ), apostrof ("), rovnitko 
(=), znak cisla (#), znak at (@), podtrzitko (_), plus (+), vykricnik (!), strednik (;), 
otaznik (?), carka (,), dvojtecka (:), procento (%) a tilda (~). 

• Pokud se zmylite, zvolte stisknutim tlacitka se sipkou tlacitko Vymazat na 
obrazovkove klavesnici a pak stisknete tlacitko OK. Pokud nepracujete na 
obrazovkove klavesnici, stisknete tlacitko 4 na ovladaci'm panelu. 

• Po dokoncem' zadavani textu, cislic nebo symbolu vyberte stisknutim tlacitka se 
sipkou tlacitko Hotovo na obrazovkove klavesnici a potom stisknete tlacitko OK. 

Tisk protokolu 

Zanzem HP all-in-one je mozne nastavit tak, aby automaticky tisklo chybove zpravy a 
hlaseni s potvrzem'm pro kazdy odeslany a pfijaty fax. Pokud potfebujete systemovy 
protokol, muzete jej vytisknout rucne. Protokoly obsahuji uzitecne informace o 
zanzeni HP all-in-one. 

Podle vychozi'ho nastaveni vytiskne zanzem HP all-in-one protokol pouze v pnpade, 
ze nastaly potize s odesi'lam'm nebo pfijmem faxu. Po skoncem' kazde transakce se 
na barevnem grafickem displeji kratce zobrazi zprava potvrzuji'ci spravne odeslam' 
faxu. 
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Automaticke vytvarenf protokolu 

Zafizeni HP all-in-one muzete nastavit tak, aby automaticky tisklo chybove a 
potvrzovaci protokoly. 

Poznamka Pokud potrebujete vytisknout potvrzeni pro kazdy odeslany fax, 

postupujte pfed odeslanim libovolnych faxu podle nasleduji'ci'ch pokynu a 
zvolte moznost Pouze odeslane. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 2 a potom tlacitko 1 . 

Zobrazi se nabidka Tisk protokolu a bude vybran prikaz Nastaveni protokolu 
faxu. 

3 Stisknuti'm tlacitka ▼ muzete prochazet nasledujici typy protokolu: 

- 1. Pri kazde chybe: Protokol se vytiskne pfi jakekoli chybe faxu (vychozi 
nastaveni). 

- 2. Chyba odesNam: Protokol se vytiskne pri kazde chybe prenosu. 

- 3. Chyba pffjmu: Protokol se vytiskne pri kazde chybe pfijmu. 

4. Pri kazdem faxu: Potvrdi kazde prijeti ci odeslani faxu. 

5. Pouze odeslane: Protokol se vytiskne pri odeslani kazdeho faxu a bude v 
nem uvedeno, zda byl fax odeslan uspesne. 

- 6. Vypnuto: Nevytiskne se zadny chybovy nebo potvrzovaci protokol. 

4 Jakmile bude zvyraznen pozadovany protokol, stisknete tlacitko OK. 

Rucnf vytvarenf protokolu 

Rucne muzete vytvaret protokoly o cinnosti zafizeni HP all-in-one, napnklad protokol 

0 stavu naposledy odeslaneho faxu, seznam pfedem nastavenych polozek rychle 
volby nebo protokol autotestu urceny pro diagnosticke ucely. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni a pak tlacitko 2. 
Zobrazi se nabidka Tisk protokolu. 

2 Stisknutim tlacitka ▼ muzete prochazet nasledujici typy protokolu: 

- 1. Nastaveni protokolu faxu: Vytiskne automaticke protokoly faxu popsane 
v casti Automaticke vytvafeni protokolu. 

- 2. Posledm transakce: Vytiskne detaily posledni faxove transakce. 

- 3. Protokol faxu: Vytiskne protokol poslednich pfiblizne 30 faxovych 
transakci. 

- 4. Seznam rychle volby: Vytiskne seznam pfedem nastavenych polozek 
rychle volby. 

5. Protokol autotestu: Vytiskne protokol, ktery pomaha pfi diagnostice 
problemu s tiskem a zarovnanim. Dalsi informace uvadi tema Tisk protokolu 
autotestu. 

3 Jakmile bude zvyraznen pozadovany protokol, stisknete tlacitko OK. 

Nastaveni rychlych voleb 

Casto pouzivanym faxovym cislum je mozne pfifadit polozky rychle volby. Chcete-li 
rychle odesilat faxy, pouzijte dotykova tlacitka rychle volby na ovladaci'm panelu. 
Muzete take stisknout tlacitko Rychla volba, prochazet seznamem rychle volby a 
vybratz nej pozadovanou polozku. 
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Prvnich pet polozek rychle volby je automaticky ulozeno pro dotykova tlacitka rychle 
volby na ovladacim panelu. 

Informace o odesflani faxu pomoci cisel rychle volby uvadi cast Odeslani faxu pomoci 
rychlych voleb. 

Zarizeni rovnez umozhuje nastaveni skupinovych rychlych voleb. To prinasi usporu 
casu pomoci odeslani faxu skupine pnjemcu najednou namisto odeslani faxu 
kazdemu z nich jednotlive. 

Polozky rychle volby muzete rychle a snadno zadat z pocitace pomoci aplikace 
Spravce HP dodane se softwarem HP Image Zone. Dalsi informace naleznete na 
obrazovce v napovede k aplikaci HP Image Zone, ktera je soucasti dodaneho 
softwaru HP Image Zone. 

Vytvofem polozek rychle volby 

Casto pouzivanym faxovym cislum je mozne pfifadit polozky rychle volby. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 3 a potom tlacitko 1 . 

Zobrazi se nabidka Nastaveni rychle volby a bude vybran pnkaz Individualni 
rychla volba. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi prvni neprirazena polozka rychle volby. 

3 Stisknutim tlacitka OK zvolte zobrazenou polozku rychle volby. Muzete take 
stisknutim tlacitka ▼ nebo A zvolit dalsi prazdnou polozku. Pak stisknete tlacitko 
OK. 

4 Zadejte faxove cislo, ktere bude prirazeno teto polozce, a pak stisknete tlacitko OK. 

Tip Chcete-li vlozit pauzu do cisla faxu, stisknete tlacitko Opakovana volba/ 
pauza. 

Na barevnem grafickem displeji se automaticky zobrazi obrazovkova klavesnice. 

5 Zadejte jmeno. Po zadani jmena stisknete tlacitko Hotovo na obrazovkove 
klavesnici a potom stisknete tlacitko OK. 

Dalsi informace o zadavani textu pomoci obrazovkove klavesnice naleznete 
v tematu Zadavani textu a symbolu. 

6 Chcete-li nastavit dalsi cislo, stisknete tlacitko 1 . Pokud chcete nabidku 
Nastaveni rychle volby opustit, stisknete tlacitko Storno. 

Vytvofem skupinovych polozek rychle volby 

Muzete vytvorit skupinovou polozku rychle volby, ktera obsahuje az 48 jednotlivych 
polozek rychle volby. Tato funkce umozhuje odeslani cernobilych faxu urcitym 
skupinam lidi pomoci polozky rychle volby. 

Poznamka Skupinam Ize odesilat jen cernobile faxy. Rozliseni Velmi jemne neni u 
teto funkce podporovano. 

Do skupiny muzete pfifadit pouze jiz zadana jednotliva cisla rychle volby. Navic Ize 
pfidavat jen jednotliva cisla rychle volby, do skupiny nelze pfidat celou skupinu. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 3 a potom tlacitko 2. 

Zobrazi se nabidka Nastaveni rychle volby a bude vybran pnkaz Skupinova 
rychla volba. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi prvni nepfifazena polozka rychle volby. 
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3 Stisknuti'm tlacitka OK zvolte zobrazenou polozku rychle volby. Muzete take 
stisknutim tlacitka ▼ nebo A zvolit dalsi prazdnou polozku. Pak stisknete tlacitko 
OK. 

4 Pomoci tlacitek ▼ nebo A vyberte jednotlivou polozku rychle volby, kterou 
chcete pfidat do skupinove rychle volby. 

5 Stisknete tlacitko OK. 

6 Jakmile pridate vsechny polozky, stisknete a podrzte tlacitko A, dokud se 
nezvyrazni moznost Vyber proveden a potom stisknete tlacitko OK. 

Na barevnem grafickem displeji se automaticky zobrazi obrazovkova klavesnice. 

7 Zadejte nazev skupinove rychle volby. Po zadani jmena stisknete tlacitko Hotovo 
na obrazovkove klavesnici a potom stisknete tlacitko OK. 

Dalsi informace o zadavani textu pomoci obrazovkove klavesnice naleznete 
v tematu Zadavani textu a symbol u. 

Aktualizace polozek rychle volby 

Telefonni cislo nebo nazev jednotlivych polozek rychle volby muzete zmenit. 

Poznamka Pokud je jednotliva polozka rychle volby take soucasti skupinove rychle 
volby, projevi se ve skupine rychle volby veskere aktualizace provedene 
v jednotlive polozce rychle volby. 

1 Stisknete tlacitko Nastavem. 

2 Stisknete tlacitko 3 a potom tlacitko 1 . 

Zobrazi se nabidka Nastavem rychle volby a bude vybran pnkaz Individualnf 
rychla volba. 

3 Stisknutim tlacitka ▼ nebo A prochazejte polozkami rychle volby a pozadovanou 
polozku vyberte stisknutim tlacitka OK. 

4 Pokud se zobrazi aktualni faxove cislo, smazte je stisknutim tlacitka << 

5 Zadejte nove faxove cislo. 

6 Stisknutim tlacitka OK ulozte nove cislo. 

Na barevnem grafickem displeji se automaticky zobrazi obrazovkova klavesnice. 

7 Pomoci obrazovkove klavesnice zmehte nazev. 

Dalsi informace o pouziti obrazovkove klavesnice naleznete v tematu Zadavani 
textu a symbol u. 

8 Stisknete tlacitko OK. 

9 Chcete-li aktualizovat dalsi polozku rychle volby, stisknete tlacitko 1 . Stisknutim 
tlacitka Storno aktualizaci ukoncite. 

Odstranem polozek rychle volby 

Jednotlive polozky rychle volby nebo polozky skupinove rychle volby muzete 
odstranit. Jestlize odstranite jednotlivou polozku rychle volby obsazenou ve skupinove 
rychle volbe, bude tato volba odstranena i ze skupiny. 

1 Stisknete tlacitko Nastavem. 

2 Stisknete tlacitko 3 a potom opet tlacitko 3. 

Zobrazi se nabidka Nastavem rychle volby a bude vybran prikaz Odstranit 
rychlou volbu. 

3 Opakovanym stisknutim tlacitka ▼ nebo A zobrazte polozku rychle volby, kterou 
chcete smazat, a potom ji stisknutim tlacitka OK odstrahte. Kod rychle volby 
muzete take zadat pomoci klavesnice na ovladacim panelu. 
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4 Chcete-li vymazat dalsi polozku rychle volby, stisknete tlacitko 3. Stisknutim 
tlacitka Storno mazani ukoncite. 

Zmena rozliseni faxu a nastaveni svetlejsi ci tmavsi 

Muzete zmenit hodnotu Rozliseni faxu a nastavem hodnoty Svetlejsi ci tmavsi pro 
faxovane dokumenty. 

Zmena rozliseni faxu 

Nastavem Rozliseni ovlivhuje pfenosovou rychlost a kvalitu faxovanych cernobflych 
dokumentu. Zanzeni HP all-in-one odesila faxy s nejvyssim moznym rozlisenim, ktere 
podporuje prijimajici faxovy pristroj. Rozliseni je mozne zmenit pouze pro faxy 
odesilane cernobile. Vsechny barevne faxy budou odeslany s rozlisenim Jemne. K 
dispozici jsou nasledujici nastavem' rozliseni: 

• Jemne: Zajist'uje text vysoke kvality vhodny pro faxovani vetsiny dokumentu. 
Toto je vychozi nastavem'. 

• Velmi jemne: Pfi faxovani dokumentu s velmi jemnymi detaily poskytuje fax 
nejvyssi kvality. Jestlize vyberete moznost Velmi jemne, pamatujte, ze 
dokonceni procesu faxovani bude trvat dele a ze v tomto rozliseni Ize zasilat jen 
cernobile faxy. Jestlize posilate barevny fax, bude odeslan v rozliseni Jemne. 

• Fotografie: Zajist'uje nejvyssi kvalitu faxu pro odesilani fotografii. Pri pouziti 
volby Fotografie je tfeba mit na pameti, ze prenos faxu bude trvat dele. Pri 
faxovem pfenosu fotografii doporucujeme vyber volby Fotografie. 

• Standardm: Zajist'uje nejrychlejsi mozny prenos faxu s nejnizsi kvalitou. 

Toto nastavem se po ukonceni ulohy zmeni zpet na vychozi, dokud provedene zmeny 
nenastavite jako vychozi. Dalsi informace uvadi tema Nova vychozi nastavem'. 

Postup pro zmenu rozliseni z ovladacmo panelu 

1 Predlohy vkladejte do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru a s hormm 
okrajem stranky vlevo. 

2 Zadejte cislo faxu pomoci ciselne klavesnice, stisknete dotykove tlacitko rychle 
volby nebo stisknete tlacitko Rychla volba a podrzte je, dokud se nezobrazi 
pfislusna polozka rychle volby. 

3 V oblasti Fax stisknete tlacitko Nabidka. 
Zobrazi se nabidka Faxovani. 

4 Stisknutim tlacitka 1 vyberte moznost Rozliseni. 

5 Stisknutim tlacitka ▼ vyberte nastavem rozliseni a stisknete tlacitko OK. 

6 Stisknete tlacitko Faxovat cernobile. 

Poznamka Pokud stisknete tlacitko Faxovat barevne, fax bude odeslan 
s nastavemm Jemne. 

Fax bude odeslan s vybranym nastavemm Rozliseni. Pokud chcete s timto 
nastavemm odesilat vsechny faxy, zmente je na vychozi. Dalsi informace uvadi 
tema Nova vychozi nastaveni. 

Zmena nastaveni svetlejsi ci tmavsi 

Kontrast faxu muzete zmenit, aby byl tmavsi nebo svetlejsi nez pfedloha. Pouziti teto 
funkce je vhodne v pnpade, ze odesilate dokument, ktery je vybledly, rozpity nebo 
psany rukou. Predlohu muzete ztmavit nastavemm kontrastu. 
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Toto nastaveni se po ukonceni ulohy zmeni zpet na vychozi', dokud provedene zmeny 
nenastavite jako vychozi. Dalsi informace uvadi tema Nova vychozi nastaveni. 

1 Pfedlohy vkladejte do zasobm'ku podavace dokumentu li'cem nahoru a s horm'm 
okrajem stranky vlevo. 

2 Zadejte ci'slo faxu pomoci' ciselne klavesnice, stisknete dotykove tlacitko rychle 
volby nebo stisknete tlacitko Rychla volba a podrzte je, dokud se nezobrazi 
pffslusna polozka rychle volby. 

3 V oblasti Fax stisknete tlacitko Nabidka. 
Zobrazi se nabidka Faxovani. 

4 Stisknutim tlacitka 2 vyberte moznost Svetlejsi ci tmavsi. 

5 Stisknutim tlacitka ^ fax zesvetlete nebo stisknutim tlacitka ► ztmavte. 
Ukazatel se pfesune doleva nebo doprava v zavislosti na torn, ktere tlacitko se 
sipkou stisknete. 

6 Stisknete tlacitko Faxovat cernobNe nebo Faxovat barevne 

Fax bude odeslan s vybranym nastavenim Svetlejsi ci tmavsi. Pokud chcete s 
timto nastavenim odesilat vsechny faxy, zmehte je na vychozi. Dalsi informace 
uvadi tema Nova vychozi nastaveni. 

Nova vychozi nastaveni 

Vychozi hodnotu parametru Oboustranny (pro odesilani faxu), Rozlisem a Svetlejsi 
ci tmavsi Ize zmenit pomoci ovladaciho panelu. 

1 Proved'te zmeny nastaveni parametru Oboustranny (pro odesilani faxu), 
Rozlisem nebo Svetlejsi ci tmavsi. 

2 Pokud dosud neni zobrazena nabidka Faxovani, stisknete tlacitko Nabidka v 
oblasti Fax. 

3 Pomoci tlacitka 7 vyberte polozku Nastavit nove vychozi hodnoty 

4 Stisknete tlacitko OK. 

Nastaveni funkci faxu 

U faxovani Ize nastavit celou skalu moznosti, napnklad urcit, zda ma zanzem HP all- 
in-one automaticky opakovane vytacet obsazene cislo, nastavit hlasitost zanzem 
HP all-in-one ci pfedavani faxu na jine cislo. Pokud zmem'te nastaveni nasledujicich 
funkci, nove nastaveni se stane vychozim. V teto casti naleznete informace o 
zmenach moznosti faxu. 

Vyber vstupnfho zasobmku pro tisk faxu 

Pokud je nektere prislusenstvi k podporovanemu zasobm'ku papiru jiz instalovano, 
muzete urcit, ktery vstupni zasobnik chcete pouzit pro tisk faxu a protokolu: 

• Muzete vlozit vsechny typy podporovanych typu a formatu papiru, jako je 
fotograficky papir nebo pruhledne folie do hlavniho zasobm'ku papiru (horni 
zasobnik). 

• Muzete vlozit az 250 listu bezneho bi'leho papiru plneho formatu do pfi'davneho 
zasobm'ku na 250 listu bezneho papiru (dolni zasobnik). 

Pokud napri'klad tisknete mnoho fotografii, muzete vlozit do hlavniho zasobm'ku 
fotograficky papir a do pfi'davneho dolm'ho zasobm'ku papir formatu letter nebo A4. 
Pouziti pri'davnych vstupm'ch zasobm'ku vam usetfi cas, protoze nemusi'te odebi'rat a 
vkladat papir pri kazde zmene tiskove ulohy. 
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Informace o vkladani papi'ru do zasobnfku naleznete v dokumentaci dodavane k 
tomuto pnslusenstvi. 

Pfi vychozfm nastaveni je vybran dolnf zasobnik. Chcete-li zmenit vychozf zasobnik 
papi'ru, pouzijte nasledujfcf postup. 

Postup vyberu vstupmho zasobnfku z ovladaciho panelu 

1 Stisknete tlacitko Vyber zasobnfku a pak stisknete tlacitko 3. 

Zobrazf se nabidka Vyber funkce a pote bude vybrana moznost Tisk faxu. 

2 Proved'te jeden z nasledujfcfch kroku: 

Chcete-li pouzit pro tisk faxu hlavni zasobnik papiru, stisknete tlacitko 1 . 
Tim vyberete norm zasobnik. 

Chcete-li pouzit pro tisk faxu pndavny zasobnik na 250 listu obycejneho 
papi'ru, stisknete tlacitko 2. 

Tim vyberete dolni zasobnik. 

3 Stisknete tlacitko OK. 

Toto nastaveni zarizeni HP all-in-one je aktivni pro tisk vsech budoucich faxu. 

Nastaveni formatu papiru pro prijfmane faxy 

Muzete zvolit format papiru pro prijfmane faxy. Vybrany format papiru by mel 
odpovfdat papiru vlozenemu do zasobnfku. Faxy Ize tisknout pouze na papfry formatu 
letter, A4 nebo legal. 

Poznamka Pokud je pfi pffjmu faxu vlozen ve vstupnfm zasobnfku papfr 

nespravneho formatu, fax se nevytiskne a na barevnem grafickem 
displeji se zobrazf chybove hlasenf. Vlozte papfr formatu letter, A4 nebo 
legal a pak vytisknete fax stisknutfm tlacftka OK. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 4 a potom tlacitko 5. 

Zobrazf se nabidka Zakladm nastaveni faxu a bude vybran prfkaz Format papiru. 

3 Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete pozadovanou volbu a stisknete tlacitko OK. 

Nastaveni tonove nebo pulzm volby 

Pro zarizeni HP all-in-one muzete nastavit bud' tonovou nebo pulznf volbu. Vetsina 
telefonnfch systemu pracuje s jednfm typem volby. Pokud telefonnf system 
nevyzaduje pulznf volbu, doporucujeme pouzit tonovou volbu. Jestlizejste pfipojeni 
k vefejne telefonnf sfti nebo telefonnf pobockove ustfedne (PBX), bude mozna nutne 
zvolit moznost Pulznf volba. Jestlize si nejste jisti, ktere nastaveni pouzit, obrat'te se 
na mfstnf telekomunikacnf spolecnost. 

Poznamka Po vyberu moznosti Pulzm volba nemusf byt nektere funkce telefonnfho 
systemu dostupne. Vytacenf faxoveho nebo telefonnfho cfsla muze trvat 
dele. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 4 a potom tlacitko 7. 

Zobrazf se nabidka Zakladm nastaveni faxu a bude vybran prfkaz Tonova 
nebo pulznf volba. 

3 Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete pozadovanou volbu a stisknete tlacitko OK. 
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Nastaveni hlasitosti 

Zafizeni HP all-in-one umoznuje nastavit hlasitost zvoneni a hlasitost reproduktoru ve 
tfech urovnich. Termm hlasitost zvoneni oznacuje hlasitost vyzvaneni telefonu. 
Termin hlasitost reproduktoru oznacuje uroven hlasitosti vsech dalsich zvukovych 
signalu vcetne tonu vyzvaneni, tonu faxu a pipnuti, ktere se ozve pfi stisknuti tlacitek. 
Vychozi nastaveni je Potichu. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 4 a potom tlacitko 8. 

Zobrazi se nabidka Zakladni nastaveni faxu a bude vybran pnkaz Hlasitost 
zvoneni a pipani. 

3 Stisknutim tlacitka ▼ vyberte jednu z nasledujicich moznosti: Potichu, Nahlas 
nebo Vypnuto. 

Poznamka Pokud zvoh'te moznost Vypnuto, neuslysite oznamovaci ton, tony 
faxu nebo vyzvaneci tony pfichoziho volani. 

4 Stisknete tlacitko OK. 

Predavanf faxu na jine ci'slo 

Zafizeni HP all-in-one Ize nastavit na pfedavani faxu na jine ci'slo faxu. V pnpade, ze 
byl pfijat barevny fax, bude pfedan jako cernobily. 

Poznamka Pokud zafizeni HP all-in-one pfedava faxy, nebudou, pokud nedojde k 
potizim, prijate faxy vytisteny. Pokud zafizeni HP all-in-one nemuze fax 
pfedat urcenemu faxovemu pfistroji (napfiklad pokud neni zapnuty), 
vytiskne zafizeni HP all-in-one fax a chybovou zpravu. 

Doporucujeme, abyste si ovefili, zda cislo, na ktere pfedavate faxy, pracuje spravne. 
Odeslete zkusebni fax, abyste se ujistili, ze pfistroj muze pfijimat pfedane faxy. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 4 a potom tlacitko 9. 

Zobrazi se nabidka Zakladni nastaveni faxu a bude vybran pnkaz Pfedavani 
faxu. 

3 Po zobrazeni vyzvy zadejte cislo faxoveho pnstroje, ktery bude pfedavane faxy 
pfijimat. 

4 Stisknete tlacitko OK. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi hlaseni Pfedavani faxu zapnuto. 

Uprava nebo zrusem predavanf faxu 

Cislo, na ktere pfedavate faxy, Ize zmenit nebo Ize nastaveni pfedavani faxu zcela 
zrusit. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 4 a potom tlacitko 9. 

Zobrazi se nabidka Zakladni nastaveni faxu a bude vybran pnkaz Pfedavani 
faxu. 

3 Proved'te jeden z nasledujicich kroku: 

- Chcete-li upravit cislo faxu, stisknete tlacitko 1 . Zmehte cislo faxu a pak 
stisknete tlacitko OK. 

- Chcete-li zrusit pfedavani faxu, stisknete tlacitko 2 a pak tlacitko OK. 
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Zmena odpovedi podle typu zvonenf (rozlisovacf vyzvanenf) 

Mnoho telekomunikacnich spolecnostf nabfzf funkci rozlisovacfho vyzvanenf, ktera 
umoznuje sdflet na jedne telefonnf lince nekolik telefonnfch cfsel. Jestlize se pfihlasfte 
k odberu teto sluzby, bude kazdemu z cfsel pfidelen jiny druh vyzvanenf. Pro ruzna 
cfsla muzete mi't napffklad pfideleno jednoduche, dvojite a trojite vyzvanenf. Zarfzenf 
HP all-in-one muzete nastavit tak, aby odpovfdalo na prfchozf volanf, ktera majf 
stanoveny typ zvonenf. 

Jestlize jste pfipojili zarfzenf HP all-in-one k lince s rozlisovacfm vyzvanenfm, 
pozadejte telekomunikacnf spolecnost o pridelenf jednoho typu vyzvanenf pro hlasova 
volanf a jineho typu pro faxova volanf. Pro faxova volanf je vhodne zvolit dvojite nebo 
trojite zazvonenf. Jakmile zarfzenf HP all-in-one rozpozna stanoveny typ zvonenf, 
odpovf na volanf a pfijme fax. 

Muzete si naprfklad pozadat telekomunikacnf spolecnost o pridelenf dvojite zazvonenf 
svemu faxovemu cfslu a jednoduche zazvonenf svemu cfslu pro hlasova volanf. Tfmto 
postupem nastavte Odpoved' na typ zvonenf pro zarfzenf HP all-in-one na Dvojita 
zvonenf. Muzete take nastavit hodnotu Pocet zazvonenf pred odpovedi na cfslo 3. 
Kdyz se prfchozf hovor ohlasf dvojitym zazvonenfm, zarfzenf HP all-in-one na nej 
odpovf po trech zazvonenfch a pfijme fax. 

Jestlize tuto sluzbu nevyuzfvate, pouzijte vychozf druh vyzvanenf, tedy volbu 
Vsechna zvonenf. 

Postup pro zmenu odpovedi podle typu zvonenf z ovladacfho panelu 

1 Ovefte, zda je zarfzenf HP all-in-one nastaveno tak, aby na faxova volanf 
odpovfdalo automaticky. Dalsf informace uvadftema Nastavenf rezimu odpovedi. 

2 Stisknete tlacftko Nastavenf. 

3 Stisknete tlacftko 5 a potom tlacftko 1 . 

Zobrazf se nabfdka Upresnit nastavenf faxu a zvolf se moznost Odpoved' na 
typ zvonem. 

4 Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete pozadovanou volbu a stisknete tlacftko OK. 

Jakmile telefon zazvonf typem zvonenf pfidelenym vasf faxove lince, zarfzenf 
HP all-in-one odpovf na volanf a pfijme fax. 

Opakovana volba pri obsazene lince nebo pri neprijetf volanf 

Zaffzenf HP all-in-one je mozne nastavit tak, aby v pffpadech, kdy ma volany ucastnfk 
obsazenou linku nebo volanf nepfijfma, automaticky opakovalo volbu pffslusneho 
cfsla. Vychozfm nastavenfm parametru Opak. volba pri obsazene lince je hodnota 
Opakovana volba. Vychozfm nastavenfm parametru Neodpovfda - opakovat volbu 
je hodnota Neopakovat volbu. 

1 Stisknete tlacftko Nastavenf. 

2 Proved'te jeden z nasledujfcfch kroku: 

Chcete-li zmenit nastavenf Opak. volba pri obsazene lince, stisknete 
tlacftko 5 a pak tlacftko 2. 

Zobrazf se nabfdka Upresnit nastavenf faxu a bude vybran pffkaz Opak. 
volba pri obsazene lince. 
- Chcete-li zmenit nastavenf Neodpovfda - opakovat volbu, stisknete tlacftko 
5 a pak tlacftko 3. 

Zobrazf se nabfdka Upresnit nastavenf faxu a bude vybran pffkaz 
Neodpovfda - opakovat volbu. 
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3 Stisknuti'm tlacitka ▼ vyberte moznost Opakovana volba nebo Neopakovat volbu. 

4 Stisknete tlacitko OK. 

Nastavem automatickeho zmensenf pffchozfch faxu 

Toto nastavem urcuje cinnost zanzeni HP all-in-one pfi pffjmu faxu, ktery je prflis 
velky pro vychozi' format papiru. Pokud je toto nastavem' aktivovano (vychozi 
nastavem), obraz prichoziho faxu se zmensi tak, aby se vesel na jednu stranku, 
pokud je to mozne. Pokud nastavem aktivovano neni, informace, ktere se nevejdou 
na prvni stranku, se vytisknou na druhou stranku. Automaticke zmensenf je 
uzitecne, pokud pfiji'mate fax ve formatu legal a ve vstupm'm zasobm'ku je vlozen 
papir formatu letter. 

1 Stisknete tlacitko Nastavem. 

2 Stisknete tlacitko 5 a potom tlacitko 4. 

Zobrazi se nabidka Upresnit nastavem faxu a bude vybran pnkaz Automaticke 
zmensenf. 

3 Stisknuti'm tlacitka ▼ zvolte moznost Vypnout nebo Zapnout. 

4 Stisknete tlacitko OK. 

Nastavem zaloznfho pnjmu faxu 

Zanzeni HP all-in-one uklada vsechny prijate faxy do pameti. Pokud dojde k chybe, 
ktera zanzeni HP all-in-one zabrani v tisku faxu, umozhuje funkce Zaloznf pffjem 
faxu pokracovat v pffjmu faxu. V pripade, ze je funkce Zaloznf pffjem faxu povolena, 
jsou faxy ukladany do pameti. 

Pokud napnklad v zanzeni HP all-in-one dojde papir a funkce Zaloznf pffjem faxu je 
povolena, budou vsechny prijate faxy ulozeny do pameti. Po zalozeni dalsiho papiru 
Ize faxy vytisknout. Pokud tuto funkci zakazete, nebude zanzeni HP all-in-one 
odpovidat na pnchozi faxova volani, dokud nebude chyba odstranena. 

Pfi beznem provozu (bez ohledu na to, zda je funkce Zaloznf pffjem faxu zapnuta 
nebo vypnuta), uklada zanzeni HP all-in-one do pameti vsechny faxy. Po zaplneni 
pameti prepise zarizeni HP all-in-one pri prijmu novych faxu nejstarsi vytistene faxy. 
Pokud chcete odstranit vsechny faxy z pameti, vypnete zarizeni HP all-in-one 
stisknuti'm tlacitka Zapnout. 

Poznamka Pokud je funkce Zaloznf pffjem faxu zapnuta a dojde k chybe, uklada 
zarizeni HP all-in-one vsechny pfiji'mane faxy do pameti jako 
„nevytistene". Vsechny nevytistene faxy zustanou v pameti, dokud 
nebudou vytisteny nebo odstraneny. Jestlize se pamet' naplm' 
nevytistenymi faxy, nebude zarizeni HP all-in-one zadne dalsi faxy 
prijimat, dokud nedojde k jejich vytistem' nebo odstranem' z pameti. 
Informace o tisku nebo odstranem' faxu z pameti naleznete v tematu Tisk 
nebo odstranem' faxu ulozenych v pameti. 

Ve vychozi'm nastavem' je funkce Zaloznf pffjem faxu zapnuta. 

Postup pro nastavem zaloznfho pffjmu faxu z ovladacfho panelu 

1 Stisknete tlacitko Nastavem. 

2 Stisknete tlacitko 5 a potom opet tlacitko 5. 

Zobrazi se nabidka Upfesnit nastavem faxu a bude vybran pnkaz Zaloznf 
pffjem faxu. 
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3 Stisknuti'm tlacitka ▼ zvolte moznost Zapnout nebo Vypnout. 

4 Stisknete tlacitko OK. 

Pouzitf rezimu opravy chyb 

Rezim opravy chyb eliminuje datove ztraty zpusobene spatnou kvalitou pfenosu po 
telefonni'ch linkach odhalovanim chyb, ke kterym dojde behem prenosu, 
a automatickym pozadovanim opakovani prenosu chybnych bloku dat. U telefonnich 
linek s kvalitnim spojenim nema pouzitf teto funkce vliv na vysi poplatku za spojeni, 
dokonce muze tyto poplatky smzit. U telefonnich linek s mene kvalitnim spojenim 
dochazi pfi pouzitf teto funkce k prodlouzeni doby faxovych prenosu a tim i ke zvyseni 
poplatku za ne, avsak data jsou prenasena mnohem spolehliveji. Vychozi nastaveni je 
Zapnuto. Rezim opravy chyb vypnete pouze pri podstatnem narustu poplatku za 
telefonni spojeni, pokud muzete pfipustit snizenou kvalitu prenosu dat vymenou za 
nizsi poplatky. 

Na rezim opravy chyb se vztahuji nasledujici pravidla: 

• Jestlize rezim opravy chyb vypnete, vypnete jej pro vsechny odesilane faxy. Toto 
nastaveni se nevztahuje na faxy, ktere pfijimate. 

• Pokud rezim opravy chyb vypnete, nastavte parametr Rychlost faxu na hodnotu 
Stredni. Jestlize je parametr Rychlost faxu nastaven na hodnotu Rychla, bude 
fax automaticky odeslan se zapnutym rezimem opravy chyb. Informace o zmene 
parametru Rychlost faxu naleznete v tematu Nastaveni rychlosti faxu. 

• Pokud fax odesilate barevne, bude fax odeslan se zapnutym rezimem opravy 
chyb bez ohledu na to, zda je tato moznost aktualne nastavena. 

Postup pro zmenu nastaveni rezimu opravy chyb z ovladacmo panelu 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 5 a potom tlacitko 6. 

Zobrazi se nabidka Upresnit nastaveni faxu a bude vybran prikaz Rezim 
opravy chyb. 

3 Stisknuti'm tlacitka ▼ zvolte moznost Vypnout nebo Zapnout. 

4 Stisknete tlacitko OK. 

Nastaveni rychlosti faxu 

Muzete nastavit rychlost faxu pro komunikaci mezi zanzenim HP all-in-one a dalsim 
faxovym pnstrojem pri odesilani a prijmu faxu. Vychozi nastaveni pro rychlost faxu je 
Rychla. 

Nizsi rychlost faxu bude mozna nutne nastavit, pokud jsou pouzity tyto systemy: 

• telefonni sluzba v Internetu 

• system PBX 

• protokol FolP (Fax over Internet Protocol) 

• sluzba ISDN (Integrated Services Digital Network). 

Pokud mate potize s odesilamm nebo prijmem faxu, zkuste zmenit nastaveni 
parametru Rychlost faxu na Stredni nebo Pomala. Nasledujici tabulka uvadi 



dostupna nastaveni rychlosti faxu. 


Nastaveni rychlosti faxu 


Rychlost faxu 


Rychla 


v.34 (33 600 baudu) 
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(pokracovani) 



Nastavem rychlosti faxu 


Rychlost faxu 


St re dm 


v.17 (14 400 baudu) 


Pomala 


v.29 (9 600 baudu) 



Postup pro nastavem rychlosti faxu z ovladaciho panelu 

1 Stisknete tlacitko Nastavem. 

2 Stisknete tlacitko 5 a potom tlacitko 7. 

Zobrazi se nabidka Upresnit nastaveni faxu, vybere se moznost Rychlost faxu. 

3 Stisknuti'm tlacitka ▼ vyberte pozadovanou volbu a stisknete tlacitko OK. 



Tisk nebo odstraneni faxu ulozenych v pameti 

Faxy ulozene v pameti muzete vytisknout nebo smazat. Fax ulozeny v pameti bude 
mozna nutne vytisknout, pokud v zarizeni HP all-in-one dojde behem pnjmu faxu 
papir. Pokud se pamet' zanzeni HP all-in-one zaplni, muze byt treba ji vycistit a 
umoznit tak pnjem dalsich faxu. 

Poznamka Zarizeni HP all-in-one uklada vsechny prijimane faxy do pameti, a to i v 
pripade, ze jsou faxy vytisteny. Tim v pripade potfeby umozhuje faxy 
vytisknout pozdeji. Po zaplneni pameti pfepise zanzeni HP all-in-one pfi 
pri'jmu novych faxu nejstarsi vytistene faxy. 

Postup pro tisk faxu ulozenych v pameti z ovladaciho panelu 

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupmm zasobniku vlozen papir. 

2 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

3 Stisknete tlacitko 6 a potom tlacitko 4. 

Zobrazi se nabidka Nastroje, zvoli se moznost Tisk faxu ulozenych v pameti. 
Faxy se vytisknou v opacnem pofadi, nez v jakem byly pfijaty. Naposledy pfijaty 
fax se vytiskne prvni atd. 

4 Pokud fax, ktery se tiskne, nepotrebujete, stisknete tlacitko Storno. 

Zanzeni HP all-in-one zacne tisknout dalsi fax ulozeny v pameti. 
Poznamka Tlacitko Storno je treba stisknout pro kazdy fax, ktery je ulozen v 
pameti a ktery nechcete vytisknout. 

Postup pro odstraneni vsech faxu z pameti pomoci ovladaciho panelu 

Chcete-li odstranit vsechny faxy z pameti, vypnete zarizeni HP all-in-one 
stisknutim tlacitka Zapnout. 

Po vypnuti zanzeni HP all-in-one budou odstraneny vsechny faxy ulozene v pameti. 

Faxovani prostrednictvim Internetu 

Je mozne si nechat zavest sluzbu levneho telefonu, ktera umozhuje odesilat a prijimat 
fax pomoci zarizeni HP all-in-one s vyuzitim Internetu. Tento zpusob se oznacuje jako 
protokol FolP (Fax over Internet Protocol). Pravdepodobne pouzivate sluzbu FolP 
(dodavanou telekomunikacni spolecnosti), pokud: 

• Vytacite spolu s faxovym cislem take specialni pfistupovy kod nebo 

• vyuzivate IP pfevodnik, ktery pfipojuje k Internetu a poskytuje analogove 
telefonni porty pro faxove pfipojeni. 
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Poznamka Faxy muzete odesflat a prijimat pouze pri zapojeni telefonniho kabelu do 
portu oznaceneho "1-LINE" na zanzeni HP all-in-one a nikoli z portu 
Ethernet. To znamena, ze vase pripojeni k Internetu musi byt provedeno 
bud' pfes pfevodmk (ktery obsahuje bezne zasuvky analogoveho 
telefonu pro faxove spojeni) nebo prostfednictvim telekomunikacni 
spolecnosti. 

Nektere faxove Internetove sluzby nefunguji spravne, kdyz zanzeni HP all-in-one 
odesila a pfijima fax pri vysokych rychlostech (33 600 b/s). Jestlize mate problemy s 
odesilanim a prijimanim faxu pri vyuzivani sluzby faxovani prostfednictvim Internetu, 
pouzijte pomalejsi rychlost faxu. To muzete provest zmenou nastaveni Rychlost faxu 
z hodnoty Vysoka (vychozi nastaveni) na Stredni. Informace o zpusobu zmeny 
tohoto nastaveni uvadi tema Nastaveni rychlosti faxu. 

Meli byste se rovnez obratit na svou telekomunikacni spolecnost a ujistit se, ze jejich 
faxova Internetova sluzba podporuje faxovani. 



Zastaveni faxovani 

Odesilany nebo pfijfmany fax muzete kdykoliv zrusit. 

Postup pro zastaveni faxovani z ovladaciho panelu 

Stisknutim tlacitka Storno na ovladacim panelu zastavte prave odesilany nebo 
pfijfmany fax. Ovefte, zda se na barevnem grafickem displeji zobrazilo hlaseni 
Fax zrusen. Pokud se nezobrazi, stisknete znovu tlacitko Storno. 

Zanzeni HP all-in-one dotiskne stranky, ktere jiz zacalo tisknout, a pak zbyvajici 
cast faxu zrusi. To muze chvili trvat. 

Postup pro zrusem vytaceneho cisla 

Pokud chcete zrusit aktualne vytacene cislo, stisknete tlacitko Storno. 



112 



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



12 



Pouzitf HP Instant Share (USB) 



Sluzba HP Instant Share usnadhuje sdileni fotografii s rodinou a prateli. Staci 
naskenovat fotografii nebo vlozit pamet'ovou kartu do odpovidajici patice na zafizeni 
HP all-in-one, vybrat jednu nebo vice fotografii ke sdileni, vybrat pro fotografie cil a 
potom je odeslat. Fotografie muzete odeslat i do online alba nebo online sluzby pro 
upravu fotografii. Dostupnost sluzeb se lisi podle zeme/oblasti. 

Pouzijete-li sluzbu HP Instant Share E-mail, vase rodina a vasi pfatele vzdy obdrzi 
fotografie, ktere mohou prohhzet - bez stahovani velkych souboru nebo obrazku, ktere 
jsou pnlis velke na oteviram. Vase fotografie jsou odesilany jako zprava elektronicke 
posty s obrazky miniatur a s odkazem na zabezpecenou webovou stranku, na mz 
muze vase rodina a pfatele fotografie snadno prohhzet, sdilet, tisknout a ukladat. 

Poznamka Je-li zanzeni HP all-in-one pfipojeno k siti a je nastaveno pro pouzitf se 
zanzeni m HP Instant Share, muzete pouzit informace obsazene v 
dokumentu Pouzitf sluzby Use HP Instant Share (prostrednictvim site). 
Informace obsazene v teto kapitole se tykaji pouze zanzeni, ktere je 
pripojeno k pocitaci pomoci kabelu USB a nebylo predtim pripojeno k siti 
nebo nastaveno s aplikaci HP Instant Share. 

Prehled 

Pokud je zanzeni HP all-in-one pripojeno prostrednictvim kabelu USB, muzete 
fotografie sdilet s prateli a pribuznymi pomoci zanzeni a softwaru HP, 
nainstalovaneho v pocitaci. Pokud mate pocitac s operacnim systemem Windows, 
pouzijte software HP Image Zone. Pokud mate pocitac Macintosh, pouzijte software 
klientske aplikace HP Instant Share. 

Poznamka Pojmem „zanzeni pfipojene pomoci kabelu USB" se rozumi zafizeni HP 
All-in-One pripojene k pocitaci pomoci kabelu sbernice USB, ktere tento 
pocitac pouziva k pristupu na Internet. 




Obrazek Ize ze zanzeni HP all-in-one odeslat do vybraneho cile pomoci sluzby 
HP Instant Share. Cilem muze byt napnklad adresa elektronicke posty, online 
fotoalbum nebo online sluzba pro upravu fotografii. Dostupnost sluzeb se lisi podle 
zeme/oblasti. 

Poznamka Obrazky Ize odesilat pfatelum a pnbuznym, kten maji zafizeni HP All-in- 
One nebo fotografickou tiskarnu pfipojenou prostfednictvim site. Chcete- 
li je odeslat na nektere zanzeni, musite mit pfidelene uzivatelske ID a 
heslo sluzby HP Passport. Pfijimajici zafizeni musi byt nastaveno a 
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registrovano u sluzby HP Instant Share. Bude rovnez nutne si opatrit 
jmeno pnjemce pfifazene prijimacimu zanzeni. Dalsf pokyny jsou 
uvedeny v bodu 5 v tematu Odesilani obrazku pomoci zanzeni HP all-in- 
one. 

Zaciname 

K pouzfvanf sluzby HP Instant Share pomoci zanzeni HP all-in-one je treba nasledujici: 

• zanzeni HP all-in-one pfipojene k pocitaci prostrednictvfm kabelu USB, 

• ph'stup na Internet z pocftace, k nemuz je zanzeni HP all-in-one pfipojeno. 

• Podle pouziteho operacnfho systemu: 

- Windows: software HP Image Zone nainstalovany v pocitaci 

- Macintosh: software HP Image Zone nainstalovany v pocitaci, vcetne 
software klientske aplikace HP Instant Share. 

Jakmile budete mft nastavene zanzeni HP all-in-one a nainstalovany software 
HP Image Zone, muzete zacft sdilet fotografie pomoci sluzby HP Instant Share. Dalsf 
informace o nastavenf softwaru HP all-in-one naleznete v Pruvodci nastavemm 
dodavanem se zanzenim. 

Odesilani obrazku pomoci zanzeni HP all-in-one 

Obrazky mohou byt jak fotografie, tak naskenovane dokumenty. Oboji Ize s prateli a 
pnbuznymi sdilet pomoci zanzeni HP all-in-one a sluzby HP Instant Share. Vyberte 
fotografie z pamet'ove karty nebo naskenujte obrazek, stisknete na ovladacim panelu 
zanzeni HP all-in-one tlacitko HP Instant Share a odeslete obrazky do vybraneho 
cile. Podrobne pokyny uvadeji nasledujici temata. 

Odesilani fotografif z pamet'ove karty 

Pomoci zanzeni HP all-in-one Ize fotografie sdilet bezprostredne po vlozeni 
pamet'ove karty nebo Ize pamet'ovou kartu vlozit do zafizeni a sdileni odlozit na 
pozdeji. K bezprostfedmmu sdileni fotografif je treba vlozit pamet'ovou kartu do 
odpovidajici patice, vybrat jednu nebo vice fotografif a stisknout tlacitko HP Instant 
Share na ovladacim panelu. 

Vlozfte-li pamet'ovou kartu a potom se rozhodnete odeslat fotografie pozdeji, po 
navratu k zafizeni HP all-in-one zjistfte, ze pfeslo do klidoveho rezimu. Stacf stisknout 
tlacitko HP Instant Share a postupovat podle pokynu pro vyber a sdflenf fotografif. 

Poznamka Dalsf informace o pouzfvanf pamet'ove karty naleznete v casti Pouzitf 
pamet'ove karty nebo fotoaparatu kompatibilnfho se standardem 
PictBridge. 

Odesilani fotografif bezprostredne po vlozeni pamet'ove karty 

1 Zkontrolujte, zda je do odpovidajici patice na zanzeni HP all-in-one vlozena 
pamet'ova karta. 

2 Vyberte jednu nebo vice fotografif. 

Dalsf informace o vyberu fotografif naleznete v casti Pouzitf pamet'ove karty nebo 
fotoaparatu kompatibilnfho se standardem PictBridge. 
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Poznamka Filmove typy souboru nebudou mozna sluzbou HP Instant Share 
podporovany. 

3 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladaci'm panelu zanzeni HP all-in-one. 
Pokud pouzivate system Windows, v pocitaci se spusti aplikace HP Image Zone. 
Zobrazi se karta HP Instant Share. V panelu vyberu se zobrazi miniatury 
fotografii. Dalsi informace o pouzivani systemu HP Image Zone naleznete v casti 
Pouzivani systemu HP Image Zone v napovede na obrazovce. 

Pokud pouzivate operacni system Macintosh, spusti se na pocitaci software 
klientske aplikace HP Instant Share. Miniatury fotografii se zobrazi v okne HP 
Instant Share. 

Poznamka Pokud pouzivate starsi verzi operacniho systemu nez Macintosh OS 
X vlO.1.5 (vcetne OS 9 v9.1.5), fotografie budou nacteny do 
HP Gallery pocitace Macintosh. Klepnete na polozku E-mail. Podle 
pokynu na obrazovce pocitace Ize fotografie odeslat jako pnlohu 
elektronicke posty. 

4 V zavislosti na pouzivanem operacni m systemu proved'te nektery z nasledujicich 
kroku: 

V pocitaci se systemem Windows: 

a V oblasti Control (Ovladani) nebo Work (Prace) karty HP Instant Share 

klepnete na zastupce nebo ikonu sluzby, kterou chcete vyuzivat k odesilani 
fotografii. 

Poznamka Po klepnuti na polozku Zobrazit vsechny sluzby muzete 
vybirat ze vsech sluzeb, ktere jsou ve vasi zemi/oblasti k 
dispozici, napnklad: E-mail sluzby HP Instant Share a 
Vytvorit online alba. Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Objevi se obrazovka Pripojem online v pracovni oblasti. 
b Klepnete na tlacitko Dalsi a postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Pouzivate-li pocitac Macintosh: 

a Ujistete se, ze se fotografie, ktere chcete sdilet, zobrazujf v okne HP Instant 
Share. 

Pomoci tlacitka - odeberete fotografie z okna a pomoci tlacitka + je do okna 
pridate. 

b Klepnete na tlacitko Pokracovat a postupujte podle pokynu na obrazovce. 
c Ze seznamu sluzeb HP Instant Share vyberte sluzbu, ktera se ma vyuzivat k 

odesilani fotografii. 
d Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

5 Pomoci sluzby HP Instant ShareE-mail je mozne: 

Odeslat zpravu elektronicke posty s miniaturami vasich fotografii, ktere je 

mozne prohlizet, tisknout a ukladat prostrednictvim webu. 

Otevrit a spravovat adresar elektronicke posty. Klepnete na tlacitko Adresar, 

zaregistrujte se u sluzby HP Instant Share a vytvofte si ucet sluzby HP 

Passport. 

- Odeslat zpravu elektronicke posty na nekolik adres. Klepnete na odkaz 
nekolika adres. 

Odeslat sbirku obrazku priteli nebo pfibuznemu na zarizeni pripojene 
prostrednictvim site V poli E-mail address (Adresa elektronicke posty) 
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zadejte nazev prirazeny zarizeni pffjemcem nasledovany pffponou 
@send.hp.com. Budete vyzvani k pfihlaseni do sluzby HP Instant Share s 
vasi'm uzivatelskym jmenem a heslem sluzby HP Passport. 

Poznamka Pokud jste jeste nenastavili sluzbu HP Instant Share, na 

obrazovce Pfihlaseni ke sluzbe HP Passport klepnete na 
polozku Potfebuji ucet sluzby HP Passport. Obdrzite 
uzivatelske ID a heslo sluzby HP Passport. 

Poznamka Pro odeslani obrazku z pamet'ove karty je mozne pouzit i tlacitko 

Nabfdka v oblasti Fotografie ovladaciho panelu. Dalsi informace uvadi 
tema Pouziti pamet'ove karty nebo fotoaparatu kompatibilniho se 
standardem PictBridge. 

Vlozeni pamet'ove karty a odeslani fotografn pozdeji 

1 Zasuhte pamet'ovou kartu do odpovidajici patice zarizeni HP all-in-one. 

Po urcitem case pfejde zarizeni HP all-in-one do klidoveho rezimu. Zarizeni 
HP all-in-one je v klidovem rezimu, kdyz se na na barevnem grafickem displeji 
zobrazi klidova obrazovka. 

2 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladaci'm panelu zarizeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabfdka Odeslat odkud? 

3 Stisknutim tlacitka 1 vyberte moznost Pamet'ova karta. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi prvni fotografie z pamet'ove karty. 

4 Postupujte podle pokynu v casti Odesilani fotografii bezprostfedne po vlozeni 
pamet'ove karty (pocinaje bodem c. 2). 



Odeslani naskenovaneho obrazku 

Naskenovany obrazek Ize sdilet stisknutim tlacitka HP Instant Share na ovladaci'm 
panelu. Pokud chcete pouzit tlacitko HP Instant Share, polozte obrazek na 
sklenenou podlozku, vyberte skener jako prostredek, jehoz pomoci chcete obrazek 
odeslat, vyberte cil, a zacnete skenovat. 

Poznamka Dalsi informace o skenovani obrazku naleznete v casti Pouziti funkci 
skenovani. 

Odeslani naskenovaneho obrazku ze zanzem HP all-in-one 

1 Vlozte predlohu do praveho pfedniho rohu sklenene podlozky, licovou stranou 
dolu. 

2 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladaci'm panelu zarizeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabfdka Odeslat odkud? 

3 Stisknutim tlacitka 2 vyberte moznost Skener. 
Obrazek bude naskenovan a nacten do poci'tace. 

Pokud pouzi'vate system Windows, v poci'taci se spusti aplikace HP Image Zone. 
Zobrazi se karta HP Instant Share. V panelu vyberu se zobrazi miniatura 
skenovaneho obrazku. Dalsi informace o pouzi'vani systemu HP Image Zone 
naleznete v casti Pouzivani systemu HP Image Zone v napovede na obrazovce. 
Pokud pouzi'vate operacni system Macintosh, spusti se na poci'taci software 
klientske aplikace HP Instant Share. V okne HP Instant Share se zobrazi 
miniatura naskenovaneho obrazku. 

Poznamka Pokud pouzi'vate starsi verzi operacm'ho systemu nez Macintosh OS 
X v10.1.5 (vcetne OS 9 v9.1.5), fotografie budou nacteny do 
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HP Gallery pocitace Macintosh. Klepnete na polozku E-mail. Podle 
pokynu na obrazovce pocitace odeslete naskenovany obrazek jako 
prilohu elektronicke posty. 

4 V zavislosti na pouzrvanem operacnim systemu proved'te nektery z nasledujicich 
kroku: 

V pocitaci se systemem Windows: 

a V oblasti Control (Ovladani) nebo Work (Prace) karty HP Instant Share 

klepnete na zastupce nebo ikonu sluzby, kterou chcete vyuzivat k odesilani 
naskenovanych obrazku. 

Poznamka Po klepnuti na polozku Zobrazit vsechny sluzby muzete 
vybirat ze vsech sluzeb, ktere jsou ve vasi zemi/oblasti k 
dispozici, napnklad: E-mail sluzby HP Instant Share a 
Vytvorit online alba. Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Objevi se obrazovka Pripojeni online v pracovni oblasti. 
b Klepnete na tlacitko Dalsi a postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Pouzivate-li pocitac Macintosh: 

a Ujistete se, ze se naskenovany obrazek, ktery chcete sdilet, zobrazuje v 
okne HP Instant Share. 

Pomoci tlacitka - odeberete fotografie z okna a pomoci tlacitka + je do okna 
pridate. 

b Klepnete na tlacitko Pokracovat a postupujte podle pokynu na obrazovce. 
c Ze seznamu sluzeb HP Instant Share vyberte sluzbu, ktera se ma vyuzit k 

odeslani naskenovaneho obrazku. 
d Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

5 Pomoci sluzby HP Instant ShareE-mail je mozne: 

- Odeslat zpravu elektronicke posty s miniaturami vasich fotografii, ktere je 
mozne prohhzet, tisknout a ukladat prostfednictvim webu. 

Otevrit a spravovat adresar elektronicke posty. Klepnete na tlacitko Adresar, 
zaregistrujte se u sluzby HP Instant Share a vytvofte si ucet sluzby HP 
Passport. 

- Odeslat zpravu elektronicke posty na nekolik adres. Klepnete na odkaz 
nekolika adres. 

- Odeslat sbirku obrazku pnteli nebo pnbuznemu na zanzeni pfipojene 
prostfednictvim site V poli E-mail address (Adresa elektronicke posty) 
zadejte nazev prirazeny zarizeni pnjemcem nasledovany priponou 
@send.hp.com. Budete vyzvani k prihlaseni do sluzby HP Instant Share s 
vasim uzivatelskym jmenem a heslem sluzby HP Passport. 

Poznamka Pokud jste jeste nenastavili sluzbu HP Instant Share, na 

obrazovce Prihlaseni ke sluzbe HP Passport klepnete na 
polozku Potrebuji ucet sluzby HP Passport. Obdrzite 
uzivatelske ID a heslo sluzby HP Passport. 

Poznamka K odeslani naskenovaneho obrazku Ize pouzit take tlacitko Skenovat 
do. Dalsi informace uvadi tema Pouziti funkci skenovani. 
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Odeslani obrazku pomoci pocitace 

K odeslani obrazku Ize pouzi't nejen zarizeni HP all-in-one ve spojeni se sluzbou 
HP Instant Share, ale i aplikaci HP Image Zone nainstalovanou v pocitaci. Software 
HP Image Zone umoznuje vybrat a upravit jeden nebo vice obrazku a potom spustit 
aplikaci HP Instant Share, vybrat sluzbu (napriklad HP Instant Share E-mail) a 
obrazky odeslat. Obrazky Ize sdilet minimalne pomoci techto sluzeb: 

• HP Instant Share E-mail (odesilani na adresu elektronicke posty) 

• HP Instant Share E-mail (odeslani na zanzeni) 

• Online alba 

• Zpracovani fotografii online (k dispozici podle zeme/oblasti) 

Odeslani obrazku pomoci software HP Image Zone (Windows) 

Software HP Image Zone Ize pouzit ke sdileni obrazku s pfateli a pnbuznymi. Staci 
jednoduse spustit aplikaci HP Image Zone, vybrat obrazky urcene ke sdileni a predat 
je dal pomoci sluzby HP Instant Share E-mail. 

Poznamka Dalsi informace o pouzivani softwaru HP Image Zone naleznete v 
napovede na obrazovce k aplikaci HP Image Zone. 

Pouziti softwaru HP Image Zone 

1 Poklepejte na ikonu HP Image Zone na pracovni plose. 

Na pocitaci se zobrazi okno aplikace HP Image Zone. V okne se zobrazi karta 
Moje obrazky. 

2 Ve slozce (slozkach), kde jsou umisteny obrazky, vyberte nejmene jeden obrazek. 
Dalsi informace naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci HP Image Zone. 

Poznamka Pozadovanych vysledku Ize dosahnout pomoci nastroju pro upravu 
obrazku, ktere jsou soucasti aplikace HP Image Zone. Dalsi 
informace naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci 
HP Image Zone. 

Klepnete na kartu HP Instant Share. 

V okne aplikace HP Image Zone se zobrazi karta HP Instant Share. 

V oblasti Control (Ovladani) nebo Work (Prace) karty HP Instant Share 

klepnete na zastupce nebo ikonu sluzby, kterou chcete vyuzivat k odesilani 
naskenovanych obrazku. 

Poznamka Po klepnuti na polozku Zobrazit vsechny sluzby muzete vybirat ze 
vsech sluzeb, ktere jsou ve vasi zemi/oblasti k dispozici, napriklad: 
E-mail sluzby HP Instant Share a Vytvorit online alba. Postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 

V pracovni oblasti karty HP Instant Share se zobrazi obrazovka Pfipojem online. 

Klepnete na tlacitko Dalsi a postupujte podle pokynu na obrazovce. 
Pomoci sluzby HP Instant ShareE-mail je mozne: 

Odeslat zpravu elektronicke posty s miniaturami vasich fotografii, ktere je 
mozne prohhzet, tisknout a ukladat prostfednictvim webu. 
- Otevnt a spravovat adresar elektronicke posty. Klepnete na tlacitko Adresar, 
zaregistrujte se u sluzby HP Instant Share a vytvofte si ucet sluzby HP 
Passport. 
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- Odeslat zpravu elektronicke posty na nekolik adres. Klepnete na odkaz 
nekolika adres. 

Odeslat sbfrku obrazku pnteli nebo pnbuznemu na zarizeni pripojene 
prostfednictvim site V poli E-mail address (Adresa elektronicke posty) 
zadejte nazev pfifazeny zarizeni prijemcem nasledovany priponou 
@send.hp.com. Budete vyzvani k prihlaseni do sluzby HP Instant Share s 
vasi'm uzivatelskym jmenem a heslem sluzby HP Passport. 

Poznamka Pokud jste jeste nenastavili sluzbu HP Instant Share, na 

obrazovce Prihlaseni ke sluzbe HP Passport klepnete na 
polozku Potrebuji ucet sluzby HP Passport. Obdrzfte 
uzivatelske ID a heslo sluzby HP Passport. 

Odeslam obrazku pomocf softwaru klientske aplikace HP Instant Share 
(Macintosh OS X v10.1.5 a novejsi) 

Poznamka Systemy Macintosh OS X v1 0.2.1 a v1 0.2.2 nejsou podporovany. 

Klientskou aplikaci HP Instant Share Ize pouzft ke sdflenf obrazku s pfateli a 
pnbuznymi. Staci jednoduse otevrit okno HP Instant Share, vybrat obrazky urcene ke 
sdileni a pfedat je dal pomocf sluzby HP Instant Share E-mail. 

Poznamka Dalsi informace o pouzivani softwaru klientske aplikace HP Instant 

Share naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci HP Image Zone. 

Pouziti klientske aplikace HP Instant Share 

1 V doku vyberte ikonu HP Image Zone. 

Na pracovni plose se spusti aplikace HP Image Zone. 

2 V aplikaci HP Image Zone klepnete na tlacitko Services (Sluzby) v norm casti 
okna. 

V dolni casti aplikace HP Image Zone se zobrazi seznam aplikaci. 

3 Ze seznamu aplikaci vyberte HP Instant Share. 

V pocitaci se spusti software klientske aplikace HP Instant Share. 

4 Pomocf tlacitka + pridejte obrazek do okna nebo jej pomocf tlacftka - odeberte. 

Poznamka Dalsf informace o pouzfvanf softwaru klientske aplikace HP Instant 
Share naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci HP Image 
Zone. 

5 Ujistete se, ze se obrazky, ktere chcete sdflet, zobrazujf v okne HP Instant Share. 

6 Klepnete na tlacitko Pokracovat a postupujte podle pokynu na obrazovce. 

7 Ze seznamu sluzeb HP Instant Share vyberte sluzbu, ktera se ma vyuzft k 
odeslam naskenovaneho obrazku. 

8 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

9 Pomocf sluzby HP Instant ShareE-mail je mozne: 

Odeslat zpravu elektronicke posty s miniaturami vasich fotografif, ktere je 
mozne prohhzet, tisknout a ukladat prostfednictvim webu. 

- Otevrit a spravovat adresaf elektronicke posty. Klepnete na tlacitko Adresar, 
zaregistrujte se u sluzby HP Instant Share a vytvofte si ucet sluzby HP 
Passport. 
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- Odeslat zpravu elektronicke posty na nekolik adres. Klepnete na odkaz 
nekolika adres. 

Odeslat sbirku obrazku pnteli nebo pnbuznemu na zarizeni pripojene 
prostrednictvim site V poli E-mail address (Adresa elektronicke posty) 
zadejte nazev pfirazeny zarizeni prijemcem nasledovany priponou 
@send.hp.com. Budete vyzvani k prihlaseni do sluzby HP Instant Share s 
vasi'm uzivatelskym jmenem a heslem sluzby HP Passport. 

Poznamka Pokud jste jeste nenastavili sluzbu HP Instant Share, na 

obrazovce Prihlaseni ke sluzbe HP Passport klepnete na 
polozku Potrebuji ucet sluzby HP Passport. Obdrzite 
uzivatelske ID a heslo sluzby HP Passport. 

SdNem obrazku s pouzitfm programu Spravce HP (Macintosh OS starsf nez 
Xv10.1.5) 

Poznamka Jsou podporovany systemy Macintosh OS 9 v9.1 .5 a novejsi a v9.2.6 a 
novejsi. Systemy Macintosh OS X v10.0 a v1 0.0.4 nejsou podporovany. 

Obrazky muzete sdilet s kymkoli, kdo ma ucet elektronicke posty. Jednoduse spust'te 
program Spravce HP a otevrete sluzbu HP Gallery. Potom pomoci aplikace 
elektronicke posty, instalovane na vasem pocitaci, vytvorte novou zpravu elektronicke 
posty. 

Poznamka Dalsi informace naleznete v casti HP Imaging Gallery napovedy na 
obrazovce k programu HP Photo and Imaging. 

Pouziti moznosti elektronicke posty v systemu Spravce HP 

1 Zobrazeni nabidky Spravce HP: 

V systemu OS X vyberte z doku ikonu Spravce HP 

V systemu OS 9 poklepejte na plose na zastupce Spravce HP. 

2 Otevreni aplikace HP Photo and Imaging Gallery (Galerie fotografii a 
obrazku HP): 

- V systemu OS X vyberte polozku HP Gallery z casti Manage and Share 
(Sprava a sdilem) nabidky Spravce HP. 

V systemu OS 9 klepnete na polozku HP Gallery. 

3 Vyberte jeden nebo vice obrazku, ktere chcete sdilet. 

Dalsi informace naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci HP Photo and 
Imaging Help. 

4 Klepnete na polozku E-mail. 

Spusti se aplikace elektronicke posty pro system Macintosh. 

Sdilejte obrazky jako prilohu elektronicke posty podle pokynu na obrazovce 

pocitace. 
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1 3 Pouziti sluzby Use HP Instant 
Share (prostrednictvim site) 



Sluzba HP Instant Share usnadhuje sdi'lem fotografii s rodinou a prateli. Staci 
naskenovat fotografii nebo vlozit pamet'ovou kartu do odpovidajici patice na zarizeni 
HP all-in-one, vybrat jednu nebo vice fotografii ke sdilem, vybrat pro fotografie cil a 
potom je odeslat. Fotografie muzete odeslat i do online alba nebo online sluzby pro 
upravu fotografii. Dostupnost sluzeb se lisi podle zeme/oblasti. 

Prehled 

Pokud je zanzeni HP all-in-one pripojeno k siti a ma pffmy pnstup na Internet (tzn. 
pokud k pripojenf na Internet nevyuziva pocitac), je tim soucasne zajisten i piny 
pfistup k funkci'm sluzby HP Instant Share, ktere toto zarizeni nabizi. K temto funkcim 
patn mj. moznost odesilani a prijimani obrazku a vzdaleny tisk na zanzeni HP all-in- 
one. Nasleduje popis kazde jednotlive funkce. 

Poznamka Obrazky mohou byt jak fotografie, tak naskenovany text. Oboji Ize s 
prateli a pnbuznymi sdilet pomoci zarizeni HP all-in-one a sluzby HP 
Instant Share. 

Sluzba HP Instant Share Send 
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Sluzba HP Instant Share Send umozhuje odeslani obrazku ze zarizeni HP all-in-one 
do vybraneho cile pomoci sluzby HP Instant Share (odesilat obrazky je mozne tez ze 
softwaru HP Image Zone instalovaneho v pocitaci). Jako cil Ize nastavit adresu 
elektronicke posty, zarizeni u pritele nebo pribuzneho, pripojene k sfti, online 
fotoalbum nebo online sluzbu pro upravu fotografii. Dostupnost sluzeb se lisi podle 
zeme/oblasti. Dalsi informace uvadi tema Odesilani obrazku pnmo ze zanzeni HP all- 
in-one. 

Poznamka Pojmem „zanzeni pripojene prostrednictvim site" se rozumi zarizeni HP 
All-in-One, ktere nabizi sluzbu HP Instant Share a ktere ma pristup na 
Internet prostrednictvim domaci site nebo jine konfigurace, ktera k 
pristupu nevyzaduje pocitac. Pokud je zarizeni pripojeno prostrednictvim 
site a soucasne je pripojeno k pocitaci pomoci kabelu USB, pfednost ma 
pripojenf prostrednictvim site. 

Symbol pro propojeni prostrednictvim site je S}^. 
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Kapitola 13 



Pnjem pomocf sluzby HP Instant Share 




Pnjem pomocf sluzby HP Instant Share umoznuje prijimat obrazky od libovolneho 
pri'tele nebo pribuzneho, ktery ma pffstup ke sluzbe HP Instant Share a zfskal 
uzivatelske ID a heslo sluzby HP Passport. 

Pnjem obrazku od libovolneho odesNatele nebo urcite skupiny odesilatelu 

Obrazky je mozne prijimat od libovolneho odesilatele s uctem sluzby HP Passport 
(rezim Otevrene) nebo od urcite skupiny odesilatelu (rezim Privatnf). 

• Pokud se rozhodnete pro pnjem od vsech odesilatelu, stacf predat nazev 
zanzeni HP all-in-one tern odesflatelum, od nichz chcete prijimat obrazky. Nazev 
se prirazuje pri nastavovani sluzby HP Instant Share na zanzeni HP all-in-one. V 
nazvu zanzeni se nerozlisuji mala a velka pismena. 

Rezim Otevrene (pnjem od vsech odesilatelu) je vychozi rezim pfijmu. Dalsi 
informace o pri'jmu v rezimu Otevrene naleznete v casti Pnjem od vsech 
odesilatelu (rezim Otevrene). 

Mate rovnez moznost blokovat pnjem na zanzeni HP all-in-one od urcitych 
odesilatelu pomocf pnstupoveho seznamu sluzby HP Instant Share. Dalsi 
informace o pouzivani pfistupoveho seznamu najdete v napovede na obrazovce 
ke sluzbe HP Instant Share. 

• Chcete-li prijimat obrazky od urcite skupiny odesilatelu, pridejte kazdeho 
odesilatele, od ktereho je chcete prijimat, do pnstupoveho seznamu sluzby 
HP Instant Share a potom pridelte kazdemu z techto odesilatelu pnstupova 
prava. Dalsi informace o pridelovani pristupovych prav najdete v napovede na 
obrazovce ke sluzbe HP Instant Share. 

Zobrazem nahledu nebo automaticky tisk prijatych obrazku 

Sluzba HP Instant Share poskytuje moznost zobrazit pred tiskem nahled sbirky 
obrazku nebo povolit automaticke vytisteni sbirky obrazku na zanzeni HP all-in-one. 
Prava k automatickemu tisku se udeluji kazdemu jednotlivemu odesilateli zvlast' z 
pnstupoveho seznamu sluzby HP Instant Share. 

Na zanzeni se automaticky vytisknou pouze sbirky obrazku od tech odesilatelu, 
kterym jste udelili pravo automatickeho tisku. Vsechny ostatni sbirky budou prijaty v 
rezimu nahledu. 

Poznamka Dalsi informace o sluzbe HP Instant Share Receive (Prijem HP Instant 



Share) naleznete v casti Prijem obrazku. 
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Vzdaleny tisk HP 




Vzdaleny tisk HP umoznuje tisk z aplikaci systemu Windows na jinde umistenem 
zanzeni pfipojenem prostfednictvim site. Ovladac vzdalene tiskarny HP muzete 
pouzit napffklad k tisku z pfenosneho poci'tace v kavarne na zarizeni HP all-in-one 
umistenem u vas doma. Na svem zarizeni muzete take tisknout pfi praci z domova, a 
to prostfednictvim virtualni privatni site (VPN). Dalsi informace uvadi tema Vzdaleny 
tisk dokumentu. 

Pfitel nebo ph'buzny, ktery nema zarizeni pfipojene prostfednictvim site, muze rovnez 
nacist do pocitace ovladac vzdalene tiskarny a potom tisknout na vasem zarizeni 
HP all-in-one (pote, co mu sdelite jeho nazev). Dalsi informace uvadi tema Vzdaleny 
tisk dokumentu. 

Zacmame 

K pouzivani sluzby HP Instant Share pomoci zanzeni HP all-in-one je tfeba nasledujici: 

• Fun ken i mistni sit' (LAN) 

• Zanzeni HP all-in-one pfipojene k siti LAN 

• Pnmy pfistup na Internet prostfednictvim poskytovatele internetovych sluzeb (ISP) 

• Uzivatelske ID a heslo sluzby HP Passport. 

• Sluzbu HP Instant Share nastavenou na vasem zanzeni 

Nastavit sluzbu HP Instant Share a ziskat uzivatelske ID a heslo sluzby HP Passport 
je mozne takto: 

• Ze softwaru HP Image Zone ve svem pocitaci 

• Stisknutim tlacitka HP Instant Share na ovladacim panelu zanzeni HP all-in-one. 

• Kdyz je vam tato moznost nabidnuta na konci instalace softwaru (pouze 
Macintosh) 

Dalsi informace naleznete v napovede na obrazovce v ramci Pruvodce nastavemm 
sluzby HP Instant Share. 

Poznamka Pfi instalaci softwaru HP all-in-one je tfeba vybrat typ instalace Typicka. 
Sluzba HP Instant Share nebude pracovat v zanzeni s minimalm 
instalaci. 

Po ziskani uzivatelskeho ID a hesla sluzby HP Passport, pro nez je vytvofen 
jednoznacny nazev vaseho zarizeni HP all-in-one, a po registraci vaseho zanzeni 
mate moznost pfidat odesilatele do pfistupoveho seznamu a vytvofit cile. Pokud 
budete chtit pouzivat pfistupovy seznam a vytvofit cile pozdeji, postupujte podle 
pokynu v nasledujicich tematech. 

Poznamka Po pfihlaseni ke sluzbe HP Instant Share a registraci zanzeni HP all-in- 
one jste ve vasem zanzeni automaticky pridani do pfistupoveho 
seznamu pro vase zarizeni a soucasne je vam udeleno pravo k 
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automatickemu tisku. Dalsi informace o torn, jak se stat clenem sluzby 
HP Instant Share a jak zaregistrovat zanzeni, naleznete v tematu 
Zacmame. 

Tvorba cNu 

Vytvorenim ci'lu urcite umistem, do nichz chcete (jakozto odesilatel) odesilat obrazky. 
Ci'lem muze byt napriklad adresa elektronicke posty, zanzeni prftele nebo pribuzneho 
pfipojene prostrednictvim site, online fotoalbum nebo online sluzba pro upravu 
fotografii. Dostupnost sluzeb se lisi podle zeme/oblasti. 

Poznamka Prestoze jsou cile vytvoreny pomoci sluzby HP Instant Share, pristup k 
nim se ziskava prostrednictvim zarizeni HP all-in-one. 

Tvorba cilu 

1 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladaci'm panelu zanzeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka HP Instant Share. 

2 Pomoci tlacitka 3 vyberte polozku Pfidat novy cN. 

Objevi se nabidka Vyberte pocitac se seznamem pocitacu pripojenych k vasi siti. 

3 Ze seznamu vyberte nektery pocitac. 

Poznamka Ve vybranem pocitaci musi byt instalovana aplikace HP Image 
Zone a tento pocitac musi byt schopen ziskat pristup ke sluzbe 
HP Instant Share. 

V okne pocitace se zobrazi obrazovka sluzby HP Instant Share. 

4 Prihlaste se ke sluzbe HP Instant Share pomoci uzivatelskeho jmena a hesla 
sluzby HP Passport. 

Zobrazi se spravce programu HP Instant Share. 

Poznamka Pokud jste drive nastavili, ze si ma sluzba HP Instant Share 

pamatovat vase uzivatelske jmeno a heslo sluzby HP Passport, 
nebudete vyzvani k jejich zadani. 

5 Vyberte kartu Share (Sdileni) a pfi tvorbe noveho cile postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

Dalsi informace naleznete v napovede na obrazovce. 

Chcete-li priteli nebo pribuznemu odeslat sbirku obrazku na zarizeni pripojene 
prostrednictvim site, vyberte moznost HP Instant Share E-mail. V poli E-mail 
address (Adresa elektronicke posty) zadejte nazev zarizeni nasledovany 
pnponou @send.hp.com (tuto konkretni adresu elektronicke posty Ize pouzit 
vyhradne pro sluzbu HP Instant Share.) 

Poznamka K odeslani na zanzeni je nutne, aby: 1) odesilatel i pnjemce meli 

vytvoreno uzivatelske ID a heslo sluzby HP Passport; 2) zarizeni, na 
nez je obrazek odesilan, byl registrovan u sluzby HP Instant Share a 
3) obrazek byl odeslan pomoci HP Instant Shareelektronicke 
posty nebo vzdaleneho tisku HP. 

Pred nastavenim cile zanzeni v HP Instant Share E-mail nebo 
pfidamm tiskarny pro pouziti vzdaleneho tisku HP pozadejte 
pnjemce o sdeleni jednoznacneho nazvu, ktery pfidelil svemu 
zarizeni pripojenemu prostrednictvim site. Nazev zarizeni se vytvofi 
uzivatelem v okamziku, kdy se prihlasuje ke sluzbe HP Instant 
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Share a registruje svoje zarizeni. Dalsi informace uvadi tema 
Zaciname. 

6 Po dokoncem vytvareni cile se vrat'te k zarizeni HP all-in-one a odesilejte obrazky. 
Dalsi informace uvadi tema Odesilani obrazku pnmo ze zarizeni HP all-in-one. 

Pouzitf pnstupoveho seznamu sluzby HP Instant Share 

Pfistupovy seznam se pouziva tehdy, pokud je zarizeni HP all-in-one nastaveno na 
prijem v rezimu Otevrene nebo Privatni. 

• V rezimu Otevrene budete prijimat sbirky obrazku od libovolneho odesilatele, 
ktery ma ucet sluzby HP Passport a ktery zna nazev, ktery jste priradili vasemu 
zarizeni. Kdyz zvolite prijem v rezimu Otevrene, povolite odesilateli odesilat 
obrazky na vase zarizeni. 

Pfistupovy seznam se pouziva k pfidelovani prav k automatickemu tisku. Krome 
toho jej muzete pouzit k blokovani odesilatelu, od nichz nechcete prijimat 
obrazky. 

• V rezimu Privatni pfijimate obrazky pouze od odesilatelu, ktere urcite v 
pnstupovem seznamu. Osoby pridani do seznamu museji mit uzivatelske ID a 
heslo sluzby HP Passport. 

Po pridani odesilatele do seznamu mu udelte jedno z nasledujicich pristupovych 
prav: 

Povolit: Povoluje zobrazeni nahledu obrazku prijatych od prislusneho 
odesilatele pfed jejich vytistenim. 

Automaticky tisk: Povoluje automaticke vytisteni obrazku prijatych od 
prislusneho odesilatele na vasem zarizeni. 

Blokovat: Zabezpecuje, ze od prislusneho odesilatele nebudete prijimat 
nevyzadane obrazky. 

Pouzivanf pnstupoveho seznamu 

1 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladacim panelu zarizeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka HP Instant Share. 

2 Stisknete tlacitko 3 a potom tlacitko 5. 

Zobrazi se nabidka Instant Share - moznosti a bude vybran prikaz Sprava uctu. 
Objevi se nabidka Vyberte pocitac se seznamem pocitacu pripojenych k vasi siti. 

3 Ze seznamu vyberte nektery pocitac. 

Poznamka Ve vybranem pocitaci musi byt instalovana aplikace HP Image 
Zone a tento pocitac musi byt schopen ziskat pristup ke sluzbe 
HP Instant Share. 

V okne pocitace se zobrazi obrazovka sluzby HP Instant Share. 

4 Po vyzve se prihlaste ke sluzbe HP Instant Share pomoci uzivatelskeho jmena 
a hesla sluzby HP Passport. 

Zobrazi se spravce programu HP Instant Share. 

Poznamka Pokud jste drive nastavili, ze si ma sluzba HP Instant Share 

pamatovat vase uzivatelske jmeno a heslo sluzby HP Passport, 
nebudete vyzvani k jejich zadani. 

5 Podle pokynu na obrazovce pfidejte nebo odstrahte odesilatele a pomoci 
pnstupoveho seznamu zmehte pristupova prava. 
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Dalsf informace naleznete v napovede na obrazovce. 

Poznamka K pfidani kazdeho odesilatele do pnstupoveho seznamu budete 
potfebovat ziskat jeho uzivatelske ID sluzby HP Passport. Toto 
uzivatelske ID je potreba k pfidani odesilatele do seznamu. Po pfidani 
uzivatele do seznamu a po udelenf pristupoveho prava zobrazuje 
pristupovy seznam jeho udaje nasledujfcfm zpusobem: udelena 
pnstupova prava, jmeno, pnjmeni a uzivatelske ID sluzby HP Passport. 

OdesMani obrazku primo ze zarizeni HP all-in-one 

Obrazky mohou byt jak fotografie, tak naskenovane dokumenty. Obojf Ize s prateli a 
pnbuznymi sdflet pomoci zanzeni HP all-in-one a sluzby HP Instant Share. Vyberte 
fotografie z pamet'ove karty nebo naskenujte obrazek, stisknete na ovladacim panelu 
zanzeni HP all-in-one tlacitko HP Instant Share a odeslete obrazky do vybraneho 
cile. Podrobne pokyny uvadeji nasledujici temata. 

Poznamka Pokud odesilate na zarizeni pfipojene prostrednictvim site, musi byt 
prijimajici zarizeni zaregistrovano u sluzby HP Instant Share. 

OdesNam fotografif z pamet'ove karty 

Pomoci zarizeni HP all-in-one Ize snimky odesilat fotografie bezprostredne po vlozeni 
pamet'ove karty nebo Ize pamet'ovou kartu vlozit do zarizeni a fotografie odeslat 
pozdeji. K bezprostrednimu odeslani fotografif je treba vlozit pamet'ovou kartu do 
odpovidajici patice, vybrat jednu nebo vice fotografif a stisknout tlacitko HP Instant 
Share na ovladacim panelu. 

Vlozfte-li pamet'ovou kartu a potom se rozhodnete odeslat fotografie pozdeji, po 
navratu k zarizeni HP all-in-one zjistfte, ze preslo do klidoveho rezimu. Stacf stisknout 
tlacitko HP Instant Share a postupovat podle pokynu pro vyber a sdflenf fotografif. 

Poznamka Dalsf informace o pouzfvanf pamet'ove karty naleznete v casti Pouzitf 
pamet'ove karty nebo fotoaparatu kompatibilnfho se standardem 
PictBridge. 

Odeslani fotografie pnteli nebo pffbuznemu na zanzeni pfipojene 
prostrednictvim site 

1 Vyzadejte si od pfftele nebo pffbuzneho (pffjemce) nazev, ktery pfifadil svemu 
zarizeni pfipojenemu prostrednictvim site. 

Poznamka Nazev je zarizeni pfifazen pfi nastavovanf uctu sluzby HP Instant 
Share a registraci zanzeni HP all-in-one. V nazvu zanzeni se 
nerozlisujf mala a velka pfsmena. 

2 Zkontrolujte, zda pffjemce pfijfma v rezimu Otevfene nebo zda zaradil do 
pristupoveho seznamu pro prijimajici zarizeni vase uzivatelske ID sluzby HP 
Passport. 

Dalsf informace uvadejf temata Prfjem od vsech odesflatelu (rezim Otevrene) a 
Pouzitf pristupoveho seznamu sluzby HP Instant Share. 

3 Pomoci nazvu zarizeni, ktery jste obdrzeli od odesilatele, vytvofte cfl. 
Dalsf informace uvadf tema Tvorba cflu. 

4 Snfmky Ize odeslat stisknutfm tlacftka HP Instant Share. 

Chcete-li ziskat dalsf informace, pfectete si nasledujici odstavce: 
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OdesNam fotografif bezprostredne po vlozeni pamet'ove karty 

1 Zkontrolujte, zda je do odpovidajici patice na zaffzenf HP all-in-one vlozena 
pamet'ova karta. 

2 Vyberte jednu nebo vice fotografif. 

Dalsf informace o vyberu fotografif naleznete v casti Pouzitf pamet'ove karty nebo 
fotoaparatu kompatibilnfho se standardem PictBridge. 

Poznamka Filmove typy souboru nebudou mozna sluzbou HP Instant Share 
podporovany. 

3 Na ovladacfm panelu zaffzenf HP all-in-one stisknete tlacftko HP Instant Share. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazf nabfdka Sdflenf. 

Nabfdka Sdflenf zobrazuje cfle, ktere jste vytvofili ve sluzbe HP Instant Share. 
Dalsf informace uvadf tema Tvorba cflu. 

4 Pomocf sipek lay zvyraznete cfl, do nejz chcete fotografie odeslat. 

5 Stisknutfm tlacftka OK vyberte cfl a odeslete fotografie. 

Poznamka Pro odeslanf obrazku z pamet'ove karty je mozne pouzft i tlacftko 

Nabfdka v oblasti Fotografie na ovladacfm panelu. Dalsf informace 
uvadf tema Pouzitf pamet'ove karty nebo fotoaparatu kompatibilnfho se 
standardem PictBridge. 

Vlozeni pamet'ove karty a odeslanf fotografif pozdeji 

1 Zasuhte pamet'ovou kartu do odpovidajici patice zaffzenf HP all-in-one. 

Po urcitem case prejde zaffzenf HP all-in-one do klidoveho rezimu. Zaffzenf 
HP all-in-one je v klidovem rezimu, kdyz se na na barevnem grafickem displeji 
zobrazf klidova obrazovka. 

2 Jakmile budete pfipraveni fotografie odeslat, stisknete tlacftko HP Instant Share 
na ovladacfm panelu zaffzenf HP all-in-one. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazf nabfdka HP Instant Share. 

3 Stisknutfm tlacftka 1 vyberte moznost Odeslat. 
Zobrazf se nabfdka Odkud odeslat?. 

4 Stisknutfm tlacftka 1 vyberte moznost Pamet'ova karta. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazf prvnf fotografie z pamet'ove karty. 

5 Vyberte jednu nebo vice fotografif. 

Dalsf informace o vyberu fotografif naleznete v casti Pouzitf pamet'ove karty nebo 
fotoaparatu kompatibilnfho se standardem PictBridge. 

6 Stisknete tlacftko Nabfdka v oblasti Fotografie na ovladacfm panelu. 
Zobrazf se nabfdka Sdileni. 

Nabfdka Sdileni zobrazuje cfle, ktere jste vytvofili ve sluzbe HP Instant Share. 
Dalsf informace uvadf tema Tvorba cflu. 

7 Pomocf sipek A a ▼ zvyraznete cfl, do nejz chcete fotografie odeslat. 

8 Stisknutfm tlacftka OK vyberte cfl a odeslete fotografie. 

Odeslanf fotografif z cfloveho souboru 

Podporuje-li vas digitalnf fotoaparat HP sluzbu HP Instant Share, umoznuje pfifadit 
fotografie k cflum na pamet'ove karte. Pfifazene fotografie jsou ulozeny v cflovem 
souboru. Po vyjmutf pamet'ove karty z fotoaparatu a jejfm vlozeni do pffslusne patice 
pro pamet'ove karty v zaffzenf HP all-in-one nacte zaffzenf HP all-in-one tuto 
pamet'ovou kartu a pfeda fotografie do jejich pfifazenych cflu. 
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Odeslani fotografii do cNu prirazenych digitalmm fotoaparatem HP 

1 Zkontrolujte, zda je do odpovidajici patice na zarizeni HP all-in-one vlozena 
pamet'ova karta. 

Dalsi informace uvadi tema Pouziti pamet'ove karty nebo fotoaparatu 

kompatibilniho se standardem PictBridge. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi Odeslat do cNu?. 

2 Stiskem tlacitka 1 vyberte polozku Ano, odeslat fotografie do cNu sluzby 
HP Instant Share. 

Fotografie jsou odeslany do svych prirazenych cilu. 

Poznamka Odeslani fotografii na velky pocet cilu muze trvat znacnou dobu a muze 
pfekrocit maximalni pocet cilu, na ktere muze zanzeni HP all-in-one 
odeslat jedinou transakci. Nove vlozeni pamet'ove karty umozm odeslani 
zbyvajicich fotografii na jejich cile. 

Odeslani naskenovaneho obrazku 

Naskenovany obrazek Ize sdilet stisknutim tlacitka HP Instant Share na ovladaci'm 
panelu. Pokud chcete pouzit tlacitko HP Instant Share, polozte obrazek na 
sklenenou podlozku, vyberte skener jako prostredek, jehoz pomoci chcete obrazek 
odeslat, vyberte cil, a zacnete skenovat. 

Poznamka Dalsi informace o skenovani obrazku naleznete v casti Pouziti funkci 
skenovani. 

Odeslani naskenovaneho obrazku pffteli nebo pnbuznemu na zanzeni pripojene 
prostrednictvim site 

1 Vyzadejte si od pri'tele nebo pribuzneho (pfijemce) nazev, ktery pfifadil svemu 
zarizeni pfipojenemu prostrednictvim site. 

Poznamka Nazev je zarizeni pfifazen pfi nastavovani uctu sluzby HP Instant 
Share a registraci zarizeni HP all-in-one. V nazvu zarizeni se 
nerozlisuji mala a velka pismena. 

2 Zkontrolujte, zda pfijemce prijima v rezimu Otevrene nebo zda zaradil do 
pnstupoveho seznamu pro prijimajici zarizeni vase uzivatelske ID sluzby HP 
Passport. 

Dalsi informace uvadeji temata Prijem od vsech odesilatelu (rezim Otevrene) a 
Pouziti pnstupoveho seznamu sluzby HP Instant Share. 

3 Pomoci nazvu zarizeni, ktery jste obdrzeli od pntele ci pribuzneho, vytvofte cil. 
Dalsi informace uvadi tema Tvorba cilu. 

4 Smmky Ize odeslat stisknutim tlacitka HP Instant Share. 

Chcete-li ziskat dalsi informace, pfectete si nasledujici odstavce: 

Odeslani naskenovaneho obrazku ze zanzeni HP all-in-one 

1 Vlozte predlohu do praveho predm'ho rohu sklenene podlozky, licovou stranou 
dolu. 

2 Na ovladaci'm panelu stisknete tlacitko HP Instant Share. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka HP Instant Share. 

3 Stisknutim tlacitka 1 vyberte moznost Odeslat. 
Zobrazi se nabidka Odkud odeslat?. 

4 Stisknutim tlacitka 2 vyberte moznost Skener nebo Podavac dokumentu. 
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Zobrazi se nabidka SdNeni. 

Nabidka SdNeni zobrazuje ci'le, ktere jste vytvofili ve sluzbe HP Instant Share. 
Dalsi informace uvadi tema Tvorba ci'lu. 

5 Pomoci sipek A a ▼ zvyraznete cil, do nejz chcete sm'mky odeslat. 

6 Stisknutim tlacitka OK vyberete cil a zahajite skenovani. 

Poznamka Je-li v automatickem podavaci dokumentu zjistena predloha, 
naskenuje se jedna nebo vice stranek. Pokud v automatickem 
podavaci dokumentu neni zjistena zadna predloha, naskenuje se 
jedina stranka ze sklenene podlozky skeneru. 

Obrazek bude po naskenovani odeslan do vybraneho cile. 

Poznamka Je-li naskenovano vice stranek z automatickeho podavace 

dokumentu, obrazky mohou byt odeslany po castech. Jestlize jsou 
obrazky odeslany po castech, prijemce obdrzi vice sbirek nebo 
zprav elektronicke posty obsahujicich naskenovane stranky. 

Poznamka K odeslani naskenovaneho obrazku Ize pouzit take tlacitko Skenovat 
do. Dalsi informace uvadi tema Pouziti funkci skenovani. 

Zrusenf odesManf obrazku 

Odesilani obrazku do cile nebo sady cilu Ize kdykoli zrusit stisknutim tlacitka Storno 
na ovladacim panelu. Vysledek takove akce zavisi na torn, zda uz byla sbirka obrazku 
nactena do sluzby HP Instant Share. 

• Pokud je sbirka jiz zcela nactena do sluzby HP Instant Share, je odeslana do 
urceneho cile. 

• Pokud se sbirka do sluzby HP Instant Share teprve nacita, neni odeslana do cile. 

Odeslani obrazku pomoci pocitace 

K odeslani obrazku Ize pouzit nejen zarizeni HP all-in-one ve spojeni se sluzbou HP 
Instant Share, ale i software HP Image Zone nainstalovany v pocitaci. Software 
HP Image Zone umozhuje vyber a upravu jednoho ci vice obrazku. Pote Ize prejit ke 
sluzbe HP Instant Share, vybrat v jejfm ramci konkretni sluzbu (napnklad HP Instant 
Share E-mail) a obrazky odeslat. Obrazky Ize sdilet minimalne pomoci techto sluzeb: 

• HP Instant Share E-mail (odesilani na adresu elektronicke posty) 

• HP Instant Share E-mail (odeslani na zanzeni) 

• Online alba 

• Zpracovani fotografii online (k dispozici podle zeme/oblasti) 

Poznamka Pomoci softwaru HP Image Zone nelze priji'mat sbirky obrazku. 

Chcete-li sdilet obrazky pomoci sluzby HP Instant Share E-mail (odeslani na 
zarizeni), postupujte podle mze uvedenych pokynu v odrazkach: 

• Vyzadejte si od prijemce nazev, ktery priradil svemu zarizeni pfipojenemu 
prostfednictvim site. 
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Poznamka Nazev je zarizeni pfirazen pfi nastavovani uctu sluzby HP Instant 
Share a registraci zarizeni HP all-in-one. Dalsi informace uvadi 
tema Zacmame. 

• Zkontrolujte, zda prijemce prijima v rezimu Otevrene nebo zda zaradil do 
pristupoveho seznamu pro prijimajici zarizeni vase uzivatelske ID sluzby HP 
Passport. 

Dalsi informace uvadeji temata Prijem od vsech odesilatelu (rezim Otevrene) a 
Pouziti pristupoveho seznamu sluzby HP Instant Share. 

• Postupujte podle nize uvedenych pokynu specifickych pro operacni system. 

Odeslani obrazku z aplikace HP Image Zone (uzivatele systemu Windows) 

1 Poklepejte na ikonu HP Image Zone na pracovni plose. 

Na pocitaci se zobrazi okno aplikace HP Image Zone. V okne se zobrazi karta 
Moje obrazky. 

2 Ve slozce (slozkach), kde jsou umisteny obrazky, vyberte nejmene jeden obrazek. 
Dalsi informace naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci HP Image Zone. 

Poznamka Pozadovanych vysledku Ize dosahnout pomoci nastroju pro upravu 
obrazku, ktere jsou soucasti aplikace HP Image Zone. Dalsi 
informace naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci 
HP Image Zone. 

3 Klepnete na kartu HP Instant Share. 

V okne aplikace HP Image Zone se zobrazi karta HP Instant Share. 

4 V oblasti ovladacich prvku klepnete na moznost Zobrazit vsechny sluzby. 

V pracovni oblasti karty HP Instant Share se zobrazi okno Pripojem online. 

5 Klepnete na Next (Dalsi). 

6 Ze seznamu sluzeb vyberte sluzbu, ktera se ma vyuzivat k odesilani obrazku. 

7 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Dalsi informace naleznete v napovede na obrazovce. 

Chcete-li pnteli nebo pnbuznemu odeslat sbirku obrazku na zarizeni pfipojene 
prostfednictvim site, vyberte moznost HP Instant Share E-mail. V poli E-mail 
address (Adresa elektronicke posty) zadejte nazev zarizeni nasledovany 
pnponou @send.hp.com. Budete vyzvani k pfihlaseni do sluzby HP Instant Share 
s vasim uzivatelskym jmenem a heslem sluzby HP Passport. 

Poznamka Pokud jste jeste nenastavili sluzbu HP Instant Share, na obrazovce 
Pfihlaseni ke sluzbe HP Passport klepnete na polozku Potfebuji 
ucet sluzby HP Passport. Obdrzite uzivatelske ID a heslo sluzby 
HP Passport. Na obrazovce Oblasti a podmmky pouzivam vyberte 
prislusnou zemi/oblast a prijmete Podmmky pouzivani. 

Odeslani obrazku z aplikace HP Image Zone (uzivatele operacniho systemu 
Macintosh OS X v10.1.5 a novejsich) 

Poznamka Systemy Macintosh OS X v1 0.2.1 a v1 0.2.2 nejsou podporovany. 

1 V doku vyberte ikonu HP Image Zone. 

Na pracovni plose se spusti aplikace HP Image Zone. 

2 V aplikaci HP Image Zone klepnete na tlacitko Services (Sluzby) v norm casti 
okna. 

V dolni casti aplikace HP Image Zone se zobrazi seznam aplikaci. 
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3 Ze seznamu aplikaci vyberte polozku HP Instant Share. 

V poci'taci se spusti software klientske aplikace HP Instant Share. 

4 Obrazky, ktere chcete sdilet, pridejte do okna HP Instant Share. 
Dalsi informace naleznete v casti HP Instant Share napovedy k aplikaci 
HP Image Zone. 

5 Po vlozeni vsech obrazku klepnete na tlacitko Continue (Pokracovat). 

6 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

7 Ze seznamu sluzeb vyberte sluzbu, ktera se ma vyuzivat k odesilani obrazku. 

8 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Dalsi informace naleznete v napovede na obrazovce. 

Chcete-li pnteli nebo pnbuznemu odeslat sbirku obrazku na zarizeni pripojene 
prostrednictvim site, vyberte moznost HP Instant Share E-mail. V poli E-mail 
address (Adresa elektronicke posty) zadejte nazev zarizeni nasledovany 
pnponou @send.hp.com. Budete vyzvani k pfihlaseni do sluzby HP Instant Share 
s vasim uzivatelskym jmenem a heslem sluzby HP Passport. 

Poznamka Pokud jste jeste nenastavili sluzbu HP Instant Share, na obrazovce 
Pfihlaseni ke sluzbe HP Passport klepnete na polozku Potfebuji 
ucet sluzby HP Passport. Obdrzite uzivatelske ID a heslo sluzby 
HP Passport. Na obrazovce Oblasti a podmmky pouzivam vyberte 
pnslusnou zemi/oblast a pfijmete Podmmky pouzivani. 

Pffjem obrazku 

Obrazky Ize odeslat zjednoho zarizeni pfipojeneho prostrednictvim site do druheho. 
Sbirku obrazku je mozne prijimat od libovolneho odesilatele, ktery ma uzivatelske ID 
a heslo sluzby HP Passport (rezim Otevrene) nebo od urcite skupiny odesilatelu 
(rezim Privatni). Vychozi rezim pnjmu je Otevrene. Dalsi informace uvadi tema Pnjem 
pomoci sluzby HP Instant Share. 

Poznamka Sbirka obrazku je skupina obrazku odeslanych jednotlivcem na konkretni 
ci I, kterym je v tomto pnpade vase zarizeni. 

Pnjem od vsech odesilatelu (rezim Otevrene) 

Vychozi nastaveni zarizeni HP all-in-one pfedstavuje rezim Otevrene. Sbirku obrazku 
ma povoleno vam zaslat kazdy pntel nebo pfibuzny s platnym uctem sluzby HP 
Passport, ktery zna nazev vaseho zarizeni. Sbirka se nevytiskne automaticky, pokud 
odesilateli neudelite prava k automatickemu tisku pomoci pnstupoveho seznamu 
sluzby HP Instant Share. Dalsi informace uvadi tema Pouziti pnstupoveho seznamu 
sluzby HP Instant Share. 

Poznamka I v pnpade, ze je zarizeni HP all-in-one nastaveno na pnjem od vsech 
odesilatelu, muzete blokovat pnjem obrazku od konkretnich odesilatelu. 
Blokovat je muzete jednoduse pomoci pnstupoveho seznamu. Dalsi 
informace uvadi tema Pouziti pristupoveho seznamu sluzby HP Instant 
Share. 

Obrazky odeslane na vase zarizeni muzete blokovat take otevrem'm 
seznamu tiskovych uloh sluzby HP Instant Share. 

Pnjem obrazku od libovolneho odesilatele 

1 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladacim panelu zarizeni HP all-in-one. 
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Kapitola 13 



Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka HP Instant Share. 

2 Stisknuti'm tlacitka 3 vyberte moznost HP Instant Share - moznosti. 
Zobrazi se nabidka Instant Share - moznosti. 

3 Stisknuti'm tlacitka 1 vyberte volbu Moznosti pffjmu. 
Zobrazi se nabidka Moznosti pffjmu. 

4 Stisknuti'm tlacitka 2 vyberte polozku Vefejny pffjem od vsech odesNatelu. 

Vychozi nastavem zari'zeni HP all-in-one umoznuje pfed tiskem nahled obrazku 
ve sbi'rce. Pokyny k automatickemu tisku prijatych obrazku naleznete v casti 
Automaticky tisk prijatych obrazku. 

Pnjem od urcite skupiny odesNatelu (rezim Privatni) 

Pfi nastavem zanzeni HP all-in-one na pnjem v rezimu Privatni jsou sbi'rky obrazku 
pfiji'many pouze od urcite skupiny opravnenych odesi'latelu, z nichz kazdy ma ucet 
sluzby HP Passport. To je umozneno pridanim kazdeho odesi'latele do pn'stupoveho 
seznamu. Pridanim do pn'stupoveho seznamu udelujete ph'slusnemu odesi'lateli 
ph'stupova prava. Dalsi informace uvadi'tema Pouziti pn'stupoveho seznamu sluzby 
HP Instant Share. 

Poznamka V rezimu Privatni budete pfiji'mat sbi'rky obrazku pouze od odesi'latelu, 
kteri maji ucet sluzby HP Passport a jimzjste udelili prava Allowed 
(Povolit) nebo Auto Print (Automaticky tisk). 

V rezimu Privatni jsou prijate obrazky vytisteny rucne, pokud odesi'lateli nebyla 
prostrednictvi'm pn'stupoveho seznamu udelena prava k automatickemu tisku. Dalsi 
informace uvadi tema Tisk prijatych obrazku. 

Pffjem obrazku od urcite skupiny opravnenych odesNatelu 

1 Pridejte odesi'latele do pn'stupoveho seznamu sluzby HP Instant Share a udelte 
jim prava. 

Dalsi informace uvadi'tema Pouziti pn'stupoveho seznamu sluzby HP Instant Share. 

2 Po dokonceni seznamu stisknete tlaci'tko HP Instant Share na ovladaci'm panelu 
zanzeni HP all-in-one. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka HP Instant Share. 

3 Stisknete tlaci'tko 3 a potom tlaci'tko 1 . 

Zobrazi se nabidka Instant Share - moznosti a bude vybran pfikaz Moznosti 
pffjmu. 

Zobrazi se nabidka Moznosti pffjmu. 

4 Stisknuti'm tlacitka 1 vyberte moznost Soukromy pffjem od opravnenych 
odesNatelu. 

5 Zanzeni HP all-in-one nastavte bud' tak, aby pfed tiskem umozhovalo nahled 
obrazku ve sbi'rce, nebo aby automaticky vytisklo vsechny prijate obrazky. 

Dalsi informace uvadi tema Tisk prijatych obrazku. 

Tisk prijatych obrazku 

Sluzba HP Instant Share pfiji'ma sbi'rky obrazku odeslane na vase zanzeni a 
vyznacuje (podle dane sbi'rky) pn'stupova prava udelena odesi'lateli. Zari'zeni HP all-in- 
one zjist'uje, zda sluzba HP Instant Share pfijala obrazky, jedni'm ze dvou zpusobu: 

• Je-li zari'zeni HP all-in-one pfipojeno prostrednictvi'm site a bylo nastaveno pro 
sluzbu HP Instant Share, bude po nastavenych casovych intervalech (napn'klad 
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kazdych 20 minut) automaticky zjist'ovat, zda sluzba HP Instant Share nepfijala 
nove sbirky obrazku. Tento proces se oznacuje jako automaticka kontrola a ve 
vychozim nastavem je pro zafizeni zapnut. 

Pokud zafizeni HP all-in-one zjistf, ze sluzba HP Instant Share prijala nejakou 
sbirku, na barevnem grafickem displeji se objevi ikona, ktera vas informuje, ze 
byla pfijata nejmene jedna sbirka. Pokud prijata sbirka pochazi od opravneneho 
odesilatele s pravy k automatickemu tisku, automaticky se na vasem zafizeni 
vytiskne. Pokud prijata sbirka pochazi od opravneneho odesilatele bez prav k 
automatickeho tisku, informace o sbirce jsou zobrazeny na zafizeni HP all-in-one 
v seznamu sbirek oznacenem Pfijato. 
• Neni-li automaticka kontrola zapnuta nebo pokud chcete zjistit, zda jste nepfijali 
nejakou sbirku mimo interval automaticke kontroly, stisknete tlacitko HP Instant 
Share a z nabidky HP Instant Share vyberte pnkaz Pfijmout. Volba pfikazu 
Pfijmout da pokyn zafizeni HP all-in-one, aby zjistilo, zda nebyla pfijata nova 
sbirka obrazku a aby nacetlo pnslusne informace do seznamu sbirek Prijato 
vaseho zafizeni. 

Pokud pfijata sbirka pochazi od opravneneho odesilatele s pravy k 
automatickemu tisku, budete dotazani, zda se ma Vytisknout ihned nebo 
Vytisknout pozdeji. Vyberete-li moznost Vytisknout ihned, obrazky ve sbirce 
se vytisknou. Pokud vyberete moznost Vytisknout pozdeji, informace o sbirce 
se zobrazuje v seznamu sbirek Pfijato. 

Nasledujici casti popisuji, jak vytisknout prijate obrazky, nastavit format vytistenych 
obrazku a souvisejici moznosti tisku a jak zrusit tiskove ulohy. 

Automaticky tisk prijatych obrazku 

Sbirka obrazku prijatych od opravneneho odesilatele se na vasem zafizeni HP all-in- 
one automaticky vytiskne, je-li na zafizeni zapnuta automaticka kontrola. 

Automaticky tisk prijatych obrazku 

1 Pfidejte odesilatele do pnstupoveho seznamu sluzby HP Instant Share a udelte 
mu prava k automatickemu tisku. 

Dalsi informace uvadi tema Pouziti pnstupoveho seznamu sluzby HP Instant Share. 

2 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladacim panelu zafizeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka HP Instant Share. 

3 Stisknete tlacitko 3 a potom tlacitko 2. 

Zobrazi se nabidka Instant Share - moznosti a bude vybran pnkaz 

Automaticka kontrola. 

Zobrazi se nabidka Automaticka kontrola. 

4 Stisknutim tlacitka 1 vyberte moznost Zapnuto. 

Po zapnuti funkce Automaticka kontrola odesila zafizeni HP all-in-one 
pravidelne na sluzbu HP Instant Share dotaz, zda jste obdrzeli sbirku obrazku. 
Pokud je na serveru zjistena sbirka a pokud pochazi od odesilatele s opravnemm 
k automatickemu tisku, je sbirka nactena na vase zafizeni a vytistena. 

Poznamka Dotaz Ize na sluzbu HP Instant Share odeslat i rucne, a to stiskem 
tlacitka HP Instant Share a vyberem pfikazu Prijmout pomoci 
tlacitka 2 z nabidky HP Instant Share. Zafizeni HP all-in-one odesle 
dotaz na sluzbu HP Instant Share. Pokud nalezne nejmene jednu 
sbirku urcenou k automatickemu tisku, zobrazi se na barevnem 
grafickem displeji hlaseni Tiskova uloha je pripravena. Stisknutim 
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tlaci'tka 1 Ize vybrat volbu Vytisknout ihned. Sbi'rka se vytiskne a 
prida na seznam Prijato. Stisknuti'm tlaci'tka 2 Ize vybrat volbu 
Vytisknout pozdeji. Sbirka se pouze prida na seznam Prijato. 

Rucnf tisk prijatych obrazku 

Sbirka obrazku prijatych od odesflatele, ktery je opravnen odesilat na vase zanzeni, 
ale nema prava k automatickemu tisku, je ulozena ve sluzbe HP Instant Share, dokud 
se nerozhodnete, jak obrazky pomoci' zanzeni HP all-in-one zpracovat. Obrazky ve 
sbi'rce muzete pfed tiskem zobrazit v nahledu, nebo muzete vytisknout celou sbirku 
bez zobrazeni nahledu obrazku. 

Zobrazeni nahledu obrazku pred tiskem 

1 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladaci'm panelu zanzeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka HP Instant Share. 

2 Stisknutim tlaci'tka 2 vyberte moznost Pnjem. 

Zanzeni HP all-in-one odesle na sluzbu HP Instant Share dotaz, aby zjistilo, zda 
jste pfijali sbirku obrazku. Pokud je sbirka nalezena, je nactena do vaseho 
zanzeni. Na barevnem grafickem displeji se zobrazi seznam Prijato. 

3 Pomoci sipek lay vyberte sbirku, kterou si chcete prohlednout. 

4 Stisknete tlacitko OK. 

5 Ze sbirky vyberte jeden nebo vice obrazku. 

6 Stisknete tlacitko Kopirovat barevne, Kopirovat cernobMe, nabidka Fotografie 
nebo Tisk fotografii. 

Pokud stisknete tlacitko Kopirovat barevne, vybrane obrazky se vytisknou 
podle vychoziho nastaveni (tj. jedna tiskova kopie formatu 10 x 15 cm 

- Pokud stisknete tlacitko Kopirovat cernobMe, vybrane obrazky se vytisknou 
cernobile podle vychoziho nastaveni (tj. jedna tiskova kopie formatu 10x15 
cm 

Po stisknuti tlaci'tka nabidka Fotografie Ize pfed zahajeni'm tisku vybrat ze 
seznamu moznosti tisku (napr. pocet kopii, format obrazku, format papi'ru a 
typ papi'ru). Po vyberu z moznosti stisknete tlacitko Tisk fotografii. 

- Stisknete-li tlacitko Tisk fotografii, vybrane obrazky se vytisknou podle 
nastaveni Moznosti tisku. 

Poznamka Dalsi informace o moznostech tisku naleznete v casti Nastaveni 
moznosti tisku fotografii. 

Tisk sbirky obrazku bez predchoziho zobrazeni nahledu 

1 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladaci'm panelu zanzeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka HP Instant Share. 

2 Stisknuti'm tlaci'tka 2 vyberte moznost Prijem. 

Zanzeni HP all-in-one odesle na sluzbu HP Instant Share dotaz, aby zjistilo, zda 
jste pfijali sbirku obrazku. Pokud je sbi'rka nalezena, je nactena do vaseho 
zanzeni. Zobrazi se seznam prijatych sbi'rek Prijato. 

3 Pomoci sipek A a ▼ vyberte sbirku, kterou chcete vytisknout. 

4 Stisknete tlacitko Kopirovat barevne nebo Kopirovat cernobile nebo Tisk 
fotografii. 

Obrazky se vytisknou podle toho, jake tiskove informace obsahuji. Pokud 
neobsahuji tiskove informace, obrazky se vytisknou podle moznosti pro vzdaleny 
tisk definovanych v nabidce Instant Share - moznosti. 
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Nastaveni moznosti tisku 

Obrazky naskenovane zafizeni m HP All-in-One jsou predany na prijimajici zafizeni se 
specifickym formatem tisku. Podobne se i obrazky a dokumenty pfedane vzdalenym 
tiskovym ovladacem HP pfijimaji s definovanym formatem tisku. Po pffjmu dokumentu 
nebo sbirky obrazku s definovanym formatem tisku se polozky vytisknou podle 
nasledujicich pravidel: 

• Je-li pro sbirku nebo dokument nastaven automaticky tisk, zafizeni HP all-in-one 
pouzije specif ikovany format tisku. 

• Pokud je pfed tiskem zobrazen nahled sbirky nebo dokumentu, zafizeni HP all-in- 
one pouzije volby definovane v nabidce Moznosti tisku (bud' vychozi nastaveni 
nebo hodnoty vybrane uzivatelem). 

• Je-li pro sbirku nebo dokument nastaven tisk bez zobrazeni nahledu, zafizeni 
HP all-in-one pouzije specifikovany format tisku. 

Obrazky odeslane z fotoaparatu nebo pamet'ove karty jsou pfedany na pfijimajici 
zafizeni bez tiskovych informaci. Kdyz je pfijat obrazek nebo sbirka obrazku bez 
tiskovych informaci, vytisknou se polozky podle nasledujicich pravidel: 

• Pokud je pro obrazek nebo sbirku nastaven automaticky tisk, zafizeni HP all-in- 
one pouzije moznosti vzdaleneho tisku definovane v nabidce Instant Share - 
moznosti. 

• Pokud je pfed tiskem zobrazen nahled obrazku nebo sbirky, zafizeni HP all-in- 
one pouzije volby definovane v nabidce Moznosti tisku (bud' vychozi nastaveni 
nebo hodnoty vybrane uzivatelem). 

• Pokud se ma obrazek nebo sbirka vytisknout bez zobrazeni nahledu, zafizeni 
HP all-in-one pouzije moznosti vzdaleneho tisku definovane v nabidce Instant 
Share - moznosti. 

Vyse uvedena pravidla jsou upfesnena v nasledujicich ulohach. 

Nastaveni moznosti tisku u sbirky urcene k automatickemu tisku 

1 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladacim panelu zafizeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka HP Instant Share. 

2 Stisknete tlacitko 3 a potom tlacitko 6. 

Zobrazi se nabidka Instant Share - moznosti a bude vybran pnkaz Format 
vzdaleneho tisku. 

Zobrazi se nabidka Format obrazku. 

3 Pomoci sipek iaf vyberte odpovidajici format obrazku. Vychozi nastaveni je 
Prizpusobit na stranku. 

Dalsi informace uvadi tema Nastaveni moznosti tisku fotografii. 

Nastaveni moznosti tisku pro sbirku, pro niz se zobrazuje pred tiskem nahled 

1 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladacim panelu zafizeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka HP Instant Share. 

2 Stisknutim tlacitka 2 vyberte moznost Pnjem. 

Zafizeni HP all-in-one odesle na sluzbu HP Instant Share dotaz, aby zjistilo, zda 
jste pfijali sbirku obrazku. Pokud je sbirka nalezena, je nactena do vaseho 
zafizeni. Na barevnem grafickem displeji se zobrazi seznam Prijato. 

3 Pomoci sipek A a ▼ vyberte sbirku, kterou si chcete prohlednout. 

4 Stisknete tlacitko OK. 

5 Ze sbirky vyberte jeden nebo vice obrazku. 

6 Stisknete tlacitko Nabidka v oblasti Fotografie na ovladacim panelu. 
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Kapitola 13 



Zobrazi se nabidka Moznosti tisku. 

7 Vyberte polozku, kterou chcete konfigurovat (napffklad: pocet kopii, format 
obrazku, format papi'ru a typ papi'ru) a potom zvolte nastaveni. 

Poznamka Dalsi informace o moznostech tisku naleznete v casti Nastaveni 
moznosti tisku fotografii. 

8 Tisk zahajite stisknutim tlacitka Kopirovat cernobNe nebo Kopirovat barevne. 

Nastaveni moznosti vzdaleneho tisku pro sbfrku, ktera se tiskne bez zobrazem 
nahledu 

Postupujte podle pokynu uvedenych v Nastaveni moznosti tisku u sbirky urcene 
k automatickemu tisku. 



Zruseni tiskovych uloh 

Zanzeni HP all-in-one umozhuje kdykoli zrusit libovolnou akci. Pffjem, prohhzeni 
nahledu a tiskove ulohy Ize zrusit pouhym stisknutim tlacitka Storno. 

• Pokud v nabidce HP Instant Share vyberete moznost Pnjem a potom stisknete 
tlacitko Storno, prestane zarizeni kontrolovat, zda byly na sluzbu HP Instant 
Share pfijaty nove sbirky obrazku. Vratite se do nabidky HP Instant Share. 

• Pokud tlacitko Storno stisknete pri prohhzeni sbirky obrazku, bude zrusen vyber 
obrazku k tisku. Vratite se do seznamu sbirek Prijato. 

• Kdyz po zahajeni tisku sbirky obrazku stisknete tlacitko Storno, tiskova uloha se 
ukonci. Pferusi se tisk prave tisteneho obrazku a zrusi se tisk zbyvajicich 
obrazku. Zanzeni HP all-in-one prejde do klidoveho rezimu. 

Poznamka Zrusene tiskove ulohy se znovu automaticky nevytisknou. 



Odstraneni prijatych obrazku 

V seznamu sbirek Prijato zobrazenem na zarizeni HP all-in-one jsou sbirky 
uspofadany tak, ze na prvnim miste je nejpozdeji prijata sbirka. Platnost starsich 
sbirek vyprsi po 30 dnech (uvedeny pocet dni podleha zmenam. Nejnovejsi informace 
najdete v casti Podminky sluzby ve sluzbe HP Instant Share). 

Pokud obdrzite znacne mnozstvi sbirek, bude zfejme vhodne omezit pocet 
zobrazenych sbirek. Zanzeni HP all-in-one je vybaveno funkci, ktera umozhuje 
odstrahovani sbirek ze seznamu Prijato. 

Odstraneni sbirek obrazku 

1 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladaci'm panelu zanzeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka HP Instant Share. 

2 Stisknutim tlacitka 3 vyberte moznost HP Instant Share - moznosti. 
Zobrazi se nabidka Instant Share - moznosti. 

3 Stisknutim tlacitka 3 vyberte moznost Odebrat kolekce. 
Zobrazi se seznam Odebrat kolekce. 

4 Pomoci sipek iaf zvyraznete sbfrku, kterou chcete odebrat. 

5 Stisknutim tlacitka OK potvrdite odstraneni sbirky. 
Druhym stisknutim tlacitka OK Ize vyber sbirky zrusit. 

6 Vyberte vsechny sbirky, ktere chcete odstranit. 

7 Po ukonceni vyberu zvyraznete text Vyber dokoncen a stisknete tlacitko OK. 
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Vybrane polozky jsou odstraneny ze seznamu sbi'rek Prijato. 

Vzdaleny tisk dokumentu 

Ovladac vzdalene tiskarny HP umoznuje odesilani tiskovych uloh z aplikaci systemu 
Windows do vzdalenych tiskovych zafizeni pfipojenych prostfednictvim site. Muzete 
tak napffklad tisknout z prenosneho pocitace (nebo jineho pocitace) na zafizeni 
HP all-in-one, pouzit sit' VPN pro pnstup k pocitaci v praci a tisknout na vasem 
zafizeni nebo na zafizeni HP All-in-One odeslat tiskovou ulohu z libovolneho 
vzdaleneho zafizeni pfipojeneho prostfednictvim site. V kazde jednotce, ktera odesila 
tiskovou ulohu, musi byt nainstalovan ovladac vzdalene tiskarny HP. 

Ovladac vzdalene tiskarny HP je nainstalovan v torn pocitaci (nebo pfenosnem 
pocitaci), ve kterem byl nainstalovan software pro zafizeni. Instalaci ovladace 
vzdalene tiskarny HP na dalsi pfenosny pocitac Ize provest bud' instalaci softwaru 
zafizeni nebo stazenim ovladace z webove stranky spolecnosti HP. 

Poznamka Chcete-li nacist ovladac vzdalene tiskarny HP z webovych stranek HP, 
ujistete se, ze pouzivate sirokopasmove pfipojeni. Nepouzivejte 
vytacene pfipojeni. Nacteni ovladace s pouzitim sirokopasmoveho 
pfipojeni si vyzada pfiblizne 3 az 5 minut. 

Pouziti ovladace vzdalene tiskarny HP 

1 V libovolne aplikaci systemu Windows klepnete v nabidce Soubor na pnkaz Tisk. 
Na obrazovce pocitace se zobrazi okno Tisk. 

2 Vyberte tiskarnu s nazvem Vzdalene tiskarny HP. 

3 Klepnete na tlacitko Vlastnosti tiskarny a nastavte moznosti tisku. 

4 Tisk zahajite klepnutim na tlacitko OK. 

V okne pocitace se zobrazi uvodm obrazovka aplikace HP Instant Share. 
Uvodni obrazovka se zobrazuje pouze tehdy, kdyz jste dfive nezaskrtnuli poh'cko 
Nezobrazovat tuto obrazovku znovu. 

5 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

6 Na vyzvu zadejte uzivatelske jmeno a heslo sluzby HP Passport a potom 
klepnete na tlacitko Dalsi. 

Tip K zadani sveho uzivatelskeho jmena a hesla sluzby HP Passport budete 
vyzvani pouze tehdy, jestlize jste dnve nenastavili, ze si ma sluzba 
pamatovat vase uzivatelske jmeno a heslo. 

Poznamka Pokud jste jeste nenastavili sluzbu HP Instant Share, na obrazovce 
Prihlasem ke sluzbe HP Passport klepnete na polozku Potfebuji 
ucet sluzby HP Passport. Obdrzite uzivatelske ID a heslo sluzby 
HP Passport. Na obrazovce Oblasti a podmmky pouzivam vyberte 
pfislusnou zemi/oblast a pfijmete Podmmky pouzivani. 

Zobrazi se obrazovka Vyber vzdalene tiskarny. 

7 Pokud chcete tisknout na zafizeni HP all-in-one, vyberte je ze seznamu tiskaren. 

Poznamka Seznam tiskaren uvadi jednoznacny nazev pfifazeny zafizeni 

behem jeho nastaveni a registrace u sluzby HP Instant Share. Na 
seznamu se budou zobrazovat vsechny tiskarny, ke kterym vam byl 
udelen pnstup. 
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Pokud tisknete na jine zanzeni pfipojene prostfednictvi'm site, vyberte jeho nazev 
v seznamu tiskaren. Jestlize se jedna o vas prvni tisk na toto zanzeni, klepnutim 
na polozku Pridat tiskarnu pridate zarizeni do seznamu. Dalsi informace o 
odesilani uloh na zarizeni uvadi body 1 a 2 v casti Odeslani fotografie priteli 
nebo pnbuznemu na zarizeni pripojene prostrednictvim site. 
8 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Poznamka Dalsi informace o prijmu vzdalenych tiskovych uloh naleznete v casti 
Prijem obrazku. 

Nastaveni moznosti sluzby HP Instant Share 

Zanzeni HP all-in-one umozhuje: 

• Zvolit, zda chcete prijimat sbirky obrazku v rezimu Otevrene nebo Privatni. 

• Zapnout nebo vypnout automatickou kontrolu. 

• Odstranit vytistene nebo nevyzadane sbirky obrazku ze seznamu sbirek Prijate. 

• Pridat nebo odstranit odesilatele a udelit jim pnstupova prava z pfistupoveho 
seznamu. 

• Zobrazit jednoznacny nazev, ktery jste priradili vasemu zanzeni. 

• Obnovit nastaveni zarizeni pro sluzbu HP Instant Share na vychozi nastaveni od 
vyrobce. 

Nastaveni moznosti sluzby HP Instant Share 

1 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladacim panelu zarizeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka HP Instant Share. 



2 Stisknutim tlacitka 3 vyberte moznost HP Instant Share - moznosti. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka Instant Share - moznosti. 

3 Pomoci sipek iaf zvyraznete moznost, k mz chcete ziskat pfistup. 

Moznosti popisuje nasledujici tabulka. 


Moznosti Instant Share 


Moznosti prijmu 


Vyber polozky Moznosti pnjmu umozhuje urcit, zda ma 
zanzeni HP all-in-one pfijmout sbirku obrazku od kazdeho 
odesilatele, ktery ma platny ucet sluzby HP Passport (rezim 
Otevrene), nebo od urcite skupiny odesilatelu (rezim 
Privatni). Vychozim nastavenim je hodnota Vefejny pnjem 
od vsech odesilatelu. Dalsi informace uvadeji temata 
Pnjem od urcite skupiny odesilatelu (rezim Privatni) a Prijem 
od vsech odesilatelu (rezim Otevrene). 


Automaticka kontrola 


Vyber polozky Automaticka kontrola umozhuje urcit, zda 
ma zanzeni HP all-in-one u sluzby HP Instant Share v 
pfedem nastavenych intervalech zjist'ovat pnjem novych 
zprav. Pokud je automaticka kontrola nastavena na 
Zapnuto, zobrazi se po prijmu sbirky obrazku na barevnem 
grafickem displeji odpovidajici ikona (tato ikona je pospana v 
tematu Prehled zanzeni HP all-in-one). Dalsi informace 
uvadeji temata Zobrazeni nahledu obrazku pred tiskem a 
Automaticky tisk prijatych obrazku. 
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Moznosti Instant Share 





Poznamka Pokud nikdy neodesilate ani neprijimate 
obrazky nebo pokud vam vyhovuje rucni 
kontrola novych zprav stisknutim tlacitka HP 
Instant Share, nastavte automatickou kontrolu 
na Vypnuto. 


Odebrat kolekce 


Vyber polozky Odebrat kolekce umozhuje odstrahovat 
sbi'rky obrazku ze seznamu sbirek Prijato. Dalsi informace 
uvadi tema Odstraneni prijatych obrazku. 


Zobrazit nazev 
zanzem 


Vyber polozky Zobrazit nazev zanzem umozhuje zobrazit 
nazev, ktery jste zanzem HP all-in-one pfifadili pfi 
pfihlasovam ke sluzbe HP Instant Share a registraci zanzem'. 
Nazev zafizeni pouzivaji ostatni clenove sluzby k odesilani 
na vase zanzem'. Dalsi informace uvadi tema Odeslani 
fotografie priteli nebo pri'buznemu na zafizeni pfipojene 
prostfednictvim site. 


Sprava uctu 


Pokud zanzem' HP all-in-one nem' nastaveno u sluzby 
HP Instant Share, vyber polozky Sprava uctu spusti 
Pruvodce nastavemm sluzby HP Instant Share. 

Je-li zafizeni jiz nastaveno, vyber polozky Sprava uctu vam 
umozm spravovat svuj ucet sluzby HP Instant Share pfi'mo z 
poci'tace. Po pfihlasem' pomoci sveho uzivatelskeho jmena 
a hesla se spusti spravce sluzby HP Instant Share. Moznosti 
zahrnuji tvorbu ci'le a pfidavam' odesi'latelu do ph'stupoveho 
seznamu. Dalsi' informace naleznete v tematech v casti 
Zaci'name. 


Format vzdaleneho 
tisku 


Vyber polozky Format vzdaleneho tisku umozhuje nastavit 
format tisku prijatych obrazku. Dalsi informace uvadi tema 
Nastavem' moznosti tisku. 


Obnovit HP Instant 
Share 


Vyber polozky Obnovit HP Instant Share umozhuje obnovit 
nastavem zafizeni HP Instant Share na vychozi nastavem' 
od vyrobce. To znamena, ze zanzem' HP all-in-one jiz nem' 
registrovano u sluzby HP Instant Share. 

Poznamka Pokud obnovi'te puvodm' nastavem' zanzem' HP 
Instant Share, zanzem' HP all-in-one nebude 
moci az do noveho nastavem' sluzby HP Instant 
Share ani odesi'lat, ani pfiji'mat obrazky. 

Tuto moznost vyberte, kdyz chcete bud' sve zafizeni dat 
nekomu jinemu nebo chcete pfepnout zanzem' HP all-in-one 
z pripojeni prostfednictvim site na pripojeni kabelem USB. 
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14 Objednam spotfebmho materialu 



Doporucene typy papiru HP, tiskove kazety a prislusenstvi k zarizeni HP all-in-one Ize 
objednavat online na webovych strankach spolecnosti HP. 

Objednam papiru, pruhlednych folii a dalsich medii 

Papir HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, pruhlednou folii 
HP Premium Inkjet Transparency Film nebo nazehlovaci obtisky HP Iron-On Transfer 
Ize objednat na webovem serveru spolecnosti HP na adrese www.hp.com. Na vyzvu 
vyberte zemi/oblast, postupujte podle pokynu a vyberte produkt a pote klepnete na 
nektery z odkazu nakupu na strance. 

Objednam' tiskovych kazet 

Tiskove kazety pro zanzeni HP all-in-one Ize objednat na adrese www.hp.com. Na 
vyzvu vyberte zemi/oblast, postupujte podle pokynu a vyberte produkt a pote klepnete 
na nektery z odkazu nakupu na strance. 

Zarizeni HP all-in-one podporuje tyto tiskove kazety: 



Tiskove kazety 


Objednaci cfslo HP 


Cerna inkoustova tiskova kazeta HP 


C. 339, Cerna tiskova kazeta 21 ml 


Tnbarevna inkoustova tiskova kazeta HP 


C. 344, Barevna tiskova kazeta 14 ml 
C. 343, Barevna tiskova kazeta 7 ml 


Fotograficka inkoustova tiskova kazeta HP 


C. 348, Barevna fotograficka tiskova 
kazeta 13 ml 


Seda fotograficka tiskova kazeta HP 


C. 100, Seda tiskova kazeta 15 ml 



Poznamka Objednaci cisla tiskovych kazet se lisi podle zemi/oblasti. Pokud 

objednaci cisla uvedena v teto prirucce neodpovidaji cislum na tiskovych 
kazetach aktualne nainstalovanych v zanzeni HP all-in-one, 
objednavejte nove tiskove kazety se stejnymi cisly, kterymi jsou 
oznaceny tyto aktualne nainstalovane kazety. 

Objednaci cisla vsech tiskovych kazet, ktere zarizeni podporuje, muzete 
nalezt pomoci moznosti Printer Toolbox. V okne Printer Toolbox 
klepnete na kartu Odhadovana hladina inkoustu a potom na 
Informace o objednam tiskove kazety. 

Je mozne se take obratit na mistniho prodejce HP nebo si na adrese 
www.hp.com/support overit spravna objednaci cisla tiskovych kazet pro 
vasi zemi/oblast. 
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Objednani pnslusenstvi 

Pnslusenstvi k zafizeni HP all-in-one, napnklad dalsi zasobnik papi'ru nebo zafizeni 
pro automaticky oboustranny tisk, Ize objednat na webovem serveru spolecnosti HP 
na adrese www.hp.com. Na vyzvu vyberte zemi/oblast, postupujte podle pokynu a 
vyberte produkt a pote klepnete na nektery z odkazu nakupu na strance. 

V zavislosti na vasi zemi/oblasti muze zafizeni HP all-in-one podporovat nasleduji'ci 



pnslusenstvi: 


Pnslusenstvi a cislo 
modelu zanzem HP 


Popis 


Zafizeni pro automaticky 
uuuubir di 11 ly iibis. rir 

ph5712 


Umozhuje automaticky tisk na obe strany jednoho listu papiru. 

rU lllbLdldUl lUllUlU Zdl IZclll IZc LIbKIIUUL lid UUfcJ blldliy MblU 

papiru, aniz by bylo tfeba uprostfed tisku kazdou stranku 
manualne vyjimat a otacet. 


Zafizeni pro automaticky 
oboustranny tisk HP se 
zasobm'kem na maly papir 

(uvadene take pod nazvem 
Zafizeni pro automaticky 
oboustranny tisk na karty 
Hagaki) 

ph3032 


Pfidava na zadni stranu zafizeni HP all-in-one zasobnik 
vyhrazeny pro papir mensich formatu a obalky. Umoznuje 
automaticky oboustranny tisk na papiry malych i beznych 
formatu. Po instalaci tohoto zafizeni Ize do hlavniho zasobm'ku 

ZdlUZIL pdpil UcZllcllU lUlllldLU d UU ZdUlllllU ZdbUUIIIKU pdpil 

maleho formatu, napnklad karty Hagaki. Pomoci tohoto 
zafizeni usetnte cas nutny k pfepinani mezi tiskem na ruzne 
formaty papiru, protoze papir neni nutno vyjimat a znovu 
zakladat pfi kazde zmene formatu. 


Zasobnik na 250 listu 
obycejneho papiru HP 

pt6211 


Pfida na zadni stranu zafizeni HP all-in-one zasobnik 
vyhrazeny az pro 250 listu papiru bezneho formatu. Po 

II lOlCMCH/l LvJI IULU Z.CII II UU oUUUI III IVJ Z.C10UUI 1 1 l\U Z.CIIUZ.IL 

obycejny papir a do horniho zasobniku papir specialniho typu. 
Pomoci tohoto zafizeni usetnte cas nutny k pfepinani mezi 
tiskem na ruzne typy papiru, protoze papir neni nutne pokazde 
vyjimat a znovu zakladat. 


Bezdratovy adapter tiskarny 
HP bt300 Bluetooth® 

bt300 


Umozhuje tisk ze zafizeni Bluetooth na zafizeni HP all-in-one. 
Toto zafizeni se zapojuje do portu pro fotoaparat v pfedni casti 
zafizeni HP all-in-one a pfijima tiskove ulohy z podporovanych 
zafizeni Bluetooth, napnklad ztelefonu s digitalmm 
fotoaparatem nebo z osobniho digitalniho asistenta (PDA). 
Nepodporuje tisk z pocitace PC nebo Macintosh, ktery ma 
aktivovan Bluetooth. 



Objednavani dalsich dodavek 

Dalsi pnslusenstvi a spotfebni material, napnklad software HP all-in-one, tistenou 
uzivatelskou pfirucku, Pruvodce nastavenim a dalsi soucasti, ktere muze menit 
uzivatel, Ize objednat na nasledujicich telefonnich cislech: 

• V USA a Kanade volejte na cislo 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). 

• V Evrope volejte na cislo +49 180 5 290220 (Nemecko) nebo +44 870 606 9081 
(Velka Britanie). 
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Chcete-li objednat software pro zanzeni HP all-in-one v jinych zemi'ch/oblastech, 
zavolejte na ci'slo pro vasi zemi/oblast. Nize uvedena cisla byla platna v dobe vydani 
teto pfirucky. Seznam aktualnich objednacich cisel ziskate na adrese www.hp.com/ 
support. Na vyzvu zadejte zemi/oblast a klepnutim na polozku Contact HP 
(Kontaktovat spolecnost HP) ziskate informace o kontaktu na technickou podporu. 



Zeme/oblast 


Cislo pro objednavani 


Asie - Tichomon (s vyjimkou 
Japonska) 


65 272 5300 


Australie 


131047 


Evropa 


+49 180 5 290220 (Nemecko) 
+44 870 606 9081 (Velka Britanie) 


Novy Zeland 


0800 441 147 


Jizni Afrika 


+27 (0)11 8061030 


USA a Kanada 


1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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\ 5 Udrzba zanzeni HP all-in-one 



Zanzeni HP all-in-one nevyzaduje narocnou udrzbu. Obcas je vhodne odstranit prach 
z povrchu sklenene podlozky a spodni strany vika, aby kopie a naskenovane obrazky 
byly ciste. Obcas je rovnez treba vymenit, zarovnat nebo vycistit tiskove kazety. Tato 
kapitola obsahuje pokyny, ktere vam umozni udrzet zanzeni HP all-in-one 
v optimalnim provoznim stavu. Tyto jednoduche postupy udrzby zanzeni provadejte 
podle potreby. 

Cistern zanzeni HP all-in-one 

Otisky prstu, smouhy, vlasy a ostatni necistoty na sklenene podlozce nebo spodni 
strane vika snizuji vykon zanzeni a maji negativni vliv na pfesnost specialnich funkci, 
jako je napnklad Prizpusobit na stranku. Aby byly kopie a naskenovane obrazky 
ciste, bude mozna nutne vycistit sklenenou podlozku a spodni stranu vika. Mozna 
bude treba take oprasit vnejsi plochy zanzeni. 

Cistern sklenene podlozky 

Sklenena podlozka znecistena otisky prstu, smouhami, vlasy a prachem zpomaluje 
vykon zanzeni a ma negativni vliv na presnost nekterych funkci, jako je napriklad 
funkce Prizpusobit na stranku. 

1 Vypnete zanzeni HP all-in-one, odpojte napajeci kabel ze site a zvednete viko. 

Poznamka Po odpojeni napajeciho kabelu dojde k vymazani data a casu. 

Datum a cas bude po pripojeni napajeciho kabelu nutne znovu 
nastavit. Vymazany budou take vsechny faxy ulozene v pameti. 

2 Otrete sklenenou podlozku mekkym hadfikem nebo houbou navlhcenou 
v neabrazivnim cisticim prostfedku na sklo. 

AUpozorneni Pfi cistern' sklenene podlozky nepouzivejte abrazivni cistici 
prostfedky, aceton, benzen ani tetrachlor, jinak muze dojit k poskozeni 
podlozky. Nikdy nelijte nebo nestnkejte kapalinu pnmo na sklo; kapalina 
by mohla proniknout pod sklenenou podlozku a poskodit zanzeni. 

3 Sklenenou podlozku osuste a vylestete semisovym hadrikem nebo bunicinou, 
aby na m nezustaly skvrny. 

Poznamka Ocistete maly skleneny prouzek po leve strane povrchu hlavni 

sklenene podlozky. Tento prouzek je urceny pro zpracovani uloh z 
automatickeho podavace dokumentu. Pokud bude skleneny prouzek 
znecisteny, mohou se na vytiscich objevit pruhy. 
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Cistern' spodm strany vi'ka 

Na bi'lem podkladu pro dokumenty pod vi'kem zanzeni HP all-in-one se mohou 
hromadit drobne necistoty. 

1 Vypnete zanzeni HP all-in-one, odpojte napajeci kabel ze site a zvednete viko. 

2 Bile pozadi dokumentu na spodni strane vika otfete mekkym hadrikem nebo 
houbou navlhcenou v teple mydlove vode. 

3 Necistoty ze spodni strany vika uvolnete jemnym otiranim. Neseskrabavejte je. 

4 Spodni stranu vika osuste semisovym nebo jinym jemnym hadrikem. 

AUpozorneni Nepouzivejte papirove uterky, mohly by spodni stranu vika 
poskrabat. 

5 Pokud je tfeba provest dukladnejsi vycisteni, opakujte pfedchozi postup s 
isopropylalkoholem (denaturovanym lihem). Zbytky roztoku ze spodni strany vika 
otfete vlhkym hadrikem. 

AUpozorneni Sklenena podlozka nebo lakovane casti zanzeni HP all-in- 
one nesmi byt polity alkoholem, protoze by mohlo dojit k poskozeni 
zarizeni. 

Cisteni vnejsich ploch 

K odstraneni prachu, smouh a skvrn ze sknne pouzivejte mekkou latku nebo mirne 
navlhcenou houbicku. Vnitfni prostor zanzeni HP all-in-one zadne cisteni nevyzaduje. 
Vnitfek pfistroje a ovladaci panel zarizeni HP all-in-one chrahte pfed kontaktem s 
kapalinami. 

AUpozorneni Aby nedoslo k poskozeni lakovanych casti zanzeni HP all-in- 
one, nepouzivejte k cisteni ovladaciho panelu, podavace dokumentu, vika 
nebo jinych lakovanych casti zarizeni alkohol ani cistici prostredky s obsahem 
alkoholu. 



Kontrola odhadu hladiny zbyvajiciho inkoustu 

Hladinu inkoustu muzete snadno zkontrolovat a zjistit tak, kdy bude nutne vymenit 
tiskovou kazetu. Hladina inkoustu ukazuje priblizne mnozstvi inkoustu zbyvajiciho v 
tiskovych kazetach. 
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Kontrola hladin inkoustu z ovladaciho panelu 

U spodniho okraje barevneho grafickeho displeje jsou umisteny dve ikony 
znazorhujici mnozstvi inkoustu, ktery zbyva ve dvou nainstalovanych tiskovych 
kazetach. 

Zelena ikona znazorhuje odhad mnozstvi inkoustu, ktere zbyva v tribarevne 
tiskove kazete. 

- Cerna ikona znazorhuje odhad mnozstvi inkoustu, ktery zbyva v cerne 
tiskove kazete. 

Oranzova ikona znazorhuje odhad mnozstvi inkoustu, ktery zbyva ve 
fotograficke tiskove kazete. 

Modroseda ikona znazorhuje odhad mnozstvi inkoustu, ktery zbyva v sede 
fotograficke tiskove kazete. 

Pouzivate-li tiskove kazety jinych znacek nez HP nebo znovu plnene tiskove 
kazety nebo pokud nem v jednom z drzaku nainstalovana tiskova kazeta, na 
pruhu ikon se pravdepodobne nezobrazi nektera nebo zadna z uvedenych ikon. 
Zarizeni HP all-in-one nedovede zjistit mnozstvi inkoustu, ktere zbyva v tiskovych 
kazetach jinych vyrobcu nez HP, ani v tiskovych kazetach, ktere byly znovu 
plneny. 

Pokud ikona znazorhuje prazdnou kapku inkoustu, znamena to, ze v tiskove 
kazete pro danou barvu zbyva jen nepatrne mnozstvi inkoustu a ze ji tedy bude 
brzy treba vymenit. Pokud se zacne kvalita tisku zhorsovat, vymehte tiskove 
kazety. 

Dalsi informace o indikaci hladiny inkoustu v tiskovych kazetach na barevnem 
grafickem displeji uvadi cast Ikony barevneho grafickeho displeje. 

Kontrolu odhadu hladiny inkoustu zbyvajfciho v tiskovych kazetach Ize provest tez 
pomoci pocitace. Je-li pocitac propojen se zarizenim HP all-in-one kabelem USB, 
informace o kontrole hladiny inkoustu pomoci funkce Printer Toolbox najdete na 
obrazovce v napovede k aplikaci HP Image Zone. Jste-li pripojeni prostfednictvim 
site, muzete zkontrolovat hladinu inkoustu ze zabudovaneho weboveho serveru 
(Embedded Web Server - EWS). Informace o pnstupu k EWS naleznete v Pruvodci 
pripojenim k siti. 

Tisk protokolu autotestu 

Pokud pfi tisku dochazi k problemum, vytisknete si pfed vymenou tiskovych kazet 
protokol autotestu. Tento protokol uvadi uzitecne informace k nekolika aspektum 
zarizeni, vcetne tiskovych kazet. 

1 Do zasobniku vlozte obycejny bily nepouzity papir formatu A4 nebo Legal. 

2 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

3 Stisknete tlacitko 2 a potom tlacitko 5. 

Zobrazi se nabidka Tisk protokolu a bude vybran pfikaz Protokol autotestu. 
Zarizeni HP all-in-one vytiskne protokol autotestu, ktery muze uvadet zdroj potizi 
s tiskem. Vzorek oblasti testu inkoustu v protokolu je zobrazen nize. 
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Zkontrolujte, zda jsou zkusebni vzory stejnomerne a zda zobrazuji uplnou mnzku. 
Pokud je na tiskovem vzoru poruseno vice car, muze se jednat o potize s 
tryskami. Muze byt potreba vycistit tiskove kazety. Dalsi informace uvadi tema 
Cistern tiskovych kazet. 

Zkontrolujte, zda se barevne cary nalezaji na cele strance. 
Pokud cerna cara chybi, je bleda, obsahuje prouzky nebo bile cary, duvodem 
mohou byt problemy s cernou nebo fotografickou tiskovou kazetou v prave patici. 
Jestlize kterakoli ze zbyvajfcich tri car chybi nebo je bleda ci obsahuje prouzky 
nebo bile cary, muze to znamenat problem s tnbarevnou tiskovou kazetou v leve 
patici. 

Zkontrolujte, zda maji barevne bloky stejnou konzistenci a zda odpovidaji 
nasledujicim barvam. 

Mely by byt zobrazeny barevne bloky nasledujicich barev: azurova, purpurova, 
zluta, fialova, zelena a cervena. 

Pokud barevne bloky chybi ci pokud je barevny blok spinavy nebo neodpovida 
oznaceni uvedenemu pod blokem, muze to znamenat, ze v tnbarevne tiskove 
kazete dosel inkoust. Muze byt potreba vymenit tiskovou kazetu. Dalsi informace 
o vymene tiskovych kazet uvadi cast Vymena tiskovych kazet. 

Poznamka Pnklady zkusebm'ch vzorcu, barevnych car a barevnych bloku z 
normalnich a nespravne pracujicich tiskovych kazet najdete na 
obrazovce v napovede k aplikaci HP Image Zone dodane se softwarem. 

Prace s tiskovymi kazetami 

Chcete-li pfi tisku pomoci zanzeni HP all-in-one dosahnout co nejlepsi kvality, budete 
muset zvladnout urcite jednoduche postupy udrzby. Tato cast obsahuje pokyny pro 
manipulaci s tiskovymi kazetami a instrukce pro vymenu, zarovnavani a cistern 
tiskovych kazet. 

Manipulace s tiskovymi kazetami 

Pred vymenou nebo cistemm tiskove kazety byste meli znat nazvy jejich jednotlivych 
casti a zpusob manipulace s tiskovymi kazetami. 
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1 


Medene zbarvene kontakty 


2 


Plastova paska s ruzovym vytahovaci'm poutkem (pfed instalaci je ji tfeba odstranit) 


3 


Trysky pro pfenos inkoustu pod paskou 



Tiskove kazety berte za cerne plastove postranice, stranou s nalepkou nahoru. 
Nedotykejte se medene zbarvenych kontaktu ani trysek pro prenos inkoustu. 




AUpozorneni Davejte pozor, aby vam tiskove kazety neupadly. Mohlo by doji't 
k jejich poskozeni a tiskove kazety by uz nebylo mozno pouzit. 

Vymena tiskovych kazet 

Jakmile je hladina inkoustu v dane tiskove kazete nizka, na barevnem grafickem 
displeji se zobrazi hlaseni. 

Poznamka Hladinu inkoustu Ize kontrolovat i z pocitace pomoci aplikace 

Spravce HP dodane se softwarem HP Image Zone. Dalsi informace 
uvadi tema Kontrola odhadu hladiny zbyvajiciho inkoustu. 

Pokud se na barevnem grafickem displeji zobrazi varovne hlaseni o nedostatku 
inkoustu, je tfeba mit pfipravenu nahradni tiskovou kazetu. Tiskove kazety je vhodne 
vymenit take v pnpade, ze je vytisteny text vybledly nebo pokud se objevi problemy s 
kvalitou tisku souvisejici s tiskovymi kazetami. 

Tip Podle techto pokynu Ize postupovat i pri vymene cerne tiskove kazety za 
fotografickou nebo sedou fotografickou kazetu. Tyto kazety slouzi k vysoce 
kvalitmmu tisku barevnych nebo cernobilych fotografii. 

Objednaci cisla vsech tiskovych kazet podporovanych zafizenim HP all-in-one 
naleznete v casti Objednani tiskovych kazet. Tiskove kazety pro zarizeni HP all-in- 
one Ize objednat na adrese www.hp.com. Na vyzvu vyberte zemi/oblast, postupujte 
podle pokynu a vyberte produkt a pote klepnete na nektery z odkazu nakupu na 
strance. 
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Vymena tiskovych kazet 

1 Zkontrolujte, zda je zanzeni HP all-in-one zapnute. 

AUpozorneni Pokud je zanzeni HP all-in-one v dobe, kdy zvednete kryt 
pro pfistup k drzaku tiskovych kazet, vypnuto, zanzeni HP all-in-one 
neuvolni kazety a nebude je mozne vymenit. Nejsou-li tiskove kazety 
behem vyjimani bezpecne umisteny na prave strane, muzete zanzeni 
HP all-in-one poskodit. 

2 Kryt pro pristup k drzaku tiskovych kazet Ize otevfit nadzvednutim ve stredu 
predni steny zarizeni. Dvifka zvednete, az zaklapnou v norm poloze. 
Drzak tiskovych kazet se v zarizeni HP all-in-one nachazi zcela vpravo. 




1 Dvifka pro pfistup k drzaku tiskovych kazet 

2 Drzak tiskovych kazet 

Pockejte, dokud neni drzak tiskovych kazet v klidu a nevydava zvuky, a stlacte a 

potom zvednete zapadku uvnitr zanzeni HP all-in-one. 

Pokud provadite vymenu th'barevne tiskove kazety, pfesunte zelenou zapadku 

doleva. 

Pokud provadite vymenu cerne, fotograficke nebo sede fotograficke tiskove 
kazety, pfesunte cernou zapadku doprava. 




1 Zapadka tiskove kazety pro tnbarevnou tiskovou kazetu 



2 Zapadka tiskove kazety pro cernou, fotografickou a sedou fotografickou tiskovou kazetu 



Zatlacenim na tiskovou kazetu smerem dolu tuto kazetu uvolnete, pak ji 
vytahnete smerem k sobe z patice. 
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5 Pokud vyjimate cernou tiskovou kazetu a chcete instalovat fotografickou nebo 
sedou fotografickou tiskovou kazetu, ulozte cernou tiskovou kazetu do chranice 
tiskovych kazet. Dalsi informace uvadi tema Pouziti chranice tiskove kazety. 
Kdyz vyjmete tiskovou kazetu z toho duvodu, ze dochazi nebo dosel inkoust, 
muzete ji recyklovat. Program recyklace spotfebniho materialu pro vyrobky HP 
Inkjet je k dispozici v mnoha zemich a umozhuje zdarma recyklovat pouzite 
tiskove kazety. Dalsi informace naleznete na techto webovych strankach: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

6 Vyjmete novou tiskovou kazetu z obalu a pomoci ruzoveho vytahovaciho poutka 
jemne sejmete plastovou pasku. Dejte pozor, abyste se pri teto operaci dotykali 
vyhradne cerneho plastu. 




1 Medene zbarvene kontakty 



2 Plastova paska s ruzovym vytahovaci'm poutkem (pfed instalaci je ji tfeba odstranit) 



3 Trysky pro pfenos inkoustu pod paskou 



Upozornem Nedotykejte se medene zbarvenych kontaktu ani trysek pro 
pfenos inkoustu. Znecisteni techto casti dotekem muze vest k ucpavani, 
selhani dodavky inkoustu a spatnemu elektrickemu spojeni. 
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7 Novou tiskovou kazetu zasuhte do nosice a prazdne patice. Zatlacte tiskovou 
kazetu vpred, dokud nezaklapne na sve mi'sto. 

Pokud je instalovana tiskova kazeta oznacena na stitku bilym trojuhelnikem, 
vlozte tiskovou kazetu do patice nalevo. Zapadka je zelena a je na ni zobrazen 
piny bi'ly trojuhelnik. 

Pokud je instalovana tiskova kazeta oznacena na stitku bilym ctvercem nebo 
bilym petiuhelnikem, vlozte tiskovou kazetu do patice vpravo. Zapadka je cerna a 
je oznacena plnym bilym ctvercem a plnym bilym petiuhelnikem. 




8 Stlacte zapadku dolu do koncove polohy. Pfesvedcte se, ze se zapadka zachytila 
pod spodni uchyty. 




9 Zavrete kryt umozhujici pristup k tiskovym kazetam. 
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Pouzitf fotograficke tiskove kazety 

Kvalitu fotografii tistenych a kopirovanych pomoci zafizeni HP all-in-one Ize 
optimalizovat zakoupenim fotograficke tiskove kazety. Vyjmete cernou tiskovou 
kazetu a vlozte na jeji misto fotografickou tiskovou kazetu. S instalovanou tffbarevnou 
tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou kazetou mate k dispozici system se sesti 
inkousty, ktery zajist'uje vyssi kvalitu tisku barevnych fotografii. 

Pokud chcete tisknout obvykle textove dokumenty, instalujte zpet cernobilou tiskovou 
kazetu. Pouzivejte chranic tiskovych kazet, ktery kazety chrani, pokud se nepouzivaji. 

• Dalsi informace o zakoupeni fotograficke tiskove kazety uvadi cast Objednani 
tiskovych kazet. 

• Dalsi informace o vymene tiskovych kazet uvadi cast Vymena tiskovych kazet. 

• Dalsi informace o pouzivani chranice tiskove kazety uvadi cast Pouzitf chranice 
tiskove kazety. 

Pouzitf sede fotograficke tiskove kazety 

Kvalitu cernobilych fotografii tistenych a kopirovanych pomoci zafizeni HP all-in-one 
Ize optimalizovat zakoupenim sede tiskove kazety. Vyjmete cernou tiskovou kazetu a 
vlozte misto nf sedou fotografickou tiskovou kazetu. Po instalaci tnbarevne tiskove 
kazety a sede fotograficke tiskove kazety muzete tisknout kompletni skalu sedych 
tonu, coz poskytuje cernobile fotografie se zvysenou kvalitou. 

Pokud chcete tisknout obvykle textove dokumenty, instalujte zpet cernobilou tiskovou 
kazetu. Pouzivejte chranic tiskovych kazet, ktery kazety chrani, pokud se nepouzivaji. 

• Dalsi informace o zakoupeni sede fotograficke tiskove kazety uvadi cast 
Objednani tiskovych kazet. 

• Dalsi informace o vymene tiskovych kazet uvadi cast Vymena tiskovych kazet. 

• Dalsi informace o pouzivani chranice tiskove kazety uvadi cast Pouzitf chranice 
tiskove kazety. 

Pouzitf chranice tiskove kazety 

Pfi nakupu fotograficke tiskove kazety v nekterych zemich a oblastech muzete ziskat 
take chranic tiskove kazety. V jinych zemich a oblastech je chranic tiskove kazety 
soucasti dodavky zafizeni HP all-in-one. Pokud jste neobdrzeli chranic tiskove kazety 
ani s tiskovou kazetou, ani se zafizeni m HP all-in-one, muzete si jej objednat u 
Technicke podpory spolecnosti HP. Tyto stranky najdete na adrese www.hp.com/ 
support. 

Chranic je urcen k ochrane tiskovych kazet a zabranuje jejich vyschnuti, pokud nejsou 
pouzivany. Vzdy, kdyz ze zafizeni HP all-in-one vyjmete tiskovou kazetu, kterou 



Uzivatelska pnrucka 



151 



Kapitola 15 



chcete pozdeji znovu pouzft, ulozte ji do chranice. Naprfklad, kdyz vyjmete cernou 
tiskovou kazetu, abyste mohli vytisknout fotografie ve vysoke kvalite pomoci 
fotograficke a tribarevne tiskove kazety, ulozte cernou kazetu do chranice tiskove 
kazety. 

Vlozem tiskove kazety do chranice 

Tiskovou kazetu vkladejte do chranice pod mirnym uhlem, pote ji pevne 
zaklapnete. 



Vyjmuti tiskove kazety z chranice 

Stlacte norm cast chranice dolu a dozadu, ti'm uvolnite tiskovou kazetu. Tu potom 
vytahnete z chranice. 




Zarovnanf tiskovych kazet 

Zarizeni HP all-in-one zobrazi pokyn k zarovnanf kazet po kazde instalaci nebo 
vymene nektere kazety. Tiskove kazety Ize tez kdykoliv zarovnat pomoci ovladaciho 
panelu nebo pomoci softwaru HP Image Zone instalovaneho v pocitaci. Zarovnanf 
tiskovych kazet zajist'uje vysoce kvalitnf tiskovy vystup. 

Poznamka Pokud vyjmete a znovu instalujete tutez tiskovou kazetu, zarizeni HP all- 
in-one nebude pozadovat zarovnanf tiskovych kazet. Zarizeni HP all-in- 
one si uklada hodnoty zarovnanf pro prfslusnou tiskovou kazetu, proto 
nenf nutne tiskove kazety zarovnavat vzdy znovu. 

Zarovnanf tiskove kazety po vyzve z ovladaciho panelu 

Zkontrolujte, zda je ve vstupnfm zasobnfku vlozen obycejny nepouzity papfr 
formatu A4 a potom stisknete tlacftko OK. 

Zarizeni HP all-in-one vytiskne stranku pro zarovnanf tiskovych kazet a zarovna 
tiskove kazety. Vytistenou stranku recyklujte nebo vyhod'te. 

Poznamka Pokud je pfi zarovnavanf tiskovych kazet v zasobnfku vlozen 
barevny papfr, zarovnavanf se nezdaff. Vlozte do vstupnfho 



152 



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



zasobni'ku nepouzity bily papir a potom zkuste znovu spustit 
zarovnavam. 

Jestlize zarovnani znovu skoncilo neuspesne, muze byt vadny 
senzor nebo tiskova kazeta. Kontaktujte Technickou podporu 
spolecnosti HP. Tyto stranky najdete na adrese www.hp.com/ 
support. Na vyzvu zadejte zemi/oblast a klepnuti'm na polozku 
Contact HP (Kontaktovat spolecnost HP) ziskate informace o 
kontaktu na technickou podporu. 

Zarovnani kazet z ovladaciho panelu kdykoli jindy 

1 Vlozte do vstupniho zasobni'ku nepouzity obycejny bily papir formatu A4 nebo 
Letter. 

2 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

3 Stisknete tlacitko 6 a potom tlacitko 2. 

Zobrazi se nabidka Nastroje a bude vybran pffkaz Zarovnat tiskove kazety. 
Zarizeni HP all-in-one vytiskne stranku pro zarovnani tiskovych kazet a zarovna 
tiskove kazety. Vytistenou stranku recyklujte nebo vyhod'te. 

Dalsi informace o zarovnavani tiskovych kazet pomoci aplikace HP Image Zone 
dodane se zarizenim HP all-in-one jsou uvedeny na obrazovce v napovede k 
aplikaci HP Image Zone dodane se softwarem. 

Cistern tiskovych kazet 

Tuto funkci pouzijte, pokud se na protokolu autotestu vyskytnou v nektere z 
barevnych car prouzky nebo bile cary. Cistern' tiskovych kazet neprovadejte, pokud to 
neni nezbytne nutne - v opacnem pnpade dochazi k plytvani inkoustem a zkraceni 
zivotnosti trysek pro prenos inkoustu. 

Cistern tiskovych kazet z ovladaciho panelu 

1 Vlozte do vstupniho zasobni'ku nepouzity obycejny bily papir formatu A4 nebo 
Letter. 

2 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

3 Stisknete tlacitko 6 a potom tlacitko 1 . 

Zobrazi se nabidka Nastroje a bude vybran pfi'kaz Cistern tiskove kazety. 
Zanzem HP all-in-one vytiskne stranku, kterou Ize vyhodit nebo recyklovat. 
Je-li i po vycisteni tiskovych kazet kvalita kopi'rovani nebo tisku nedostatecna, 
zkuste vycistit nevyhovuji'ci tiskovou kazetu predti'm, nez ji vymem'te za novou. 
Informace o cistern' kontaktu tiskove kazety naleznete v tematu Cistern' kontaktu 
tiskove kazety. Informace o vymene tiskovych kazet naleznete v casti Vymena 
tiskovych kazet. 

Dalsi informace o cistern' tiskovych kazet pomoci aplikace HP Image Zone dodane se 
zanzem'm HP all-in-one jsou uvedeny na obrazovce v napovede k aplikaci HP 
Image Zone dodane se softwarem. 

Cistern kontaktu tiskove kazety 

Kontakty tiskove kazety cistete pouze v pnpade, ze se na ovladaci'm panelu 
opakovane zobrazuji hlaseni pozaduji'ci kontrolu kazety i pote, co jste tiskove kazety 
jiz vycistili nebo zarovnali. 
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Pfed cistenim kontaktu tiskovou kazetu vyjmete a zkontrolujte, zda tyto kontakty 
nejsou neci'm pfekryty, potom tiskovou kazetu vlozte zpet. Pokud se nadale zobrazuji 
zpravy o nutnosti kontroly tiskovych kazet, vycistete kontakty tiskove kazety. 

Pfed cistenim si opatfete nasledujici pomucky: 

• penove houbicky, hadnk nepoustejici chlupy nebo jiny mekky material, ktery se 
nerozklada a nepousti vlakna. 

• destilovanou, pfefiltrovanou nebo v lahvi'ch balenou vodu (nepouzivejte vodu 
z vodovodu, muze obsahovat pnmesi, ktere mohou poskodit tiskove kazety). 

AUpozorneni K cisteni kontaktu tiskovych kazet nepouzivejte nevhodne 
cistice nebo alkohol. Mohly by poskodit tiskovou kazetu nebo zanzeni HP all-in- 
one. 

Cisteni kontaktu tiskove kazety 

1 Zapnete zanzeni HP all-in-one a otevrete dvifka pro pristup k drzaku tiskovych 
kazet. 

Drzak tiskovych kazet se v zanzeni HP all-in-one nachazi zcela vpravo. 

2 Pockejte, dokud nem drzak tiskovych kazet v klidu a nevydava zvuky a potom 
vytahnete ze zadni strany zanzeni HP all-in-one napajeci kabel. 

Poznamka Po odpojeni napajeciho kabelu dojde k vymazam data a casu. 

Datum a cas bude po pripojeni napajeciho kabelu nutne znovu 
nastavit. Dalsi informace naleznete v tematu Nastaveni data a casu. 
Vymazany budou take vsechny faxy ulozene v pameti. 

3 Zvednete jednu ze zapadek do otevrene polohy a vyjmete tiskovou kazetu. 

Poznamka Nevyjimejte obe tiskove kazety soucasne. Vyjmete a vycistete 
kazdou tiskovou kazetu zvlast'. Neponechavejte tiskovou kazetu 
mimo zanzeni HP all-in-one po dobu delsi nez 30 minut. 

4 Prohlednete kontakty tiskove kazety, zda nejsou znecisteny inkoustem nebo 
prachem. 

5 Navlhcete destilovanou vodou cistou houbicku nebo hadnk, ktery nepousti 
chlupy, a vyzdimejte z nich prebytecnou vodu. 

6 Uchopte tiskovou kazetu za bocni strany. 

7 Ocistete pouze medene zbarvene kontakty. Informace o cisteni oblasti trysek pro 
pfenos inkoustu naleznete v tematu Cisteni oblasti kolem trysek pro prenos 
inkoustu. 
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1 


Medene zbarvene kontakty 


2 


Trysky pro pfenos inkoustu (necistete) 



8 Vlozte tiskovou kazetu zpet do patice tiskove kazety a zavrete zapadku. 

9 V pripade potreby opakujte tento postup pro druhou kazetu. 

10 Jemne zavrete dvi'fka pro pfistup k drzaku a zasuhte napajeci kabel do zadni 
strany zafizeni HP all-in-one. 

Cistern oblasti kolem trysek pro prenos inkoustu 

Pokud zafizeni HP all-in-one pouzivate v prasnem prostredi, muze se v zafizeni 
nahromadit mensi mnozstvi necistot. Tyto necistoty mohou obsahovat prach, vlasy a 
vlakna z kobercu ci obleceni. Pokud necistoty vniknou do tiskovych kazet, mohou vest 
ke vzniku pruhu a smouh na vytistenych strankach. Vznik pruhu Ize odstranit zde 
popsanym vycistenim oblasti kolem trysek pro pfenos inkoustu. 

Poznamka Vycistete oblast kolem trysek pro prenos inkoustu jen v pripade, ze se na 
vytistenych strankach nadale vyskytuji pruhy a smouhy, pfestoze jste jiz 
vycistili tiskove kazety pomoci ovladacich panelu nebo aplikace 
HP Image Zone. Dalsi informace uvadi tema Cistern' tiskovych kazet. 

Pfed cistemm si opatfete nasledujici pomucky: 

• penove houbicky, hadnk nepoustejici chlupy nebo jiny mekky material, ktery se 
nerozklada a nepousti vlakna. 

• destilovanou, prefiltrovanou nebo v lahvich balenou vodu (nepouzivejte vodu 
z vodovodu, muze obsahovat primesi, ktere mohou poskodit tiskove kazety). 

AUpozorneni Nedotykejte se medene zbarvenych kontaktu ani trysek pro 
pfenos inkoustu. Znecisteni techto casti dotekem muze vest k ucpavani, 
selhani dodavky inkoustu a spatnemu elektrickemu spojeni. 

Postup pri cisteni oblasti kolem trysek pro prenos inkoustu 

1 Zapnete zafizeni HP all-in-one a otevfete dvifka pro pfistup k drzaku tiskovych 
kazet. 

Drzak tiskovych kazet se v zafizeni HP all-in-one nachazi zcela vpravo. 

2 Pockejte, dokud neni drzak tiskovych kazet v klidu a nevydava zvuky a potom 
vytahnete ze zadni strany zafizeni HP all-in-one napajeci kabel. 

Poznamka Po odpojeni napajeciho kabelu dojde k vymazam data a casu. 

Datum a cas bude po pripojeni napajeciho kabelu nutne znovu 
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nastavit. Dalsi informace naleznete v tematu Nastaveni data a casu. 
Vymazany budou take vsechny faxy ulozene v pameti. 

3 Zvednete jednu ze zapadek do otevfene polohy a vyjmete tiskovou kazetu. 

Poznamka Nevyjimejte obe tiskove kazety soucasne. Vyjmete a vycistete 
kazdou tiskovou kazetu zvlast'. Neponechavejte tiskovou kazetu 
mimo zanzeni HP all-in-one po dobu delsi nez 30 minut. 

4 Polozte tiskovou kazetu na papir tryskami pro pfenos inkoustu nahoru. 

5 Navlhcete mirne cistou penovou houbicku destilovanou vodou. 

6 Podle obrazku mze vycistete povrch a okraje kolem oblasti trysek pro pfenos 
inkoustu houbickou. 




Upozorneni Necistete plochu s tryskami pro pfenos inkoustu. 

7 Vlozte tiskovou kazetu zpet do patice tiskove kazety a zavfete zapadku. 

8 V pnpade potfeby opakujte tento postup pro druhou kazetu. 

9 Jemne zavfete dvifka pro pfistup k drzaku a zasuhte napajeci kabel do zadni 
strany zanzeni HP all-in-one. 

Zmena nastaveni zanzeni 

Nastaveni prodlevy pro aktivaci usporneho rezimu a doby pro zobrazeni vyzvy pro 
zanzeni HP all-in-one Ize upravit tak, aby vyhovovalo vasim pozadavkum. Lze je take 
vratit do stavu, v jakem bylo, kdyz jste zanzeni zakoupili. Timto postupem dojde ke 
smazam vsech novych vychozich nastaveni. 

Nastaveni casu pro prechod do usporneho rezimu 

Svetelny zdroj skeneru v zanzeni HP all-in-one zustava rozsvicen po zadanou dobu 
tak, aby zanzeni HP all-in-one bylo pfipraveno k okamzitemu pouziti. Pokud zanzeni 
HP all-in-one neni po urcitou pfedem stanovenou dobu pouzivano, svetelny zdroj se 
z uspornych duvodu vypne. Tento rezim Ize ukoncit stisknutim kterehokoli tlacitka na 
ovladacim panelu. 

Zanzeni HP all-in-one je automaticky nastaveno tak, aby do usporneho rezimu pfeslo 
po 12 hodinach. Chcete-li, aby byl usporny rezim zanzeni HP all-in-one automaticky 
aktivovan dfive, postupujte podle mze uvedenych pokynu. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 7 a potom tlacitko 2. 
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Zobrazi se nabi'dka Predvolby a bude vybran prfkaz Prodleva pro aktivaci 
usporneho rezimu. 

3 Stisknutim tlacitka ▼ vyberte odpovfdajfcf cas a potom stisknete tlacitko OK. 
Prodlevu pro aktivaci usporneho rezimu Ize nastavit na 1, 4, 8 nebo 12 hodin. 

Nastavem casu zpozdenf vyzvy 

Volba Cas zpozdenf vyzvy urcuje dobu, ktera uplyne, nez se zobrazi hlaseni 
pozadujfcf provedeni dalsf akce. Pokud napriklad stisknete tlacitko Nabidka v oblasti 
Kopie a behem casu zpozdenf vyzvy nestisknete zadne dalsf tlacitko, zobrazi se na 
barevnem grafickem displeji zprava „Zacnete kopfrovat stisknutim tlacitka START. 
Vyberte stisknutim cisla nebo OK." K dispozici jsou volby Rychla, Normalnf, 
Pomala a Vypnuto. Pokud vyberete Vypnuto, nebudou se na barevnem grafickem 
displeji zobrazovat pokyny. Ostatnf zpravy, napriklad signalizace nedostatku inkoustu 
nebo chybova hlaseni, se vsak zobrazovat budou. 

1 Stisknete tlacitko Nastavem. 

2 Stisknete tlacitko 7 a potom tlacitko 3. 

Zobrazi se nabidka Predvolby a bude vybran prfkaz Nastavit cas zpozdenf vyzvy. 

3 Stisknutim tlacitka ▼ vyberte cas zpozdenf a potom stisknete tlacitko OK. 

Obnovem vychozfch nastavem od vyrobce 

Puvodnf hodnoty nastavem zarfzenf HP all-in-one je mozne obnovit a obnovit tak 
stav, ktery existoval pfi jeho zakoupenf. 

Poznamka Obnovenfm nastavem hodnot od vyrobce se nezmenf nastavene 

informace o datu, ani nebudou ovlivneny zmeny, ktere jste provedli v 
nastavem skenovanf a nastavenf zeme/oblasti. 

Tento postup Ize provest pouze z ovladacfho panelu. 

1 Stisknete tlacitko Nastavenf. 

2 Stisknete tlacitko 6 a potom tlacitko 3. 

Zobrazi se nabidka Nastroje a bude vybran prfkaz Obnovit vychozf nastavenf 
od vyrobce. 

Budou obnoveny puvodnf hodnoty vsech nastavenf tak, jak je zadal vyrobce. 

Udrzba zaffzem - zvuky 

Zarfzenf HP all-in-one muze po delsf dobe necinnosti (priblizne 2 tydny) vydavat 
zvuky. Jedna se o bezny provoznf jev, ktery je nezbytny pro zajistenf nejvyssf kvality 
vytisku ze zarfzenf HP all-in-one. 
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\ 5 Informace o odstranovam 
problemu 

Tato kapitola obsahuje informace o odstranovam problemu se zanzenim HP all-in- 
one. Zahrnuje konkretni informace o potizi'ch s instalaci' a konfiguraci a nekterych 
provoznich problemech. Dalsi informace o odstranovam' problemu naleznete na 
obrazovce napovede k aplikaci HP Image Zone. 

Mnoho problemu je zpusobeno Urn, ze je zanzeni HP all-in-one pfipojeno k pocitaci 
pomoci kabelu USB jeste pfed instalaci softwaru HP all-in-one do pocitace. Pfipojite-li 
zanzeni HP all-in-one k pocitaci pfedtim, nez vas k tomu vyzve obrazovka instalace 
softwaru, musi'te postupovat podle techto kroku: 

1 Vypojte kabel USB z pocitace. 

2 Odinstalujte software (pokud jste jej jiz instalovali). 

3 Restartujte pocitac. 

4 Vypnete zanzeni HP all-in-one, pockejte jednu minutu a pak je restartujte. 

5 Znovu nainstalujte aplikaci HP all-in-one. Nepfipojujte kabel USB k pocitaci, 
dokud vas k tomu nevyzve obrazovka instalace softwaru. 

Informace o odebrani a nove instalaci softwaru jsou uvedeny v tematu Odstraneni a 
nova instalace softwaru. 

Tato kapitola obsahuje nasledujici temata: 

• Odstrahovani problemu s nastavemm: obsahuje informace o nastaveni 
hardware, instalaci softwaru, nastaveni faxu a informace o odstranovam' 
problemu s nastavemm sluzby HP Instant Share. 

• Odstrahovani provoznich problemu: obsahuje informace o problemech, ktere 
se mohou vyskytnout behem beznych ukonu pri pouziti funkci zari'zem' HP all-in- 
one. 

• Aktualizace zanzeni: Na zaklade informaci od zakaznicke podpory HP nebo 
hlasem' na barevnem grafickem displeji muzete preji't na webove stranky 
technicke podpory spolecnosti HP a naci'st inovace zanzeni. Tato cast obsahuje 
informace o aktualizaci zari'zem'. 



Pfedtim, nez zavolate Technickou podporu spolecnosti 
HP 

Pokud se vyskytnou potize, postupujte podle nasleduji'ci'ch kroku: 

1 Prostudujte dokumentaci dodanou se zanzenim HP all-in-one. 

Pruvodce nastavemm: Pruvodci nastaveni m objashuje zpusoby nastaveni 
zanzeni HP all-in-one. 

- Uzivatelska pffrucka: Uzivatelska prirucka je kniha, kterou prave ctete. Tato 
ph'rucka popisuje zakladm' funkce zanzeni HP all-in-one, objashuje zpusoby 
pouziti zari'zem' HP all-in-one bez pripojem' k pocitaci a obsahuje informace o 
odstrahovani problemu s nastavemm a provoznich problemu. 

Pruvodce pripojemm k siti: Pruvodce pfipojem'm k si'ti vysvetluje zpusob 
nastaveni zanzeni HP all-in-one v si'ti. 

- Napoveda k aplikaci HP Image Zone: Napoveda k aplikaci HP Image 
Zone na obrazovce popisuje zpusob pouziti zanzeni HP all-in-one s 
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poci'tacem a obsahuje dodatecne informace o odstrahovani problemu 
nezahrnutych v Uzivatelske pffrucce. 

Soubor Readme: Soubor Readme obsahuje informace o moznych potizi'ch 
pfi instalaci. Dalsi informace uvadi tema Zobrazeni souboru Readme. 

2 Pokud nejste schopni vyfesit urcity problem pomoci informaci obsazenych v 
dokumentaci, muzete vyuzit webove stranky na adrese www.hp.com/support 
nasledujicimi zpusoby: 

- Ziskat pffstup k online strankam zakaznicke podpory. 

Odeslat spolecnosti zpravu elektronicke posty a pozadat o zodpovezeni 
vasich otazek. 

Obratit se na technika spolecnosti HP prostfednictvim online chatu. 

- Zjistit aktualizace softwaru. 

Moznosti zakaznicke podpory a jeji dostupnost se lisi podle daneho produktu, 
zeme/oblasti a jazyka. 

3 Obrat'te se na misto sveho nakupu. Jedna-li se o zavadu hardwaru zafizeni 

HP all-in-one, budete pozadani, abyste dopravili zafizeni HP all-in-one na misto, 
kde jste je zakoupili. Tato sluzba je zdarma v prubehu doby omezene zaruky 
zafizeni HP all-in-one. Po vyprseni zarucni doby vam bude uctovan servisni 
poplatek. 

4 Pokud nejste schopni vyfesit dany problem pomoci napovedy na obrazovce nebo 
webovych stranek spolecnosti HP, obrat'te se na technickou podporu spolecnosti 
HP s vyuzitim cisla pro vasi zemi/oblast. Dalsi informace uvadi tema Ziskani 
technicke podpory spolecnosti HP. 

Zobrazeni souboru Readme 

Dalsi informace o moznych problemech s instalaci uvadi soubor Readme. 

• V systemu Windows je mozno otevnt soubor Readme tak, ze klepnete na tlacitko 
Start na hlavnim panelu Windows, pfejdete na polozku Programy nebo 
Vsechny programy a potom na polozku Hewlett-Packard, pfejdete na pnkaz 
HP Officejet 7300/7400 series all-in-one a klepnete na tlacitko Zobrazit soubor 
Readme. 

• V prostfedi Macintosh OS 9 nebo OS X je soubor Readme pnstupny poklepamm 
na ikonu, ktera se nachazi ve slozce nejvyssi urovne na CD-ROM se softwarem 
pro zafizeni HP all-in-one. 

Soubor Readme poskytuje dalsi informace, vcetne nasledujicich: 

• Pouziti utility pro opakovanou instalaci po chybne instalaci za ucelem vraceni 
pocitace do stavu, ktery umozhuje opakovanou instalaci zafizeni HP all-in-one. 

• Pouziti utility pro opakovanou instalaci ve Windows 98 za ucelem obnovy 
chybejiciho ovladace kompozitmho USB systemu. 

Odstrahovani problemu s nastavenim 

V teto casti jsou uvedeny rady pro odstrahovani nekterych problemu s instalaci a 
konfiguraci, ktere se vyskytuji nejcasteji v souvislosti s pfipojenim zafizeni HP all-in- 
one k siti, nastavenim faxu, instalaci softwaru a hardwaru a nastavenim sluzby 
HP Instant Share. 
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Odstranovam problemu s nastavemm hardwaru 

Tato cast slouzi pro reseni problemu, ktere se mohou vyskytnout pfi nastavovani 
hardwaru zanzeni HP all-in-one. 

Zarizeni HP all-in-one se nezapnulo 



Zkontrolujte, zda je napajeci kabel pevne pfipojen a pockejte nekolik sekund, az 
se zanzeni HP all-in-one zapne. Pokud se jedna o prvni zapnuti zanzeni HP all- 
in-one, spusteni muze v tomto ph'pade vyzadovat az jednu minutu. Pokud je 
zanzeni HP all-in-one pfipojeno k prodluzovacimu kabelu s vypmacem, ujistete 
se, ze je vypmac zapnuty. 



Kabel USB nem pfipojen 
Reseni 

Pred pripojenim kabelu USB je nutne nejprve instalovat software dodany se 
zanzenim HP all-in-one. Behem instalace nepfipojujte kabel USB, dokud vas k 
tomu nevyzve pokyn na obrazovce. Pfipojeni kabelu USB pred zobrazenim vyzvy 
muze zpusobit potize. 

Po instalaci softwaru je pfipojeni pocitace k zanzeni HP all-in-one bez problemu. 
Staci zapojit jeden konec kabelu USB do zadni casti pocitace a druhy konec 
zezadu k zarizeni HP all-in-one. Muzete pouzit libovolny port USB v zadni casti 
pocitace. 

Poznamka System AppleTalk neni podporovan. 



Reseni 
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Na barevnem grafickem displeji se zobrazila zprava, ze je potreba pripojit 
prekryvny segment ovladaciho panelu 

Resem 

To muze znamenat, ze prekryvny segment ovladaciho panelu neni pfipojen nebo 
je pripojen nespravne. Zarovnejte prekryvny segment pres tlacitka v norm casti 
zanzeni HP all-in-one a zaklapnete jej pevne na misto. 
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Barevny graficky displej zobrazuje nespravny jazyk 
Resem 

Obvykle se jazyk a zeme/oblast nastavuji pri prvni'm nastaveni zanzeni HP all-in- 
one. Toto nastaveni je vsak mozne kdykoli zmenit pomoci nasledujiciho postupu: 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 7 a potom tlacitko 1 . 

Tim se vybere moznost Predvolby a dale moznost Nastavit jazyk a zemi/ 
oblast. 

Zobrazi se seznam jazyku. Polozkami seznamu jazyku muzete prochazet 
pomoci tlacitek se sipkami laf. 

3 Po zvyrazneni pozadovaneho jazyka stisknete tlacitko OK. 

4 Na pozadani stisknutim tlacitka 1 vyberte moznost Ano nebo stisknutim 2 
vyberte moznost Ne. 

Zobrazi se seznam zemi/oblasti pro zvoleny jazyk. Polozkami seznamu 
muzete prochazet pomoci tlacitek se sipkami A nebo ▼. 

5 Pomoci klavesnice zadejte dvouciferne cislo pro danou zemi/oblast. 

6 Na pozadani stisknutim tlacitka 1 vyberte moznost Ano nebo stisknutim 2 
vyberte moznost Ne. 

Vytisknutim protokolu autotestu potvrdite jazyk a zemi/oblast: 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 1 a potom tlacitko 4. 

Tim se vybere nabidka Tisk protokolu a moznost Protokol autotestu. 

V nabidkach na barevnem grafickem displeji se zobrazuji nespravne merne 
jednotky 

Resem 

Pravdepodobne jste pri nastavovani zanzeni HP all-in-one zvolili nespravnou 
zemi/oblast. Zeme/oblast, kterou zvoh'te, urcuje formaty papiru zobrazene na 
barevnem grafickem displeji. 

Chcete-li zmenit zemi/oblast, musite nejprve opet nastavit vychozi jazyk. Obvykle 
se jazyk a zeme/oblast nastavuji pri prvnim nastaveni zanzeni HP all-in-one. 
Toto nastaveni je vsak mozne kdykoli zmenit pomoci nasledujiciho postupu: 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 7 a potom tlacitko 1 . 

Tim se vybere moznost Predvolby a dale moznost Nastavit jazyk a zemi/ 
oblast. 

Zobrazi se seznam jazyku. Polozkami seznamu jazyku muzete prochazet 
pomoci tlacitek se sipkami Aaf. 

3 Po zvyrazneni pozadovaneho jazyka stisknete tlacitko OK. 

4 Na pozadani stisknutim tlacitka 1 vyberte moznost Ano nebo stisknutim 2 
vyberte moznost Ne. 

Zobrazi se seznam zemi/oblasti pro zvoleny jazyk. Polozkami seznamu 
muzete prochazet pomoci tlacitek se sipkami A nebo ▼. 

5 Pomoci klavesnice zadejte dvouciferne cislo pro danou zemi/oblast. 

6 Na pozadani stisknutim tlacitka 1 vyberte moznost Ano nebo stisknutim 2 
vyberte moznost Ne. 
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Vytisknuti'm protokolu autotestu potvrdi'te jazyk a zemi/oblast: 

1 Stisknete tlacitko Nastavem. 

2 Stisknete tlacitko 1 a potom tlacitko 4. 

Tim se vybere nabidka Tisk protokolu a moznost Protokol autotestu. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazila zprava, ze je potreba zarovnat 
tiskove kazety 

Reseni 

Zarizeni HP all-in-one zobrazi pokyn k zarovnani kazet po kazde instalaci nove 
tiskove kazety. Dalsi informace uvadi tema Zarovnani tiskovych kazet. 

Poznamka Pokud vyjmete a znovu instalujete tutez tiskovou kazetu, zanzem 

HP all-in-one nebude pozadovat zarovnani tiskovych kazet. Zarizeni 
HP all-in-one si uklada hodnoty zarovnani pro pnslusnou tiskovou 
kazetu, proto neni nutne tiskove kazety zarovnavat vzdy znovu. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazila zprava, ze zarovnani tiskove kazety 
selhalo 

Pncina 

Do vstupniho zasobm'ku byl vlozen nespravny typ papiru. 
Reseni 

Pokud jste pfi zarovnani tiskovych kazet vlozili do zarizeni barevny papir, 
zarovnani neprobehne uspesne. Do vstupniho zasobniku vlozte cisty bily papir 
formatu Letter nebo A4 a pokus o zarovnani zopakujte. Jestlize zarovnani znovu 
skoncilo neuspesne, muze byt vadny senzor nebo tiskova kazeta. 

Kontaktujte Technickou podporu spolecnosti HP. Tyto stranky najdete na adrese 
www.hp.com/support. Na vyzvu zadejte zemi/oblast a klepnutim na polozku 
Contact HP (Kontaktovat spolecnost HP) ziskate informace o kontaktu na 
technickou podporu. 



Pncina 

Tiskove kazety jsou chraneny paskou. 
Reseni 

Zkontrolujte vsechny tiskove kazety. Pokud jsou inkoustove trysky chraneny 
paskou, opatrne ji odstrahte pomoci ruzoveho vytahovaciho poutka. Nedotykejte 
se inkoustovych trysek ani medene zbarvenych kontaktu. 
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Medene zbarvene kontakty 



Plastova paska s ruzovym vytahovaci'm poutkem (pfed instalaci je ji tfeba odstranit) 
Trysky pro pfenos inkoustu pod paskou 





Vrat'te tiskove kazety na misto a zkontrolujte, zda jsou radne usazeny a 
zabezpeceny. 



Pncina 

Kontakty na tiskove kazete se nedotykaji kontaktu na drzaku tiskovych kazet. 
Reseni 

Vyjmete a znovu vlozte tiskove kazety. Zkontrolujte, zda jsou tiskove kazety 
radne usazeny a zajisteny. 



Pncina 

Vadna tiskova kazeta nebo senzor. 
Reseni 

Kontaktujte Technickou podporu spolecnosti HP. Tyto stranky najdete na adrese 
www.hp.com/support. Na vyzvu zadejte zemi/oblast a klepnuti'm na polozku 
Contact HP (Kontaktovat spolecnost HP) ziskate informace o kontaktu na 
technickou podporu. 

Zaffzeni HP all-in-one netiskne 

Reseni 

Pokud zanzeni HP all-in-one a pocitac nekomunikuji, zkuste nasledujici reseni: 

• Zkontrolujte kabel USB. Pokud pouzivate starsi kabel, je mozne, ze kabel 
nefunguje spravne. Pokuste se pfipojit kabel USB k jinemu zanzeni a ovefit, 
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zda funguje. Pokud zjistite problemy, bude pravdepodobne nutne kabel USB 
vymenit. Zkontrolujte take, zda delka kabelu nepfekracuje 3 metry . 

• Zkontrolujte, zda je pocitac pripraven pro pouziti USB. Nektere operacni 
systemy, napnklad Windows 95 a Windows NT, nepodporuji pripojeni USB. 
Dalsi informace naleznete v dokumentaci dodane s operacnim systemem. 

• Zkontrolujte pripojeni mezi zaffzenim HP all-in-one a pocitacem. 
Zkontrolujte, zda je kabel USB spravne zapojen do portu USB na zadni 
strane zanzeni HP all-in-one. Zkontrolujte, zda je druhy konec kabelu USB 
zapojen do portu USB v pocitaci. Po spravnem pripojeni kabelu vypnete a 
znovu zapnete zanzeni HP all-in-one. 





• Zkontrolujte ostatni tiskarny a skenery. Od pocitace bude mozna tfeba 
odpojit starsi produkty. 

• Je-li zanzeni HP all-in-one pripojeno prostrednictvim site, prostudujte si 
Pruvodce pripojenim k siti, ktery byl dodan se zanzeni m HP all-in-one. 

• Po kontrole pripojeni zkuste restartovat pocitac. Zanzeni HP all-in-one 
vypnete a opet zapnete. 

• V pnpade potreby odeberte a znovu nainstalujte aplikaci HP Image Zone. 
Zde ziskate o odebrani softwaru. 

• V pnpade potreby odeberte a znovu nainstalujte aplikaci HP Image Zone. 
Dalsi informace o odebrani softwaru jsou uvedeny v tistene Uzivatelske 
ph'rucce dodane se zanzeni m HP all-in-one. 
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Dalsf informace o nastaveni zaffzenf HP all-in-one a jeho pfipojenf k pocitaci jsou 
uvedeny v Pruvodci nastavenim, dodanem spolu se zanzenim HP all-in-one. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazila zprava, ze doslo k uviznutf papfru 
nebo k zablokovani drzaku 

Reseni 

Pokud se na barevnem grafickem displeji zobrazi zprava o uviznutf papfru nebo 
zablokovani drzaku, duvodem muze byt balici material, ktery zustal uvnitr 
zaffzenf HP all-in-one. Zvednuti'm otevrete pnstupova dvirka ktiskovemu drzaku. 
Zfskate tak pffstup k tiskovym kazetam, kde je mozne odstranit zbyly balici 
material (napnklad pasky nebo lepenka) nebo jakekoli cizf pfedmety blokujfcf 
drahu drzaku. 



Odstranovanf problemu s instalacf softwaru 

Pokud se pfi instalaci softwaru vyskytnou problemy, prostudujte nize uvedena temata, 
ktera vam mohou pomoci naji't feseni. Jestlize se pfi nastavovani objevi problem 
souvisejici s hardwarem, prostudujte tema Odstranovanf problemu s nastavenim 
hardwaru. 

Behem normalni instalace softwaru zanzeni HP all-in-one probihaji tyto ukony: 

1 Automaticky se spusti CD-ROM se softwarem zarizeni HP all-in-one 

2 Probehne instalace softwaru 

3 Soubory se zkopiruji na pevny disk 

4 Zobrazi se vyzva k pfipojenf zaffzenf HP all-in-one k pocitaci 

5 Na obrazovce pruvodce instalacf se zobrazi zelene OK a zaskrtnutf 

6 Zobrazi se zadost o restart pocftace 

7 Je spusten program Pruvodce nastavenim faxu 

8 Je spusten proces registrace 

Pokud nektery z techto ukonu neprobehne, muze to znamenat problem s instalacf. 
Chcete-li zkontrolovat instalaci na PC, ovefte nasledujfcf: 

• Spust'te program Spravce HP a zkontrolujte, zda jsou zobrazeny tyto ikony: 
Scan Picture (Sejmout obrazek), Scan Document (Sejmout dokument), Send 
Fax (Odeslat fax) a HP Gallery. Dalsf informace o spoustenf programu 
Spravce HP naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci HP Image Zone, 

ktera je soucastf dodaneho softwaru. Pokud se ikony nezobrazf okamzite, muze 
byt potfeba pockat nekolik minut, nez se zaffzenf HP all-in-one pfipojf k pocitaci. 
Dalsf informace najdete v casti Chybf nektere ikony v programu Spravce HP. 

Poznamka Pokud jste spustili minimalnf instalaci softwaru (na rozdfl od typicke 
instalace), nenainstaluje se aplikace HP Image Zone a funkce 
Kopirovam, ktere potom nebudou k dispozici z programu 
Spravce HP. 

• Otevfete dialogove okno Tiskarny a zkontrolujte, zda je zde uvedeno zaffzenf 
HP all-in-one. 

• V systemove oblasti v prave casti hlavnfho panelu systemu Windows vyhledejte 
ikonu zaffzenf HP all-in-one. Tato ikona znamena, ze zaffzenf HP all-in-one je 
pfipraveno. 

Po vlozem disku CD-ROM do jednotky CD-ROM pocftace se nic nestane 
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Resenf 

Postupujte nasledujicim zpusobem: 

1 V nabi'dce Start ve Windows zvolte pfikaz Spustit. 

2 V dialogovem okne Spustit zadejte d:\setup.exe Qestlize vase jednotka CD- 
ROM nema prirazeno pismeno D, zadejte pismeno odpovidajici jednotce) a 
klepnete na tlacitko OK. 

Objevf se obrazovka pro kontrolu minimalmch systemovych pozadavku 
Resenf 

System nesplhuje minimalni pozadavky na instalaci softwaru. Po klepnuti na 
tlacitko Podrobnosti se zobrazi informace o konkretnim problemu, podle kterych 
muzete potize vyresit pred dalsi'm pokusem o instalaci softwaru. 

V pokynu pro pripojenf USB se zobrazuje cervene X 

Resenf 

Za normal nich okolnosti se zobrazi zelena znacka zatrzeni, ktera znamena 
uspesnost procesu plug and play. Cervene X znamena selhani plug and play. 

Postupujte nasledujicim zpusobem: 

1 Zkontrolujte, zda je ovladaci panel pevne upevnen, pote odpojte zarizeni 
HP all-in-one ze zasuvky a opet jej pfipojte. 

2 Ovefte, zda je kabel USB a napajeci kabel spravne pfipojen. 




3 Klepnutim na tlacitko Opakovat spustite novy proces nastaveni plug and 
play. V pnpade neuspechu pokracujte dalsim krokem. 

4 Nasledujicim zpusobem se ujistete, ze je kabel USB spravne instalovan: 

Odpojte kabel USB a opet jej pfipojte. 
- Nepfipojujte kabel USB ke klavesnici nebo k rozbocovaci bez napajeni. 
Ujistete se, ze delka kabelu nepfesahuje 3 metry. 
Pokud je k pocitaci pripojeno vice zarizeni vyuzivajicich USB, muze byt 
potfeba v prubehu instalace ostatni zarizeni odpojit. 

5 Pokracujte v instalaci a na pozadani restartujte pocitac. Pote spust'te 
program Spravce HP a zkontrolujte pritomnost hlavnich ikon (sejmout 
obrazek, sejmout dokument, odeslat fax a HP Gallery) 
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6 Pokud se tyto hlavni ikony nezobrazi, odeberte software a proved'te jeho 
opetovnou instalaci. Dalsi informace uvadi tema Odstraneni a nova instalace 
softwaru. 



Zobrazila se zprava, ze doslo k nezname chybe 
Resenf 

Zkuste pokracovat v instalaci. V pnpade neuspechu zastavte instalaci, opet ji 
spust'te a postupujte podle pokynu na obrazovce. Pokud dojde k chybe, bude 
pravdepodobne nutne odinstalovat a opet instalovat software. Nikdy nestaci 
pouze odstranit programove soubory zanzeni HP all-in-one z pevneho disku. 
Odeberte je pomoci utility pro odinstalovani, ktera je k dispozici v programove 
skupine zanzeni HP all-in-one. 

Dalsi informace uvadi tema Odstraneni a nova instalace softwaru. 

Chybf nektere ikony v programu Spravce HP 

Pokud se nezobrazi hlavni ikony (sejmout obrazek, sejmout dokument, 
odeslat fax a Galerie HP), instalace nemusi byt uplna. 

Resenf 

Pokud je instalace neuplna, bude pravdepodobne nutne odinstalovat a opet 
instalovat software. Nikdy nestaci pouze odstranit programove soubory zanzeni 
HP all-in-one z pevneho disku. Odeberte je pomoci utility pro odinstalovani, ktera 
je k dispozici v programove skupine zanzeni HP all-in-one. Dalsi informace uvadi 
tema Odstraneni a nova instalace softwaru. 

Pruvodce faxem se nespustil 

Resenf 

Spust'te pruvodce faxem podle nasledujiciho postupu: 

1 Spust'te zanzeni Spravce HP. Dalsi informace naleznete v napovede na 
obrazovce k aplikaci HP Image Zone, ktera je soucasti dodaneho softwaru. 

2 Klepnete na nabidku Nastaveni, vyberte Nastavem faxovam a pote vyberte 
Pruvodce nastavemm faxu. 



Neobjevila se obrazovka pro registraci 
Resenf 

V systemu Windows je mozne spustit obrazovku registrace z hlavniho 
panelu systemu Windows, kdyz klepnete na tlacitko Start, prejdete na 
polozku Programy nebo Vsechny programy (XP), Hewlett-Packard, 
HP Officejet 7300/7400 series all-in-one, a potom klepnete na ph'kaz 
Prihlasit nynf. 

V systemove oblasti hlavniho panelu se neobjevil program Monitor digitalnfho 
zo brazen i 

Resenf 

Jestlize se v systemove oblasti hlavniho panelu nezobrazuje Monitor digitalnfho 
zobrazeni, spust'te software Spravce HP a podivejte se, zda obsahuje hlavni 
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ikony. Dalsi informace o spousteni programu Spravce HP naleznete v napovede 
na obrazovce k aplikaci HP Image Zone, ktera je soucasti dodaneho softwaru. 

Informace o chybeji'ci'ch hlavnich ikonach v programu Spravce HP uvadi tema 
Chybi nektere ikony v programu Spravce HP. 

Systemova oblast hlavniho panelu se obvykle zobrazuje vpravo dole na plose. 
I^O^fcEM 4:04 PM 



Odstranem a nova instalace softwaru 

Pokud je instalace neuplna nebo pokud jste k pocitaci pfipojili kabel USB predtim, nez 
vas k tomu vyzvala obrazovka instalace softwaru, bude pravdepodobne nutne 
odinstalovat a opet instalovat software. Nikdy nestaci pouze odstranit programove 
soubory zanzeni HP all-in-one z pevneho disku. Odeberte je pomoci utility pro 
odinstalovani, ktera je k dispozici v programove skupine zarizeni HP all-in-one. 

Nova instalace si vyzada priblizne 20 az 40 minut, a to jak na pocitaci se systemem 
Windows, tak Macintosh. Existuji tfi metody odinstalovani softwaru v pocitaci s 
operacmm systemem Windows. 

Postup pro odinstalovani na pocitaci Windows, metoda cfslo 1 

1 Odpojte zanzeni HP all-in-one od pocitace. Nepfipojujte zanzeni HP all-in-one k 
pocitaci, dokud neni dokoncena nova instalace softwaru. 

2 Na hlavmm panelu Windows klepnete na tlacitko Start, polozku Programy nebo 
Vsechny programy (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7300/7400 series all- 
in-one, Odinstalovat software. 

3 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

4 Na dotaz, zda chcete odebrat sdilene soubory, odpovezte Ne. 

Ostatni programy, ktere pouzivaji tyto soubory, by nemusely spravne fungovat, 
pokud by tyto soubory byly odstraneny. 

5 Restartujte pocitac. 

Poznamka Je dulezite, abyste pfed restartovamm pocitace odpojili zarizeni 

HP all-in-one. Nepfipojujte zarizeni HP all-in-one k pocitaci, dokud 
neni dokoncena nova instalace softwaru. 

6 Chcete-li znovu provest instalaci softwaru, vlozte disk CD-ROM zarizeni HP all-in- 
one do jednotky CD-ROM pocitace a postupujte podle pokynu na obrazovce a 
podle pokynu, ktere jsou uvedeny v Pruvodci nastavenim, ktery je soucasti 
dodavky zanzeni HP all-in-one. 

7 Po instalaci softwaru pfipojte zarizeni HP all-in-one k pocitaci. 

8 Stisknutim tlacitka Zapnout zapnete zarizeni HP all-in-one. 

Po pripojeni a zapnuti zanzeni HP all-in-one muze byt nutne pockat nekolik 
minut, nez se dokonci vsechny kroky procesu Plug and Play. 

9 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Po dokonceni instalace softwaru se v systemove oblasti hlavniho panelu Windows 
zobrazi ikona monitoru stavu. 

Chcete-li ovefit, zda byl software spravne nainstalovan, poklepejte na ikonu 
Spravce HP na plose. Jestlize okno programu Spravce HP zobrazuje hlavni ikony 
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(sejmout obrazek , sejmout dokument , odeslat fax a HP Gallery), byl software 
spravne nainstalovan. 

Postup pro odinstalovam na pocitaci Windows, metoda cislo 2 

Poznamka Tuto metodu pouzivejte, jestlize v nabi'dce Start neni nabizena moznost 
Uninstall software (Odinstalovat software). 

1 Na hlavnim panelu systemu Windows klepnete na Start, pfejdete na polozku 
Nastaveni a pak zvolte moznost Ovladaci panely. 

2 Poklepejte na Pridat nebo odebrat programy. 

3 Zvolte HP all-in-one & OfficeJet 4.0 a potom klepnete na Zmenit nebo odstranit. 

Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

4 Odpojte zarizeni HP all-in-one od pocitace. 

5 Restartujte pocitac. 

Poznamka Je dulezite, abyste pfed restartovanim pocitace odpojili zarizeni 

HP all-in-one. Nepripojujte zarizeni HP all-in-one k pocitaci, dokud 
neni dokoncena nova instalace softwaru. 

6 Spust'te proces nastaveni. 

7 Postupujte podle pokynu na obrazovce a podle pokynu, ktere jsou uvedeny v 
Pruvodci nastavenim, ktery je soucasti dodavky zarizeni HP all-in-one. 

Postup pro odinstalovam na pocitaci Windows, metoda cislo 3 

Poznamka Toto je alternativni metoda, jestlize v nabidce Start systemu Windows 
neni uvedena moznost Odinstalovat software. 

1 Spust'te instalacni program pro software HP Officejet 7300/7400 series all-in-one. 

2 Zvolte polozku Odinstalovat a postupujte podle zobrazenych pokynu. 

3 Odpojte zarizeni HP all-in-one od pocitace. 

4 Restartujte pocitac. 

Poznamka Je dulezite, abyste pred restartovanim pocitace odpojili zarizeni 

HP all-in-one. Nepripojujte zarizeni HP all-in-one k pocitaci, dokud 
neni dokoncena nova instalace softwaru. 

5 Znovu spust'te instalacni program pro software HP Officejet 7300/7400 series all- 
in-one . 

6 Spust'te Reinstalaci. 

7 Postupujte podle pokynu na obrazovce a podle pokynu, ktere jsou uvedeny v 
Pruvodci nastavenim, ktery je soucasti dodavky zarizeni HP all-in-one. 

Postup pro odinstalovam na pocitaci Macintosh 

1 Odpojte zarizeni HP all-in-one od pocitace Macintosh. 

2 Poklepejte na ikonu Applications (Aplikace): slozka Software HP All-in-One. 

3 Poklepejte na HP Uninstaller (Odinstalovam HP). 

Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

4 Po odinstalovam' softwaru odpojte zarizeni HP all-in-one a potom restartujte 
pocitac. 
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Poznamka Je dulezite, abyste pred restarto varum pocitace odpojili zanzeni 

HP all-in-one. Nepfipojujte zanzeni HP all-in-one k poci'taci, dokud 
neni dokoncena nova instalace softwaru. 

5 Chcete-li znovu provest instalaci softwaru, vlozte disk CD-ROM HP all-in-one do 
jednotky CD-ROM pocitace. 

6 Na plose otevrete jednotku CD-ROM a potom poklepejte na ikonu instalacm'ho 
programu HP all-in-one installer. 

7 Postupujte podle pokynu na obrazovce a podle pokynu, ktere jsou uvedeny v 
Pruvodci nastavenim, ktery je soucasti' dodavky zanzeni HP all-in-one. 

Odstranovam problemu s nastavenim faxu 

Tato cast obsahuje informace o odstranovam problemu s faxovam'm pro zanzeni 
HP all-in-one. Nem'-li zanzeni HP all-in-one spravne nastaveno na faxovani, mohou 
se vyskytovat problemy s odesflam'm faxu, pfijmem faxu nebo s oboji'm. 

Tip Tato cast obsahuje pouze odstranovam problemu souvisejicich s nastavenim. 
Dalsi temata tykajici se faxovani, napn'klad problemu s vytisky nebo pomalym 
pfijmem faxu naleznete v napovede na obrazovce k odstranovam' problemu, 
ktera je soucasti softwaru dodavaneho se zanzeni m HP Image Zone. 

Pokud se vyskytnou potize s faxovam'm, muzete vytisknout protokol testu faxu a 
pomoci nej zkontrolovat stav zanzeni HP all-in-one. Test skonci neuspesne, pokud 
neni zanzeni HP all-in-one spravne nastaveno pro faxovani. Tento test proved'te po 
dokoncem' nastavem zanzeni HP all-in-one na faxovani. 

Test nastavem faxu 

1 Stisknete tlaci'tko Nastavem. 

2 Stisknete tlaci'tko 6 a potom tlaci'tko 5. 

Zobrazi se nabi'dka Nastroje, zvoli se moznost Spustit test faxu. 

Stav testu se zobrazi na barevnem grafickem displeji a zanzeni HP all-in-one 

vytiskne protokol. 

3 Zkontrolujte protokol. 

- Pokud test probehne v pofadku a problemy s faxem budou pfetrvavat, 
zkontrolujte spravnost nastavem' faxu uvedenych v protokolu. Pn'cinou 
problemu s faxem muze byt nevyplnene nebo nespravne nastavem' faxu. 
Jestlize test neprobehne uspesne, zkontrolujte informace v protokolu, ktere 
vam pomohou jakykoli zjisteny problem vyfesit. Dalsi informace uvadi take 
nasleduji'ci cast Test faxu se nezdafil. 

4 Stisknuti'm tlaci'tka OK se vrati'te k nabi'dce Nastavem. 

Pokud se potize s faxovam'm pfetrvavaji, pokracujte podle nasleduji'ci'ch casti, ktere 
vam pomohou s dukladnejsi'm odstranovam'm zavad. 

Test faxu se nezdaril 

Jestlize jste provedli test faxu a tento test se nezdaril, zkontrolujte v protokolu 
zakladm' informace o chybe. V protokolu vyhledejte podrobnejsi informace o torn, 
ktere casti testu se nezdarily, a podle nich pfejdete na ph'slusne tema v teto casti: 

• Test hardwaru faxu se nezdaril 

• Test faxu zapojeneho do aktivm' telefonm' zasuvky ve zdi se nezdaril 

• Test telefonm'ho kabelu zapojeneho do spravneho portu na faxu se nezdaril 
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• Test podmi'nek na faxove lince se nezdaril 

• Test detekce oznamovaci'ho tonu se nezdaril 

Test hardwaru faxu se nezdaril 
Reseni 

• Vypnete zanzeni HP all-in-one pomoci tlacitka Zapnout umisteneho na 
ovladacim panelu a potom vypojte napajeci kabel v zadni casti zanzeni 
HP all-in-one. Po nekolika vtefinach zapojte napajeci kabel zpet a zanzeni 
zapnete. Znovu proved'te test. V pripade, ze se test opet nezdari, pokracujte 
v kontrole informaci o odstranovam zavad v teto casti. 

• Pokuste se odeslat nebo pfijmout zkusebni fax. Muzete-li uspesne odeslat 
nebo pfijmout fax, pravdepodobne nejde o problem. 

• Jestlize spoustite test z Pruvodce nastavenim faxu, ujistete se, zda 
zanzeni HP all-in-one neni aktualne vytizeno jinou ulohou, napnklad 
pfijimamm faxu nebo kopirovamm. Zkontrolujte, zda na barevnem grafickem 
displeji neni zobrazeno hlaseni sdelujici, ze zanzeni HP all-in-one je 
zaneprazdneno. Pokud je zaneprazdneno, pockejte s provedenim testu, 
dokud ulohu nedokonci a nepfejde do stavu klidu. 

Po vyfeseni vsech zjistenych problemu opet proved'te test faxu, abyste se ujistili, 
ze zanzeni HP all-in-one je v poradku a pfipraveno pro faxovani. Pokud je test 
hardwaru faxu stale neuspesny a problemy s faxovani m stale pfetrvavaji, 
obrat'te se na technickou podporu spolecnosti HP. Informace o ziskani technicke 
podpory od spolecnosti HP uvadi tema Ziskani technicke podpory spolecnosti HP. 

Test faxu zapojeneho do aktivrri telefonni zasuvky ve zdi se nezdaril 

Reseni 

• Zkontrolujte propojeni mezi telefonni zasuvkou ve zdi a zanzemm HP all-in- 
one a ujistete se, ze telefonni kabel je spolehlivy. 

• Zkontrolujte, zda pouzivate telefonni kabel, ktery byl dodan spolu se 
zah'zemm HP all-in-one. Jestlize nepouzijete dodany kabel k propojeni 
telefonni zasuvky ve zdi a zanzeni HP all-in-one, mozna nebudete moci 
odesilat nebo prijimat faxy. Po zapojeni telefonniho kabelu, ktery byl dodan 
spolu se zanzemm HP all-in-one, znovu proved'te test faxu. 

• Zkontrolujte, zda jste spravne pfipojili zanzeni HP all-in-one k telefonni 
zasuvce ve zdi. Jeden konec telefonniho kabelu dodaneho spolu se 
zarizenim HP all-in-one zapojte do telefonni zasuvky ve zdi a pak zapojte 
druhy konec do zdifky oznacene "1-LINE" na zadni strane zanzeni HP all-in- 
one. Dalsi informace o nastaveni zarizeni HP all-in-one pro faxovani uvadi 
tema Nastaveni faxu. 

• Pouzivate-li telefonni rozdelovac, tento rozdelovac muze byt pricinou 
problemu s faxovam'm (rozdelovac je zarizeni se dvema konektory, ktere se 
zapojuje do telefonni zasuvky ve zdi). Zkuste rozdelovac odpojit a pfipojit 
zanzeni HP all-in-one pnmo do telefonni zasuvky ve zdi. 

• Zkuste do zasuvky pouzivane zanzenim HP all-in-one pomoci telefonniho 
kabelu pfipojit funkcni telefon a zkontrolujte oznamovaci ton. Jestlize 
neslysite oznamovaci ton, obrat'te se na telekomunikacm spolecnost a 
nechejte je zkontrolovat linku. 

• Pokuste se odeslat nebo pfijmout zkusebni fax. Muzete-li uspesne odeslat 
nebo pfijmout fax, pravdepodobne nejde o problem. 
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Po vyreseni vsech zjistenych problemu opet proved'te test faxu, abyste se ujistili, 
ze zanzeni HP all-in-one je v poradku a pfipraveno pro faxovani. 

Test telefonniho kabelu zapojeneho do spravneho portu na faxu se nezdaril 

Reseni 

Telefonni kabel je zapojen do nespravneho portu v zadni casti zanzeni HP all-in- 
one. 

1 Jeden konec telefonniho kabelu dodaneho spolu se zaffzeni'm HP all-in-one 
zapojte do telefonni zasuvky ve zdi a pak zapojte druhy konec do zdifky 
oznacene "1-LINE" na zadni strane zanzeni HP all-in-one. 

Poznamka Jestlize pouzivate port "2-EXT" k pripojeni k telefonni zasuvce 
ve zdi, nebudete moci odesilat a prijimat faxy. Port "2-EXT" by 
se mel pouzivat pouze k pripojeni dalsiho pnslusenstvi, 
napnklad zaznamniku nebo telefonu. 

2 Po pripojeni telefonniho kabelu k portu oznacenemu "1-LINE" znovu 
proved'te test faxu a zkontrolujte, zda zarizeni HP all-in-one je v poradku a 
pfipraveno pro faxovani. 

3 Pokuste se odeslat nebo pfijmout zkusebni fax. 

Test podmmek na faxove lince se nezdaril 
Resenf 

• Ovefte, zda je zanzeni HP all-in-one pfipojeno k analogove lince. V opacnem 
ph'pade nebudete moci odesilat nebo prijimat faxy. Chcete-li ovefit, zda je 
telefonni linka digitalni, pfipojte bezny analogovy telefon k lince a 
poslechnete si vyzvaneci ton. Pokud neslysite normalni vyzvaneci ton, je 
mozne, ze je telefonni linka urcena pro digitalni telefony. Pfipojte zanzeni 
HP all-in-one k analogove lince a pokuste se odeslat nebo pfijmout fax. 

• Zkontrolujte propojeni mezi telefonni zasuvkou ve zdi a zanzenim HP all-in- 
one a ujistete se, ze telefonni kabel je spolehlivy. 

• Zkontrolujte, zda jste spravne pfipojili zanzeni HP all-in-one k telefonni 
zasuvce ve zdi. Jeden konec telefonniho kabelu dodaneho spolu se 
zanzenim HP all-in-one zapojte do telefonni zasuvky ve zdi a pak zapojte 
druhy konec do zdifky oznacene "1-LINE" na zadni strane zanzeni HP all-in- 
one. Dalsi informace o nastaveni zanzeni HP all-in-one pro faxovani uvadi 
tema Nastaveni faxu. 

• Pficinou nezdafeni testu muze byt dalsi zanzeni, ktere pouziva stejnou 
telefonni linku jako zanzeni HP all-in-one. Chcete-li zjistit, zda pficinou 
problemu je dalsi zafizeni.odpojte vse od telefonni linky a proved'te test faxu 
znovu. 

- V pfipade, ze test podmmek na faxove lince bez dalsiho zanzeni se 
zdan, znamena to, ze pficinou problemu je jedno nebo vice z techto 
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zanzeni; pfipojujte tato zanzeni postupne a pokazde proved'te test 
znovu, dokud nezjistite, ktere z nich tento problem zpusobuje. 
Pokud se test podmmek na faxove lince nezdan ani bez dalsich 
zanzeni, pripojte zanzeni HP all-in-one kfunkcm telefonni lince 
pokracujte podle pokynu pro odstranovani problemu v teto casti. 

• Pouzivate-li telefonni rozdelovac, tento rozdelovac muze byt pricinou 
problemu s faxovanim (rozdelovac je zarizeni se dvema konektory, ktere se 
zapojuje do telefonni zasuvky ve zdi). Zkuste rozdelovac odpojit a pripojit 
zanzeni HP all-in-one ph'mo do telefonni zasuvky ve zdi. 

Po vyreseni vsech zjistenych problemu opet proved'te test faxu, abyste se ujistili, 
ze zarizeni HP all-in-one je v poradku a pfipraveno pro faxovani. Jestlize je test 
podmmek na faxove lince stale neuspesny a problemy s faxovanim stale 
pfetrvavaji, obrat'te se na telekomunikacm spolecnost a nechejte je zkontrolovat 
linku. 

Test detekce oznamovaciho tonu se nezdaril 
Resem 

• Pncinou nezdareni testu muze byt dalsi zarizeni, ktere pouziva stejnou 
telefonni linku jako zanzeni HP all-in-one. Chcete-li zjistit, zda pncinou 
problemu je dalsi zanzeni.odpojte vse od telefonni linky a proved'te test faxu 
znovu. V pripade, ze test detekce oznamovaciho tonu bez dalsi ho zarizeni 
se zdan, znamena to, ze pncinou problemu je jedno nebo vice z techto 
zarizeni; pfipojujte tato zarizeni postupne a pokazde proved'te test znovu, 
dokud nezjistite, ktere z nich tento problem zpusobuje. 

• Zkuste do zasuvky pouzivane zanzenim HP all-in-one pomoci telefonniho 
kabelu pripojit funkcni telefon a zkontrolujte oznamovaci ton. Jestlize 
neslysite oznamovaci ton, obrat'te se na telekomunikacm' spolecnost a 
nechejte je zkontrolovat linku. 

• Zkontrolujte, zda jste spravne pripojili zanzeni HP all-in-one k telefonni 
zasuvce ve zdi. Jeden konec telefonniho kabelu dodaneho spolu se 
zanzenim HP all-in-one zapojte do telefonni zasuvky ve zdi a pak zapojte 
druhy konec do zdifky oznacene "1-LINE" na zadni strane zanzeni HP all-in- 
one. Dalsi informace o nastaveni zanzeni HP all-in-one pro faxovani uvadi 
tema Nastaveni faxu. 

• Pouzivate-li telefonni rozdelovac, tento rozdelovac muze byt pricinou 
problemu s faxovanim (rozdelovac je zarizeni se dvema konektory, ktere se 
zapojuje do telefonni zasuvky ve zdi). Zkuste rozdelovac odpojit a pripojit 
zanzeni HP all-in-one pfimo do telefonni zasuvky ve zdi. 

• Pokud vas telefonni system nepouziva standardni oznamovaci ton, jako je 
tomu u nekterych systemu PBX, muze to byt pricinou zaporneho vysledku 
testu. To vsak neznamena problem pro odesilani ci pfijimani faxu. Pokuste 
se odeslat nebo prijmout zkusebni fax. 

• Zkontrolujte, zda je nastaveni zeme/oblasti nastaveno spravne pro vasi 
konkretni zemi/oblast. Pokud neni nastaveni zeme/oblasti nastaveno nebo je 
nastaveno nespravne, test muze probehnout neuspesne a muze to 
znamenat problemy s odesilamm a pfijimanim faxu. Chcete-li zkontrolovat 
nastaveni, stisknete tlacitko Nastaveni a potom tlacitko 7. Nove nastaveni 
jazyka a zeme/oblasti se zobrazi na barevnem grafickem displeji. Je-li 
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nastaveni zeme/oblasti nespravne, stisknete tlacitko OK zmente je podle 
pokynu na barevnem grafickem displeji. 

• Overte, zda je zarizeni HP all-in-one pripojeno k analogove lince. V opacnem 
pripade nebudete moci odesilat nebo prijimat faxy. Chcete-li ovefit, zda je 
telefonni linka digitalni, pfipojte bezny analogovy telefon k lince a 
poslechnete si vyzvaneci ton. Pokud neslysite normalni vyzvaneci ton, je 
mozne, ze je telefonni linka urcena pro digitalni telefony. Pfipojte zanzeni 
HP all-in-one k analogove lince a pokuste se odeslat nebo prijmout fax. 

Po vyreseni vsech zjistenych problemu opet proved'te test faxu, abyste se ujistili, 
ze zanzeni HP all-in-one je v poradku a pfipraveno pro faxovani. Jestlize je test 
detekce oznamovaciho tonu stale neuspesny, obrat'te se na telekomunikacni 
spolecnost a nechejte je zkontrolovat linku. 

Zanzeni HP all-in-one ma problemy s odesNanim a prijfmanim faxu 

Resenf 

• Zkontrolujte, zda k pripojeni do telefonni zasuvky ve zdi pouzivate telefonni 
kabel dodany se zarizenim HP all-in-one. Jeden konec tohoto telefonniho 
kabelu se pripojuje do portu s oznacenim 1-LINE na zanzeni HP all-in-one, 
druhy konec je treba zapojit do telefonni zasuvky ve zdi tak, jak znazornuje 
nasledujici obrazek. 




Neni-li dodany telefonni kabel dostatecne dlouhy, je mozne jej prodlouzit. 
Dalsi informace uvadi tema Telefonni kabel, ktery byl dodan spolu se 
zarizenim HP all-in-oneneni dostatecne dlouhy. 

Zkuste do zasuvky pouzivane zarizenim HP all-in-one pomoci telefonniho 
kabelu pfipojit funkcni telefon a zkontrolujte oznamovaci ton. Jestlize 
neslysite oznamovaci ton, obrat'te se na telekomunikacni spolecnost a 
nechejte je zkontrolovat linku. 

Na stejne telefonni lince, kterou pouziva zanzeni HP all-in-one, se 
pravdepodobne pouziva i dalsi zanzeni. Zanzeni HP all-in-one nelze k 
faxovani pouzit napnklad tehdy, pokud je pfipojeny telefon vyveseny, nebo 
pokud se modem pocitace prave pouziva k odesilani elektronicke posty 
nebo k prohlizeni Internetu. 

Telefonni linka muze byt rusena sumem. Problemy s faxem mohou byt 
zpusobeny telefonni linkou s nekvalitnim signalem (sumem). Zkontrolujte 
kvalitu signalu telefonni linky tak, ze do telefonni zasuvky ve zdi pfipojite 
telefon a poslechnete si staticke nebo jine sumy na lince. Pokud je na lince 
slysitelny sum, vypnete funkci Rezim opravy chyb a zkuste faxovat znovu. 
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Dalsi informace uvadi tema Pouziti rezimu opravy chyb. Pokud problem 
pretrvava, obrat'te se na telekomunikacni spolecnost. 

• Jestlize pouzivate sluzbu digitalni ucastnicke linky (DSL) ujistete se, ze je 
pfipojen filtr DSL, jinak nebude mozne uspesne faxovat. Filtr DSL tento 
digitalni signal odstrahuje a umoznuje zafizeni HP all-in-one spravne 
komunikovat s telefonni linkou. Filtr DSL Ize ziskat od poskytovatele sluzby 
DSL. Pokud filtr DSL jiz mate, zkontrolujte, zda je spravne pfipojen. Dalsi 
informace uvadi tema Typ B: Nastaveni zafizeni HP all-in-one s DSL. 

• Zkontrolujte, zda zanzeni HP all-in-one neni pripojeno k telefonni zasuvce 
urcene pro digitalni telefony. Chcete-li overit, zda je telefonni linka digitalni, 
pfipojte bezny analogovy telefon k lince a poslechnete si vyzvaneci ton. 
Pokud neslysite normalm vyzvaneci ton, je mozne, ze je telefonni linka 
urcena pro digitalni telefony. 

• Jestlize pouzivate pfevodmk ci koncovy adapter pobockove site (PBX) nebo 
site ISDN, zkontrolujte, zda je zanzeni HP all-in-one pripojeno k portu, ktery 
je urcen pro pouzivani faxu a telefonu. Zkontrolujte take to, zda je koncovy 
adapter nastaven na typ pfepmace odpovidajici vasi zemi/oblasti (pokud je 
tato moznost k dispozici). 

V uvahu je tfeba vzit i to, ze nektere systemy ISDN umozhuji konfigurovat 
porty pro specificka telefonni zafizeni. Mohli jste napnklad pfifadit jeden port 
pro telefon a fax Skupiny 3 a jiny port pro vice dalsich ucelu. Pokud nebyly 
po pripojenf k portu pro fax a telefon problemy vyfeseny, zkuste pouzit port 
vycleneny pro dalsi ucely (ten muze byt oznacen jako „multi-combi" nebo 
podobne). Informace o nastaveni zanzeni HP all-in-one s telefonmm 
systemem PBX nebo linkou ISDN uvadi tema Nastaveni faxu. 

• Jestlize zanzeni HP all-in-one sdili stejnou telefonni linku se sluzbou DSL, 
modem DSL muze byt nespravne uzemnen. Pokud neni modem DSL 
spravne uzemnen, muze na telefonni lince vytvafet sumy. Problemy s faxem 
mohou bytzpusobeny telefonni linkou s nekvalitmm signalem (sumem). 
Kvalitu signalu telefonni linky Ize zkontrolovat tak, ze do telefonni zasuvky 
pfipojite telefon a poslechnete si staticke nebo jine sumy na lince. Uslysite-li 
sum. vypnete modem DSL a odpojte jej zcela od zdroje na dobu nejmene 15 
minut. DSL modem opet zapnete a znovu si poslechnete oznamovaci ton. 

Poznamka V budoucnu muzete opet na telefonni lince zjistit staticky sum. 

Pokud zafizeni HP all-in-one pfestane odesilat a pfijimat faxy, 
zopakujte tento postup. 

Pokud na telefonni lince stale pfetrvava sum nebo chcete-li ziskat dalsi 
informace o vypnuti modemu DSL, pozadejte o technickou podporu 
poskytovatele sluzby DSL. Muzete se obratit take na telekomunikacni 
spolecnost. 

• Pouzivate-li telefonni rozdelovac, tento rozdelovac muze byt pficinou 
problemu s faxovamm (rozdelovac je zafizeni se dvema konektory, ktere se 
zapojuje do telefonni zasuvky ve zdi). Zkuste rozdelovac odpojit a pfipojit 
zanzeni HP all-in-one ph'mo do telefonni zasuvky ve zdi. 

Zanzeni HP all-in-one nemuze pfijimat faxy, ale muze je odesilat 

Resem 

• Pokud sluzbu rozlisovaciho vyzvaneni nepouzivate, nastavte hodnotu 
Odpoved' na typ zvonem na zanzeni HP all-in-one na Vsechna zvoneni. 
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Dalsi informace uvadi tema Zmena odpovedi podle typu zvoneni (rozlisovaci 
vyzvanem). 

Je-li Automaticka odpoved' nastavena na Vypnuto, bude nutne faxy 
prijimat rucne; jinak zanzeni HP all-in-one fax neprijme. Dalsi informace o 
rucmm prijmu faxu naleznete v tematu Rucni prijem faxu. 
Pokud je nastavena sluzba hlasove posty na stejnem cisle, ktere se pouzi'va 
pro faxova volani, je nutne prijimat faxy rucne, nikoli automaticky. To 
znamena, ze pri prijimani prichozich faxu musite byt osobne pritomni. 
Informace o nastaveni zarizeni HP all-in-one pri soucasnem pouzivani 
sluzby hlasove posty uvadi tema Nastaveni faxu. Dalsi informace o rucmm 
pnjmu faxu naleznete v tematu Rucni prijem faxu. 

Jestlize je pfipojen pocitacovy modem na stejne telefonni lince jako zanzeni 
HP all-in-one, zkontrolujte, zda neni software modemu PC nastaven na 
automaticky prijem faxu. Modemy se zapnutou funkci automatickeho prijmu 
faxu prebiraji prijem vsech prichozich faxu, coz znemoznuje prijem faxu 
pomoci zanzeni HP all-in-one. 

Pokud je na stejne telefonni lince jako zanzeni HP all-in-one pfipojen 
zaznamnik, muze dochazet ktemto problemum: 

Odchozi zprava muze byt prilis dlouha nebo pnlis hlasita, takze zarizeni 
HP all-in-one nedokaze rozpoznat faxove tony. To muze vest k odpojeni 
volajiciho faxu. 

- Zaznamnik muze zavesit pnlis rychle po pfehrani odchozi zpravy, pokud 
nerozpozna, ze se volajici pokousi zaznamenat zpravu, jako kdyz 
volajici je fax. To zabrahuje zarizeni HP all-in-one rozpoznat faxove 
tony. Tento problem je castejsi u digitalnich zaznamniku. 

Problemy Ize vyresit nasledujicimi zpusoby: 

- Zkontrolujte, zda je zarizeni HP all-in-one nastaveno na automaticky 
ph'jem faxu. Informace o nastaveni zanzeni HP all-in-one na 
automaticky prijem faxu naleznete v tematu Nastaveni zanzeni HP all-in- 
one pro prijimani faxu. 

- Zkontrolujte, zda je nastaveni Pocet zazvoneni pred odpovedi 
spravne. Nastavte zaznamnik na odpoved' po 4 zazvonenich a zarizeni 
HP all-in-one na odpoved' po maximalmm poctu zazvoneni 
podporovanem zanzenim. (maximalm pocet zazvoneni se lisi podle 
zeme/oblasti). Pri tomto nastaveni odpovi zaznamnik na volani 

a zanzeni HP all-in-one bude sledovat linku. Pokud zanzeni HP all-in- 
one rozpozna faxove tony, prijme zarizeni HP all-in-one fax. Pokud je 
volani hlasove, zaznamena zaznamnik pnchozi zpravu. Informace o 
nastaveni poctu zazvoneni pred odpovedi naleznete v tematu Nastaveni 
poctu zazvoneni pred odpovedi. 

Odpojte zaznamnik a zkuste znovu prijmout fax. Pokud prijem faxu bez 
zaznamniku probehne uspesne, byl problem zrejme zpusoben 
zaznamnikem. 

- Pfipojte znovu zaznamnik a znovu nahrajte odchozi zpravu. Nahrajte co 
nejkratsi zpravu (nejvyse 10 vterin) a pri nahravani hovofte klidne a 
pomalu. Na konci odchozi zpravy zaznamenejte dalsich 4-5 sekund 
ticha bez hluku pozadi. Opakujte pokus o prijeti faxu. 
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Poznamka Nektere digitalni zaznamniky nemusf ukladat 

zaznamenane ticho na konci odchozi zpravy. Zkontrolujte 
to poslechem vasf odchozi zpravy. 

• Jestlize zafizeni HP all-in-one sdflf stejnou telefonni linku s ostatnfmi typy 
telefonnfch zarizeni, napriklad se zaznamnfkem, modemem v pocftaci nebo 
telefonni ustrednou s vice porty, muze byt uroven intenzity faxoveho signalu 
smzena. To muze zpusobit problemy pfi prijfmani faxu. 

Pokud chcete zjistit, zda je pricinou problemu jine zarizeni, odpojte od 
telefonni linky vse krome zarizeni HP all-in-one a zkuste pfijmout fax. Pokud 
je prijem faxu bez ostatnfch zarizeni uspesny, je pricinou problemu jedno 
nebo vice z techto zarizeni. Zarizeni pripojujte postupne a po pripojeni 
kazdeho z nich zkuste pfijmout fax, dokud nezjistfte, ktere ze zarizeni tento 
problem zpusobuje. 

• Pokud mate zvlastnf vyzvaneni pro faxove telefonni cislo (pouzivate sluzbu 
rozlisovaciho vyzvaneni poskytovanou telekomunikacm spolecnosti), 
zkontrolujte, zda je funkce Odpoved' na typ zvonem na zarizeni HP all-in- 
one nastavena odpovidajicim zpusobem. Jestlize napriklad telekomunikacni 
spolecnost priradila faxovemu cislu dvojite vyzvaneni, ujistete se, ze je 
zvoleno nastaveni Dvojita zvonem jako hodnota pro Odpoved' na typ 
zvonem. Informace o zpusobu zmeny tohoto nastaveni uvadi tema Zmena 
odpoved i podle typu zvoneni (rozlisovaci vyzvaneni). 

Poznamka Zarizeni HP all-in-one nedokaze nektere typy zvoneni 
rozpoznat, napriklad zvoneni stridajici kratka a dlouha 
zazvoneni. Jestlize zvoneni tohoto typu zpusobuje problemy, 
pozadejte telekomunikacni spolecnost o prirazeni zvoneni se 
stejnou delkou. 

Na zaznamnfku se zaznamenavajf faxove tony 

Resem 

• Zkontrolujte, zda je zarizeni HP all-in-one nastaveno na automaticky pnjem 
faxu. Je-li zarizeni HP all-in-one nastaveno na rucni pnjem faxu, zarizeni 
HP all-in-one nebude odpovidat na pnchozi volani. Pfi prijfmani pnchozich 
faxovych volani musite byt osobne pfitomni, jinak zafizeni HP all-in-one fax 
nepfijme a zaznamnik nahraje faxove tony. Informace o nastaveni zafizeni 
HP all-in-one na automaticky pnjem faxu naleznete v tematu Nastaveni 
zafizeni HP all-in-one pro prijimani faxu. 

• Zkontrolujte, zda je nastaveni Pocet zazvoneni pfed odpovedi spravne. 
Pocet zazvoneni pfed odpovedi zafizeni HP all-in-one by mel byt vyssi nez 
pocet zazvoneni pfed odpovedi zaznamnfku. Pokud jsou zaznamnik 

i zafizeni HP all-in-one nastaveny na stejny pocet zazvoneni pfed odpovedi, 
odpovf na volani obe zafizeni a faxove tony se nahrajf na zaznamnik. 

Nastavte zaznamnik na odpoved' po 4 zazvonenfch a zafizeni HP all-in-one 
na odpoved' po maximalnfm poctu zazvoneni podporovanem zaffzenfm. 
(maximalnf pocet zazvoneni se lisf podle zeme/oblasti). Pfi tomto nastaveni 
odpovf zaznamnik na volani a zafizeni HP all-in-one bude sledovat linku. 
Pokud zafizeni HP all-in-one rozpozna faxove tony, pfijme zafizeni HP all-in- 
one fax. Pokud je volani hlasove, zaznamena zaznamnik pffchozf zpravu. 
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Informace o nastaveni poctu zazvoneni pfed odpovedi naleznete v tematu 
Nastaveni poctu zazvoneni pred odpovedi. 



Od doby pripojeni zanzeni HP all-in-one slysim na telefonni lince staticky ton 



• Pouzivate-li telefonni rozdelovac, tento rozdelovac muze byt pncinou 
statickeho tonu na telefonni lince (rozdelovac je zanzeni se dvema 
konektory, ktere se zapojuje do telefonni zasuvky ve zdi). Zkuste rozdelovac 
odpojit a pripojit zanzeni HP all-in-one pnmo do telefonni zasuvky ve zdi. 

• Pokud pro zanzeni HP all-in-one nepouzivate spravne uzemnenou 
elektrickou zasuvku, na telefonni lince muze byt slyset staticky ton. Zkuste 
zanzeni zapojit do jine elektricke zasuvky. 

Telefonni kabel, ktery byl dodan spolu se zanzenim HP all-in-oneneni 
dostatecne dlouhy 

Resem 

Neni-li telefonni kabel, ktery byl dodan spolu se zanzenim HP all-in-one, 
dostatecne dlouhy, muzete k jeho prodlouzeni pouzit propojovaci clen. 
Propojovaci clen muzete zakoupit v obchode s elektronikou, ktery dodava 
prislusenstvi k telefonum. Budete take potfebovat dalsi telefonni kabel, ktery 
muze byt standardni telefonni kabel, ktery doma nebo v kancelafi mozna jiz mate. 

Prodlouzeni telefonmho kabelu 

1 Jeden konec telefonniho kabelu dodaneho spolu se zanzenim HP all-in-one 
zapojte do propojovaciho clenu a pak zapojte druhy konec do zdifky 
oznacene "1-LINE" na zadni strane zanzeni HP all-in-one. 

2 Podle nasledujiciho obrazku zapojte dalsi telefonni kabel do otevfeneho 
portu propojovaciho clenu a do telefonni zasuvky ve zdi. 



Resem 




Telefonni zasuvka ve zdi 



2 



Propojovaci clen 



3 



Telefonni kabel dodany v krabici se zanzenim HP all-in-one 



Mam problemy s faxovanim pres Internet 
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Reseni 

Zkontrolujte nasledujici: 

• Nektere faxove Internetove sluzby nefunguji spravne, kdyz zafizeni HP all-in- 
one odesila a prijima fax pfi vysokych rychlostech (33 600 b/s). Jestlize mate 
problemy s odesilanim a prijimanim faxu pfi vyuzivani sluzby faxovani 
prostrednictvim Internetu, pouzijte pomalejsi rychlost faxu. To muzete 
provest zmenou nastaveni Rychlost faxu z hodnoty Vysoka (vychozi 
nastaveni) na Stredni. Informace o zpusobu zmeny tohoto nastaveni uvadi 
tema Nastaveni rychlosti faxu. 

• Faxy muzete odesilat a prijimat pouze pri zapojeni telefonniho kabelu do 
portu oznaceneho "1-LINE" na zafizeni HP all-in-one a nikoli z portu 
Ethernet. To znamena, ze vase pfipojeni k Internetu musi byt provedeno bud' 
pfes pfevodnik (ktery obsahuje bezne zasuvky analogoveho telefonu pro 
faxove spojeni) nebo prostfednictvim telekomunikacni spolecnosti. 

• Obrat'te se na svou telekomunikacni spolecnost a ujistete se, ze jejich faxova 
Internetova sluzba podporuje faxovani. 

Poti'ze s nastavenfm sluzby HP Instant Share 

Chybami v nastaveni sluzby HP Instant Share (ktere mohou nastat napnklad pfi 
nastavovani uctu pro sluzbu HP Passport nebo Adresafe) se zabyva napoveda na 
obrazovce k sluzbe HP Instant Share. Informace, tykajici se odstrahovani provoznich 
problemu, jsou uvedeny v tematu Odstranovani problemu se sluzbou HP Instant Share. 

Tato cast slouzi k feseni chyb sluzby HP Instant Share vygenerovanych v dusledku 
zpusobu nastaveni zafizeni. 

Chyba minimalm instalace 

Reseni 

Pro zafizeni HP all-in-one nelze nastavit sluzbu HP Instant Share. Neni 
nainstalovana funkce HP Instant Share. 

~* Pokud chcete povolit funkci sluzby HP Instant Share, vlozte instalacni disk 
CD-ROM dodany s produktem a vyberte moznost Typical (Recommended) 
(Typicka - doporuceno). 

- Jestlize potfebujete instalacni disk CD pro zafizeni HP Officejet 7300 
series all-in-one, muzete si jej objednat na adrese www.hp.com/support. 
Jestlize potfebujete instalacni disk CD pro zafizeni HP Officejet 7400 
series all-in-one, muzete si jej objednat na adrese www.hp.com/support. 

Poznamka Jestlize vas system nesplhuje systemove pozadavky pro Typickou 
instalaci softwaru, nebude mozne nainstalovat a pouzivat sluzbu 
HP Instant Share. 

Musite nainstalovat software zanzem 
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Reseni 

Nenainstalovali jste software zarizeni HP all-in-one. 

Chcete-li nainstalovat software zanzeni HP all-in-one, vlozte instalacni disk 
CD-ROM dodany s produktem a pak vyberte moznost Typical 
(Recommended) (Typicka - doporuceno). 

Jestlize potrebujete instalacni disk CD pro zarizeni HP Officejet 7300 
series all-in-one, muzete si jej objednat na adrese www.hp.com/support. 
Jestlize potrebujete instalacni disk CD pro zarizeni HP Officejet 7400 
series all-in-one, muzete si jej objednat na adrese www.hp.com/support. 

(Sluzba HP Instant Share) Nenastavena 

Reseni 

Stiskli jste tlacitko HP Instant Share, ale zanzeni HP all-in-one nem 
zaregistrovano u sluzby HP Instant Share. 

1 Stisknutim tlacitka 1 vyberte moznost Yes, set up HP Instant Share for 
easy photo viewing (Ano, nastavit sluzbu na snadne sdileni fotografii). 

V prohhzeci pocitace se zobrazi Pruvodce nastavenim sluzby HP Instant 
Share. 

2 Pomoci pokynu na obrazovce ziskejte ucet sluzby HP Passport a nastavte 
software zanzeni HP all-in-one pro pouzivani sluzby HP Instant Share. 

Sluzba HP Instant Share nem nastavena nebo nem k dispozici sit'. 
Reseni 

Sluzba HP Instant Share nem na zarizeni nastavena. 

1 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladacim panelu zanzeni HP all-in- 
one. 

2 Stisknutim tlacitka 1 vyberte moznost Yes, set up HP Instant Share for 
easy photo viewing (Ano, nastavit sluzbu na snadne sdileni fotografii). 

V prohhzeci pocitace se zobrazi Pruvodce nastavenim sluzby HP Instant 
Share. 

3 Pomoci pokynu na obrazovce ziskejte ucet sluzby HP Passport a nastavte 
software zanzeni HP all-in-one pro pouzivani sluzby HP Instant Share. 

Reseni 

Sit' neni k dispozici. 

~* Podrobne informace najdete v Pruvodci pfipojenim k siti dodanem se 
zanzenim HP all-in-one. 

V zanzeni neni nastaven cN. Napovedu naleznete v pnrucce. 
Reseni 

Sluzba HP Instant Share nenalezla zadne cile. Nebyly nakonfigurovany zadne cile. 

Vytvorenim cilu urcite umisteni, do nichz chcete odesilat obrazky. 

Cilem muze byt napriklad adresa elektronicke posty, zarizeni pfitele nebo 
pnbuzneho pripojene prostrednictvim site, online fotoalbum nebo online 
sluzba pro upravu fotografii. Dostupnost sluzeb se lisi podle zeme/oblasti. 
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Tvorba cNu 

1 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladacim panelu zanzeni HP all-in- 
one. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka HP Instant Share. 

2 Pomoci tlacitka 3 vyberte polozku Pridat novy cN. 

Objevi se nabidka Vyberte pocitac se seznamem pocitacu pripojenych k 
vasi siti. 

3 Ze seznamu vyberte nektery pocitac. 

Poznamka Ve vybranem pocitaci musi byt instalovana aplikace HP Image 
Zone a tento pocitac musi byt schopen ziskat pristup ke sluzbe 
HP Instant Share. 

V okne pocitace se zobrazi obrazovka sluzby HP Instant Share. 

4 Pfihlaste se ke sluzbe HP Instant Share pomoci uzivatelskeho jmena a 
hesla sluzby HP Passport. 

Zobrazi se spravce programu HP Instant Share. 

Poznamka Pokud jste drive nastavili, ze si ma sluzba HP Instant Share 
pamatovat vase uzivatelske jmeno a heslo sluzby HP 
Passport, nebudete vyzvani k jejich zadani. 

5 Vyberte kartu Share (Sdileni) a pri tvorbe noveho cile postupujte podle 
pokynu na obrazovce. 

Dalsi informace naleznete v napovede na obrazovce. 
Chcete-li priteli nebo pnbuznemu odeslat sbirku obrazku na zanzeni 
pfipojene prostfednictvim site, vyberte moznost HP Instant Share E-mail. V 
poli E-mail address (Adresa elektronicke posty) zadejte nazev zanzeni, na 
nejz chcete zpravu odeslat, nasledovany pnponou @send.hp.com. 

Poznamka K odeslani na zanzeni je nutne, aby: 1) odesilatel i pnjemce 
meli vytvoreno uzivatelske ID a heslo sluzby HP Passport; 2) 
zarizeni, na nez je obrazek odesilan, byl registrovan u sluzby 
HP Instant Share a 3) obrazek byl odeslan pomoci HP Instant 
Shareelektronicke posty nebo vzdaleneho tisku HP. 

Pfed nastavemm cile zanzeni v HP Instant Share E-mail nebo 
pridamm tiskarny pro pouziti vzdaleneho tisku HP pozadejte 
prijemce o sdeleni jednoznacneho nazvu, ktery pridelil svemu 
zarizeni pripojenemu prostfednictvim site. Nazev zanzeni se 
vytvori uzivatelem v okamziku, kdy se pfihlasuje ke sluzbe 
HP Instant Share a registruje svoje zarizeni. Dalsi informace 
uvadi tema Zacmame. 

6 Po dokonceni vytvafeni cile se vrat'te k zarizeni HP all-in-one a odesilejte 
obrazky. 

Dalsi informace uvadi tema Odesilani obrazku ph'mo ze zarizeni HP all-in-one. 



Odstranovam provoznich problemu 

Cast tykajici se odstranovam problemu zarizeni HP Officejet 7300/7400 series all-in- 
one v aplikaci HP Image Zone obsahuje pro odstranovam' nekterych nejbeznejsich 
problemu spojenych se zah'zem'm HP all-in-one. 
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Chcete-li zi'skat pristup k informacim o odstrahovani problemu na pocitaci s 
prostfedim Windows, pfejdete do programu Spravce HP, klepnete na moznost 
Napoveda a zvolte moznost Odstrahovani problemu a podpora. Informace o 
odstrahovani problemu jsou k dispozici take po stisknuti tlacitka Napoveda, ktere se 
zobrazuje u nekterych chybovych hlaseni. 

Chcete-li ziskat pristup k informacim o odstrahovani problemu na pocitaci Macintosh 
OS X v1 0.1. 5 a pozdejsim, klepnete v doku na ikonu programu HP Image Zone, v 
panelu nabidky vyberte Help (Napoveda), z nabidky Help (Napoveda) zvolte 
moznost HP Image Zone Help (Napoveda HP Image Zone) a potom v zobrazeni 
napovedy zvolte HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Troubleshooting 
(Odstrahovani problemu Officejet 7300/7400 series all-in-one ). 

Mate-li pristup k siti Internet, muzete vyhledat pomoc na webovem serveru 
spolecnosti HP na adrese: 

www.hp.com/support 

Tento webovy server uvadi take odpovedi na nejcasteji kladene dotazy. 

Odstrahovani problemu s papirem 

Chcete-li zamezit moznosti uviznuti papiru, pouzivejte pouze typy papiru doporucene 
pro zanzeni HP all-in-one. Seznam doporucenych papiru najdete v napovede k 
aplikaci HP Image Zone na obrazovce nebo muzete pfeji't na webovou adresu 
www.hp.com/support. 

Do vstupniho zasobniku nevkladejte svrasteny ci pokrouceny papir nebo papir s 
ohnutymi ci potrhanymi okraji. Dalsi informace uvadi tema Predchazeni uviznuti papiru. 

Dojde-li presto k uviznuti papiru v zanzeni, pfi odstrahovani uviznuteho papiru 
postupujte podle techto pokynu. 

V zanzeni HP all-in-one doslo k uviznuti papiru 

Resem 

1 Stisknete uchyty na zadnich dvifkach pro cistern' a dvifka odstrahte tak, jak 
znazorhuje nasledujici obrazek. 

Jestlize bylo zanzeni HP all-in-one dodano s pnslusenstvim pro oboustranny 
tisk, zanzeni pravdepodobne nema zde zobrazena zadni dvifka pro cistern'. 
K odstraneni uviznuteho papiru mozna budete muset pnslusenstvi 
demontovat. Dalsi informace uvadi tistena pfirucka dodana s pnslusenstvim 
pro oboustranny tisk. 




AUpozornem Pokud byste se pokouseli odstranit uviznuty papir 
z pfedni casti zanzeni HP all-in-one, mohlo by dojit k poskozeni 
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tiskoveho mechanizmu. Uvi'znute papi'ry vzdy odstrahujte ze zadnich 
dvi'fek pro cistern'. 

2 Jemne vytahnete papir z valecku. 

AUpozorneni Pokud se papir pfi vytahovani z valecku roztrhne, 
zkontrolujte, zda mezi valecky a kolecky uvnitr zarizeni nezustaly 
zbytky papiru. Pokud ze zarizeni HP all-in-one neodstranite vsechny 
zbytky papiru, muze dojit k dalsimu uviznuti papiru. 

3 Vrat'te zadni dvirka pro cistern' na puvodni mi'sto. Jemne zatlacte dvi'fka 
smerem dopfedu, dokud nezapadnou na puvodni mi'sto. 

4 Stisknutim tlaci'tka OK pokracujte v aktualni uloze. 

Papir uvfzl v automatickem podavaci dokumentu 
Reseni 

1 Vyjmete zasobni'k podavace dokumentu vytazenim ze zarizeni HP all-in-one. 

2 Zvednete kryt automatickeho podavace dokumentu. 




3 Jemne vytahnete papir z valecku. 

AUpozorneni Pokud se papir pfi vytahovani z valecku roztrhne, 
zkontrolujte, zda mezi valecky a kolecky uvnitr automatickeho 
podavace dokumentu nezustaly zbytky papiru. Pokud ze zarizeni 
HP all-in-one neodstranite vsechny zbytky papiru, muze dojit k 
dalsimu uviznuti papiru. 

V ojedinelych pri'padech vaznych uviznuti papiru budete mozna 
muset demontovat celni desku z pfedni casti automatickeho 
podavace dokumentu a po zvednuti podavaci sestavy odstranit utrzky 
papiru, ktere se dostaly hluboko dovnitf automatickeho podavace 
dokumentu. Dalsi informace uvadi tema Automaticky podavac 
dokumentu odebi'ra pnlis mnoho stranek nebo vubec zadne. 

4 Zavfete kryt automatickeho podavace dokumentu a pote jej opet pfipevnete 
k zasobm'ku podavace dokumentu. 



Doslo k uviznuti papiru ve volitelnem pnslusenstvi pro oboustranny tisk 
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Resenf 

Pravdepodobne bude tfeba demontovat pri'slusenstvi pro oboustranny tisk. Dalsi 
informace uvadi tistena pfirucka dodana s pfislusenstvim pro oboustranny tisk. 

Poznamka Pokud jste pfed odstranovanim uviznuteho papiru zarizeni HP all-in- 
one vypnuli, zapnete je a spust'te znovu tiskovou, kopirovaci nebo 
faxovou ulohu. 

Automaticky podavac dokumentu odebira pnlis mnoho stranek nebo vubec 
zadne 

Pncina 

Je potfeba vycistit oddelovaci blok nebo valecky uvnitf automatickeho podavace 
dokumentu. Pfi intenzivnim vyuzivani zarizeni nebo pri kopirovani rukopisu ci 
predloh nasycenych inkoustem se na valeckach a oddelovacim bloku muze 
nahromadit nanos tuhy z tuzky, vosku nebo inkoustu. 

• Jestlize automaticky podavac dokumentu neodebira vubec zadne stranky, je 
potreba vycistit valecky uvnitr automatickeho podavace dokumentu. 

• Jestlize automaticky podavac dokumentu namisto jedne stranky odebira vice 
stranek, je potreba vycistit oddelovaci blok uvnitf automatickeho podavace 
dokumentu. 

Res em 

Do zasobniku podavace dokumentu vlozte jeden nebo dva listy nepouziteho 
obycejneho bileho papiru plneho formatu a stisknete tlacitko Kopirovat 
cernobile, tim tyto stranky projdou celym automatickym podavacem dokumentu. 
Obycejny papir uvolni a absorbuje usazeniny z valecku a oddelovaciho bloku. 

Tip Pokud automaticky podavac dokumentu neodebere obycejny papir, zkuste 
vycistit predni valecek. Ocistete valecek mekky hadnk, ktery nezanechava 
vlakna, navlhceny destilovanou vodou. 

Pokud problem pretrvava nebo neodebira-li automaticky podavac dokumentu 
obycejny papir, muzete vycistit valecky a oddelovaci blok rucne. Demontujte celni 
desku z predni casti automatickeho podavace dokumentu. To umozm ziskat 
pfistup k podavaci sestave uvnitr automatickeho podavace dokumentu a vycistit 
valecky nebo oddelovaci blok. Potom znovu upevnete celni desku, jak je 
popsano v nasledujicich postupech. 

Demontaz celni desky z predni casti automatickeho podavace dokumentu 

1 Odeberte veskere predlohy z podavace dokumentu. 

Tip Manipulace s automatickym podavacem dokumentu bude 

pravdepodobne bude snadnejsi, kdyz nejprve vyjmete zasobnik 
podavace dokumentu. 

2 Podle obrazku 1 zvednete kryt automatickeho podavace dokumentu. 
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Obrazek 1 



3 Zvednete vi'ko zanzeni HP all-in-one, jako byste vkladali predlohu na 
sklenenou podlozku. 

Obrazek 2 znazornuje otevfene viko a umisteni drazky (1) pobhz praveho 
horniho okraje spodni strany vika (2). 




Obrazek 2 



1 


Drazka 


2 


Spodni strana vi'ka 



4 Podle obrazku 3 vlozte jeden nebo dva prsty do drazky. 




Obrazek 3 



5 Pfi spousteni krytu zpet nechejte prsty v drazce, dokud neni viko temef 
zavfene. 
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6 Podle obrazku 4 palcem zatlacte na vrchni stranu celni desky (1 ) a zaroven 
prsty vytahujte spodni cast smerem od prave strany zanzeni HP all-in-one. 
Opatrnym kroutivym pohybem uvolnete pravou stranu celni desky. 

AUpozornem Zatim nevytahujte celni desku zcela ven. Z vnitfni 
strany celni desky zcela vlevo je umistena plastova zapadka, ktera 
uchycuje celni desku na jeji'm miste. Kdybyste vytahli celni desku 
pfimo ven, mohli byste poskodit tuto plastovou zapadku na vnitfni 
strane celni desky. 




Obrazek 4 

1 Celni deska 



7 Podle obrazku 5 posouvejte celni desku vlevo (1 ), az se plastova zapadka 
na leve strane pfestane dotykat jakekoli casti zanzeni HP all-in-one, potom 
vytahnete celni desku ze zanzeni (2). 




Obrazek 5 

Cistern valecku nebo oddelovaciho bloku 

1 Pomoci modrozeleneho madia (1 ) zobrazeneho na obrazku 6 zvednete 
podavaci sestavu (2). 
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1 


Madlo 


2 


Podavaci sestava 



To poskytne snadny pnstup k valeckum (3) a oddelovacimu bloku (4), jak 
znazorhuje obrazek 7. 



Obrazek 7 



3 


Valecky 


4 


Oddelovaci blok 



2 Mekky hadfik, ktery nezanechava vlakna, lehce navlhcete destilovanou 
vodou, potom z hadfiku vyzdimejte veskerou nadbytecnou tekutinu. 

3 Timto vlhkym hadfikem otfete veskere usazeniny z valecku nebo 
oddelovaci ho bloku. 

4 Pokud nelze tyto usazeniny odstranit s pouzitim destilovane vody, zkuste 
pouzit cistici alkohol (isopropyl). 

5 Pomoci modrozeleneho madia spust'te podavaci sestavu. 

Zpetna montaz celni desky do predni casti automatickeho podavace 
dokumentu 

1 Jak znazorhuje obrazek 8, zahaknete celni desku na levou stranu zanzem 
HP all-in-one tak, aby se plastova zapadka (2) zcela vlevo na vnitrni strane 
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celni desky zachytila v drazce (1) v pfedni casti automatickeho podavace 
dokumentu. 




Obrazek 8 



1 


Drazka 


2 


Plastova zapadka 



2 Podle obrazku 9 vyrovnejte pravou hranu celni desky s pravou stranou 
zarizeni HP all-in-one a stlacte pravou stranu celni desky, az pevne 
zaklapne na sve misto. 




Obrazek 9 

3 Podle obrazku 10 polozte ruce do blizkosti stredu celni desky a stlacte ji, az 
zaklapne na sve misto. 

Pfi zaklapnuti leve i prave strany na spravne misto byste meli zfetelne slyset 
cvaknuti. 
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Obrazek 10 



4 Uzavfete kryt automatickeho podavace dokumentu. 

5 Pokud jste vyjmuli zasobni'k podavace dokumentu, znovu jej upevnete. 

Odstranovam problemu s tiskovymi kazetami 

Pokud se vyskytnou potize s tiskem, mohou byt pficinou problemy s nekterou z 
tiskovych kazet. Zkuste nasledujici: 

1 Vyjmete tiskove kazety, vrat'te je na mi'sto a zkontrolujte, zda jsou radne usazeny 
a zajisteny. 

2 Pokud problemy pfetrvavaji, muzete vytisknout protokol autotestu a podle nej 
zjistit, zda dochazi k problemu s tiskovymi kazetami. 

Tento protokol obsahuje uzitecne informace o tiskovych kazetach, vcetne udaju 
o jejich stavu. 

3 Pokud protokol autotestu uvadi problem, vycistete tiskove kazety. 

4 Pokud problem pfetrvava, vycistete medene zbarvene kontakty tiskovych kazet. 

5 Jestlize problemy s tiskem pfetrvavaji, zjistete, u ktere tiskove kazety k nim 
dochazi, a vymehte ji. 

Dalsi informace o techto tematech uvadi cast Udrzba zarizeni HP all-in-one. 

Odstranovam problemu se sluzbou HP Instant Share 

Chybova hlaseni popsana v teto casti se zobrazuji na barevnem grafickem displeji 
zanzeni HP all-in-one. Zakladni temata odstrahovani problemu sluzby HP Instant 
Share jsou obsazena mze. Pro veskera chybova hlaseni, se kterymi je mozno se 
setkat pri praci se sluzbou HP Instant Share, je k dispozici online napoveda. 

Obecne chyby 

Tato cast slouzi k feseni nasledujfcich obecnych chyb sluzby HP Instant Share. 
Chyba sluzby HP Instant Share. Napoveda je uvedena v pnrucce. 
Reseni 

U zanzeni HP all-in-one doslo k chybe. 

~* Zarizeni HP all-in-one vypnete a restartujte. 
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Vypnutf zaffzem HP all-in-one 

1 Zanzeni HP all-in-one vypnete pomoci tlacitka Zapnout, ktere se nachazi 
vpredu na ovladaci'm panelu pnstroje. 

2 Odpojte napajeci kabel v zadni casti zanzeni HP all-in-one. 

Chyba sluzby HP Instant Share. Opakujte pokus pozdeji. 
Resenf 

Sluzba HP Instant Share odeslala data, ktera zanzeni HP all-in-one nerozpoznalo. 

Opakujte ulohu pozdeji. V pnpade neuspechu zarizeni HP all-in-one vypnete 
a restartujte. 

Vypnuti zanzeni HP all-in-one 

1 Zarizeni HP all-in-one vypnete pomoci tlacitka Zapnout, ktere se nachazi 
vpredu na ovladacim panelu pristroje. 

2 Odpojte napajeci kabel v zadni casti zarizeni HP all-in-one. 

Chyby pripojem 

Tato cast slouzi k resenf nasledujicich chyb, ktere byly vygenerovany v pnpade, kdy 
selhalo pripojem zanzeni HP all-in-one k sluzbe HP Instant Share: 

Neexistuje pripojem k siti. Informace uvadi dokumentace. 

Resenf 
Kabelova sit' 

Sit'ove kabely jsou uvolnene nebo odpojene. 

Zanzeni nemohou komunikovat v dusledku neuplneho nebo nespravneho 
pripojeni k siti, ktere je take pncinou problemu se siti. 

• Zkontrolujte, zda jsou spravne pripojeny kabely mezi zarizenim HP all-in-one 
a branou, smerovacem nebo rozbocovacem. Pokud jsou tato pripojem' 
spolehliva, zkontrolujte pripojeni zbyvajicich kabelu. Zkontrolujte, zda neni 
nektery z kabelu zlomeny nebo poskozeny. 

• Zkontrolujte vsechna nasledujici pripojeni: napajeci kabely, kabely mezi 
zah'zem'm HP all-in-one a rozbocovacem nebo smerovacem, kabely mezi 
rozbocovacem nebo smerovacem a pocitacem, pnpadne kabely k modemu 
nebo k pripojeni na Internet. 

• Jestlize jsou vyse uvedena pripojeni v poradku, pfipojte kabel zarizeni HP all- 
in-one do fungujici casti site a overte, zda je kabel v poradku, nebo postupne 
vymehte zbyvajici kabely, dokud nezjistite, ktery kabel je nefunkcni. 

Poznamka Muzete take spustit program Spravce HP z pracovni plochy 
v pocitaci a pak klepnout na moznost Stav. V pocitaci se 
zobrazi dialogove okno s informacemi o torn, zda je zanzeni 
HP all-in-one pripojeno. 

Resenf 

Bezdratova sft' 

Vyskytuje se nektery z druhu ruseni. 
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Zafizeni HP all-in-one je mimo dosah pnstupoveho bodu. 

• Zkontrolujte, zda fyzicke prekazky a jine formy ruseni maji jen omezeny 
rozsah. 

Signaly pfenasene mezi zanzeni m HP all-in-one a ph'stupovym bodem jsou 
ovlivneny rusenim z jinych bezdratovych zanzeni, jako jsou bezdratove 
telefony, mikrovlnne trouby a okolni bezdratove site. Vliv na pfenasene 
signaly maji take fyzicke prekazky mezi pocitacem a zafizenim HP all-in- 
one. Pokud k tomuto jevu dochazf, pfemistete sit'ove prvky bhze k zafizeni 
HP all-in-one. Aby bylo minimalizovano ruseni z jinych bezdratovych siti, 
zkuste zmenit kanaly. 

• Presuhte zafizeni HP all-in-one a pristupovy bod bhze k sobe. Pokud je mezi 
ph'stupovym bodem a zafizenim HP all-in-one znacna vzdalenost, pokuste 
se vzdalenost zmensit (dosah zanzeni 802.1 1b je pfiblizne 5 m. Pokud 
dochazf k ruseni, je dosah mensf). Pokud je to mozne, zajistete mezi 
ph'stupovym bodem a zafizenim HP all-in-one volny pruchod a minimalizujte 
zdroje radioveho ruseni. 

Resem 

Zanzeni HP all-in-one bylo jiz nekdy pfipojeno k siti. Nyni je phmo pfipojeno k 
pocitaci pomoci kabelu USB. Aplikace sluzby HP Instant Share nacita pfedchozi 
sit'ova nastaveni. 

~* Pokousite-li se vyuzivat sluzbu HP Instant Share pfi pouziti kabelu USB, 
obnovte nastaveni site na zafizeni HP all-in-one nebo se pfipojte ke sluzbe 
HP Instant Share pomoci aplikace HP Image Zone na pocitaci. 

Poznamka Dalsi informace o obnoveni nastaveni site uvadi Pruvodce 
pfipojemm k siti, dodany se zafizenim HP all-in-one. 

Nelze se pripojit ke sluzbe HP Instant Share 

Resem 

Domenovy nazvovy server (DNS) neobsahuje zaznam adresy URL. 

Zkontrolujte nastaveni serveru DNS a pokuste se ulohu provest pozdeji. 

Postup pro kontrolu adresy IP serveru DNS 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni na ovladacim panelu zafizeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 8 a potom tlacitko 1 . 

Vybere se moznost Sit', pak moznost Zobrazit nastaveni site. 
Zobrazi se nabidka Nastaveni site. 

3 Stisknutim tlacitka 1 vyberte moznost Print Detailed Report (Tisk 
podrobneho protokolu). 

Zafizeni HP all-in-one vytiskne stranku s konfiguraci site. 

4 Vyhledejte informace o serveru DNS a ovefte, zda je adresa IP domenoveho 
nazvoveho serveru site spravna. 

Ovefte adresu serveru DNS u sveho poskytovatele sluzeb Internetu (ISP). 

5 Jestlize je adresa neplatna, pfejdete k zabudovanemu webovemu serveru 
(EWS) a zadejte spravnou adresu IP. 
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Zadam informaci v EWS 

1 Na strance s konfiguraci site vyhledejte adresu IP zarizeni. 

2 V prohhzeci zadejte do pole Address (Adresa) adresu IP zarizeni. 

V okne prohhzece se zobrazi domovska stranka serveru EWS. 

3 Klepnete na kartu Networking (Vytvoreni site). 

4 Na postrannim panelu vyhledejte pozadovane informace, ktere chcete 
zmenit, a zadejte spravne udaje. 

Dalsi informace naleznete v casti HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 
v napovede k aplikaci HP Image Zone. 

Resem 

Sluzba HP Instant Share neodpovida. Sluzba je vypnuta za ucelem udrzby, 
nastaveni serveru proxy neni spravne nebo je odpojeny minimalne jeden sit'ovy 
kabel. 

Vyzkousejte jeden z nasledujicich kroku: 

Zkontrolujte nastaveni serveru proxy (viz nasledujici postup). 
- Zkontrolujte sit'ova pripojeni. Dalsi informace naleznete v Pruvodci 

nastavenim a Pruvodci pfipojenim k siti dodavanych se zarizeni m HP all- 
in-one. 

Opakujte ulohu pozdeji. 

Poznamka Zarizeni HP all-in-one nepodporuje servery proxy, ktere 
vyzaduji overovani. 

Postup pri kontrole nastaveni serveru proxy 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni na ovladaci'm panelu zarizeni HP all-in-one. 
Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 8 a potom tlacitko 1 . 

Vybere se moznost Sit', pak moznost Zobrazit nastaveni site. 
Zobrazi se nabidka Nastaveni site. 

3 Stisknutim tlacitka 1 vyberte moznost Print Detailed Report (Tisk 
podrobneho protokolu). 

Zarizeni HP all-in-one vytiskne stranku s konfiguraci site. 

4 Na strance s konfiguraci site vyhledejte adresu IP zarizeni. 

5 V prohhzeci zadejte do pole Address (Adresa) adresu IP zarizeni. 

V okne prohhzece se zobrazi domovska stranka serveru EWS. 

6 Klepnete na kartu Networking (Vytvoreni site). 

7 V casti Applications (Aplikace) klepnete na moznost Instant Share. 

8 Overte nastaveni serveru proxy. 

9 Pokud nastaveni neni spravne, zadejte do pnslusnych poll na strance 
serveru EWS spravne informace. 

Dalsi informace najdete v Pruvodci pfipojenim k siti dodanem se zarizemm 
HP all-in-one. 

Nelze se pripojit ke sluzbe HP Instant Share. Zkontrolujte adresu serveru DNS. 
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Resem 

Zanzeni HP all-in-one se nemuze pfipojit ke sluzbe HP Instant Share. Mozne 
pnciny: neznama adresa IP serveru DNS, nebyla nastavena adresa IP serveru 
DNS nebo je adresa IP serveru DNP slouzena pouze z nul. 

~* Overte adresu IP serveru DNS pouzivanou zanzenim HP all-in-one. 

Dalsi informace uvadi tema Postup pro kontrolu adresy IP serveru DNS. 

Nelze se pripojit ke sluzbe HP Instant Share. Server DNS neodpovfda. 

Resem 

Server DNS neodpovfda, sit' je vypnuta nebo adresa IP serveru DNS neni platna. 

1 Overte adresu IP serveru DNS pouzivanou zanzenim HP all-in-one. 
Dalsi informace uvadi tema Postup pro kontrolu adresy IP serveru DNS. 

2 Pokud je adresa IP serveru DNS platna, pokuste se pripojit pozdeji. 

Nelze se pripojit ke sluzbe HP Instant Share. Zkontrolujte adresu serveru proxy. 
Resem 

Server DNS nemohl pfevest adresu URL serveru proxy na adresu IP. 

1 Overte informace o serveru proxy pouzivane zanzenim HP all-in-one. 
Dalsi informace uvadi tema Postup pri kontrole nastaveni serveru proxy. 

2 Pokud jsou informace o serveru proxy platne, pokuste se znovu pfipojit 
pozdeji. 

Pripojem ke sluzbe HP Instant Share bylo preruseno. 
Resem 

Zanzeni HP all-in-one ztratilo pripojem k serveru sluzby HP Instant Share. 

1 Zkontrolujte fyzicka sit'ova pripojem' a overte, zda je sit' v provozu. 

Dalsi informace naleznete v Pruvodci nastavemm a Pruvodci pfipojemm k 
siti dodavanych se zanzenim HP all-in-one. 

2 Po overeni pripojem do site ulohu opakujte. 

Chyby odesNam sbirek obrazku 

Tato cast slouzi k resem chyb vygenerovanych tehdy, kdyz dojde k problemum pri 
odesilani obrazku ze zarizeni HP all-in-one do vybraneho cile. 

Byl nalezen poskozeny cMovy soubor. 

Resem 

Format ciloveho (pozadovaneho) souboru na pamet'ove karte neni spravny. 

~* Vyhledejte informace v uzivatelske dokumentaci dodane s fotoaparatem 
a znovu prirad'te pozadovane soubory na pamet'ovou kartu. 

CM neni v tomto zanzeni povolenou polozkou. 
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Reseni 

Jeden nebo vice cilu zarizeni HP Instant Share nepatri registrovanemu uzivateli 
zarizeni. 

~* Zkontrolujte, zda jsou fotoaparat a zarizeni HP all-in-one zaregistrovany pod 
stejnym uctem sluzby HP Passport. 

Chyba pamet'ove karty 
Reseni 

Pamet'ova karta muze byt vadna. 

1 Vyjmete pamet'ovou kartu ze zarizeni HP all-in-one a znovu ji vlozte. 

2 V pnpade neuspechu zarizeni HP all-in-one vypnete a restartujte. 

3 Pokud tento postup problem nevyresi, pamet'ovou kartu znovu naformatujte. 

V krajnim pfipade pamet'ovou kartu vymente. 

Prekrocena kapacita sluzby HP Instant Share. Napoveda je uvedena v pnrucce. 
Reseni 

Selhalo odesilani ulohy. Na sluzbe HP Instant Share byla prekrocena kapacita 
pfideleneho misto na disku. 

Poznamka Starsi soubory se automaticky vymazou z vaseho uctu. Tato chyba 
zmizi po nekolika dnech nebo tydnech. 

Postup pro odstranem souboru ze sluzby HP Instant Share 

1 Stisknete tlacitko HP Instant Share na ovladaci'm panelu zarizeni HP all-in- 
one. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi nabidka HP Instant Share. 

2 Stisknete tlacitko 3 a potom tlacitko 5. 

Vybere se nabidka Moz. HP Instant Share a moznost Sprava uctu. 

V okne pocitace se zobrazi obrazovka sluzby HP Instant Share. 

3 Pfihlaste se ke sluzbe HP Instant Share pomoci uzivatelskeho jmena a 
hesla sluzby HP Passport. 

Poznamka Pokud jste drive nastavili, ze si ma sluzba HP Instant Share 
pamatovat vase uzivatelske jmeno a heslo sluzby HP 
Passport, nebudete vyzvani k jejich zadani. 

4 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

5 V nabidce nastaveni sluzby HP Instant Share vyberte moznost Sprava uctu. 

6 Podle pokynu na obrazovce ze sveho uctu odeberte soubory. 

Chyby pri odesilani a prijfmam sbfrek obrazku 

Tato cast slouzi k reseni problemu, ktere jsou spolecne funkcim Odesilani i Pnjem 
sluzby HP Instant Share. 

Prihlasem selhalo. Napoveda je uvedena v pnrucce. 
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Reseni 

Pfihlasovani zarizeni HP all-in-one ke sluzbe HP Instant Share selhalo. 

• Opakujte pokus pozdeji. 

• Znovu nastavte zarizeni pomoci aplikace HP Instant Share. 
Sluzba HP Instant Share byla odpojena. 

Reseni 

Sluzba HP Instant Share byla odpojena. 

Sluzba byla odpojena. V pfipade jakychkoli dotazu se obrat'te na stfedisko 
podpory zakazniku spolecnosti HP. 

Sluzba HP Instant Share je docasne nedostupna. Opakujte ulohu pozdeji. 
Reseni 

Sluzba HP Instant Share je v teto chvili vypnuta za ucelem udrzby. 
Zkuste se pripojit pozdeji. 

Informace v chybovem protokolu sluzby HP Instant Share 

Jestlize se pfi odesilani souboru do ciloveho mista setkate s problemem, zarizeni 
HP all-in-one vytiskne chybovy protokol sluzby HP Instant Share. Tato cast slouzi 
k reseni problemu uvedenych v chybovem protokolu. 

Nepodporovany format souboru 

Reseni 

Jeden ze souboru odesilanych na sluzbu HP Instant Share nema podporovany 
typ souboru. 

~* Pfeved'te soubor na format JPEG a ulohu opakujte. 

Poskozeny soubor 
Reseni 

Odeslany soubor je poskozeny. 

~* Nahrad'te soubor neposkozenym souborem a pokus opakujte. Znovu pofid'te 
digitalni fotografii nebo znovu vytvofte obrazek. 

Presahuje podporovanou velikost souboru 
Reseni 

Jeden ze souboru odeslanych na sluzbu HP Instant Share presahuje limit serveru 
pro velikost souboru. 

Upravte obrazek tak, aby jeho velikost nepresahovala 5 MB, a zopakujte 
pokus o jeho odeslani. 

Odstranovam problemu s fotografickou pamet'ovou kartou 

Nasledujici rady pro odstrahovani problemu se tykaji jen uzivatelu aplikace iPhoto 
pouzivajicich pocitac Macintosh. 
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Pamet'ova karta byla vlozena do sit'ove zapojeneho zarizeni HP all-in-one, ale 
aplikace iPhoto ji nevidi. 

Resenf 

Pamet'ova karta se musi objevit na pracovni plose, aby ji aplikace iPhoto mohla 
naji't, avsak pamet'ova karta, vlozena do zanzeni HP all-in-one zapojeneho do 
site, se na pracovni plochu neumisti automaticky. Pokud pouze spustite aplikaci 
iPhoto zjeji slozky nebo poklepamm jejiho zastupce, aplikace neuvidi vlozenou, 
ale neumistenou pamet'ovou kartu. Namisto tohoto postupu spust'te program HP 
Director (Spravce HP) a zvolte polozku iPhoto z More Applications (Dalsi 
aplikace). Kdyz timto zpusobem spustite aplikaci iPhoto z programu HP Director 
(Spravce HP), aplikace uvidi a umisti pamet'ovou kartu automaticky. 

Na pamet'ove karte se nalezaji videoklipy, ale tyto klipy se neobjevi v aplikaci 
iPhoto po importu obsahu pamet'ove karty. 

Resenf 

Aplikace iPhoto pracuje jen s nehybnymi fotografiemi. Chcete-li pracovat s 
videoklipy i s nehybnymi obrazky, pouzijte funkci Unload Images (Nacist 
obrazky) z programu Spravce HP. 



Aktualizace zanzeni 

K aktualizaci zarizeni HP all-in-one muze slouzit nekolik zpusobu. Kazdy z nich 
vyzaduje nacteni souboru do pocitace a spusteni Device Update Wizard (Pruvodce 
aktualizaci zarizeni). Napnklad: 

• Na zaklade informaci od zakaznicke podpory HP muzete prejit na webove 
stranky technicke podpory spolecnosti HP a nacist inovace zarizeni 

• Na barevnem grafickem displeji zanzeni HP all-in-one se mohlo zobrazit 
dialogove okno pozadujici od vas aktualizaci zarizeni 

Poznamka Pokud pouzivate pocitac s prostredim Windows, muzete nastavit utilitu 
Aktualizace softwaru (soucast softwaru HP Image Zone instalovaneho 
do pocitace), aby v pfedem stanovenych intervalech automaticky 
zjist'ovala na webovych strankach technicke podpory spolecnosti HP 
aktualizace zarizeni. Dalsi informace o pouzivani utility Aktualizace 
softwaru naleznete na obrazovce v napovede k aplikaci HP Image Zone. 

Aktualizace softwaru (Windows) 

Pro aktualizaci zanzeni pouzijte jednu z nasledujicich metod: 

• Pomoci weboveho prohhzece nactete aktualizaci zarizeni HP all-in-one z adresy 
www.hp.com/support. Soubor bude mit format samorozbalovaciho archivu s 
ph'ponou .exe. Po poklepani souboru .exe se v pocitaci spusti Device Update 
Wizard (Pruvodce aktualizaci zarizeni). 

• Pouzijte utilitu Aktualizace softwaru k automatickemu vyhledavani aktualizaci 
zarizeni na webovych strankach technicke podpory spolecnosti HP v pfedem 
urcenych intervalech. 

Poznamka Po sve instalaci do pocitace zjist'uje utilita Aktualizace softwaru 

aktualizace zarizeni. Pokud v dobe instalace nemate nejnovejsi 
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verzi utility Aktualizace softwaru, na obrazovce pocitace se objevi 
dialogove okno vyzyvajici k rozsifeni. Potvrd'te rozsireni. 

Postup pro aktualizaci zarizeni 

1 Proved'te jeden z nasledujicich kroku: 

Poklepejte na soubor aktualizace .exe, ktery jste nacetli z adresy 
www.hp.com/support. 
- Po zobrazeni vyzvy potvrd'te aktualizaci zanzeni nalezenou utilitou 
Aktualizace softwaru. 

Na obrazovce pocitace se zobrazi Device Update Wizard (Pruvodce aktualizaci 
zanzeni). 

2 Na uvitaci obrazovce klepnete na tlacitko Dalsi. 
Objevi se obrazovka Select a Device (Vyber zanzeni). 

3 Ze seznamu vyberte zanzeni HP all-in-one a pak klepnete na tlacitko Dalsi. 
Objevi se obrazovka Important Information (Dulezite informace). 

4 Zkontrolujte, zda pocitac a zarizeni splnuji uvedene pozadavky. 

5 Pokud pozadavky splhujete, klepnete na tlacitko Update (Aktualizace). 
Na ovladaci'm panelu zanzeni HP all-in-one zacne blikat kontrolka. 
Behem nacteni a zavedeni aktualizace na zarizeni zmeni obrazovka na 
barevnem grafickem displeji barvu na zelenou. 

6 Behem provadeni aktualizace zanzeni neodpojujte, nevypmejte ani jinak 
nenarusujte. 

Poznamka V pfipade, ze aktualizaci narusite nebo kdyz chybove hlaseni 
oznami neuspech aktualizace, obrat'te se o pomoc na oddeleni 
technicke podpory spolecnosti HP. 

Po novem spusteni zarizeni HP all-in-one se na obrazovce pocitace objevi okno 
dokonceni aktualizace 

7 Zanzeni je aktualizovano. Nyni je pouzivani zarizeni HP all-in-one bezpecne. 



Aktualizace zanzeni (Macintosh) 

Instalacni program aktualizace zanzeni nabizi nasledujici metody uplatneni 
aktualizaci zanzeni HP all-in-one: 

1 Pomoci weboveho prohhzece nactete aktualizaci zarizeni HP all-in-one z adresy 
www.hp.com/support. 

2 Poklepejte na nacteny soubor. 

V pocitaci se spusti instalacni program. 

3 Podle vyzev zobrazenych na obrazovce instalujte aktualizaci zarizeni HP all-in- 
one. 

4 Novym spustemm zanzeni HP all-in-one proces aktualizace dokoncete. 
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1 7 Ziskam technicke podpory 
spolecnosti HP 

Spolecnost Hewlett-Packard poskytuje pro vase zafizeni HP all-in-one internetovou a 
telefonickou podporu. 

Tato kapitola obsahuje informace o torn, jak zi'skat podporu z Internetu, jak se spojit se 
stfediskem podpory zakazniku HP, jak zjistit seriove ci'slo a servisni identifikacni ci'slo, jak volat v 
Severni Americe v prubehu zaruky, jak volat stfedisko podpory zakazniku HP pro Japonsko, 
stfedisko podpory zakazniku HP pro Koreu, jak volat v dalsich castech sveta, v Australii - po 
zaruce a jak pfipravit zafizeni HP all-in-one k odeslani. 

Pokud nemuzete nalezt potfebnou odpoved' v tistene nebo elektronicke dokumentaci dodane s 
produktem, vyuzijte jednu ze sluzeb technicke podpory HP, ktere jsou uvedeny na nasledujicich 
strankach. Nektere sluzby podpory jsou k dispozici pouze v USA a Kanade, zatimco jine jsou 
dostupne v mnoha zemi'ch a oblastech po celem svete. Pokud v seznamu zemi a oblasti 
nenajdete ci'slo sluzby technicke podpory pro pnslusnou zemi/oblast, pozadejte o pomoc 
nejblizsiho autorizovaneho prodejce spolecnosti HP. 



Ziskam podpory a dalsich informaci ze site Internet 

Mate-li pnstup k siti Internet, muzete zi'skat pomoc na nasledujici'm webovem serveru 

spolecnosti Hewlett-Packard: 

www.hp.com/support 

Tento webovy server nabizi technickou podporu, ovladace, spotfebni material a informace 
o objednavani. 



Podpora zakazniku spolecnosti Hewlett-Packard 

Se zanzenim HP all-in-one mohou byt dodavany softwarove aplikace jinych spolecnosti. Pokud 
mate potize s nekterou z techto aplikaci, ziskate nejlepsi technickou pomoc od odbornika 
pnslusne spolecnosti. 

Pokud potfebujete kontaktovat stfedisko podpory zakazniku spolecnosti HP, proved'te pfed 
volam'm nasledujici kroky. 

1 Zkontrolujte, zda jsou splneny nasledujici podminky: 

a Zafizeni HP all-in-one je pfipojeno ke zdroji napajeni a je zapnute. 

b Pnslusne tiskove kazety jsou spravne nainstalovany. 

c Ve vstupnim zasobniku je spravne vlozen doporuceny papir. 

2 Restartujte zafizeni HP all-in-one: 

a Vypnete zafizeni HP all-in-one stisknutim tlacitka Zapnout. 
b Odpojte napajeci kabel v zadni casti zafizeni HP all-in-one. 
c Pfipojte napajeci kabel zpet k zafizeni HP all-in-one. 
d Zapnete zafizeni HP all-in-one stisknutim tlacitka Zapnout. 

3 Dalsi informace naleznete na adrese www.hp.com/support. 

Tento webovy server nabizi technickou podporu, ovladace, spotfebni material a informace 
o objednavani. 

4 Pokud potize trvaji a pokud se potfebujete spojit se zastupcem podpory zakazniku 
spolecnosti HP, postupujte nasledujici'm zpusobem: 

a Mejte pfipraven nazev zafizeni HP all-in-one tak, jak je uveden na ovladaci'm panelu. 
b Vytisknete protokol autotestu. Informace o tisku protokolu autotestu uvadi cast Tisk 
protokolu autotestu. 

c Zhotovte barevnou kopii, kterou budete mi't pfipravenu jako vzorovy vytisk. 
d Pfipravte si podrobny popis problemu. 
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e Pfipravte si seriove ci'slo a servisni' identifikacni ci'slo (service ID). Informace o zjisteni 
serioveho cisla a servisni ho identifikacni ho cisla naleznete v casti Zjisteni serioveho 
cisla a servism'ho identifikacniho cisla. 

Zavolejte stfedisko podpory zakazm'ku HP. Behem hovoru bud'te pobhz sveho zafizeni 

HP all-in-one. 



Zjisteni serioveho cisla a servismho identifikacniho cisla 

Pomoci nabidky Informace zafizeni HP all-in-one muzete zjistit dulezite informace. 

Poznamka Pokud zafizeni HP all-in-one nelze zapnout, naleznete seriove ci'slo na stitku v 
levem horni'm rohu zadni steny zafizeni. Seriove ci'slo je 10znakovy kod v levem 
horn im rohu stitku. 

1 Stisknete a podrzte tlaci'tko OK. Podrzte stisknute tlaci'tko OK a stisknete tlaci'tko 4. Tim 
zobrazi'te nabi'dku Informace. 

2 Opakovane stisknete tlaci'tko ►, dokud se na displeji nezobrazi polozka Cislo modelu, a 
stisknete tlaci'tko OK. Na displeji se zobrazi servisni identifikacni ci'slo. 

Uplne servisni identifikacni ci'slo si poznamenejte. 

3 Stisknete tlaci'tko Storno a opakovane stisknete tlaci'tko ►, dokud se na displeji nezobrazi 
polozka Seriove cislo. 

4 Stisknete tlaci'tko OK. Na displeji se zobrazi seriove ci'slo. 
Uplne seriove ci'slo si poznamenejte. 

5 Stisknuti'm tlaci'tka Storno vystoupi'te z nabidky Informace. 



Volam v Severm Americe v prubehu zaruky 

Volejte ci'slo 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). Telefonni podpora v USA je k dispozici v 
anglictine a ve spanelstine 24 hodin denne 7 dm' v tydnu (dny a hodiny se mohou zmenit bez 
oznameni). Tato sluzba je zdarma v prubehu zarucni doby. Po zaruce muze byt tato sluzba 
zpoplatnena. 



Volanf v dalsich castech sveta 

Ni'ze uvedena cisla byla platna v dobe vydani teto pfi'rucky. Seznam aktualm'ch ci'sel 
mezinarodni technicke podpory HP zi'skate na adrese www.hp.com/support, kdyz zvoh'te 
pn'slusnou zemi/oblast nebo jazyk. 

Stfedisko technicke podpory spolecnosti HP je mozne telefonicky kontaktovat v nasleduji'ci'ch 
zemi'ch nebo oblastech. Pokud vase zeme/oblast neni v seznamu uvedena, obrat'te se na sveho 
prodejce nebo na nejblizsi stfedisko prodeje a technicke podpory spolecnosti HP. 
Sluzby technicke podpory jsou v zarucni dobe bezplatne, krome standardm'ch telefonm'ch 
poplatku za dalkove hovory. V nekterych pfi'padech muze byt uctovan pausalni poplatek. 
Podrobnosti a podmi'nky telefonicke podpory v Evrope zi'skate pro danou zemi/oblast na webove 
adrese www.hp.com/support. 

Muzete se take obratit na sveho prodejce nebo kontaktovat spolecnost Hewlett-Packard na 
telefonm'm ci'sle uvedenem v teto pfi'rucce. 

Vzhledem k tomu, ze se neustale snazi'me zlepsovat nase telefonicke sluzby podpory, 
doporucujeme pravidelne cist na nasich webovych strankach nove informace tykaji'ci se 
nabi'zenych sluzeb a doruceni. 



Zeme/oblast 


Technicka podpora 


Zeme/oblast 


Technicka podpora 




spolecnosti Hewlett- 




spolecnosti Hewlett- 




Packard 




Packard 


Alzir 1 


+213 61 56 45 43 


Maroko 1 


+212 22 404747 
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Zeme/oblast 


Technicka podpora 
spolecnosti Hewlett- 
Packard 


Zeme/oblast 


Technicka podpora 
spolecnosti Hewlett- 
Packard 


Anglictina (mezinarodni) 


+44 (0) 207 512 5202 


Mad'arsko 


+36 1 382 1 1 1 1 


Argentina 


(54)11-4778-8380, 
0-810-555-5520 


Mexiko 


01-800-472-6684 


Australie - po zaruce 
(hovor neni bezplatny) 


1902 910 910 


Mexiko (Mexico City) 


(55) 5258-9922 


Australie - v zaruce 


131047 


Nigerie 


+234 1 3204 999 


Bah raj n 


800 171 


Norsko 2 . 


+47 815 62 070 


Banglades 


poslete fax na cislo: 
+65-6275-6707 


Novy Zeland 


0800 441 147 


Belgie (francouzsky) 


+32 070 300 004 


Nemecko (0,10 euro/min) 


0900 2020 165 


Belgie (holandsky) 


+32 070 300 005 


Nemecko (0,12 euro/min) 


+49 (0) 180 5652 180 


Boh' vie 


800-100247 


Oblast Hongkongu 
spadajici pod zvlastni 
spravu 


+(852) 2802 4098 


Brazilie (Demais 
Localidades) 


0800 157751 


Oman 


+971 4 883 8454 


Brazilie (Grande Sao 
Paulo) 


(11)3747 7799 


Pakistan 


poslete fax na cislo: 
+65-6275-6707 


Brunej 


poslete fax na cislo: 
+65-6275-6707 


Palestina 


+971 4 883 8454 


Chile 


800-360-999 


Panama 


001-800-711-2884 


Dansko 


+45 70 202 845 


Peru 


0-800-10111 


Dominikanska republika 


1-800-711-2884 


Polsko 


+48 22 5666 000 


Egypt 


+20 2 532 5222 


Portoriko 


1-877-232-0589 


Ekvador (Andinatel) 


999119+1-800-7112884 


Portugalsko 


+351 808 201 492 


Ekvador (Pacifitel) 


1-800-225528 
+1-800-7112884 


Rakousko 


+43 1 86332 1000 


Filipmy 


632-867-3551 


Rumunsko 


+40 (21)315 4442 


Finsko 


+358 (0) 203 66 767 


Ruska federace, Moskva 


+7 095 7973520 


Francie (0,34 euro/min) 


+33 (0)892 69 60 22 


Ruska federace, 
Petrohrad 


+7 812 3467997 


Guatemala 


1800-999-5105 


Saudska Arabie 


800 897 1444 


Indie 


91-80-8526900 


Singapur 


65 - 62725300 


Indie (zdarma) 


1600-4477 37 


Slovensko 


+421 2 50222444 
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Zeme/oblast 


Technicka podpora 
spolecnosti Hewlett- 
Packard 


Zeme/oblast 


Technicka podpora 
spolecnosti Hewlett- 
Packard 


Indonesie 


62-21-350-3408 


Spojene arabske emiraty 


800 4520 


Irsko 


+353 1890 923 902 


Spojene Staty 


1-800-474-6836 (1-800- 
HP invent). 


Italie 


+39 848 800 871 


Sri Lanka 


poslete fax na ci'slo: 
+65-6275-6707 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Stfedni Vychod 


+971 4 366 2020 


Jamajka 


1-800-711-2884 


Tchajwan 


+886 (2) 8722-8000, 
0800 010 055 


Japonsko 


+81-3-3335-9800 


Thajsko 


0-2353-9000 


Jemen 


+971 4 883 8454 


Trinidad a Tobago 


1-800-711-2884 


Jizni Afrika (JAR) 


086 0001030 


Tunisko 1 


+216 71 89 12 22 


Jizni Afrika, krome JAR 


+27 11 2589301 


Turecko 


+90 216 579 71 71 


Jordansko 


+971 4 883 8454 


Ukrajina, Kyjev 


+7 (380 44) 4903520 


Kambodza 


poslete fax na ci'slo: 
+65-6275-6707 


Velka Britanie 


+44 (0) 870 010 4320 


Kanada - po zaruce 
(hovor neni bezplatny) 


1-877-621-4722 


Venezuela 


0-800-474-6836 (0-800- 
HP invent). 


Kanada - v zaruce 


(905) 206-4663 


Venezuela (Caracas) 


(502) 207-8488 


Karibska oblast 
a stfedni Amerika 


1-800-711-2884 


Vietnam 


84-8-823-4530 


Katar 


+971 4 883 8454 


Zapadni Afrika 


+351 213 17 63 80 


Kolumbie 


01-800-51-474-6836 
(01 -800-51 -HP invent) 


Ceska republika 


+420 261307310 


Korea 


+82 1588 3003 


Cma 


86-21-38814518, 
8008206616 


Kostarika 


0- 800-011-4114, 

1- 800-711-2884 


Recko (zdarma z Kypru 
do Aten) 


800 9 2649 


Kuvajt 


+971 4 883 8454 


Recko, mezinarodne 


+30 210 6073603 


Libanon 


+971 4 883 8454 


Recko, v ramci zeme/ 
oblasti 


801 11 22 55 47 


Lucembursko 
(francouzsky) 


900 40 006 


Spanelsko 


+34 902 010 059 


Lucembursko (nemecky) 


900 40 007 


Svedsko 


+46 (0)77 120 4765 



202 



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 



(pokracovani) 



Zeme/oblast 


Technicka podpora 


Zeme/oblast 


Technicka podpora 




spolecnosti Hewlett- 




spolecnosti Hewlett- 




Packard 




Packard 


Malajsie 


1-800-805405 


Svycarsko 3 


+41 0848 672 672 



1 Toto telefonicke stfedisko poskytuje podporu francouzsky mluvicim zakaznikum z nasleduji'ci'ch zemi a 
oblasti: Maroko, Tunisko a Alzi'rsko. 

2 Poplatek za vedeni hovoru: 0,55 norskych korun (0,08 euro), cena za minutu: 0,39 norskych korun (0,05 
euro) 

3 Toto telefonicke stfedisko poskytuje podporu nemecky, francouzsky a italsky mluvicim zakaznikum ze 
Svycarska (0,08 svycarskych franku/min. ve spicce, 0,04 svycarskych franku/min. mimo spicku). 



Volam v Australii - po zaruce 

Pokud produkt neni v zaruce, volejte na cislo 131047. Za jeden pffpad mimozarucni podpory 
bude na vasi kreditni kartu uctovan poplatek. 

Muzete take volat na cislo 1902 910 910. Za kazdy pnpad mimozarucni podpory bude na vas 
telefonni ucet uctovan poplatek. 



Obrat'te se na stfedisko podpory zakazmku HP pro Koreu 



HP M S2J 

CHH 

15S8-3003 

^ a^r 

080-703-0700 

m 09:00-18:00 
g&U 09:00-13:00 



Obrat'te se na stfedisko podpory zakazmku HP pro Japonsko 

TEL : 0570-000-511 fcf #4 *T/V) 

03-3335-9800 If *??V?t ^MM V ^ ft fc ft V ^M&) 
FAX : 03-3335-8338 
M 9:00 ~ 17:00 

±•0 10:00 - 17:00 O&t&B, 1/1-3 
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Sluzba rychle vymeny (Quick Exchange Service) HP (Japonsko) 

»LT^5, %tcteXf&ffi&ZbWWi&titz&fr, HP Quick Exchange Serviced r (DM 

mtm^r : 0570-00051 1 ( I 

:03-3335-9800 ( I ^rA fl^ffi # * V 

M$|ffl: ^0<£>^fft9:OO ^^15:00 ^T? 
±0^^1910:00 ^b^5:00 £T Q 

SL&B&J;!* 1£1 30«^^^-r o 

fv±°- h<Dm&n. %^?^ / rT±^?-&mLX(D^ftfrtit.-t 0 

S^Bt^^ft^V^W^^oTM^^^-To PL<(± #**^T*~ 

m#ia^± ^a^^iE^#^TV^± 0 



Pffprava zaffzeni HP all-in-one k odeslani 

Pokud budete po hovoru se stfediskem podpory zakaznfku HP nebo po navratu na mi'sto nakupu 
pozadani o zaslanf zaffzeni HP all-in-one do servisu, odeberte tiskove kazety a zabalte zaffzeni 
HP all-in-one do originalnfho balenf, abyste zamezili jeho dalsfmu poskozenf. Tiskove kazety 
muzete ze zanzeni HP all-in-one vyjmout bez ohledu na to, zda je Ize zapnout nebo ne. Pokud je 
nutne zanzeni HP all-in-one vymenit, ponechejte si napajecf kabel a pfekryvny segment 
ovladaciho panelu. 

Tato cast obsahuje pokyny o zpusobu vyjfmanf tiskovych kazet z funkcnfho zaffzeni HP all-in- 
one, vyjfmanf tiskovych kazet z nefunkcniho zanzeni HP all-in-one, vyjmuti pfekryvneho 
segmentu ovladaciho panelu a zabalenf zaffzeni HP all-in-one. 

Poznamka Tyto informace se nevztahujf na zakaznfky v Japonsku. Informace o servisnfch 
moznostech v Japonsku uvadf cast Sluzba rychle vymeny (Quick Exchange 
Service) HP (Japonsko). 

Vyjmuti tiskovych kazet z funkcnmo zanzeni HP all-in-one 

1 Zapnete zaffzeni HP all-in-one. 

Pokud nelze zaffzeni zapnout, vyhledejte informace v casti Vyjmuti tiskovych kazet z 
nefunkcniho zaffzeni HP all-in-one. 

2 Otevfete dvffka pro pffstup k drzaku tiskovych kazet. 

3 Pockejte, az se drzak kazet zastavf a zustane v klidu, vyjmete tiskove kazety z pffslusnych 
patic a stisknete zapadky do dolnf polohy. Informace o vyjmuti tiskovych kazet naleznete v 
casti Vymena tiskovych kazet. 

Poznamka Vyjmete obe tiskove kazety a stisknete obe zapadky do dolnf polohy. Pokud 
tento krok vynechate, muze se zaffzeni HP all-in-one poskodit. 
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4 Aby tiskove kazety nevyschly, umi'stete je do chranicu tiskovych kazet nebo do 
vzduchotesneho obalu a odlozte je. Neposi'lejte je spolu se zafizenim HP all-in-one, pokud 
k tomu nedostanete pokyn od zastupce zakaznicke podpory HP. 

5 Zavfete dvi'fka pro pffstup k drzaku tiskovych kazet a pockejte nekolik minut, az se drzak 
tiskovych kazet premisti do sve parkovaci polohy (na prave strane). 

Poznamka Pfed vypnutim zafizeni HP all-in-one zkontrolujte, zda se skener pfemi'stil do 
parkovaci polohy. 

6 Stisknuti'm tlacitka Zapnout vypnete zafizeni HP all-in-one. 

7 Odpojte napajeci' kabel od zdroje a pote od zafizeni HP all-in-one. Nevracejte napajeci' 
kabel se zafizenim HP all-in-one. 

AUpozorneni Vymenene zafizeni HP all-in-one nebude zaslano s napajeci'm 
kabelem. Ulozte napajeci kabel na bezpecne misto az do doby, nez obdrzite 
nahradni zafizeni HP all-in-one. 

8 Informace o uplne pnprave k odeslani naleznete v tematu Vyjmete pfekryvny segment 
ovladaciho panelu a zabalte zafizeni HP all-in-one. 

Vyjmuti tiskovych kazet z nefunkcmho zanzeni HP all-in-one 

Pokud potfebujete vyjmout tiskove kazety pfed odeslam'm a zafizeni HP all-in-one nelze 
zapnout, postupujte podle techto kroku. Pokud zafizeni Ize zapnout, vyhledejte informace v casti 
Vyjmuti tiskovych kazet z funkcniho zafizeni HP all-in-one. Odblokujte drzak tiskove kazety, 
vyjmete tiskove kazety a pote zablokujte drzak tiskove kazety podle nasledujicich kroku. 

1 Odpojte napajeci kabel od zdroje a pote od zafizeni HP all-in-one. Nevracejte napajeci 
kabel se zafizenim HP all-in-one. 

AUpozorneni Vymenene zafizeni HP all-in-one nebude zaslano s napajeci'm 
kabelem. Ulozte napajeci kabel na bezpecne misto az do doby, nez obdrzite 
nahradni zafizeni HP all-in-one. 

2 Postavte se celem k zafizeni HP all-in-one, otacejte pravou stranou smerem k sobe tak 
dlouho, dokud pfiblizne 12,5 cm prave dolni steny nevisi nad hranou povrchu (napnklad 
stolu). 

Tim odkryjete kulaty purpurovy kryt dolni casti. 

AUpozorneni Nenaklanejte zafizeni HP all-in-one na stranu, protoze by mohlo dojit 
kjeho jeste vetsimu poskozeni. 




3 Umi'stete kryt dolu a pote postupujte podle m'ze uvedenych kroku a odblokujte drzak 
tiskovych kazet. 

a Otocte krytem za uchyt o 1/4 otocky na kazdou stranu. 

b Sejmete kryt. Tim odkryjete mechanismus, ktery ovlada vysku drzaku tiskovych kazet. 
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c Otacejte mechanismem smerem k zadni stene jednotky az na doraz. 



Poznamka Nez se mechanismus zastavi, bude tfeba jim otocit nekolikrat. 





4 Otevfete kryt pro pffstup k drzaku kazet, vyjmete tiskove kazety z pffslusnych patic a 
stisknete zapadky do dolni polohy. 

Poznamka Vyjmete obe tiskove kazety a stisknete obe zapadky do dolni polohy. Pokud 
tento krok vynechate, muze se zafizeni HP all-in-one poskodit. 

5 Aby tiskove kazety nevyschly, umistete je do chranicu tiskovych kazet nebo do 
vzduchotesneho obalu a odlozte je. Neposilejte je spolu se zaffzeni'm HP all-in-one, pokud 
k tomu nedostanete pokyn od zastupce zakaznicke podpory HP. 

6 Otacejte mechanismem smerem k pfedni stene zafizeni HP all-in-one az na doraz. 
Tim zablokujete drzak tiskovych kazet a zabezpecite jej pro pfepravu. 

7 Pfipevnete kryt zpet k dolni stene zafizeni HP all-in-one zarovnam'm obou uchytu pnmo 
pfes sebe na krytu pomoci patic. Jakmile kryt zasadite, otocte jim o 1/4 otacky. Tim jej 
zablokujete ve spravne poloze. 

8 Informace o uplne pfiprave k odeslani naleznete v tematu Vyjmete pfekryvny segment 
ovladaciho panelu a zabalte zafizeni HP all-in-one. 

Vyjmete pfekryvny segment ovladaciho panelu a zabalte zafizeni HP all-in-one 

Po vyjmuti tiskovych kazet a odpojeni zafizeni HP all-in-one proved'te nasledujici kroky. 

AUpozorneni Nez pfistoupite k nasledujici'm krokum, musi byt zafizeni HP all-in-one 
odpojeno. 

1 Nasledujici'm postupem vyjmete pfekryvny segment ovladaciho panelu: 
a Polozte ruce na obe strany pfekryvneho segmentu ovladaciho panelu. 
b Jemne prsty odtahnete pfekryvny segment ovladaciho panelu. 
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2 Pfekryvny segment ovladaci'ho panelu uschovejte. Nevracejte jej spolu se zaffzenim HP all- 
in-one. 

AUpozorneni Nahradni' zafizeni HP all-in-one nemusi byt doruceno s pfekryvnym 
segmentem ovladaci'ho panelu. Ulozte pfekryvny segment ovladaci'ho panelu na 
bezpecne mi'sto a po doruceni nahradm'ho zafizeni HP all-in-one jej opet 
pfipevnete. Pfekryvny segment ovladaci'ho panelu je nutny pro vyuziti funkci 
ovladaci'ho panelu na nahradm'm zafizeni HP all-in-one. 

Tip Pokyny pro pfipevneni pfekryvneho segmentu ovladaci'ho panelu naleznete v 
Pruvodci nastavem'm dodanem se zaffzenim HP all-in-one. 

Poznamka Nahradni zafizeni HP all-in-one muze byt doruceno i s pokyny pro nastaveni 
zafizeni. 

3 Sejmete automaticke pffslusenstvi HP pro oboustranny tisk ze zadni steny zafizeni HP all- 
in-one. 

Poznamka Pokud je zafizeni HP all-in-one vybaveno zasobm'kem na 250 listu obycejneho 
papi'ru HP, sejmete jej pfed odeslam'm zafizeni. 

4 Je-li to mozne, zabalte zafizeni HP all-in-one do originalm'ho obalu nebo do obalu, ve 
kterem bylo dodano nahradni zafizeni. 




Pokud nemate puvodni obal, pouzijte jine vhodne balici materialy. Na skody vznikle pfi 
pfeprave v dusledku nespravneho zabaleni nebo zachazeni pfi pfeprave se nevztahuje 
zaruka. 

5 Na vnejsi obal pfilepte sti'tek se zpatecni adresou. 
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Do krabice vlozte nasleduji'ci polozky: 

- podrobny popis potizi pro servism'ho pracovm'ka (uzitecne jsou ukazky problemu 
s kvalitou tisku), 

- kopii uctenky nebo jineho dokladu o prodeji, podle ktereho Ize ovefit trvani zaruky, 

- vase jmeno, adresu a telefonni cislo, na kterem jste behem dne k zastizeni. 
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Informace o zaruce 



Tato kapitola obsahuje informace o dobe trvani' omezene zaruky, zarucm'm servisu a rozsifeni 
zaruky zafizeni HP all-in-one, vraceni zafizeni HP all-in-one do servisu a uvadi ustanoveni 
omezene globalni zaruky spolecnosti Hewlett-Packard. 

omezene zaruky 

Trvani omezene zaruky (hardware a prace): 1 rok 
Trvani omezene zaruky (media CD): 90 dnu 

Trvani omezene zaruky (tiskove kazety): do vycerpani inkoustu HP nebo do dosazeni data 
„konce zaruky" vytisteneho na kazete, podle toho, ktera moznost nastane drive. Tato zaruka se 
nevztahuje na inkoustove produkty HP, ktere byly znovu naplneny, opraveny, renovovany, 
nespravne pouzivany nebo pozmeneny. 

Zarucni servis 

Nez muze zakaznik vyuzi't servism'ch sluzeb spolecnosti HP, musi problemy konzultovat se 
servisnim stfediskem spolecnosti HP nebo se stfediskem podpory zakazniku spolecnosti HP. 
Kroky, ktere je tfeba provest pfed volanim zakaznicke podpory, jsou uvedeny v casti Podpora 
zakazniku spolecnosti Hewlett-Packard. 

Pokud zafizeni HP all-in-one vyzaduje vymenu dilci soucasti zafizeni, kterou si muzete vymenit 
sami, muze spolecnost HP zaplatit pfepravni naklady, do a dan, poskytnout konzultaci po 
telefonu tykajici se vymeny dane soucasti a uhradit pfepravni poplatky, do a dan za jakoukoli 
cast, jejiz vraceni si spolecnost HP vyzada. V opacnem pnpade vas stfedisko podpory 
zakazniku HP pozada, abyste se obratili na autorizovaneho poskytovatele servism'ch sluzeb s 
certifikaci spolecnosti HP pro servis produktu. 

Poznamka Tyto informace se nevztahuji na zakazniky v Japonsku. Informace o servism'ch 
moznostech v Japonsku uvadi cast Sluzba rychle vymeny (Quick Exchange 
Service) HP (Japonsko). 

Rozsifeni zaruky 

V zavislosti na zemi/oblasti muze spolecnost HP nabi'zet moznost rozsifeni zaruky, ktera 
pfekracuje nebo rozsifuje beznou zaruku na vyrobek. K dispozici mohou byt moznosti prioritni 
telefonicka podpora, zajisteni vraceni nebo vymena v nasleduji'ci pracovni den. Servisni podpora 
zpravidla zaci'na dnem zakoupeni produktu; nakup musi byt proveden v urcene Ihute od nakupu 
produktu. 
Dalsi informace: 

• V USA se obrat'te na poradce HP na telefonm'm ci'sle 1-866-234-1377. 

• V ostatm'ch castech sveta se obrat'te na mi'stni stfedisko podpory zakazniku HP. Seznam 
ci'sel mezinarodni zakaznicke podpory najdete v casti Volani v dalsi'ch castech sveta. 

• Pfejdete na webovou stranku spolecnosti HP: 
www.hp.com/support 

Na vyzvu vyberte zemi/oblast a pote vyhledejte informace o zaruce. 

Vraceni zafizeni HP all-in-one do servisu 

Pfed vracem'm zafizeni HP all-in-one do servisu musi'te nejprve zavolat stfedisko podpory 
zakazniku HP. Kroky, ktere je tfeba provest pfed volanim zakaznicke podpory, jsou uvedeny 
v casti Podpora zakazniku spolecnosti Hewlett-Packard. 
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Poznamka Tyto informace se nevztahuji na zakazniky v Japonsku. Informace o servisni'ch 
moznostech v Japonsku uvadi cast Sluzba rychle vymeny (Quick Exchange 
Service) HP (Japonsko). 

Ustanovem omezene globalrn zaruky spolecnosti Hewlett-Packard 

Nasleduji'ci informace specifikuji omezenou globalni zaruku spolecnosti Hewlett-Packard. 

Rozsah omezene zaruky 

Spolecnost Hewlett-Packard (dale jen „HP") zarucuje koncovemu uzivateli (dale jen „zakazm'k"), 
ze kazdy produkt HP Officejet 7300/7400 series all-in-one (dale jen „produkt"), vcetne 
pfipojeneho softwaru, doplnku, medii a spotfebniho materialu, bude bez vad materialu a 
provedeni po dobu, jez zacina datem nakupu zakaznikem. 

Pro kazdy hardwarovy produkt je doba platnosti omezene zaruky HP stanovena na jeden rok na 
soucasti a jeden rok na praci. Pro vsechny ostatni produkty je delka omezene zaruky HP 
devadesat dm pro soucasti i praci. 

Pro vsechny softwarove produkty se omezena zaruka spolecnosti HP vztahuje pouze na selhani 
pfi provadeni programovych instrukci. Spolecnost HP nezarucuje, ze provoz libovolneho 
produktu bude nepferusovany nebo bezchybny. 

Omezena zaruka spolecnosti HP se vztahuje pouze na zavady, ktere vzniknou v dusledku 
normalm'ho pouzivani produktu. Nevztahuje se na jine problemy vcetne nasledku: (a) nespravne 
udrzby nebo uprav, (b) pouzivani softwaru, pnslusenstvi, medii nebo spotfebniho materialu 
nedodavaneho nebo nepodporovaneho spolecnosti HP nebo (c) provozem v podminkach, ktere 
nevyhovuji technickym udajum produktu. 

Pro libovolny hardwarovy produkt plati: Pouziti inkoustovych kazet, ktere nedodava spolecnost 
HP ci opakovane naplnenych inkoustovych kazet nema vliv na zaruku poskytnutou zakazm'kovi 
ani na jakoukoli smlouvu o poskytovani podpory mezi spolecnosti HP a zakaznikem. Pokud vsak 
selhani nebo poskozeni produktu vznikne v dusledku pouziti kazet jinych znacek nez HP nebo 
opakovane naplnenych kazet, bude si za opravu takto poskozeneho produktu spolecnost HP 
uctovat standardni naklady na praci a material. 

Pokud spolecnost HP obdrzi upozorneni na vadu jakehokoli produktu v prubehu zarucni doby, 
spolecnost HP podle sveho uvazeni opravi nebo vymeni vadny produkt. Pokud naklady na praci 
nebudou pokryty v ramci omezene zaruky spolecnosti HP, oprava bude uctovana podle 
standardniho ceniku spolecnosti HP za praci. 

Pokud spolecnost HP nemuze opravit ani vymenit vadny produkt, na ktery se vztahuje zaruka 
spolecnosti HP, vrati vam v rozumne dobe po oznameni defektu nakupni cenu produktu. 
Spolecnost HP nema povinnost opravit, vymenit nebo vratit pem'ze, dokud zakaznik spolecnosti 
HP nevrati vadny produkt. 

Vymeneny produkt muze byt novy nebo jako novy za pfedpokladu, ze bude mit funkce 
pfinejmensim rovnocenne s puvodnim produktem. 

Produkty spolecnosti HP, vcetne vsech produktu zminenych v teto zaruce, mohou obsahovat 
opravene soucasti, komponenty nebo materialy, ktere jsou z hlediska provozu ekvivalentni 
novym soucastem. 

Omezena zaruka spolecnosti HP pro vsechny produkty je platna ve vsech zemich/oblastech 
a lokalitach, kde je popisovany produkt spolecnosti HP distribuovan spolecnosti HP. Smlouvy na 
doplhkovy zarucni servis (napnklad servis na miste) jsou k dispozici u jakehokoli autorizovaneho 
servism'ho zprostfedkovatele HP v zemich a oblastech, kde je produkt distribuovan spolecnosti 
HP nebo jejim autorizovanym zastupcem. 

Omezeni zaruky 

V ROZSAHU POVOLENEM MISTNIMI ZAKONY SPOLECNOST HP ANI JEJI DODAVATELE 
(TRETI STRANY) NEPOSKYTUJI 2ADNE DALSI ZARUKY NEBO NESTANOVI PODMINKY 
JAKEHOKOLI DRUHU, AT JIZ VYSLOVNE UVEDENE NEBO ODVOZENE, ZARUKY 
NEBO PODMINKY PRODEJNOSTI, VYHOVUJICI KVALITY A VHODNOSTI PRO URCITY 
UCEL. 
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Omezeni zavazku 

V rozsahu povolenem mi'stni'mi zakony jsou nahrady poskytovane zakaznikovi podle teto 
omezene zaruky jedine a vyhradni nahrady, ktere muze zakazm'k obdrzet. 

V ROZSAHU POVOLENEM MISTNIMI ZAKONY, S VYJIMKOU ZAVAZKO SPECIFICKY 
UVEDENYCH V USTANOVENICH TETO OMEZENE ZARUKY, NENI SPOLECNOST HP 

v zAdnem pripade odpovednA za prime, neprime, zvlAstni, nAhodne nebo 
nAsledne skody bez ohledu na to, zda jsou definovAny podle smlouvy, 
jako precin proti pravu nebo podle jine pravni teorie, a to bez ohledu na 
to, zda na moznost techto skod byla spolecnost hp upozornena. 

Mistm pravo 

Ustanoveni teto omezene zaruky poskytuji zakaznikovi specificke pravni naroky. Zakazm'k muze 
mit dalsi prava, ktera se mohou lisit podle statu v ramci USA, podle provincii v Kanade a podle 
jednotlivych zemi/oblasti na celem svete. 

V rozsahu, ve kterem jsou ustanoveni omezene zaruky v rozporu s mi'stni'mi zakony, je tfeba tato 
ustanoveni povazovat za upravena tak, aby byla v souladu s mistnim pravni'm fadem. Podle 
mistnich zakonu se nektera popfeni a omezeni uvedena v tomto ustanoveni nemusi vztahovat 
na daneho zakazni'ka. Nektere staty v USA c\ nektere vlady mimo USA (vcetne kanadskych 
provincii) mohou napn'klad: 

odmi'tnout zfeknuti se zavazku a omezeni uvedena v tomto ustanoveni v pnpade, ze omezuji 
statutarni prava spotfebitele (napn'klad ve Velke Britanii); 

jinak omezit moznost vyrobce uplatnit takova zfeknuti se zavazku nebo omezeni; nebo 
poskytnout zakaznikovi dalsi zarucni prava, urcit dobu trvani odvozenych zaruk, ktere vyrobce 
musi ze zakona poskytovat, nebo nepovolit omezeni delky odvozenych zaruk. 

pro spotrebitelske transakce v austral!! a na novem zelande podminky 
v ustanovenich teto omezene zaruky v rozsahu povolenem pravnim radem 
nevylucuji, neomezuji ani neupravuji zavazna statutarni prava 
uplatnitelnA pro prodej popisovanych produktCj spolecnosti hp temto 
zAkaznikCjm; naopaktato prAva doplnuji. 

Informace o omezene zaruce pro zeme a oblasti EU 

Ni'ze jsou uvedeny nazvy a adresy jednotek HP, ktere udeluji omezenou zaruku HP (zaruka 
vyrobce) v zemi'ch a oblastech EU. 

Krome zaruky vyrobce muzete take mft zakonne naroky vuci prodejci vyplyvajicf z kupni 
smlouvy, ktere nejsou omezeny touto zarukou vyrobce. 



Belgie/Lucembursko 
Hewlett-Packard Belgium SA/NV 
Woluwedal 100 
Boulevard de la Woluwe 
B-1200 Brussels 


Irsko 

Hewlett-Packard Ireland Ltd. 
30 Herbert Street 
IRL-Dublin 2 


Dansko 


Nizozemsko 


Hewlett-Packard A/S 


Hewlett-Packard Nederland BV 


Kongevejen 25 


Startbaan 16 


DK-3460 Birkeroed 


1187XR Amstelveen NL 


Francie 

Hewlett-Packard France 

1 Avenue du Canada 

Zone d'Activite de Courtaboeuf 


Portugalsko 

Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de 
Informatica e de Medida S.A. 
Edificio D. Sancho I 
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F-91947 LesUlis Cedex 


Quinta da Fonte 
Porto Salvo 

2780-730 Paco de Arcos 
P-Oeiras 


Nemecko 

Hewlett-Packard GmbH 
Herrenberger Strafce 110-140 
D-71034 Boblingen 


Rakousko 

Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 
Lieblgasse 1 
A-1222 Wien 


Spanelsko 

Hewlett-Packard Espanola S.A. 

Carretera Nacional VI 

km 16.500 

28230 Las Rozas 

E-Madrid 


Finsko 

Hewlett-Packard Oy 
Piispankalliontie 17 
FIN-02200 Espoo 


Recko 

Hewlett-Packard Hellas 
265, Mesogion Avenue 
15451 N. Psychiko Athens 


Svedsko 

Hewlett-Packard Sverige AB 

Skalholtsgatan 

9S-164 97 Kista 


Italie 

Hewlett-Packard Italiana S.p.A 

Via G. Di Vittorio 9 

20063 Cernusco sul Naviglio 

l-Milano 


Velka Britanie 
Hewlett-Packard Ltd 
Cain Road 
Bracknell 

GB-Berks RG12 1HN 
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"19 Technicke informace 



Tato kapitola obsahuje informace o system ovych pozadavci'ch pro system Windows a 
Macintosh; papir, tisk, kopirovani, pamet'ova karta, specifikace pro skenovani, fyzicke, 
energeticke specifikace a specifikace prostredi, poznamky o pfedpisech a deklaraci o shode pro 
zanzeni HP all-in-one. 

Systemove pozadavky 

Softwarove systemove pozadavky jsou uvedeny v souboru Readme. Informace o zpusobu 
zobrazeni souboru Readme uvadi tema Zobrazeni souboru Readme. 

Specifikace papiru 

Tato cast obsahuje informace o kapacite zasobniku papiru, formatech papiru a specifikacich 
okraju tisku. 



Kapacita zasobniku papiru 



Typ 


Gramaz papiru 


Vstupnf zasobnik 


Vstupnf zasobnik 


Obycejny papir 


16az 24 liber (60 az 
90 g/m2) 


150 (papir 20 liber) 


50 (papir 20 liber) 


Papir Legal 


20 az 24 liber (75 az 
90 g/m2) 


150 (papir 20 liber) 


50 (papir 20 liber) 


Karty 


110 liber index max 
(200 g/m2) 


30 


30 


Obalky 


20 az 24 liber (75 az 
90 g/m2) 


20 


10 


Skladane papiry 


16az 24 liber (60 az 
90 g/m2) 


20 


20 nebo mene 


Pruhledna folie 


nelze 


25 


25 nebo mene 


Stitky 


nelze 


30 


30 


Fotograficky papir 1 0 x 1 5 cm 


145 liber (236 g/m2) 


30 


30 


Fotograficky papir 216 x 
279 mm 


nelze 


20 


20 



Formaty papiru 



Typ 


Format 


Papir 


Letter: 216 x 279 mm 




A4: 210x297 mm 




A5: 148x210 mm 




Executive: 184,2 x 266,7 mm 




Legal: 216 * 356 mm 
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Typ 


Format 


Skladany papir 


Skladany papi'r HP, A4 
Skladany do Z 

Pocitacovy papi'r: (odstranena perforace pro traktor) 


Obalky 


U.S. c.10: 105 x 241 mm 
A2: 111 x 146 mm 
DL: 110 x 220 mm 
ub. 114 x ibz mm 


Pruhledna folie 


Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210x297 mm 


Fotograficky papi'r 


102 x 152 mm 
127 x 178 mm 
Letter: 216 * 279 mm 
A4: 210x297 mm 


Karty 


76 x 127 mm 

101 x 152 mm 

127x 178 mm 

A6: 105 x 148,5 mm 

Pohlednice Hagaki: 100 x 148 mm 


otiiKy 


I ottoi" OIK v 07Q mm 

Letter, z id x z/y mm 
A4: 210x297 mm 


Vlastni format 


76 x 127 mm az 216 x 356 mm 



Specifikace okraju tisku 



Hornf (uvodnf okraj) 



Dolnf (koncovy okraj) 



Papir nebo pruhledna folie 



U.S. (Letter, Legal, Executive) 


1,8 mm 


3 mm 


ISO (A4, A5) a JIS (B5) 


1,8 mm 


6,0 mm 


Obalky 




3,2 mm () 


14,3 mm 


Karty 




1,8 mm 


6,7 mm 



Specifikace tisku 

• 1 200 x 1 200 dpi cernobile 

• 1200 x 1200 dpi barevne s vyuziti'm technologie HP PhotoREt I 

• Metoda: termalni inkoustovy tisk drop-on-demand 

• Jazyk: HP PCL Level 3, PCL3 GUI nebo PCL 10 
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• Rychlost tisku zavisi na slozitosti dokumentu 

• Pracovni cyklus: 500 vytistenych stranek za mesi'c (prumerne) 

• Pracovni cyklus: 5000 vytistenych stranek za mesi'c (maximalne) 

• Tisk panoramatickeho formatu 



Rezim 




Rozlisem (dpi) 


Rychlost (stranky 
za minutu) 


Nejlepsi 


Cernobily 


1z00 x 1z00 


2 




Barevny 


Optimalizovane rozlisem 1200 x 1200 az 
4800 dpi 


Z 


Normalni 


Cernobily 


600 x 600 


9,8 




Barevny 


600 x 600 


5,7 


Rychla 


Cernobily 


300 x 300 


30 




Barevny 


300 x 300 


20 



Specifikace kopirovam 

• Digitalni zpracovani obrazu 

• Nejvyse 99 kopii z pfedlohy (podle modelu) 

• Digitalni zvetseni od 25 do 400 % (podle modelu) 

• Pfizpusobit na stranku, Plakat, Vice na stranu 

• Nejvyse 30 kopii za minutu cernobile; 20 kopii za minutu barevne (podle modelu) 

• Rychlost kopirovani zavisi na slozitosti dokumentu 



Rezim 




Rychlost 
(stranky za 
minutu) 


Rozlisem tisku (dpi) 


Rozlisem skenovani (dpi) 


Nejlepsi 


Cernobily 


nejvyse 0,8 


1200 x 1200 


1200 x 1200 




Barevny 


nejvyse 0,8 


1200 x 1200 


1200 x 1200 


Normalni 


Cernobily 


nejvyse 9,8 


600 x 600 


600 x 1200 




Barevny 


nejvyse 5,7 


600 x 600 


600 x 1200 


Rychla 


Cernobily 


nejvyse 30 


300* x 300 


600 x 1200 




Barevny 


nejvyse 20 


600 x 300 


600 x 1200 



Specifikace faxovani 

• Podpora cernobNeho i barevneho faxovani walk-up 

• Az 130 rychlych voleb (podle modelu) 

• Pamet' az 150 stran (zalezi na modelu, plati pro testovaci obrazovy vzor ITU-T Test Image 
c.1 pfi standardm'm rozlisem'). Slozitejsi stranky nebo vyssi rozlisem' budou potfebovat vice 
casu a vice pameti. 

• Rucni vi'cestrankovy fax 

• Automaticke opakovane vytaceni (az petkrat) 

• Potvrzeni a hlaseni o cinnosti 

• Fax CCITT/ITU Group 3 s rezimem opravy chyb 

• Pfenos 33,6 kb/s 
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• 3 sekund na stranku pfi rychlosti 33,6 kb/s (plati pro zkusebni obraz ITU-T Test Image #1 
se standardni'm rozliseni'm). Slozitejsi stranky nebo vyssi rozliseni budou potfebovat vice 
casu a vice pameti. 

• Detekce vyzvaneni s automatickym pfepinanim mezi faxem a zaznamni'kem 





Fotografie (dpi) 


Jemne (dpi) 


Standardni (dpi) 


Cernobily 


200 x 200 


200 x 200 


200 x 100 


Barevny 


200 x 200 


200 x 200 


200 x 200 



Specif ikace pamet'ove karty 

• Maximalni doporuceny pocet souboru na pamet'ove karte: 1 ,000 

• Maximalni doporucena velikost jednotliveho souboru: Maximalne 12 megapixels, 
maximalne 8 MB 

• Maximalni doporucena velikost pamet'ove karty: 1 GB (pouze polovodicova) 

Poznamka Pfibhzeni se k nektere z maximalnich doporucenych hodnot pamet'ove karty muze 
mit za nasledek pomalejsi nez ocekavany vykon zafizeni HP all-in-one. 

Podporovane typy pamet'ovych karet 

• CompactFlash 

• SmartMedia 

• Memory Stick 

• Memory Stick Duo 

• Memory Stick Pro 

• Secure Digital 

• MultiMediaCard (MMC) 

• xD-Picture Card 



Specifikace skenovam 

• Vcetne editoru obrazku 

• Integrovany software OCR automaticky pfevede naskenovany text na editovatelny text 

• Rychlost skenovam zavisi na slozitosti dokumentu 

• Rozhrani kompatibilni se standardem Twain 

• Rozliseni: 4800 x 2400 dpi opticke, az 19200 dpi rozsifene 

• Barevny: 48bitove barevne, 8bitove ve stupnich sedi (256 stupnu sede) 

• Maximalni format skenovane pfedlohy ze sklenene podlozky: 216 * 355,6 mm 



Fyzicke specifikace 

• 4 x 35,3 cm 

• Sfrka: 54,9 cm 

• Hloubka: 39,7 cm 

43.8 cm (Zafizeni pro automaticky oboustranny tisk HP pfipojeno) 

• Hmotnost: 11,3 kg 

1 1 .9 kg (zafizeni pro automaticky oboustranny tisk HP pfipojeno) 

14,2 kg (zafizeni pro automaticky oboustranny tisk HP a volitelny zasobm'k na 250 listu 
obycejneho papiru HP pfipojeny) 



Specifikace napajem 

• Spotfeba energie: 75 W maximalne 

• Vstupni napeti: 1 00 V az 240 V stf. - 2 A 50 - 60 Hz, uzemneno 

• Vystupni napeti: 31 V stejnosm. === 2420 mA 
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Specifikace prostredi 

• Doporucene rozmezi provoznich teplot: 15 °C az 32 °C (59 °F az 90 °F) 

• Pnpustne rozmezi provoznich teplot: -15 °C az 35 °C (5 °F az 104 °F) 

• Vlhkost: 15 az 85 % relativni vlhkosti bez kondenzace 

• Rozmezi teplot mimo provoz (skladovani): -4 °C az 60 °C (-40 °F az 140 °F) 

• V pnpade vyskytu silnych elektromagnetickych poll muze byt vystup ze zanzeni HP all-in- 
one mirne zkresleny 

• HP doporucuje pouziti kabelu USB s delkou 3 m nebo mene, aby byl minimalizovan sum z 
duvodu pfipadneho vyskytu silnych elektromagnetickych poll 

Dalsi specifikace 

Mate-li pfistup k siti Internet, muzete vyhledat akusticke udaje na webovych strankach HP. Tyto 
stranky najdete na adrese www.hp.com/support. 

Program pro kontrolu ochrany zivotmho prostredi 

Tato cast obsahuje informace o standardech prostredi. 
Ochrana prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard je oddana zasade vyrabet kvalitni vyrobky, ktere splnuji nejvyssi 
naroky z hlediska ochrany zivotniho prostredi. Do vyvoje tohoto vyrobku bylo zahrnuto nekolik 
atributu, ktere minimalizuji dopady na zivotni prostredi. 

Dalsi informace najdete na webovych strankach ochrany zivotniho prostredi spolecnosti HP na 
adrese: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 

Produkce ozonu 

Tento vyrobek neprodukuje zadne vyznamne mnozstvi plynneho ozonu (03). 

Spotreba energie 

Spotfeba energie vyznamne klesa v rezimu ENERGY STAR®, ktery setfi pnrodni zdroje a 
financni prostfedky, aniz by to ovlivnilo vysoky vykon tohoto vyrobku. Tento vyrobek ziskal 
zpusobilost pro oznaceni ENERGY STAR, coz je nezavisly program zavedeny s cilem 
podnecovat vyvoj energeticky uspornych kancelafskych vyrobku. 




ENERGY STAR je identifikacni znacka spolecnosti EPA registrovana v USA. Spolecnost HP 
jako partner ENERGY STAR uvadi, ze tento vyrobek splnuje smernice ENERGY STAR pro 
energetickou uspornost. 

Dalsi informace o smernicich ENERGY STAR najdete na techto webovych strankach: 
www.energystar.gov 

Vyuziti papiru 

Tento vyrobek je vhodny pro pouziti recyklovaneho papiru podle normy DIN 19309. 
Plasty 

Plastove dily o hmotnosti vyssi nez 25 gramu jsou oznaceny podle mezinarodm'ch norem, coz 
usnadnuje identifikaci plastu za ucelem jejich recyklace po skonceni zivotnosti vyrobku. 
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Datove listy o bezpecnosti materialu 

Materialove bezpecnostni datove listy (MSDS) je mozne ziskat na webovych strankach HP na 
adrese: 

www.hp.com/go/msds 

Zakaznici, kteff nemaji pffstup k Internetu, se mohou obratit na mi'stni Stfedisko pece o 
zakazm'ky spolecnosti HP. 

Program recyklace 

HP nabi'zi vzrustajici pocet programu zamefenych na vraceni a recyklovani vyrobku, ktere se 
pouzivaji v mnoha zemich a oblastech a na spolupraci s nekterymi z nejvetsich stfedisek 
recyklace elektroniky po celem svete. Spolecnost HP take setff zdroje tim, ze renovuje a znovu 
prodava nektere ze svych nejobh'benejsich vyrobku. 

Tento vyrobek HP obsahuje nasleduji'ci materialy, ktere mohou vyzadovat zvlastni zpracovani po 
skonceni zivotnosti: 

• Rtut' ve fluorescencni lampe skeneru (< 2 mg) 

• Olovo v pajenych spojich 

Program recyklace spotrebniho materialu 

Spolecnost HP je oddana zasade ochrany zivotm'ho prostfedi. Program recyklace spotrebniho 
materialu pro vyrobky HP Inkjet je k dispozici v mnoha zemich a umoznuje zdarma recyklovat 
pouzite tiskove kazety. Dalsi informace naleznete na techto webovych strankach: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

Poznamky o predpisech 

Zanzeni HP all-in-one splhuje pozadavky regulacm'ch organu na vyrobky platne ve vasi zemi/ 
oblasti. 

Tato cast obsahuje temata pfedpisu, ktere se netykaji bezdratoveho zanzeni. 

Kontrolni identifikacni cislo modelu 

Pro ucely kontrolni identifikace ma tento vyrobek pfifazeno kontrolni cislo modelu. Kontrolni cislo 
modelu pro vas vyrobek je SDGOB-0305-02/SDGOB-0305-03. Toto kontrolni cislo by se nemelo 
smesovat s prodejm'm nazvem (HP Officejet 7300/7400 series all-in-one) nebo cislem vyrobku 
(Q3461A/Q3462A). 

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, 
among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) 
for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company. 
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a 
compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone 
network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C. 
The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line 
and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line 
may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of 
the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you 
may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone 
company to determine the maximum REN for your calling area. 
If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice 
is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to 
file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, 
equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If 
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they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain 
uninterrupted service. 

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look 
elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask 
you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until 
you are sure that the equipment is not malfunctioning. 

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. 
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, 
public service commission, or corporation commission for more information. 
This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test 
calls to emergency numbers: 

• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call. 

• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening. 

Poznamka The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to 
this equipment. 

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a 
computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such 
message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first 
page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other 
entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending 
machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not 
be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance 
transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should 
complete the steps described in the software. 

FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that 
the following notice be brought to the attention of users of this product. 
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, 
San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission 
helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available 
from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4. 

AUpozorneni Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to 
this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause 
harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment. 
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Exposure to radio frequency radiation 

AUpozornem The radiated output power of this device is far below the FCC radio 
frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that 
the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and 
any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to 
minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the 
possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the 
antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation. 

Note a I'attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/ notice to 
users of the Canadian telephone network 

Cet appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux d'lndustrie 
Canada. Le numero d'enregistrement atteste de la conformite de I'appareil. L'abreviation IC qui 
precede le numero d'enregistrement indique que I'enregistrement a ete effectue dans le cadre 
d'une Declaration de conformite stipulant que les specifications techniques d'lndustrie Canada 
ont ete respectees. Neanmoins, cette abreviation ne signifie en aucun cas que I'appareil a ete 
valide par Industrie Canada. 

Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises electriques reliees a la 
terre de la source d'alimentation, des lignes telephoniques et du circuit metallique d'alimentation 
en eau sont, le cas echeant, branchees les unes aux autres. Cette precaution est 
particulierement importante dans les zones rurales. 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue a chaque appareil terminal fournit une 
indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectes a une interface 
telephonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison 
d'appareils, a condition que le total des numeros REN ne depasse pas 5. 
Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply 
that Industry Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power 
utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. 
This precaution may be particularly important in rural areas. 

Poznamka The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides 
an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a 
telephone interface. The termination on an interface may consist of any 
combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer 
Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 
Notice to users in the European Economic Area 



C€ 

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks 
(PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions. 

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the 
equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was 
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purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is 
necessary. 

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC 
(annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network 
(PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different 
countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful 
operation on every PSTN network termination point. 

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. 
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely 
event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only 
with the DTMF tone dial setting. 

Notice to users of the German telephone network 

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone 
network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all- 
in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device 
and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment. 

Gerauschemission 

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19 

Notice to users in Japan (VCCI-2) 



Notice to users in Korea 

EMIS(BS 7\7\) 
Regulatory notices for wireless products 

This section contains regulatory information pertaining to wireless products. 

Note a I'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada 

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the 
Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of 
Industry Canada. 

For Indoor Use. Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant 
les limites applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur 
le brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. Le 
composant RF interne est conforme a la norme CDN-210 d'lndustrie Canada. 
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ARIB STD-T66 (Japan) 
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Notice to users in Italy 

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency 
Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze). 
E'necessaria una concessione ministeriale anche per I'uso del prodotto. Verifici per favore con il 
proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione 
Frequenze. 

Notice to users in France 

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment 
may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For 
outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the 
latest requirements, see www.art-telecom.fr. 

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : 
cet appareil peut tre utilis I'intrieur des btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 
MHz (canaux 1 13). Pour une utilisation I'extrieur des btiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz 
(canaux 10 13) peut tre utilise. Pour connatre les dernires rglementations en vigueur, consultez 
le site Web www.art-telecom.fr. 

Oznamem pro uzivatele v Evropske ekonomicke oblasti (bezdratove vyrobky) 

Radiove vyrobky s oznacenim CE 0984 nebo vystraznou znackou CE jsou slucitelne se smernici 
R&TTE (1999/5/EC) vydanou Komisi Evropske unie. 

Poznamka Radiovy produkt pouzivajici mi'stni sit' LAN o nizkem vykonu, pracujici v pasmu 2,4 
GHz, urceny pro bytove a kancelafske prostfedi. V nekterych zemich nebo 
oblastech mohou platit specificka omezeni pro pouzivani tohoto vyrobku, jak je 
uvedeno v mze uvedenem seznamu zemi a oblasti. 

Tento vyrobek je mozne pouzivat v nasledujicich zemich a oblastech EU a EFTA: Rakousko, 
Belgie, Dansko, Finsko, Nemecko, Recko, Island, Irsko, Italie, Lichtenstejnsko, Lucembursko, 
Nizozemi, Norsko, Portugalsko, Svedsko, Svycarsko a Velka Britanie. Pro normalni bezdratovy 
provoz tohoto vyrobku v mi'stni siti LAN je ve Francii k dispozici pouze omezene pasmo (kanaly 
10, 1 1 , 12 a 13). L'Autorite de regulation des telecommunications (ART) ma pro povolovani 
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dalsi'ch kanalu specialni pfedpisy. Dalsi informace, vcetne informaci o mistnich pfedpisech a 
autorizaci, naleznete na webove strance ART: www.art-telecom.fr. 



Deklarace o shode (Evropska ekonomicka oblast) 



Deklarace o shode v tomto dokumentu splnuje smernici 22 ISO/IEC a EN 45014. Uvadi vyrobek, 
nazev a adresu vyrobce, a platne specifikace uznavane v Evropske unii. 



Deklarace o shode zaffzem HP Officejet 7300 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 

declares, that the product 
Regulatory Model Number: 
Product Name: 
Model Number(s): 
Power Adapter(s) HP part#: 



Hewlett-Packard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127, USA 

SDGOB-0305-02 

OfficeJet 7300 Series (Q3461A) 

OfficeJet 7310 (Q5562A), 7313 (Q5562A), 731 Oxi (Q5563A) 
0950-4483 (domestic) 
0950-4484 (international) 



conforms to the following Product Specifications: 



Safety: 



IEC 60950-1: 2001 
EN 60950-1: 2002 

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1 +A11+A2+A1: 2002 Class 1 (Laser/Led) 
UL 60950-1: 2003 
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1 : 2001 

CNS1 3438:1 998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002 

TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001 



Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking 
accordingly. The product was tested in a typical configuration. 



24 February 2004 



^^^^^^ 



Date Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 

D-71034 Boblingen Germany._(FAX +49-7031-14-3143 
US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA, 92127 
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DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: 



Hewlett-Packard Company 



Manufacturer's Address: 

declares, that the product 
Regulatory Model Number: 
Product Name: 
Model Number(s): 

Power Adapter(s) HP part#: 



16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127, USA 



SDGOB-0305-03 

OfficeJet 7400 Series (Q3462A) 

OfficeJet 7410 (Q5569A/B, Q5573C-Japan), 741 Oxi (Q5564A), 7413 
(Q5570A) 

0950-4483 (domestic) 
0950-4484 (international) 



conforms to the following Product Specifications: 



Safety: 



IEC 60950-1: 2001 
EN 60950-1: 2002 

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1 +A11+A2+A1: 2002 Class 1 (Laser/Led) 
UL 60950-1: 2003 
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 



CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1 : 2001 

CNS1 3438:1 998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002 

TBR 21:1998, AS/ACIF S002 



Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking 
accordingly. The product was tested in a typical configuration. 



1 1 March 2004 
Date 



Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 

D-71034 Boblingen Germany._(FAX +49-7031-14-3143 
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nastaveni zabezpecem 21 
overovani hlavniho klice 21 
pripojeni k zanzeni HP all- 
in-one 20 

cile 

sprava 1 38 



tvorba 124 
cilovy soubor 

odeslani fotografii 127 

CH 

chranic tiskove kazety 151 
chybove protokoly, faxu 101 

D 

datum, nastaveni 98 
deklarace o shode 

Evropska ekonomicka 

oblast 223 

HP Officejet 7300 

series 223 

HP Officejet 7400 

series 224 
digitalni fotoaparat 

PictBridge 53 
DNS. viz domenovy nazvovy 
server 

dolni zasobnik papiru 
fax, vyber 105 

domenovy nazvovy server 
kontrola ad res IP 192 
kontrola ad resy IP 193 

dotykova tlacitka rychle volby 4 

drzak, zablokovany 166 

dvoustranne faxy 91 , 96 

dvouvodicovy telefonni 

kabel 175,179 

E 

EWS. viz zabudovany webovy 
server 

fax 

hlasova posta, 
nastaveni 86 
jednostranne predlohy 91 
linka DSL, nastaveni 81 
linka ISDN, nastaveni 82 
monitor vytaceni 95 
nastaveni 80 
odesNani 90 



odpoved' na volani 97 
odstraneni 111 
opakovana volba 93 
pauza 99 
planovani 93 
protokoly 87, 91 
rezim odpoved i, 
nastaveni 88 
rozlisovaci 
vyzvaneni 83, 88 
rucni odeslani 92 
rucni pnjem 97 
rychla volba 93 
system PBX, nastaveni 82 
telefonni kabel 172, 175 
test se nezdaril 171 
tlacitko nabidky 4 
zadavani textu a 
symbolu 99 
zkouska 87 
faxovani 

automaticka odpoved', 
nastaveni 89 
automaticke zmenseni 109 
datum a cas 98 
format papiru 106 
hlasitost 107 
Internet, 

prostrednictvim 1 1 1 
Internet, pres 179 
jednostranne predlohy 96 
kontrast 1 04 
nabidka 9 

nastaveni 104, 105, 171 
odpoved' na typ 
zvoneni 108 

odstranovani problemu 171 
opakovana volba 108 
pocet zazvoneni pred 
odpoved i 95 
protokoly 1 00 
predavani faxu 107 
pnjem 95 
rezim odpoved i, 
nastaveni 89 
rezim opravy chyb 1 1 0 
rozliseni 104 
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rozlisovaci vyzvanem 108 
rychla 

volba 101,102,103 
rychlost 110 
specifikace faxovam 215 
staticky ton na telefonni 
lince 179 
storno 1 1 2 
telefonni kabel 179 
test 171 
tisk 1 1 1 

tonova nebo pulzni 
volba 106 
vychozi hodnoty 105 
zahlavi 98 

zalozm pnjem faxu 109 
zasobnik papiru 105 
zaznamnik 176, 178 
zesvetleni nebo 
ztmaveni 104 
zadost o pnjem 97 

FCC requirements 218 

FCC statement 219 

FolP 179 

fotograficka pamet'ova karta. 
viz pamet'ove karty 
fotograficky papir 

vlozeni 35 
fotograficky papir formatu 10 x 
15 cm 

vlozeni 35 
fotograficky papir formatu 4x6 
palcu, vlozeni 35 
fotografie 

automaticky tisk 133 

bez okraju 52 

elektronicka posta 74 

fotograficka tiskova 

kazeta 151 

HP Image Zone 118, 129 
moznosti tisku 1 35 
nabidka 9 
nahled 134 
nepodporovany format 
souboru 196 
odesNani z pamet'ove 
karty 114,126 
odeslani 74 
odeslani naskenovanych 
obrazku 116, 128 
odeslani z cNoveho 
souboru 127 
poskozeny sou bor 1 96 



prezentace 54 
pnjem od opravnenych 
odesNatelu 132 
pnjem od vsech 
odesNatelu 131 
rucnitisk 134 
Rychly tisk 53 
sdNem 74 
skenovani 74 
tisk 132 

tisk ze souboru DPOF 54 
tisk, zruseni 136 
tlacitko nabidky 6 
velikost souboru 196 
zruseni vyberu 52 
zvyrazneni kopii 69 
seda fotograficka tiskova 
kazeta 151 

fotografie bez okraju 

tisk z pamet'ove karty 52 

fyzicke specifikace 2 1 6 



hladiny inkoustu, kontrola 144 

hlasitost, uprava pro fax 107 

hlasova posta 

nastaveni s faxem 86, 88 
odstranovani problemu 176 

hlavm zasobnik papiru 
fax, vyber 105 

HP all-in-one 

informace o zanzeni 2 
vraceni zanzeni HP all-in- 
one 204 

HP Director 

HP Instant Share 120 
start 1 1 

HP Gallery (Galerie HP) 
HP Image Zone pro OS 
9 16 

HP Image Zone pro OS 
X 14 

HP help (napoveda HP) (HP 
Image Zone pro OS 9) 16 
HP Image Print (Tisk obrazku 
HP) (HP Image Zone pro OS 
X) 14 

HP Image Zone 

HP Instant Share 118, 119 
Macintosh 12, 15, 119 
odeslani obrazku 129 
prehled 10 



sluzba HP Instant 
Share 129 
tlacitko (Windows) 1 1 
Windows 11,118 

HP Instant Share 

HP Image Zone 118 
kvalitnitisk 55 
nabidka 10, 113, 121 
nastaveni (USB) 114 
odesNani do zanzeni 
(prostrednictvim site) 56 
odesNani do zanzeni 
(USB) 55 
odesNani fotografii 
elektronickou postou z 
pamet'ove karty (USB) 1 1 4 
odesNani fotografii z 
pamet'ove karty (USB) 1 1 4 
odesNani na zanzeni 1 1 4 
odesNani obrazku 114 
odeslani fotografii 
elektronickou postou z 
aplikace HP Image Zone 
(USB) 118 
odeslani fotografii 
elektronickou postou z 
pamet'ove karty 55 
odeslani na 
zanzeni 74, 118 
odeslani naskenovanych 
obrazku 74, 116, 128 
odeslani naskenovanych 
obrazku elektronickou 
postou 74 
odeslani obrazku 74 
odeslani obrazku z 
aplikace HP Image Zone 
(USB) 118 
online alba 55 
skenovani obrazku 74 
tlacitko nabidky 5 
zasNani obrazku 
(prostrednictvim site) 56 
zasNani obrazku (USB) 55 

HP Instant Share 

automaticky tisk 133 

HP on the Web (HP na webu) 

(HP Image Zone pro OS 9) 16 

identifikacni kod ucastnika 98 
ikony bezdratoveho pripojeni 
rezim ad hoc 7 
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ikony hladiny inkoustu 7 
ikony pripojeni kabelem k siti 7 
instalace software zanzeni 1 80 
Instant Share, viz HP Instant 
Share 
Internet 

fax, pouziti 179 

faxovani, vyuzivani 1 1 1 

J 

jednotlive polozky rychle 
vol by 102 

K 

karty Hagaki, vlozeni 36 
kazety. viz tiskove kazety 
klavesnice 4, 99 
kompletovani 

kopie 63 
kompletovat 

tlacitko 5 
kontrast, fax 1 04 
kontrolka pozor 6 
kopie 

nabidka 8 

tlacitko nabidky 6 
kopie bez okraje 

fotografie 10 x 15 cm (4 x 

6 palcu) 64 
kopie bez okraju 

vyplneni cele stranky 64 
kopirovani 

dvenajednu 63 

format legal na letter 67 

format papiru 57 

format, vlastni 67 

fotografie na papir formatu 

letter nebo A4 64 

fotografie, zvyrazneni 69 

intenzita barev 68 

kompletovani 63 

kopie bez okraje 64 

kvalita 59 

nazehlovaci folie 71 

oboustranne 62 

poradi. viz kompletovani 

rychlost 59 

specifikace kopirovani 215 

storno 71 

text, zvyrazneni 69 

typy papiru, doporuceni 58 

vazani 70 

vice kopii 61 



vice kopii na jednu 

stranku 66 

vychozi nastaveni 60 

zmenseni 67 

zmenseni/zvetseni kopii 66 

zvyrazneni svetlych 

ploch 69 

zvetseni 67 

zvetseni na plakat 70 

cernobNe dokumenty 62 
kopirovat 

HP Director (Windows) 1 1 
kopirovat barevne 5 
kopirovat cernobNe 5 

L 

linka ADSL, viz linka DSL 
linka DSL, nastaveni pro fax 81 
linka ISDN, nastaveni 82 

M 

make copies (kopirovat) 

HP Image Zone pro OS 9 

(Macintosh) 16 

HP Image Zone pro OS X 

(Macintosh) 13 
media, viz papir 
minimalni instalace 180 
monitor vytacen i 95 
more applications (dalsi 
aplikace) (HP Image Zone pro 
OS 9) 16 

N 

nahled obrazku 134 
nastaveni 

automaticka odpoved' 88 

datum a cas 98 

fax 80 

faxovani 105 

hlasova posta 86 

linka DSL 81 

linka ISDN 82 

moznosti tisku 78 

nabidka 10 

odstranovani problemu s 

faxem 171 

rozlisovaci 

vyzvaneni 83, 108 

rychlost, fax 110 

samostatna faxova linka 80 

sdNena telefonni linka 84 

system PBX 82 



test faxovani 171 

tlacitko nabidky 6 

zkouska faxu 87 
nastaveni hardwaru 

odstranovani problemu 160 
nastaveni serveru proxy 194 
nacist obrazky 

HP Image Zone pro OS 

9 15 

HP Image Zone pro OS 

X 13 
nazehlovaci folie 

vlozeni 38 
nejlepsi kvalita kopirovani 59 
normalm kvalita kopirovani 59 
nova instalace softwaru 169 

O 

obalky 

vlozeni 37 
objednani 

papir 140 

pnslusenstvi 141 

tiskove kazety 1 40 
objednavani 

Pruvodce nastaveni m 141 

software 141 

Uzivatelska pnrucka 141 
obnoveni nastaveni od 
vyrobce 1 57 
oboustranne faxy 91 , 96 
obrazovkova klavesnice 99 
odesNani do zanzeni 

pripojeni prostrednictvim 

site 56 

pripojeni USB 55 
odesNani na zanzeni 

z pamet'ove karty 114, 126 
odeslani faxu 

oboustranne predlohy 91 

opakovana volba 93 

planovani 93 

rucni 92, 95 

men i vytacen i 95 

rychle volby 93 

z pameti 94 

zakladnifax 90 
odeslani na zanzeni 

HP Director 

(Macintosh) 120 

HP Image Zone 129 

HP Image Zone 

(Macintosh) 119 
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HP Image Zone 


server DNS 


ukladani souboru do 


(Windows) 118 


neodpovida 194 


pocitace 43 


naskenovane 


sluzba HP Instant Share 


vadne 195 


obrazky 116,128 


nenastavena 181 


vlozeni karty 43 


odpoved' na typ 


soubor Readme 159 


zkusebni list 44 


zvoneni 83, 108 


staticky ton na telefonni 


papir 


odstraneni 


lince 179 


doporucene typy 33 


software 169 


tiskove kazety 163, 190 


doporucene typy papiru 


odstranovani problemu 


uviznuti papiru 166 


pro kopirovani 58 


cile nenastaveny 181 


uviznuti, 


format papiru pro 


cile nepovoleny 194 


papiru 40, 166, 183 


kopirovani 57 


faxovani 171 


zablokovani drzaku 166 


format, nastaveni pro 


informace o 158 


zaznamniky 178 


fax 106 


informace o nastaveni 159 


zdroje technicke 


formaty papiru 213 


instalace softwaru 166 


podpory 158 


kopirovani formatu legal na 


jazyk, zobrazeni 162 


odstranovani zavad 


format letter 67 


kabel USB 160 


fax test 171 


nekompatibilm typy 33 


kontaktovani technicke 


okraje 


objednani 140 


podpory spolecnosti 


kopirovani 70 


odstranovani problemu 183 


HP 158 


opakovana volba faxu 93,108 


specifikace papiru 213 


kontrola adresy serveru 


ovladaci panel 


uviznuti 40, 166, 183 


DNS 193 


prehled 3 


vkladani 33 


kontrola adresy serveru 


zadavani textu 99 


papir A4, vlozeni 34 


proxy 1 94 




papir formatu legal 


kontrola nastaveni serveru 


P 


vlozeni 34 


Proxy 192 


pa met' 


papir formatu letter 


minimalni instalace 180 


odstraneni faxu 111 


vlozeni 34 


nastaveni 159 


tisk faxu 1 1 1 


PC modem 


nastaveni hardwaru 160 


ulozenifaxu 109 


odstranovani 


nastaveni sluzby HP 


pamet'ova karta 


problemu 175, 176 


Instant Share 180 


specifikace pamet'ove 


PictBridge 53 


neexistuje pripojeni 


karty 216 


plakaty 


ksiti 191 


pamet'ova karta 


kopirovani 70 


nelze se pripojit ke sluzbe 


CompactFlash 41 


planovani, faxu 93 


HP Instant Share 192 


pamet'ova karta Memory 


podpora 


nespravne merne 


Stick 41 


predtim, nez zavolate 158 


jednotky 162 


pamet'ova karta MicroDrive 41 


zdroje 158 


odesNanifaxu 175 


pamet'ova karta 


podpora zakazniku 


odstranovani problemu 


MultiMediaCard (MMC) 41 


Australie 203 


provozu sluzby HP Instant 


pamet'ova karta Secure 


Japonsko 203 


Share 190 


Digital 41 


kontakt 199 


pamet'ove karty 195,196 


pamet'ova karta 


Korea 203 


papir 183 


SmartMedia 41 


mimo USA 200 


poskozeny cilovy 


pamet'ova karta xD 41 


seriove cislo 200 


soubor 194 


pamet'ove karty 


servisni identifikacni 


problemy s faxem 1 79 


fotografie, sdNeni 


cislo 200 


problemy s 


(prostrednictvim site) 56 


Severn i Amerika 200 


faxovanim 175, 178 


fotografie, sdNeni (USB) 55 


Sluzba rychle vymeny 


prijem faxu 176 


odesNani 


(Quick Exchange Service) 


prij imam faxu 175 


fotografii 114,126 


HP (Japonsko) 204 


pripojeni ke sluzbe HP 


prehled 41 


webove stranky 199 


Instant Share 


tisk fotografii 51 


zaruka 209 


preruseno 194 


tisk souboru DPOF 54 


podporovane typy pripojeni 
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adapter Bluetooth 

adapter 20 

bezdratove 20 

Ethernet 20 

USB 19 
pohlednice, vlozeni 36 
potvrzovaci hlasem, faxu 101 
poznamky o predpisech 

deklarace o shode 

(Evropska ekonomicka 

oblast) 223 

deklarace o shode 

(USA) 223,224 

kontrolni identifikacni cislo 

modelu 218 
poznamky o predpisech, 
bezdratove vyrobky 

oznameni pro uzivatele v 

Evropske ekonomicke 

oblasti 222 
pocet zazvoneni pred pnjmem 
faxu 95 
prezentace 54 
problemy pri instalaci 159 
problemy s pripojenim, fax 1 75 
program HP Director 

chybejici ikony 168 
prostredi 

ochrana 217 

plasty 217 

produkce ozonu 217 

program pro kontrolu 

ochrany zivotniho 

prostredi 217 

recyklace spotrebniho 

materialu 218 

spotreba energie 217 

vyuziti papiru 217 
protokol autotestu 101, 1 45 
protokolFolP 111 
protokoly 

autotest 145 

chybove 101 

fax 87,91,171 

faxovani 100,101 

posledni faxova 

transakce 101 

potvrzeni 101 

protokol autotestu 101 

protokol faxu 101 

seznam rychlych voleb 101 

test faxu se nezdaril 171 
pruhledne folie 



vlozeni 38 
pulznivolba 106 
predavani faxu 107 
prenosova rychlost 110 
pnjem faxu 

odstranovan i problemu 1 76 

predavani 107 

rucne 97 

zadost 97 
pnjem obrazku pomoci sluzby 
HP Instant Share 131 
prijimani faxu 

odstranovan i problemu 1 75 
prijimani obrazku ve sluzbe HP 
Instant Share 122 
pnslusenstvi, objednani 141 
pnstupovy seznam, sluzba 
HP Instant Share 138 
pnstupovy seznam, sluzby 
HP Instant Share 125 
prizpusobeni na stranku 66 

R 

regulatory notices 

Canadian statement 220 

FCC requirements 218 

FCC statement 219 

notice to users in 

Japan 221 

notice to users in 

Korea 221 

notice to users in the 

European Economic 

Area 220 

notice to users of the 

German telephone 

network 221 
regulatory notices wireless 
products 

notice to users in 

Canada 221 

notice to users in 

France 222 

notice to users in Italy 222 
rezim odpovedi 88 
rezim opravy chyb 1 1 0 
rozliseni 

faxovani 104 
rozlisovaci 

vyzvaneni 83, 88, 108 
men i 

faxove protokoly 101 
odeslani, faxu 92, 95 



pnjem, faxu 97 
rychla kvalita kopirovani 60 
rychla volba 

odeslani faxu 93 

odstraneni nastaveni 103 

skupiny 102 

tiskseznamu 101 

uprava 103 

vytvoreni polozek 102 
Rychly tisk 53 



scan document (sejmout 
dokument) 

HP Image Zone pro OS 9 

(Macintosh) 16 
scan to OCR (skenovat do 
OCR) (HP Image Zone pro OS 
X) 13 

sejmout dokument 

HP Director (Windows) 1 1 
sejmout obrazek 

HP Director (Windows) 1 1 

HP Image Zone pro OS 9 

(Macintosh) 16 

HP Image Zone pro OS X 

(Macintosh) 13 
seriove cislo 200 
servisni identifikacni cislo 200 
skenovani 

HP Instant 

Share 74,116,128 

na pamet'ovou kartu 75 

nabidka 9 

specifikace skenovani 216 

z ovladaciho panelu 73 

z pnmo pripojeneho 

zanzeni 73 

zastaveni 76 

ze zanzeni v siti 73 

zkusebni list 47 
skenovat do 

nabidka (USB - 

Macintosh) 8 

nabidka (USB - Windows) 8 

tlacitko nabidky 4 
skladany papir 

vlozeni 38 
sklenena podlozka 

vlozeni predlohy 32 

cistern 143 
sklenena podlozka pro 
skenovani 
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Cistern sklenene 

podlozky 143 
skupinove polozky rychle 
volby 102 

sluzba HP Instant Share 

automaticka kontrola 132 
automaticky tisk 125 
chybova hlasem 
odstranovani problemu 190 
chybovy protokol 1 96 
chyby pripojeni 191 
cile 124, 181 
cile nepovoleny 194 
cNovy soubor 127 
HP Image Zone 129 
minimalni instalace 180 
moznosti tisku 1 35 
nabidka Moznosti 138 
nahled obrazku 134 
nastaveni (pripojeni 
prostrednictvim site) 123 
obecne chyby 190 
odes Nan i fotografii 
elektronickou postou z 
pamet'ove karty (sit) 126 
odes Nan i fotografii z 
pamet'ove karty (sif) 126 
odesNani na 
zanzeni 124, 126 
odesNani 

obrazku 121, 126, 194 
odeslani na zanzeni 129 
odeslani obrazku 
elektronickou postou z 
aplikace HP Image Zone 
(sit) 129 

odstraneni obrazku 136 
odstranovani problemu s 
nastaveni m 180 
poskozeny sou bor 1 96 
prekrocen limit uloziste 195 
prekrocena velikost 
souboru 196 
prihlaseni selhalo 195 
prijem obrazku 131 
pnjem od opravnenych 
odesNatelu 132 
pnjem od vsech 
odesNatelu 131 
prijimani obrazku 122 
pripojeni preruseno 194 
pnstupovy seznam 125 



rezim 

Otevrene 122, 125, 131 
rezim 

Privatni 122, 125, 132 
rucni tisk obrazku 134 
sluzba nedostupna 196 
sluzba odpojena 196 
sprava uctu 1 38 
tisk obrazku 132 
VzdalenytiskHP 123 
vzdaleny tisk HP 137 
zruseni odesNani 
obrazku 129 

zruseni tiskovych uloh 136 
sluzby HP Instant Share 

ikony 7 
software 

nova instalace 169 

odstraneni 169 

odstranovani problemu s 

instalaci 166 
soubor DPOF 54 
soubor Readme 159 
specifikace 

fotograficky papir 213 

fotograficky papir 10x15 

cm 213 

obalky 213 

papir legal 213 

papir letter 213 

pruhledne folie 213 

skladany papir 213 

stitky 213 
specifikace napajeni 216 
specifikace okraju tisku 214 
specifikace prostred i 217 
spodni strana vika, cisteni 144 
sporic 7 
storno 

faxovani 112 

kopirovani 71 

skenovani 76 

tlacitko 5 
symboly, zadavani 99 
system PBX, nastaveni 82 
systemove pozadavky 213 

T 

technical information 

wireless specifications 221 
Technicka podpora spolecnosti 
HP 

predtim, nez zavolate 158 



technicke informace 
formaty papiru 213 
fyzicke specifikace 216 
hmotnost 216 
kapacita zasobniku 
papiru 213 

specifikace faxovani 215 
specifikace kopirovani 215 
specifikace napajeni 216 
specifikace okraju tisku 214 
specifikace pamet'ove 
karty 216 

specifikace papiru 213 
specifikace prostred i 217 
specifikace skenovani 216 
specifikace tisku 214 
systemove pozadavky 213 

telefon 

odeslani faxu 92 
pnjem faxu 97 

telefonni kabel 
kontrola 173 
prodlouzeni 179 
pripojeni, selhani 173 

telefonni zasuvka ve zdi, 

fax 172 

telefonni cisla, podpora 
zakazniku 199 
test 

faxovy port 1 73 
nastaveni faxu 87, 171 
oznamovaci ton 174 
pod m inky na faxove 
lince 173 
telefonni kabel 173 
telefonni zasuvka ve 
zdi 172 

test faxu se nezdaril 1 71 
test hardwaru faxu 1 72 
test hardwaru, faxu 172 
test oznamovaci ho tonu, 
selhani 174 

test podminek na lince, fax 173 
test spravneho portu, fax 173 
test telefonni zasuvky ve zdi, 
fax 172 
text 

zadavani na klavesnici 99 
zvyrazneni na kopiich 69 

tisk 

faxove protokoly 101 
faxy 1 1 1 
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fotografie z pamet'ove 
karty 51 

fotografie ze souboru 

DPOF 54 

moznosti tisku 78 

obe strany listu 96 

protokol autotestu 145 

protokoly faxu 87, 91, 100 

Rychly tisk 53 

specifikace tisku 214 

z aplikace 77 

z pocitace 77 

zkusebni list 44 

zruseni ulohy 79 
tisk faxu ulozenych v 
pameti 1 1 1 
tiskove kazety 

fotograficka tiskova 

kazeta 151 

kontrola hladiny 

inkoustu 144 

manipulace 146 

nazvy casti 146 

objednani 140 

odstranovani 

problemu 163, 190 

ukladani 151 

vymena 147 

zarovnani 152 

cistern 153 

cistern kontaktu 153 

cistern oblasti trysek pro 

prenos inkoustu 155 

seda fotograficka tiskova 

kazeta 151 
tlacitko faxovat barevne 4 
tlacitko faxovat cernobile 4 
tlacitko funkce zoom 6 
tlacitko kvalita 6 
tlacitko oboustranneho 
odeslani 5 
tlacitko OK 5 
tlacitko opakovana volba/ 
pauza 4 
tlacitko otocit 6 
tlacitko pocet kopii 6 
tlacitko prenest obrazky (HP 
Director) 12 
tlacitko rychle volby 4 
tlacitko skenovat 4 
tlacitko tisk fotografii 5 
tlacitko vyberu zasobniku 5 
tlacitko zapnout 6 



tlacitko zvetsit/zmensit 6 
tonova volba 106 

U 

udrzba 

kontrola hladiny 
inkoustu 144 
obnoveni nastaveni od 
vyrobce 1 57 
protokol autotestu 145 
usporny rezim 156 
vymena tiskovych 
kazet 147 
zarovnani tiskovych 
kazet 152 

cas zpozdeni vyzvy 1 57 
cisteni sklenene 
podlozky 143 
cisteni spodni strany 
vi ka 144 

cisteni tiskovych kazet 1 53 

cisteni vnejsich ploch 144 
ukladani 

fotografii do pocitace 43 
ulozeni 

faxu do pameti 109 
usporny rezim 156 
uviznuti papiru v pnslusenstvi 
pro oboustranny tisk, 
odstranovani problemu 184 
uviznuti, papiru 40, 166, 183 

V 

vazani 

okraje 70 
vlozeni 

blahoprani 38 

fotograficky papir formatu 

10x15 cm 35 

fotograficky papir formatu 4 

x 6 palcu 35 

karty Hagaki 36 

nazehlovaci folie 38 

obalky 37 

papir A4 34 

papir formatu legal 34 

papir formatu letter 34 

papir plneho formatu 34 

pohlednice 36 

pruhledne folie 38 

predlohy 31 

skladany papir 38 

stitky 38 



vraceni zanzeni HP all-in- 
one 204 
vstupni zasobnik 

fax, vyber 105 

kapacita 213 
vychozi nastaveni 

faxovani 105 

obnoveni 157 
vychozi nastaveni od vyrobce, 
obnoveni 157 
vymena tiskovych kazet 147 
vyplneni cele stranky 

zvetsen i fotografie 64 
vypnuti zarizeni HP all-in- 
one 190 

vzdaleny tisk. viz Vzdaleny tisk 
HP 

Vzdaleny tisk HP 

prehled 123 
vzdaleny tisk HP 

jak tisknout na dalku 1 37 

W 

Webscan 23 
Z 

zabezpeceni 

adapter Bluetooth 21 
zablokovany drzak 166 
zabudovany webovy 
server 1 92 
zadavani textu 99 
zadni zasobnik papiru 60 
zahlavi, fax 98 
zapojeni kabelu USB 160 
zarovnani tiskovych kazet 152 
zaruka 

ustanoveni 210 
zasobnik na 250 listu 
obycejneho papiru 

fax, vyber 105 
zasobnik papiru 

fax, vyber 105 

kapacita zasobniku 

papiru 213 
zastaveni 

faxovani 107, 112 

kopirovani 71 

planovaneho faxu 94 

skenovani 76 

tiskove ulohy 79 
zaznamnik 

odstranovani problemu 178 



Uzivatelska pnrucka 
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prijimam faxu 88,95 Z 
zesvetleni zadost o prijem faxu 97 

faxu 104 

kopie 68 
zkusebni list 

nabidka 9 

skenovani 47 

tisk 44 

tlacitko 5 

vyplneni 45 
zmensenifaxu 109 
zmenseni/zvetseni kopii 

plakat 70 

vice kopii na jednu 

stranku 66 

vlastn i format 67 

zmena na format letter 67 

zmena na format letter 

nebo A4 66 
zruseni 

fax 94 

faxovani 107 

tiskove ulohy 79 
ztmaveni 

faxu 104 

kopie 68 
zvoneni, odpoved' na typ 1 08 
zvuky, uprava pro fax 107 
zvetseni kopii 64 

C 

cas zpozdeni vyzvy 1 57 
cas, nastaveni 98 
cisteni 

automaticky podavac 

dokumentu 185 

kontakty tiskove kazety 1 53 

oblast kazety s tryskami 

pro prenos inkoustu 155 

sklenena podlozka 143 

spodni strana vika 144 

tiskove kazety 1 53 

vnejsi plochy 144 
ctyrvodicovy telefonni 
kabel 175, 179 

S 

sipka dolu 5 
sipka nahoru 6 
sipka vlevo 6 
sipka vpravo 5 
stitky 

vlozeni 38 
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